
Sanierungsvorschlag für Hausschwamm und  Kellerschwamm 

Sanierungsvorschlag: 

Vorbemerkung 
Es lassen sich naturgemäß nicht alle Eventualitäten und Details der Maßnahmen bei Pilzbefall 
im voraus und ohne Kontrolle während der Durchführung der Arbeiten vor Ort genau 
bestimmen. Die nachfolgend vorgeschlagenen Maßnahmen können daher nur als 
unverbindliche Richtlinien gelten. Sollte während der Sanierungstätigkeiten Unvorhergese-
henes - weil versteckt gewesen - auftreten, müssen die geplanten Maßnahmen diesen neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. 
 
Keller 
 

I. Arbeitsschritt: 

1. Entfernen des von Pilzen zerstörten und nicht restaurierbaren Materials, wie bröselig 
gewordener Putz und Mauerwerk. 
2. Entfernen des Pilzbefalls auf den noch festen Oberflächen durch Abbürsten, 
Abschaben, Abkratzen, Abschleifen oder mit anderen dazu geeigneten Maßnahmen. 

II. Arbeitsschritt: 

Einsatz von Wood Bliss1 (WB1) und Stone-Bliss: 
 
Allgemein erfolgt der Einsatz von Wood-Bliss1 zur Bekämpfung des Pilzbefalls auf Holz und 
Stone-Bliss auf Mauerwerk durch Streichen und/oder Spritzen oder Injektion. 

1. Eine Tränkung, z.B. mittels Trichter mit Stone-Bliss-Konzentrat sollte zur Durchtrennung 
der Mycele und als Absperrung im Kellerbereich vorgenommen werden. 
Einbringmöglichkeiten:  
Trichtertränkung oder Injektage mit Druck, allerdings empfehlen wir geringen Druck, 
höchstens 2 - 3  bar, um das angegriffene Material zu schonen. 

2. Überprüfung des Untergrundes mit Feuchtigkeitsmesser zur Bestimmung der WB1-
Konzentration in Bereichen, in denen eine Trocknung nicht oder nur schwer möglich ist.                                  
Dort muss ggf. Stone-Bliss-Konzentrat -2x - eingesetzt werden. 

3. Nach der Injektion von Stone-Bliss-Konzentrat sollte das Mauerwerk 1 x mit Stone-
Bliss in der Originalverdünnung 1:1 gespritzt werden. 

III. Arbeitsschritt 

Anlegen des neuen Putzes. 
 
IV. Arbeitsschritt 

Nach der beschriebenen Behandlung mit Stone-Bliss und dem Anlegen des Putzes empfehlen 
wir aufgrund der Gesamtsituation eines befallenenen Gebäudes als Innenwandanstrich 
Masan-Antischimmelfarbe aufzubringen! 
Und zwar nicht nur, um vorhandene Sporen in der Luft beim Auftreffen auf die Wände 
durch die mechanische Kristallisierung abzutöten, sondern im Besonderen, weil Masan 
einen zuverlässigen Indikator für das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Mauerwerk 
darstellt, (selbst wenn diese durch Haarrisse in Wasserleitungen verursacht wird). So können 
zur Vorbeugung der dadurch zu erwartenden Schädigungen in den Untergründen rechtzeitig 
geeignete Maßnahmen getroffen werden. 
 
 
 



 
 
Wohnbereich 
 

l. Arbeitsschritt 

1. Entfernen des von Pilzen zerstörten und nicht restaurierbaren Materials wie 
bröselig gewordener Putz und Mauerwerk (wie im Keller) oder brüchige und schwammige 
Holzteile im Holzfußboden. 
2. Entfernen des Pilzbefalls auf den noch festen Oberflächen durch Abbürsten, 
Abschaben oder Abschleifen des Holzfußbodens. 

II. Arbeitsschritt 

Aufbringen von Wood-Bliss1 und Stone-Bliss: 

> bei Fußbodendielen: 
1. Injektion mit Druck von Wood-Bliss1 in das mit Pilz befallene Holz, welches nicht aus-
gebaut werden kann, jedoch mit entsprechend geringerem Druck zur Vermeidung von 
Trennung der Inhaltsstoffe aufgrund der Siebwirkung der Holzstruktur. Verdünnung in 
Abhängigkeit vom aktuellen Feuchtigkeitsgrad und der Holzart: Bei Holzfeuchte um:  
80 %: WB1-Konzentrat - pur, bei Holzfeuchte   
um 60 %: WB1- Konzentrat, Verdünnung 1:1, 
bei Holzfeuchte um 30 %: WB1-Original-Verdünnung 1:3. 

2. Nach der Injektion das Holz mit Wood-Bliss1-Konzentrat überstreichen zur 
Eiablageverhinderung. Für das Holz, das ausgebaut werden kann, um nach der 
Behandlung wieder verwendet zu werden, genügt als Behandlungsmethode das 
Streichen, zunächst in der Original-Verdünnung 1:3, nach Trocknung mit Wood-
Bliss1-Konzentrat, Verdünnung 1:1.  

3. Wo erforderlich, z.B. im Feuchtraumbereich, bzw. wo gewünscht: Dekoanstrich mit z.B. 
Leinöl, Standöl, Leinölfirnis streichen. 

> beim Mauerwerk: 
Eine Injektage bzw. Trichtertränkung mit Stone-Bliss-Konzentrat im Mauerwerk des 
Wohnbereiches sollte zur Durchtrennung der Mycele vorgenommen werden wie im Keller. 
Alle weiteren Arbeitsschritte wie im Keller. 
 
 


