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NIEDERVOLTLEUCHTE -1- Arnd Gatermann

Beschreibung: :
Diep Erfindung geht von einem Gegenstand der Gattung des An-

spruchs 1 aus.
Rus der Gebrauchsmusterrolle des deutschen Patentamtes sind
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Leuchten mit stabfirmigen Tragsystemen bekannt(s.u.). Solche Trag-
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systeme sind um eine Vertikalachse drehbar und weisen innerhalb
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des Systems eires oder mehrere Drehgelenke auf, an denen die S5té@be
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in einer Vertikalebene ausknicken kéinnen. Die Position des Lampen-
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fassungshalters ist dadurch in der Hdhe und beziiglich der Ver-
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tikalachse radial verdnderbar. In den Drehgelenken treten durch
die Last der St#be und des Lampenfassungshalters Drehmomente auf,-
deren Aufnahme durch Reibung oder Rastung erfolgt (U2GM 8022550,

‘) DBGM B8211296). Bei einzr Positionsidnderung des Lampenfassungs-
halters miissen Reibung oder Rastung entweder durch Erzeugung von
Drehmoment-oder durch manuelle Aufhebung des Kraftschlusses in den
Drehgelenken iiberwunden werden, wodurch die Handhabung solcher
Leuchten erschuwert wird. Weiterhin sind Leuchten bekannt (DBGM
8119771, DBGM 8121048), bei deremn Tragsystemen die Drehmomente
durch Anbringung von Gegengewichten nach dem Prinzip der Hebel=-
waage aufgenommen werden. Eine Lageverdnderung des Lampenfas-
sungshalters senkrecht zur horizontalen Drehachse ist dabeli aus
Gleichgewichtsgrinden nur dann mdglich, wenn die Lage des (iegen-
gewichts manuell auf die jeweilige Lage des Lampenfassungshalters
abgestimmt wird, was die Bedienungsfreundlichkeit ebenfalls er-
schwert.

) Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, gegewiber dem
aufgezeigten S5tand der Technik eine Niedervoltleuchte nach dem
Prinzip der Hebelwaage zu schaffen, bei der die Fozition des Lam-
penfassungshalters senkrecht zur horizontalen Drehachse linear
verschiebbar ist und proportional zu der daraus resultierenden
Lingenverdnderung des Hebelarms die wirksame Hebelarmldnge eines
Gegengewichts so gesteuert wird, daf Gewichtsausgleich bei einer
bestimmten Neigung des Waagbalkens entsteht.

Diese Aufgabe wiid durch den kennzeichnenden Teil des An-
spruchs 1 gelést. Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung ist im

) Unteranspruch festgelegt.



NIEDERVUL TLEUCHTE -2= Arnd Gatermann

Im folgenden ist ein Ausfiihrungsbelspiel ndher beschrieben.
Es zeigen: Fig.1 ein anschauliches Bild der erfindungsgemBilen
Niedervoltleuchte.
Fig.2 ein anschauliches Bild der fir die Gleichge- !
wichtsherstellung wesentlichen Konstruktionselemente.
In ein Metallrohrstiick 1a wird ein diinneres Metallrohrstlick 1b
eingeschoben. Das Metallrohrstiick 12 wird an einem, eine horizon-
tale Drehachse bildenden, metallischen Drehelement 14 befestigt,
das Uber zwel Metallrohrstlicke 15 an einem Transformatorengeh&8use
16 so angebracht ist, daB sich eine vertikale Drehachse ergibt.
Die beiden Drehachsen und die Kirperldngsachse des Metallrohr-
stlicks 1a schneiden sich senkrecht zueinander in einem Punkt.
Durch Festlegung des Schnittpunktes entsteht ein zweiarmiger
Ausleger 1 mit einem starren Arm 2 und einem ausziehbaren Arm 3.
Am Ende des starren Arms 2 ist ein Metallstab so drehbar gela-
gert, daB seine Neigung gegeniiber dem zweiarmigen Ausleger 1 ver-
dnderbar ist und somit eine schiefe Ebene 5 bildet. Ferner ist
am Ende des starren Arms 2 eine Steckachse 18 mit Gewichten 10
befestigt, auf der zwei Rollen drehbar gelagert sind und einen
Rollenblock 12 bilden.

Am Metallrohrstiick 1a sind zylindrische Fihrungs- und Befesti-
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gungselemente 6,7,8, am Metallrohrstiick 1b ein Befestigungs-
element 9 angebracht (im folgenden "Zylinder" genannt). Das Me-
tallrohrstiick 1a mit allen unmittelbar an ihm befestigten Bau-
teilen befindet sich beziiglich der horizontalen Drehachse im
Gleichgewicht.

Eine Steckachse 19 bildet mit Gewichtskidrpern ein Gegenge-
wicht 11 zum ausziehbaren Arm 3. Auf der Steckachse 19 sind zwei
Rollen drehbar gelagert, die einen Rollenblock 13 bilden.

Ferner befindet sich auf der Steckachse 19 zwischen den Rollen ‘
des Rollenblocks 13 ein Kugellager 20, das die Last des Gegen- f
gewichts 11 auf die schiefe Ebene 5 iibertré&gt. Das Gegenge-

wicht 11 ist entlang der schiefen Ebene 5 beweglich und wird

vom Rollenblock 13 gefiihrt. Ein Anschlag 21 begrenzt eine Auf-
wirtsbewegung des Gegengewichts 11 und damit die Ausziehl&nge

des ausziehbaren Arms 3. Der Schwerpunkt des Gegengewichts 11

wird so weit unterhalb der Steckachse 19 angeordnet, daB diese

in der Horizontalen bleibt.
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Ein stromleitendes, isoliertes, hochflexibles Kabel 4 flihrt vom
Lampenfassungshalter 17, der am Zylinder 9 angebracht ist, zum
Zylinder 9 und ist dort befestigt. Vom Zylinder 9 fiihrt das Kabel
4 in Flbhrungsl@ichern durch die Zylinder 8 und 7 nach dem Flaschen-
zugprinzip idber die Rollenblicke 12 und 13 zum Zylinder 6 und ist
dort befestigt. Weiter fihrt das Kabel 4 {iber eine Rolle im Zylin-
der 7 zu einem Befestigungspunkt am unteren Ende der schiefen
Ebene 5 und von dort aus zum Transformator.

Das Metallrohrstick 1b und die Bauteile, die es trégt, bilden
einen Schwerpunkt, der mit seiner Hebelarmldnge beziiglich der
horizontalen Drehachse ein Drehmoment erzeugt. Dieses Drehmoment
wird vom Gegengewicht 11 und seiner wirksamen Hebelarml&nge auf-
gehoben.

Die Eigenschaften der erfindungsgem@Ben Niedervoltleuchte
sind folgende:

Beli einer direkten manuellen Neigungsd@nderung des zweiarmigen
Auslegers 1 dndert sich im wesentlichen die wirkgame Hebelarm-
ldnge des Gegengewichts 11 und ist bestrebt, die vorherige Lénge
wieder einzunehmen. Wird ferner durch Verldngerung des auszieh-
baren Arms 3 das Drehmoment verdndert, das er erzeugt, so wird die
Lage des Gegengewichts 11 entlang der schiefen Ebene 5 in dem Mai
veréndert, dal ein gleich groBes, entgegengesetztes Drehmoment
entsteht. Daraus folgt, daB der zweiarmige Ausleger 1 stets den
Gleichgewichtszustand anstrebt!

Durch Verschiebung des Zylinders 7 gegeniiber dem Metallrohr-
stiick 1a wird die Neigung der schiefen Ebene 5 beziiglich des
zweiarmigen Auslegers 1 verdndert, und damit auch die wirksame
Hebelarmldnge des Gegengewichts 11. Die fir den Gleichgewichts-
zustand erfarderlich werdende Verkiirzung der wirksamen Hebelarm-
ldnge des ausziehbaren Arms 3 kann vom zweiarmigen Ausleger 1 nur
in einer entsprechenden Neigung 2rreicht werden. Damit wird die
Neigung des zweiarmigen Auslegers 1 durch Verschieben des Zylin-
ders 7 wdhlbar! Der zweiarmige Ausleger 1 strebt auch in der ge-
wihlten Neigung stets den Gleichgewichtszustand an.

Man erreicht dadurch, daB die Position des Lampenfassungshalters
17 durch leichte Handhabung bestimmbar ist und er nach Beriihrung
in die gleiche Position zuriickkehrt. Bei Beriihrung wird aufgrund

freier Drehbarkeit ein Verbiegen des Tragsystems vermieden.
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Schutzanspriche:

1. Niedervoltleuchte mit einem kardanisch aufgeh@ngten, zwei-
armigen Ausleger aus ineinanderschiebbaren Metallprofilen mit
einem ldngenverd@nderbaren -einen Lampenfassungshalter tragenren-
Arm und einem starren Arm, welcher Gegengewichte tr&gt, wveon denen
eines zum Zwecke des Gewichtsausgleichs in der Lage verd&nderbar
ist, dadurch geékennzeichnet, daB das in der Lage verénderbare Ge-
wicht(11) iliber ein am Ende des ausziehbaren Arms(3) und am starren
Arm(2) in Befestigungselementen(9;6) gehaltenes, isoliertes,
stromleitendes Kabel(4) mittels eines Flaschenzuges, dessen fester
Rollenbiock(12) am Ende des starren Arms(2) befestigt ist und des-
sen loser Rollenblock(13) -das Gewicht(11) tragend- auf einer
schiefen Ebene(5) linear beweglich ist, so gesteuert wird, daB Ge-
wichtsausgleich bei einer bestimmten Neigung und wdhlbaren Lénge
des Auslegers(1) erfolgt.

2. Niedervoltleuchte nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daB
das Kabel(4) von dem am starren Arm(2) angeibrachten Befestigungs-
element(6) Uber eine Rolle in einem gegeniiber dem festen Teil des
ausziehbarern Arms(3) verschiebbaren Fibrungs- und Befestigungs-
element(7) filhrt und an einem Erde der schiefen Ebene(5) befestigt
ist, welche am Ende des starren Arms(2) drehbar gelagert ist,
wobei durch Verschiebung des Fiihrungs- und Befestigunoselements(7)
die Neigung der schiefen Ebene(5) verdndert wird und fGe . ichtsaus-

gleich bei so bestimmter Neigung des Auslegers(1) erfolgt.
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