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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht von einem Gegenstand
der Gattung des Anspruchs 1 aus.

[0002] Aus Veréffentlichungen des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes sind rollbare Gepéacksticke
(z.B.: DE 10033698 C2 und CH 637577 A5) bekannt
in Form von Koffern, Aktenkoffern, Reisetaschen,
Rucksacken und Einkaufstaschen, die mit Rollen und
einem festen oder ausziehbaren Gestange und ei-
nem Haltegriff versehen sind. Solche rollbaren Ge-
packstlicke weisen mindestens zwei Rollen auf und
werden in geneigter Form mit einer Hand hinter dem
Kérper hergezogen. Dabei wird ein grofierer Teil der
Last auf die Rollen abgeleitet, ein kleinerer Teil der
Last auf die ziehende Hand ubertragen. Durch das
Ziehen besteht bei groRen Menschen die Gefahr,
dass beim Gehen die Ferse das Gepackstlick be-
rahrt. Wird das Gestédnge so weit herausgezogen,
dass dies nicht passiert, bekommt das Gepéackstick
eine flachere Neigung und Ubertragt einen gréfieren
Teil der Last auf die ziehende Hand, was sich flr den
Benutzer nachteilig auswirkt.

[0003] Ferner sind rollbare Gepéacksticke — in die-
sem Fall vorwiegend Koffer und Taschen — bekannt,
die an ihrer Unterseite mindestens drei einzeln dreh-
bare Rollen aufweisen, die gesamte Last auf alle Rol-
len verteilen und die am Haltegriff des ausziehbaren
Gestanges neben dem Kérper her bewegt werden
kénnen.

[0004] Die einzeln drehbaren Rollen sind nicht di-
rekt lenkbar sondern nur indirekt, indem das Gepack-
stiick am Haltegriff in die gewlnschte Richtung be-
wegt wird.

[0005] Hierbei muss mit der Hand erst die gesamte
Masse des Gepéckstiicks in die vorgesehen Rich-
tung bewegt werden, bevor die Rollen durch eine
Drehbewegung dieser Richtung in gezogener Form
folgen. Diese Art der Fortbewegung eines rollbaren
Gepackstlcks erfordert bei Richtungsanderungen ei-
nen hohen Kraftaufwand und eignet sich nur fiir glatte
Bdden z.B. in Bahnhéfen und auf Flughéfen, nicht
aber auf Stralien, Platzen und Birgersteigen mit rau-
hen, unebenen Oberflachen oder Pflasterungen, die
Fugen aufweisen, da die Unebenheiten das rollbare
Gepackstick zum Kippen bringen wirden und die
Lenkbarkeit beeintrachtigen. Auf unebenem Unter-
grund kdnnen diese rollbaren Gepackstiicke nur in
der geneigten Form hinter dem Korper hergezogen
werden und weisen in der Handhabung dann die
oben beschriebenen Nachteile auf.

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
gegeniber dem aufgezeigten Stand der Technik ein
rollbares Gepackstlick zu schaffen, bei dem die ge-
samte Last Uber die Rollen abgetragen wird, das un-
anhangig von der Korpergrofie ohne Einengung des
Schrittmalies neben dem Kérper fortbewegt und di-
rekt mit geringem Kraftaufwand gelenkt werden
kann, wobei die Masse des Gepackstiicks der Lenk-
bewegung der Drehachse folgt. Diese Aufgabe wird
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durch den kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
geldst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den Unteranspriichen festgelegt.

[0007] Unteranspruch 2 ermdglicht, die Drehachse
(1) auf ein kleines Packmal zu bringen und so die
Unterbringung in Verkehrsmitteln zu erleichtern.
[0008] Unteranspruch 3 ermoglicht, das rollbare
Gepackstlick auch auf unebenem Untergrund von
Strallen, Platzen und Birgersteigen fortzubewegen.
[0009] Unteranspruch 4 ermdglicht durch Anbrin-
gung von Rollen, Drehachse und Handgriff an einem
Rahmen die Befestigung verschiedener auswechsel-
barer Gepackstlicke, die somit rollbar und lenkbar
werden

[0010] Im folgenden ist ein Ausflihrungsbeispiel na-
her beschrieben.

[0011] Die Fig. 1 bis 6 zeigen anschauliche Bilder
des erfindungsgemalfien rollbaren Gepackstiicks.
[0012] Fig. 1 Vorderansicht

[0013] Fig. 2 Seitenansicht

[0014] Fig. 3 Isometrie gemafl Anspruch 4

[0015] Fig. 4 Isometrie

[0016] Fig.5 Seitenansicht insbesondere gemaf
Anspriichen 2 und 3

[0017] Fig. 6 lIsometrie insbesondere gemafl An-
sprichen 2 und 3

[0018] An einem U-férmigen Rahmen (8) sind vorne
Hullrohre (11) befestigt, in denen ein Rohrprofil als
Drehachse (3) drehbar gelagert ist. Hinten sind am
Rahmen (8) zwei Rollen (7) befestigt. Die Drehachse
(3) besteht aus ineinanderschiebbaren Rohrprofilen
(4), die mit Hilfe von Feststellelementen (5) auf eine
gewlnschte Lange gebracht werden kann. Am obe-
ren Ende der Drehachse (3) ist ein Handgriff (2) mon-
tiert, am unteren Ende eine Rolle (1). Die Drehachse
(3) kann in den Hillrohren (11) hin und her gescho-
ben und mit einem Feststellelement (6) in einer ge-
wlnschten Position zwischen den beiden Hillrohrtei-
len (11) arretiert werden. Dies dient dazu, der Dreh-
achse (3) und damit dem Gepéckstlick (10) durch
Herausziehen des Rades (1) eine gewlinschte Nei-
gung zu geben, bzw. das Packmal durch Einschie-
ben des Rades (1) zu verringern.

[0019] Die Drehachse (3) bleibt drehbar, da das
Feststellelement (6) an der Drehachse (3) arretiert
wird. Die Neigung der Drehachse (3) bezweckt, dass
das rollbare Gepackstiick mit der vorderen Rolle (1)
besser Uber kleinere Hindernisse wie Fugen oder
Kanten geschoben werden kann. Aus diesem Grund
ist auch die vordere Rolle (1) gréRer ausgebildet als
die hinteren Rollen (7). Bei leichten mitzufiihrenden
Lasten kann eine steile Neigung gewahlt werden,
wahrend bei schweren Lasten eine flacher eingestell-
te Neigung der Drehachse (3) dafiir sorgt, dass Hin-
dernisse leichter Uberwunden werden kdnnen. Die
Verschiebbarkeit der Drehachse (3) innerhalb der
Hullrohre (11) ist durch das untere der beiden Fest-
stellelemente (5) so begrenzt, dass sich der Schwer-
punkt des Gepackstlcks (10) immer vor den hinteren
Rollen (7) befindet. Die Neigung der Drehachse (3)
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macht das Lenken leichter, als es bei einer senkrecht
stehenden Drehachse (3) der Fall ware. Bei einer
senkrecht stehen Drehachse (3) wirden die Lenkbe-
wegungen zu direkt und zu abrupt erfolgen und zum
Kippen des rollbaren Gepackstlcks fihren. Durch
die Neigung der Drehachse (3) wird eine Kippbewe-
gung vermieden und zudem bleibt der vordere Teil
des rollbaren Gepackstiicks bei der Benutzung im
Blickfeld des Benutzers. Am hinteren Teil des Rah-
mens (8) sind zwei Rollen (7) befestigt, damit das roll-
bare Gepackstiick im Stand nicht zur Seite umkippt.
Die hinteren Rollen (7) kénnen kleiner sein als die
vordere Rolle (1), da sie als gezogene Nachlaufer
kleine Hindernisse leichter Giberwinden als die vorde-
re, geschobene Rolle (1).

[0020] Anstelle des Rahmens (8) kénnen Hillrohre
(11) mit Drehachse (3), Handgriff (2) und vorderer
Rolle (1), sowie die hinteren Rollen (7) auch direkt mit
dem Gepackstlick (10) verbunden oder in das Ge-
packstlck (10) integriert sein.

[0021] Die Verwendung eines Rahmens (8) dient
dazu, die Konstruktion von ausziehbarer Drehachse
(3), Handgriff (2), Hillrohren (11) und Rollen (1 und 7)
als Einheit mit Hilfe von I&sbaren Verbindungsele-
menten (9) — z.B. Bajonett-Verschlissen — an ver-
schiedenen auswechselbaren Gepacksticken (10)
wie u. a. Koffern, Aktenkoffern, Reisetaschen, Ruck-
sacken und Einkaufstaschen anzubringen.

[0022] Die Anordnung und Geometrie der Einzelele-
mente des erfindungsgemaRen rollbaren Gepack-
stiicks ermoglicht bei einfacher Handhabung und vol-
ler Lastabtragung Uber die Rollen (1 und 7) eine
leichte und bequeme Fortbewegung von mitzufiih-
renden Lasten seitlich vom Kérper, ohne das Schritt-
mal beim Gehen einzuschranken, wie dies bei her-
kémmlichen rollbaren Gepackstiicken haufig der Fall
ist.

Schutzanspriiche

1. Rollbares Gepackstlick mit mindestens zwei
Rollen, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine Rolle (1) mittels eines Handgriffs (2) und einer
Drehachse (3) direkt lenkbar ist.

2. Rollbares Gepackstlick nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehachse (3) aus
ineinanderschiebbaren Profilen (4) teleskopartig aus-
gebildet und mit Feststellelementen (5) in der Lange
veranderbar ist.

3. Rollbares Gepéackstick nach Ansprichen 1
und 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse
(3) mittels eines Feststellelementes (6) in der Nei-
gung verstellbar ist.

4. Rollbares Gepéackstick nach Anspriichen 1 bis
3 dadurch gekennzeichnet, dass Rollen (1 und 7),
Drehachse (3) und Handgriff (2) an einem Rahmen
(8) befestigt sind, der mittels l16sbarer Verbindungse-
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lemente (9) mit einem Gepackstiick (10) verbunden
werden kann.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhédngende Zeichnungen

Figur 1 Figur 2
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Figur 3 Figur 4
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Figur 5
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Figur 6
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