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Levegő t iszt í tás 2 vál tozatban

Térfogatáram:     600 m3/h

Helység méret:     60 m2-ig

UV-C Lámpa: :     254 nm, ózonmentes

Tömeg:     45 kg

Hálózati csatlakozó:    230 V

Befoglaló méret (H x B x T):    220 cm x 70 cm x 30 cm

Alapszín:       Fehér

További  információ az AIR-UPDATE - rő l :

Beltéri légtisztítás egy  

3 fázisú 
intell igens biztonsági 
elv alapján 

Made in Germany

Főbb műszaki  adatok:

A I R   U P D AT EA I R   U P D AT E
+ v i r u s p r o t e c t

RAITH-TEC GmbH  71254 Ditzingen  info@air-update.de  www.air-update.de

O

O
OO

OO

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

O
OO

O

O

O
O

O

O

OO O
O

OO O

O
OO

O
O

O

Vírus-
inaktiválási

99,9%
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Az AIR-UPDATE a vírusokkal szeny-
nyezett helyiség levegőjét, közvetlenül 
és zajterhelés nélkül, környezetbarát 
módon kezeli, hozzásegítve a benne 
lévőket a jóminőségű levegőhöz és biz-
tonságos ott tartózkodáshoz.

Az AIR-UPDATE technológia egy kipró-
bált fizikai folyamaton alapszik, amely 
ellentétben más folyamatokkal, a ve-
szélyes vírusokat, és más csírákat is 
biztonságosan és mindenekelőtt izolál-
tan képes megsemmisíteni. A rendszer 
illeszkedik egy intelligens, háromfázi-
sú biztonsági koncepcióba:

1. A vírussal szennyezett levegő 
 beszívása   

2. A levegő izolált tisztítása, és a 
 vírusok elpusztítása 

3. A megtisztított levegő visszavezeté-
 se a szobába

...és ön ismét szabadon lélegezhet

AIR-UPDATE jó minőségű levegőt bizto-
sít az egyszerű munkavégzés és gond-
talan időtöltés számára a mindennapi 
életben. Alkalmazási területek: pl. Irodák, 
nyitott terű irodák, szállodák és vendég-
látóipar, Fitness stúdiók, várótermek, gy-
árcsarnokok, idősek- és egyéb gondozó-
helyiségek, iskolai helyiségek stb.
 
AIR-UPDATE – a megbízható mély léleg-
zetvétel érdekében - még a Corona vírus 
időszak után is

• 99,9 % elpusztítja a vírusokat 
 (pl. korona vagy influenza)  

• Tartósan alacsony vírusterhelés 
 > ablakok nyitása nélkül is 

• Könnyű és gyors telepítés 

• Nem pazarolja a fűtési energiát 
 a szellőzés révén 

• Nincs drága szűrőcsere - ezért   
 nincs további Ökológiai károsodás 

• Nincs kellemetlen szag (például.  
 a szűrők nem változtak)

• Alacsony üzemeltetési költségek  

• Hosszú élettartam (UV-C lámpák -  
 9000 óra) 

• Alacsony karbantartásiköltség

Működés Előnyök

AIR-UPDATE az élethez szükséges levegőt készíti elő rendkívül biztonságos keretek között. Először a vírusokkal szen-
nyezett helyiség levegőjét szívják be a készülék tetején keresztül, ahol a szennyezett levegő elhelyezkedik, és közvetlenül a 
készülék izolált biztonsági zónájába szállítják. A bevált UV-C technológia alkalmazásával a vírusok DNS / RNA-je 99.99%-át 
megbízhatóan elpusztítja. A megtisztított levegő a készülék alján áramlik vissza a szobába. A tökéletesen összehangolt térfogat- 
áram biztosítja az elegendő keringést és a tartós fertőtlenítést, beleértve az influenzavírusokat is.

Az AIR-UPDATE szűrés és ablakszellőzés nélkül újítja meg a helyiség levegőjét (nem pazarolja az energiát).

Plug and Play 230V-os 
csatlakozón keresztül

A vírusok 

99,9% -át az

 izolált UV-C s

ugárzás 

kiküszöböli

Nagy mennyiségű 

légcsere az ablak 

kinyitása nélkül a 600 

m3 térfogatáramnak 

köszönhetően

Két méter feletti 

magasságnak köszön-

hetően garantálható a 

be- és kiáramló levegő 

hatékony elkülönítése

Optimális légkeringés a 

berendezés tetején lévő 

beszívás következtében

> Az aeroszolokat a helyi-

ség levegőjének áramlási-

konvekciója felfelé viszi
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www.ai r -update.de


