ENERGIE

NEUBAU

Der Neubau von der Eingangsseite.

Fortschrittliche Technik
und exzellente Energiewerte

Die Vorschriften zur Energieeinsparung staatlicherseits werden kontinuierlich weiter verscharft.
Das gilt insbesondere auch fir den Neubau. Wie Iasst sich das umsetzen?

> Einerseits hat sich
der Bauherr nach den immer
strenger werdenden, staat-
lichen Vorgaben zur Ener-
gieeinsparung im Neubau zu
richten. Andererseits ge-
bieten die Zeichen der Zeit,
selbst etwas fir die Umwelt
und natirlich auch fir den
eigenen Geldbeutel zu tun.
Energieeinsparung sollte des-
halb bei der Planung und Um-
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setzung eines Neubaus stets
im Fokus stehen.

Doch wie lasst sich das
praktisch umsetzen? Worauf
achten? Welche Details mis-
sen berlcksichtigt werden?

Das Architekturbiro (21+)
von Roland Beckedorf hat
im vergangenen Jahr einen
vorzeigenswerten Neubau,
ein Einfamilienhaus in der
Region Hannover errichtet.

,Dieses Objekt zeichnet sich
durch eine sehr interessante,
fortschrittliche Technik und
exzellente Energiewerte aus”,
erklart Architekt Dipl.-Ing. Ro-
land Beckedorf die Besonder-
heit des Neubaus.

Die Baubeschreibung: Das
Einfamilienhaus wird mit be-
heizten, belifteten Rdumen
im Erd- und Dachgeschoss so-

Fotos: Beckedorf

wie teilweise im Keller (Flur/
Hauswirtschaftsraum) erstellt;
es wird im Erdgeschoss Gber
den Eingangsbereich mit Flur
erschlossen, der einen
direkten Zugang zum Keller
hat. Die beheizte Wohnflache
betragt ca. 196,98 m2.

Vom Flur aus geht es in den
Bereich Kochen und Wohnen
mit einer offenen Verbindung.
Seitlich befinden sich Arbeits-/



Gastezimmer, Hauswirtschafts-
raum und Dusch-WC.

Im Dachgeschoss befinden
sich zwei Raume, Schlafzim-
mer und ein groRzligiges Bad,
Uber den Flur ist ein Abstell-
boden mit ausziehbarer Bo-
dentreppe erreichbar.

Das Wohngebaude ist ein-
einhalbgeschossig mit Sattel-
dach mit 40-Grad-Dachnei-
gung und anthrazitfarbener

Betonsteindeckung, in Mas-
sivbauweise mit Warme-
dammverbundsystem (WDVS)
und Putz erstellt.

Die Entwasserung wird
Uber Zinkregenrinnen, -fall-
rohre und Grundleitungen an
die 6ffentliche Kanalisation
angeschlossen.

Fir die Heizung ist ein Luft-
Wasser-Warmepumpenag-
gregat des Herstellers Solvis

Fir die Warmwasserbereitung ist
eine Solarthermieanlage sowie fir
die Stromerzeugung eine Photovol-
taik-Anlage auf dem Dach instal-
liert worden.

( Gerechnete Kennwerte

Heizwarmebedarf: ca. 24,1 kWh/mza*

Endenergiebedarf: ca. 1,0 kWh/m?*a

Primdrenergiebedarf: ca. 2,4 kWh/m?a

*Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr
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Der Neubau von der Terrassen-/Gartenseite aus.

( Bauteile
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AuBBenwande: Poroton, WDVS, PS 032, 28 cm,
Putz: U-Wert 0,10 W/m2K

Foto: Beckedorf

Fenster: Haustiir und KS-Fenster mit
3-Scheiben-Verglasung, U-Wert 0,8 W/m?K

Dach: Betondachsteine auf UK, Holzkon-
struktion/ Warmedammung (035), 24 cm
plus UK/ Warmedammung (035), 20 cm,
Gipsplatte: U-Wert: 0,10 W/m2K

Kellerdecke/Bodenplatte: Betonplatte mit
Dammung (16cm PS, 030) und Estrich, War-
meddammung (PU), 12 cm unter der Betonbo-
denplatte bzw. Decke KG: U-Wert 0,1 W/m2K

Heizung (SolvisVaero): Luft-Wasser-Warme-
pumpe mit Solarkollektoren und 600 L-biva-
lentem Warmwasserspeicher

Liftung (Aerex/ Maico WS 320): Liftungsan-
lage mit Warmerickgewinnung

Photovoltaik: PV-Anlage mit 7,2 kW,
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eingebaut worden, das eine
grine und sichere Energie bie-
tet. Die Besonderheit hier ist
die Innenaufstellung der War-
mepumpenanlage, die sonst
oft auBen aufgestellt wird und
dadurch die Optik und Gestal-
tung aulRen beeintrachtigt.

Hinzu kommt eine L{f-
tungsanlage mit Warmeriick-
gewinnung von Aerex. Damit
wird die DIN 1946-6 erfiillt,
die die Liftung auch im Neu-
bau regelt. Denn der Archi-
tekt muss festlegen, wie der
aus Sicht der Hygiene und des
Bauschutzes notwendige Luf-
taustausch erfolgen kann.

Fur die Warmwasserbe-
reitung ist eine Solarther-
mieanlage sowie fir die
Stromerzeugung eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach
installiert worden.

Roland Beckedorf berich-
tet von seinen Erfahrungen
wahrend der Bauphase: ,Die
Ausbildung der luftdichten
Ebene und die Minimierung der
Warmebricken sind sorgfaltig
geplant, nach Rohbauerstel-
lung durch Qualitatssicherung

und Luftdichtheitstest Gber-
priift worden, sodass vor den
Innenausbauarbeiten die noch
vorhanden Leckagen leicht
beseitigt werden konnten.”
Dadurch konnte eine sehr gute
bauliche Qualitat und Luftdich-
theit umgesetzt werden. Die
Bauherren konnten dann die
Innenausbauarbeiten in Eigen-
regie ibernehmen.

Doch was ist mit dem Wohl-
gefuhl im Haus? Denn
Energieeinsparung ist das
Eine, das Andere ist doch, wie
sich die Hausbesitzer in ihrem
neuen Haus fuhlen. ,Die Be-
haglichkeit in den Wohnrau-
men ist bei kalten sowie auch
heil3en Tagen aufgrund des
weiten Dachiiberstandes sowie
der Rollldaden in den Schlafrau-
men im Dachgeschoss gege-
ben”, erklart Roland Becke-
dorf. Er zieht das Fazit: ,,Die
lichtdurchfluteten Raume, das
angenehme Raumklima und
die minimalen Energiekosten
lohnen den Aufwand fiir das in
den Hang gebaute Einfamilien-
wohnhaus.”

(ARCHITKETURBURO (21+)/Ju) B



