DER SICHERE SCHUTZ VOR
LEGIONELLEN DURCH

DESINFEKTION VON WARM-
UND KALTWASSER-
KREISLAUFEN MIT
CHLORDIOXID (CIO2)




Gesetze und Verordnungen
I

Trinkwasser muss frei von Krankheitserregern und darf keine
gesundheitsgefahrdenden Eigenschaften haben.

Der Einsatz von Desinfektionsmitteln fur die Trinkwasseraufbereitung
wird durch die Trinkwasserverordnung vom 28.05.2001 festgelegt.

§ 11 Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren

Das Umweltbundesamt flhrt eine Liste, auf der alle Aufbereitungsstoffe
fur Wasser fur den menschlichen Gebrauch aufgefuhrt sind, also auch
Desinfektionsmittel. Dort findet man auch Chlordioxid im Teil | ¢ Seite 22
L#Aufbereitungsstoffe zur Desinfektion“ als ein zur
Trinkwasserdesinfektion zugelassener Stoff.

Chlordioxid muss gemalf dieser Liste nach der EN 12671(Produkte zur
Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch — Chlordioxid)
hergestellt werden.
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altestes Verfahren . starkes, aber instabiles - vielseitiges
wirksam und giinstig, Oxidationsmittel Desinfektionsmittel
aber Chlorgas ist eine . Vorteil ist, das Verfahren - stabiler und
sehr giftige Verbindung ist geschmacks- und kostengunstiger als Ozon
geringe Konzentrationen geruchsfrei, _ . keine Reizungen der
kénnen Schleimhaute Schleimhautreizung bleibt Schleimhaute
und Atmungsorgane aus . hervorragende
reizen . sehr kostenintensives bakterizide, sporizide,
bei Chlorierung entsteht Verfahren virizide und algizide
Chloroform , aber auch . bei diesem Verfahren Eigenschaften
Haloforme, die neben muss die Bildung von geringe
Chlor auch Brom THM’s bei Einsatzkonzentration
enthalten entsprechendem durch hohe

Cloridgehalt des Wasser Oxidationskraft

beachtet werd

eachiet werden anhaltende Wirkung durch

_ _ Abbau des Biofilms in
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Chlordioxid zur Desinfektion von Trink- und

Prozesswasser
KN

o Allgemeines zu Legionellen

Legionellen kommen in der Natur vor — in Seen, Pfutzen oder auch in feuchter Erde.
Gefahrlich werden sie erst, wenn die Legionellen aerosol eingeatmet werden und somit
direkt in die Lunge geraten.

Dies fuhrt zu der Legionarskrankheit, eine schwere Lungenentzindung, die oftmals
einen todlichen Ausgang hat.

Legionellen brauchen um sich zu vermehren andere Organismen, wie z.B. Amdben.
Optimale Lebensbedingungen finden sie in den Biofilmen, die sich in Wasserleitungen
und —behaltern bilden. Diese Biofilme schutzen die Legionellen und auch andere
Krankheitserreger vor den meisten Desinfektionsverfahren.
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Chlordioxid zur Desinfektion von Trink- und

Prozesswasser
5

Chlordioxid wird vor Ort nach dem
Salzsaure-Natriumchlorit Verfahren
hergestellt.

Dabei wird mengengesteuert eine definierte
Menge der Grundchemikalien mit Wasser in
einem Reaktor zur hochwirksamen
Chlordioxidlosung zusammengebracht.

Nach einer Reaktionszeit wird die
Chlordioxidlésung proportional dem zu
behandelnden Wasser zu dosiert.

Um den maximal zulassigen Wert nach TVO
von 0,20mg/l einzuhalten, wird eine

1 Durchflussmesser mit 4 Durchflussregler 8 Ruckschlagventil Kontrollmessung mit einer kontinuierlichen

2 Boribowasss (Bypassl 6 Satcisoher 10 Ui i 3 i
ool iy pumpe Dateqaufzelchnung far dgs Gesundheitsamt
Quelle: Wallace & Tiernan GmbH, Giinzburg und eine Anbindung an die GLT vorgehalten.

Schematische Darstellung einer Chlordioxidanlage
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Unser Service fur Sie - vor Ort

» Beratung und Angebot
abgestimmt auf lhre
Hauswasseranlage

» Projektplanung speziell
» 24h Service bei Storungen auf lhre Anforderungen

SOUS:-:-—:~> Begleitung der
¢ Behordengange und
Genehmigungsverfahren

» Wartung/Ersatzteilservice/Reparatur

» erstellen von Spulplanen

» Einbau und Inbetriebnahme der Anlage

> Schulung des Personals vor Ort durch versiertes Fachpersonal

» Beratung bei entfernen von
Stagnationsleitungen, sowie
hydraulischen Abgleichen

Michael Sous Verfahrenstechnik
Wasseraufbereitung GmbH



