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Flache
335 m= gesamt
226 m?2 Flat

Skate Elemente
1.0penbowl
2.Quarterpipe
3.Speedramp
4.Bank
5.Quarterpipe
6.Vulcano
7.Kinkrail
8.Curb

9.Ledge
10.Bank
11.Quarterpipe
12.Taco

Die Anlage entspricht den
aktuellen sicherheitstechnischen
Anforderungen und der gultigen
Norm EN 14874 von 2019 far

Skateparks.
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ENTWURF 1

PROJEKT: 2020302_Entwilirfe Skatepark Aulendorf.dft

BEARBEITER : Bernd Fréhner | BLATTGRORE: A3 | MARSTAB: 1:100

| WERKSTOFF :

Beton

POPULAR
Handcrafted Skateparks

Ostendstr. 82e
90482 Nurnberg

Fon +49.(0)911.20.555.99
Fax +49.(0)911.20.555.97

info@populaer.com
www.populaer.com
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Flache
386 m? gesamt
252 m? Flat

Skateelemente
1.0penbowl
2.Hip
3.Vulcano
4.Subbox
9.Ledge
B6.Kinkrail
7.Curb
8.Curb Cut
9.Flat Rail
10.Bench

11.Quaterpipe mit Hip

Die Anlage entspricht den aktuellen
sicherheitstechnischen Anforderungen und der gultigen
Norm EN 14974 von 2019 fur Skateparks.
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nachtraglich verfullt

— 15 cm Bodenplatte aus Beton C30/37 mit PP-Faser Bewehrung,
50/3 mm Scheinfugen nach Fugenplan,
alle 50 cm verzinkte 14 mm AnschluBbewehrung Lange ca. 35 cm zum Skate Element

Skateelement (FulRhohe 12 cm) aus Beton C35/45
zweilagig armiert
ca. 3 cm Mortelausgleich

eingebaut mit ca.10 cm Element Uberstand

Frostschutzschicht, frostsicheres Material,

—— Boden gewachsen

/ 4 /
///////////
/4 7/,
7/

INNARNNNRNNAN

10 cm starke Fundamentplatte C20/25 mit Stahlfaserbewehrung

erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m?

erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 65 MN/m? o )
— nachtraglich verfullt

max. Béschungswinkel beachten!
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Fur ein erfolgreiche Erstellung der Schottertragschicht ist folgendes zu beachten:
-Dauerhafte Kennzeichung von zwei Achsen
-Einbau mit einer Genauigkeit +-1cm (oberste Schicht Feinschotter)
-Es hat eine Abnahme sowohl der Fundament- und der Flatragschichten an unsere Monteure zu erfolgen
Alle Tragschichten, Fundamente, Elemente und die Bodenplatte sind im Gefélle auszufiihren
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nachtraglich verfullt

— 15 cm Bodenplatte aus Beton C30/37 mit PP-Faser Bewehrung,
50/3 mm Scheinfugen nach Fugenplan,
alle 50 cm verzinkte 14 mm AnschluBbewehrung Lange ca. 35 cm zum Skate Element

Skateelement (FulRhohe 12 cm) aus Beton C35/45
zweilagig armiert
ca. 3 cm Mortelausgleich

eingebaut mit ca.10 cm Element Uberstand

Frostschutzschicht, frostsicheres Material,

—— Boden gewachsen

/ 4 /
///////////
/4 7/,
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INNARNNNRNNAN

10 cm starke Fundamentplatte C20/25 mit Stahlfaserbewehrung

erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m?

erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 65 MN/m? o )
— nachtraglich verfullt

max. Béschungswinkel beachten!
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Fur ein erfolgreiche Erstellung der Schottertragschicht ist folgendes zu beachten:
-Dauerhafte Kennzeichung von zwei Achsen
-Einbau mit einer Genauigkeit +-1cm (oberste Schicht Feinschotter)
-Es hat eine Abnahme sowohl der Fundament- und der Flatragschichten an unsere Monteure zu erfolgen
Alle Tragschichten, Fundamente, Elemente und die Bodenplatte sind im Gefélle auszufiihren
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— 15 cm Bodenplatte aus Beton C30/37 mit PP-Faser Bewehrung, Seite: 9/9
50/3 mm Scheinfugen nach Fugenplan,
alle 50 cm verzinkte 14 mm AnschluRbewehrung Lange ca. 35 cm zum Skate Element

Skateelement (FulRhohe 12 cm) aus Beton C35/45
zweilagig armiert

ca.3 cm Mortelausgleich

10 cm starke Fundamentplatte C20/25 mit Stahlfaserbewehrung
eingebaut mit ca.10 cm Element Uberstand

Frostschutzschicht, frostsicheres Material, ——— nach Montage ruckseitig
erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m? verfullte Schottertragschicht

—— Boden gewachsen
erforderl. Verformungsmodul EV2 mind. 65 MN/m?

— Hohlraum Element nach Montage
rackseitig verfullt mit Magerbeton C8/16

—— Bodenplatte Ausfilhrungs s. oben nachtraglich verfullt
max. Boschungswinkel beachten
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Schni

tt 3 - Aufbau bei Elementen mit Hohlraum

Fur ein erfolgreiche Erstellung der Schottertragschicht ist folgendes zu beachten:

-Dauerhafte Kennzeichung von zwei Achsen

-Einbau mit einer Genauigkeit +-1cm (oberste Schicht Feinschotter)

-Es hat eine Abnahme sowohl der Fundament- und der Flatragschichten an unsere Monteure zu erfolgen
Alle Tragschichten, Fundamente, Elemente und die Bodenplatte sind im Gefdlle auszufiihren
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