
 

Bhaktivendanta Library Services a.s.b.l. - Petite Somme, 2 à 6940 Septon (Durbuy)

Chantier : construction d'un bâtiment à usage mixte - Rue des basses, 20 à 6940 Septon (Durbuy)

BORDREAUX DE TRAVAUX ESTIMATIF - Promotion - 19-07-21 - Fondations

Art. Désignation T.M. U. O.O. QT PU estimé P. Total estimé

FONDATIONS

Installation de chantier (protection, signalisation,roulotte, WC,...) P.G. pce 1 2500 2500

État des lieux P.M. pce mém. mém. mém.

Couts des mesures prises pour le respect de la coordination sécurité santé P.M. pce mém. mém. mém.

TERRASSEMENT déblais
Arasement terre arable - 10cm - partie basse - mise en réserve Q.P. m³ 82,2 35 2877

Arasement terre arable - 10cm - partie haute - mise en réserve Q.P. m³ 21,6 35 756

Terrassement mécanique fond de coffre abords - évacuation - Niv. -0.10 Q.P. m³ 387,7 60 23262

Terrassement mécanique fond de coffre vide ventilé  - évacuation - Niv. -0.62 Q.P. m³ 32,9 60 1974

Terrassement mécanique fond de coffre vide ventilé  - évacuation - Niv. -1.03 Q.P. m³ 159,4 60 9564

Terrassement mécanique en tranchée 80/30 - semelle de fondation - évacuation Q.P. m³ 6,3 70 441

Terrassement mécanique en tranchée 70/30 - semelle de fondation - évacuation Q.P. m³ 6,5 70 455

Terrassement mécanique en tranchée 60/30 - semelle de fondation - évacuation Q.P. m³ 2,7 70 189

Terrassement mécanique en tranchée 30/26 - bêche hors-gel - évacuation Q.P. m³ 1,8 70 126

Terrassement mécanique en tranchée 50/80 pour gaine annelées diverses - extérieur (pas d'évacuation - terres mises sur propriété MO) Q.P. m³ 8 80 640

       - y compris remblaiement de la tranchée (après passage des gaines) avec les bonne terres mise en réserve PM mct 1 mém. mém.

Terrassement mécanique en tranchée 50/60 pour gaine annelées électricité - extérieur (pas d'évacuation - terres mises sur propriété MO) Q.P. m³ 6 80 480

       - y compris remblaiement de la tranchée (après passage des gaines) avec les bonne terres mise en réserve PM mct 1 mém. mém.

TERRASSEMENT remblais
Remblais pierrailles artificielles 20/40 – fond de coffre garage – ép.15cm (damé y compris géotextile) QP m³ 8,8 59 519,2

Remblais sable stabilisé – sous-fondation dalle garage – ép.5cm (damé) QP m³ 3 71 213

RÉSEAU D'ÉVACUATION 
1x Gaines annelée 80mm extérieur - prof. 80cm (attente eau ville) - entre compteur et extérieur rue Q.P. mct 20 45 900

       - socarex 1 pouce + fil de cuivre PM mct 1 mém. mém.

       - passage de maçonnerie compté pour 2m PM mct 1 mém. mém.

       - tranchée comptée en poste séparé PM mct 1 mém. mém.

2 x Gaines annelée 80m extérieur - prof. 60cm - (attente – electricité et  téléphone) - raccordement Q.P. mct 20 30 600

       - passage de maçonnerie compté dans poste précédent PM mct 1 mém. mém.

       - tranchée comptée en poste séparé PM mct 1 mém. mém.

1x Gaines annelée 80mm extérieur - profondeur - 70cm - (attente – GAZ , …) Q.P. mct 20 30 600

       - entre compteur gaz et Tank gaz - passage maçonnerie compté pour 2m - 5cm de sable jaune sur gaine

       - tranchée comptée en poste séparé PM mct 1 mém. mém.

Intérieur - égouttage enterré DN 90/110/125mm (y compris tranchée et passsage maçonnerie) – coude = 1m Q.P. mct 44 28 1232

Extérieur - égouttage enterré DN 90/110/125mm (y compris tranchée et raccord CV) – coude=1m Q.P. mct 20 28 560

Extérieur - évacuation eau de pluie enterrée DN90 (tranchée compris dans drainage prériphérique) – coude = 1m Q.P. mct 64 28 1792

Nouvelle C.V. 60x60cm - intérieur (y compris double couvercle fonte) P.G. pce opt° 1 300 300

Nouvelle C.V. 60x60cm - extérieur (y compris double couvercle fonte) P.G. pce 2 300 600

Nouvelle C.V. Disconnectrice (syphon) 80x80cm y compris double couvercle fonte P.G. pce 1 800 800

ÉPURATION DES EAUX
Mico-station d'épuration individuelle 10 E.H. (y compris terrassement) - couvercle fonte double/anti-odeur P.G. pce 1 6500 6500

Citerne eaux de pluie - 20.000L (y compris regard, rehausses, terrassement, lit béton, remblais, cimentage,...) P.G. pce 1 4500 4500

Drain de dispersion 60x60 (y compris tranchée 80/60) Q.P. mct 60 90 5400

BÉTON DE FONDATION (y compris ferraillages)

Semelle de fondation 80/30cm - cfr. Détail ingénieur Q.P. m³ 6,3 380 2394

     - visqueen PM m² mém. mém.

     - armatures PM kg mém. mém.

Semelle de fondation 70/30cm - cfr. Détail ingénieur Q.P. m³ 5,1 380 1938

     - visqueen PM m² mém. mém.

     - armatures PM kg mém. mém.

Semelle de fondation 60/30cm - cfr. Détail ingénieur Q.P. m³ 2,7 380 1026

     - visqueen PM m² mém. mém.

     - armatures PM kg mém. mém.

Dalle de fondation garage ép.24cm - cfr. Détail ingénieur - y compris bêche hors-gel sur le pourtour Q.P. m³ 18,3 380 6954

     - visqueen PM m² mém. mém.

     - armatures PM kg mém. mém.

ABORDS
Remblais bonne terre mise en réserve pour accès QP m³ 174,2 25 4355

Nivellement des terres QP hre 25 44 1100

Terrassement mécanique fond de coffre - empierrement abords ép.15cm - évacuation Q.P. m³ 88,4 40 3536

Remblais pierrailles artificielles 0/63 – fond de coffre abords – ép.10cm (damé y compris géotextile) QP m³ 59 65 3835

Graviers naturel 7/14 - ép.5cm - bleu QP m³ 29,5 110 3245

L béton lavé (y compris stabilisé, tranchée,…) QP mct 25,9 115 2978,5

Drainage (assise sable stabilisé, drain coco, géo-textile, caillasse 20/40 raccord vers E.P. nettoyage maçonnerie et tranchée) Q.P. mct 51,1 58 2963,8

Bordure béton 10/30cm(y compis stabilisé, tranchée,…) QP mct 45,4 35 1589

TOTAL FONDATIONS € 103.394,5
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