
... über 40 Jahre Erfahrung im Getreidequetschenbau!
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Typ 403
n   Motor 7,5 kW

n    Quetschleistung Mischgetreide kg/h: 
1500 – 2000

Lieferumfang wie abgebildet mit Zahnriemen- 
antrieb, Einlauftrichter, Fuß   ge  stell, Motor   
steckerfertig mit Stern drei eck-Schutz schalter, 
Ampèremeter, Mag netleiste 
Optional:
mit  Füllstandsmelder, Befestigungs- 

konsole, automatischer Mengen- 
klappe, Quetschspaltverstellung, 
Auslaufanschluß Ø150 

ohne  Einlauftrichter, Fußgestell, Elektro- 
ausrüstung, Magnetleiste

Die tausendfach bewährten Standardma- 
schinen zeichnen sich besonders durch ihre 
solide Konstruktion mit bestem Preis-Leis- 
tungsverhältnis aus.

Merkmale:
n  solide ausgereifte Konstruktion
n  stufenlose Quetschspalt-Schnellverstellung 
n  Zwangsantrieb beider Walzen 
n  geringer Kraftbedarf 
n  sehr gute Quetschqualität
n  bis zu 50 % Energieersparnis im Vergleich 

zu Getreidemühlen
n  wartungsfreie, verwindungssteife Anlage 
n  ruhiger Lauf durch schwere Seitenteilkons- 

truktion 12 mm (Typ 303) 15 mm (Typ 403 
und 503)

n  verschiedene Start- und Stop-Automatiken 
möglich 

n  wesentliche Verlängerung der Quetschwal- 
zenstandzeit durch Drehrichtungsänderung 
ohne Ausbau der Walzen

n  nachträgliche Erweiterung zur Duo-
Quetsche möglich  

n  einheitliche Ersatzwalzen passend seit  
40 Jahren

Typ 303
n   Motor 4 kW

n    Quetschleistung Mischgetreide kg/h: 
800 – 1400

Lieferumfang wie abgebildet mit Zahnriemen- 
antrieb, Einlauftrichter, Fuß   ge  stell, Motor  
steckerfertig mit Schutz schalter. 
Optional:
mit  5,5-kW-Motor, Sterndreieck-Schutz- 

schalter und Ampèremeter, 
Magnetleiste, Füllstandsmelder, 
Befestigungskonsole, automatischer 
Mengenklappe, Auslaufanschluß Ø150  

ohne  Einlauftrichter, Fußgestell, Elektro- 
ausrüstung

Typ A B C D E F G H I

303 1460 780 750 210 780 680 1080 560 155

403 1460 780 750 210 780 780 1080 660 180

503 1460 780 750 210 780 780 1080 760 210

Abmessungen in mm:

Typ
Gesamt-
Gewicht

ohne 
Motor

ohne 
Füße

ohne 
Trichter

303 - 4,0 kW 156 -45 -28 -8

303 - 5,5 kW 160 -51 -28 -8

403 - 7,5 kW 248 -76 -32 -10

503 - 10 kW 280 -97 -36 -11

Gewicht in kg:

Typ 503
n    Motor 10 kW

n    Quetschleistung Mischgetreide  kg/h: 
2500 – 3500

Lieferumfang wie Typ 403

Auslaufadapter für Rohran- 
schluß gerade Ø150 

Automatische Mengenklappe, Befestigungskonsole

Magnetabscheider
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Produktion und Verkauf:

Metwa GmbH • Klausenweg 4 • 86551 Aichach-Unterwittelsbach

Telefon: 0049 8253 99 75 68 • Fax: 0049 8253 99 75 67

metwa@metwa.de • www.metwa.de

Rechnungsadresse:

Metwa GmbH • Kreuzbreite 2 • 86554 Pöttmes/Grimolzhausen


