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Schéma de principe

Pour les désignations se référer a la légende
générale, page 12 01.
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Interrupteur de démarrage (sur BVA).
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se référer a la légende page 12 01.
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* Le schéma de principe est identique a celui de la 604, page A7.001.
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ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT A

Les B804 carburateur et injection ainsi que les 504 coupés V6 T1 modeéle 1980 sont équipés d'un nouvel allumage
transistorisé BOSCH TSZ8. Ce dispositif comporte :

1 -un allumeur particulier sans contacts qui assure quatre fonctions :
- émettre, par I'intermédiaire d'un générateur d'impulsions, un signal qui sera amplifié par le module,
- modifier le point d'avance en fonction de la vitesse (avance centrifuge),
- modifier le point d'avance en fonction de la charge du moteur {(avance a dépression),

- distribuer aux cylindres les tensions secondaires. &

2 -un module amplificateur se composant de :
- un étage de détection et d'amplification du signal émis par le générateur d'impulsions,

- un étage de puissance, commandé par le premier étage, qui réalise la coupure du courant primaire de la bobine.

3 -une bobine d'allumage spéciale comportant un circuit primaire a faible résistance.

Le principe de fonctionnement est identique au TSZ4 (voir pagés AB.062 et AB.063) sauf pour la bobine d'allumage
qui en TSZ8 ne comporte pas de résistances additionnelles.
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ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

‘CONTROLES CIRCUIT D'ALLUMAGE

TABLEAU DE RECHERCHE DE PANNES




Le moteur ne démarre pas

Conditions d’essais :
— circuit de démarrage en bon état (batterie, démarreur)

— carburant dans le réservoir.

Brancher une lampe strol
faire tourner le moteur a

non Le flash de la lampe jailli

'y

Y

Mesurer la résistance et vérifier |'isolement du bobinage du
générateur d'impulsions.
R : compris entre 485 et 700 (2

Remplacer le bobinage
du générateur d’impul- aon Résistance et isolement corrects ?
sions.

"oui

Vérifier la continuité et I'isolement du céble reliant I'allu-
meur au module électronique.

Remplacer ou réparer .
_p P | O Continuité et isolement corrects ?
le faisceau.
\ oui
’
S'assurer que le générateur d’impulsions ne présente pas de
détérioration mécanique (entrefer du rotor et stator).
Remplacer le générateur non

Générateur d'impulsions en bon état ?

A

d'impulsions.

ouj

[

Contrdler les résistances du primaire et secondaire de la
bobine d'allumage (bobine débranchée).

R : primaire =07 XL

R - secondaire = 7 500 (2

; non b
Remplacer la bobine —t Valeurs de résistance correctes?
J oui
A l'aide d’un voltmétre vérifier les tensions du circuit
d’allumage (voir méthode page A7.083).
Remplacer I'élément non
Héfsettiote - Tensions correctes!
oui
Y
Remplacer le module amplificateur.
non
Le moteur démarre.

lg,ui

STOP




!

opique sur le fil de bobine et

marreur.

ouj

|

Brancher la lampe stroboscopique sur les fils de bougies et
faire tourner le moteur au démarreur.

Vérifier la téte de distri-
buteur, le rotor et les fils
de bougies.

Nettoyer et régler les
bougies ou les remplacer,

Régler le calage.

Le flash de la lampe jaillit-il ? non __
ouj
Y
Controler les bougies.
Bougies correctes ? non
Ui
VO i
Vérifier le point de calage de I'allumage.
Le réglage est-il correct ? [ 0on. o
oui
MOTEUR ZMJ
Vérifier si le courant arrive & la borne + de la pompe
électrique a carburant pendant la phase démarrage.
La pompe est elle alimentée ? -

oui

Y

Vérifier le fil reliant la
pompe au relais tachy-
métrique et/ou remplacer
le relais tachymétrique.

Vérifier le fonctionnement de la pompe et sa mise a la
masse.

(il est possible de faire fonctionner la pompe en branchant
sur le connecteur du relais tachymétrigue le faisceau de
contrble référence 8.0141P).

Si la pompe fonctionne et que le moteur ne démarre pas,
controler le systéme d'injection.
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ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

CONTROLES CIRCUIT D’'ALLUMAGE

PRECAUTIONS A RESPECTER AU COURS D'INTERVENTIONS SUR L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Identiques a TSZ4 (voir page A6.081).

CONTROLE ALIMENTATION DES ELEMENTS DE L'ALLUMAGE

- Avec voltmeétre, sur voiture.

112
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Controler dans I'ordre les tensions U, U1, U2, U3,et U4 selon méthode ci-dessus.

U - Tension de la batterie contact mis = 11 Volts minimum.
Si U inférieur a 11 Volts, mettre une batterie chargée.

U1 - Tension a la borne + de la bobine : égale a tension U.
SiU1=0 — l'alimentation de la bobine est coupée (fil n® 2R) ou le relais (22A) est défectueux.

U2 - Tension entre les bornes + et — de la bobine : égale a 0 Volt.

Si U2 différent de 0 — le module amplificateur ou les fils n° 3, 112 ou la prise de diagnostic sont en court-
circuit avec la masse.

* U3 - Tension a la borne 15 du module : égale 3 U.
SiU3 =0 —lefil n° 2B ou M3 est coupé.

* U4 - Tension ala borne 16 du module : égale 8 U.
Siu4 =0 lefil n° 3 est coupé.

* Pour mesurer (U3) ou (U4), enlever le connecteur du module {89} qui se trouve sous la planche de bord cété passager.

Dorciimentatinn d’ A+aliar BNA - RAF 9179



ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

CONTROLES CIRCUIT D'ALLUMAGE

SUR BANC D'ALLUMEUR

- L] L] [ ] =) E ] — - — ay

CONTROLE HAUTE TENSION -~

Branchement a effectuer
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Contréle

— Régler I'eclateur 8 12 mm.
— Faire tourner l'allumeur.

— S'assurer que I'étincelle est réguliére a tous les régimes.

Si celle-ci nest pas correcte, refaire le contrdle en procédant par élimination avec un allumeur, une bobine puis un
boitier électronique neufs,

Remplacer 'élément défectueux.




ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8
ALLUMEUR A
IDENTIFICATION
VEHICULE ALLUMEUR
TYPE MOTEUR IDENTIFICATION COURBE IDENTIFICATION
144 (ZM) Taux 8,2* = 65616 001 M 97E BOSCH TGFUG - 0237402021
604 SL
112 (ZM) Taux 8,65 —= 6616 001 M 108E BOSCH TGFUS - 0237402018
604 T 140 (ZMJ) —= 6616 001
M 110E BOSCH TGFUSB - 023740i022
504 V6 Tl 140 (ZMJ) > 3290001
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tains pays d'exportation ou (et) marchés d’administration.

* Moteur 3 taux réduit, destiné a cer
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ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

BOBINE - MODULE - BOUGIES

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DE LA BOBINE

Bobine BOSCH - Référence 0 221 122 303

IDENTIFICATION DU MODULE AMPLIFICATEUR

Marque : BOSCH - Référence B 227 010 258

IDENTIFICATION DES BOUGIES

Rp - Résistance primaire 0,7 £
Rs - Résistance secondaire 7 500 ).

Couple de serrage

Type Ecartement des électrodes
CHAMPION BNOY
ou
AC 425 LTS
0,6mm
=

Documentation d’Atelier 604 - Réf. 2172
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ALLUMAGE TRANSISTORISE BOSCH TSZ8

FAISCEAU D'ALLUMAGE A

FAISCEAU D'ALLUMAGE

Faisceau ELECTRICFIL - type BOUGICORD 403.

Résistance interne 5 600 ohms par métre.

Longueur du faisceau et résistance des fils correspondants :

N° CYLINDRE LONGUEUR DES FILS en mm . RESISTERGEIDORRESADRDRNEE
w0 _ en ohms (1) +20 %
1 330 1.848
2 380 2128
3 ' 520 2912
4 280 1 568
5 550 3080
6 580 3248
il de bobine 480 2688

PEUGEOT

Les fils des cylindres n” 2 et 3 ainsi que leurs références P.R. sont différents selon le moteur : 112 ZM ou 140 ZMJ.
(forme des embouts).
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