
 



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

MALES SIMPLES
Regular

MALES DOUBLES
Double

CALOTTES
Caps

4Lg
HT : 7,2
d : 2,2
D : 6,6

150
HT : 15,4
d : 2,9
D : 8,5

DOUBLE 0 D

H : 8,1
d : 2,9
D : 8,2

113-110
HT : 11
d : 2,9
D : 8,5

DOUBLE 110 D

H : 11
d : 2,9
D : 8,2

3-0 Lg
HT : 9,1
d : 2,9
D : 8,5

DOUBLE 120 D

H : 12,4
d : 2,9
D : 8,2

9 TLg
HT : 15,4
d : 2,9
D : 11,8

DOUBLE 9 D

H : 11
d : 2,9
D : 12

3-0
HT : 8,1
d : 2,9
D : 8,5

DOUBLE 150 D

H : 16,4
d : 2,9
D : 8,2

Double 3D Crt
H : 6,4
d : 2,9
D : 6,8

DOUBLE 3D
H : 8
d : 2,9
D : 6,8

DOUBLE 3D Lg
H : 9
d : 2,9
D : 6,8

9 Lg
HT : 12,6
d : 2,9
D : 11,8

CAL. PLAST.  Ø 15
Granité D99-9524

CAL. PLAST.  Ø 15
92-9524

VERNIS COULEUR
Vernish Color

PERSONNALISATION CAL. BOMBÉE 8 CAL. BOMB 12 CAL. BOMB 16

DOUBLE 9 D Lg

H : 13,5
d : 2,9
D : 12

8Lg
HT : 12,6
d : 2,9
D : 9,5

DOUBLE 
8 D
H : 9,1
d : 2,9
D : 10,7

3-0 Crt
HT : 6,5
d : 2,9
D : 8,5

9
HT : 10
d : 2,9
D : 11,8

DOUBLE 9 D TLg

H : 16,4
d : 2,9
D : 12

8
HT : 9,1
d : 2,9
D : 9,5

DOUBLE
8 D Lg
H : 12,4
d : 2,9
D : 10,7

CAL. 4
D : 5,8
H : 2,65

CAL. 3-113
D : 6,8
H : 3,6

CAL.0-110-120
D : 8,2
H : 3,2

CAL. 150
D : 8,4
H : 5,5

CAL.8
D : 10,6
H : 3,8

CAL.9
D : 13
H : 4,65

4
HT : 6,2
d : 2,2
D : 6,6 

Rivet Tubulaire

Tubular Rivet
Laiton - Brass

D

H

DD

H
HT



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

CALOTTES
Caps

CALOTTES
Caps

CALOTTES
Caps

3T9,5
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 9,5

3T11
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 11

Rivet auto-perçant

Self-tapping Rivet
Laiton / Acier - Brass / Steel

D

H

D

H

D

H

3T6,5
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 6,5

3T6,5
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 6,5

3T5,5
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 5,5

3T5,5
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 5,5

8T6,5
D: 10,8
Ø TUBE: 4
H: 6,5

8T8
D: 10,8
Ø TUBE: 4,2
H: 8

8T9,5
D: 10,8
Ø TUBE: 4,2
H: 9,5

8T11
D: 10,8
Ø TUBE: 4,2
H: 13,2

3T8
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 8

3T8
D: 7,5
Ø TUBE: 4
H: 8

RIVETS 3T

RIVETS 3T

ACIER - STEEL

LAITON - BRASS

RIVETS 8T



CALOTTE
Caps

BOITIER
Socket

BOULE
Stud

OEILLET DE BOULE
Post

1-801220
D : 12,7

H : 4,3

1-8022
D : 14

H : 3,6

1-807224
D : 15

H : 3,6

99-8024 D532
D : 15

H : 3,9

1-80220
D : 12,7

H : 3,6

80462
D : 11,6

H : 5

5541
D : 11,8

H : 6,6

1-801220
D : 12,7

H : 4,3

92-80120
D : 12,7

H : 5,4

92-80124
D : 15

H : 5,4

92-80720
D : 12,7

ép : 2,7

H : 2,5

92-80724
D : 15

ép : 2,7

H : 2,5

92-80124
D : 15

ép : 2,7

H : 5,4

92-8020
D : 12,7

ép : 2,7

H : 3,9

1-5518
D : 12,5

1-5522
D : 14,3

92-80120
D : 12,7

ép : 2,7

H : 5,4

5521
D : 11,5

5531
D : 10,8

92-8024
D : 15

ép : 2,7

H : 3,9

92-8028
D : 17,8

ép : 2,7

H : 4,4

Bouton Pression / STYLE 55

Snap Fasteners

Laiton - Brass

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

1-80224
D : 15

H : 4,1

D

D

D

D

H

H

Existe en 

Ø 11 mm

Ø 20 mm



CALOTTE
Caps

BOITIER
Socket

PL
A

ST
IQ

UE

PLASTIQUE

LA
IT

O
N

BOULE
Stud

OEILLET DE BOULE
Post

RONDELLE

1-801220
D : 12,7
H : 4,3

1-807224
D : 15
H : 3,6

99-8024 D532
D : 15
H : on request

1-80220
D : 12,7
H : 3,6

80462
D : 11,6
H : 5

8034 - SOFT
D : 12,5
B : 7,1

8031 - STANDARD
D : 12,5
B : 7,2

8041
D : 12,5
H : 4,5

8042
D : 12,5
H : 6,1

8057
D : 12,5
H : 5,1

8035 - MINI
D : 9,9
B : 7,2

8044 - MINI
D : 10,6
H : 4,5

80343 - BASSE / Low Floor
D : 11,7
B : 7,2

80462
D : 11,6
H : 5

1-801220
D : 12,7
H : 4,3

8021 - STANDARD
D : 10,7

8022 - HARD
D : 10,7

Bouton Pression / STYLE 80

Snap Fasteners
Laiton - Brass

1-80224
D : 15
H : 4,1

D
H

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

92-8028
D : 17,8
ép : 2,7
H : 4,4
Existe en
Ø 11 mm
Ø 20 mm

92-80720
D : 12,7
ép : 2,7
H : 2,5

92-80724
D : 15
ép : 2,7
H : 2,5

92-80124
D : 15
ép : 2,7
H : 5,4

92-8020
D : 12,7
ép : 2,7
H : 3,9

92-80120
D : 12,7
ép : 2,7
H : 5,4

92-8024
D : 15
ép : 2,7
H : 3,9

D

D

d

H

D



Snap Fasteners
Laiton - Brass 

CALOTTE
Caps

BOITIER
Socket

BOULE
Stud

OEILLET DE BOULE
Post

1-9524
D : 15
H : 4,1

1-95724
D : 15
H : 3,7

9532 - BASSE / Low Floor
D : 14
d : 10

9531
D : 14
d : 10

9545
D : 14
H : 5,8

95405
D : 14
H : 6,6

9541
D : 14
H : 7,1

9542
D : 14
H : 9,1

9546
D : 13,7
H : 6,1

1-95124
D : 15
H : 7,3

9534 - SOFT
D : 14
d : 9,9

95319 - HARD
D : 14
d : 10,3

1-95124
D : 15
H : 7,3

9521 - STANDARD
D : 14

92-9524
D : 15
H : 5

9524 - HARD 
D : 14

92-95124
D : 15
H : 6,8

D99-9524 D532
D : 15
H : on request

H

H

D

D

D

D

d

Bouton Pression / STYLE 95

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

Les Calottes 95 Métal et Plastique existent en Ø 12,7 mm sur demande.
Caps 95 Metal and Plastic exist in Ø 12,7 mm on request.

Les Boîtiers 95 s’adaptent aux Calottes 80 sur demande.
Sockets 95 are adapted with Caps 80 on request.

PLASTIQUELAITON



TRI-SNAP BABY SNAP WHIPPER SNAP

BOITIER
Socket

CALOTTE
Caps

BOULE
Stud

CALOTTE
Caps

2445
STANDARD
D : 14
H : 7,6

1045
D : 10

4300
L : 8,9

4300
L : 8,9

1045
D : 10

WHITE
020

MARINE
CLAIR 5061

NATURAL
000

YELLOW
060

RED
040

BLACK
010

BLUE
5011

DARK
GREY 030

NAVY BLUE
580

2449 - SOFT
D : 14

2445
D : 14

2447
D : 14

2448
D : 14

2448 
LONG
D : 14
H : 8,8

2446
D : 14

1046
D : 9,5

4200
L : 8,9

1047
D : 9,5

4100
L : 8,9

Bouton Pression Plastique

Plastic Fasteners
Polyacetal

PLAST. À TEINDRE
Dyeable Plastic

S
T
A
N
D
A
R
D

C
O
L
O
R

Autres couleurs sur demande. / Other colors on request.



GRIFFE - CALOTTE
Prongs - Caps

BOITIER
Socket

BOULE
Stud

GRIFFE
Prongs

1-1402
D : 9,3
H : 3,7

1-1401
D : 9,3
H : 3,2

1439
D : 9,6
B : 3,2

1-1401
D : 9,3
H : 3,2

1-1402
D : 9,3
H : 3,7

1441
D : 9,6
H : 4,4

1-1403
D : 9,3
H : 3,9

1442
D : 9,6
H : 5,2

14311 - SOFT
D : 9,6
B : 3,1

1431
D : 9,6
B : 3,2

1-1403
D : 9,3
H : 3,9

1-1419 

D : 10
H : 4,4

1-14319
D : 10
H : 5,2

1421
D : 9,6

91-1417
D : 11 - ép : 2,7
H : 6,3

H H

D D

D

B

D

Bouton Pression à Griffe / STYLE 14

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass

H
D

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

OEILLET DE BOULE
Post

H

D

PLASTIQUE

64-3275
D : 9,6
H : 3,6

64-0773
D : 9,6

64-0716
D : 9,8
H : 3,1

64-3275
D : 9,6
H : 3,6

PRONGS PRONGSSOCKET STUD

Bouton Pression à Griffe / STYLE 14 USA

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



GRIFFE - CALOTTE
Prongs - Caps

BOITIER
Socket

BOULE
Stud

GRIFFE
Prongs

1-1502
D : 10,8

H : 4

1-15324
D : 15

H : 5,5

1-1501
D : 10,8

H : 3,7

1539
D : 11,8

B : 3,9

1-1501
D : 10,8

H : 3,7

1-1502
D : 10,8

H : 4
1541
D : 11,8

H : 5

1-1503
D : 10,8

H : 5,7
1542
D : 11,8

H : 6,5

15311 - SOFT
D : 11,8

B : 3,8

1531
D : 11,8

B : 4

1-1503
D : 10,8

H : 5,7

1-1519 - PLAT

D : 12

H : 4,3

1-15219
D : 12

H : 4,7

1521
D : 11,8

91-15220
D : 12,7

ép : 2,7

92-15324
D : 15

ép : 2,7

Bouton Pression à Griffe / STYLE 15

Fasteners Griffeur

Laiton - Brass

H

H

H

B

D

D

D

D

D

*Dimensions en mm - 

Tolérance ± 0,3mm

OEILLET DE BOULE
Post

H

D

PLASTIQUE

64-3367
D : 10,2

H : 3,5

64-0721
D : 11

64-0717
D : 11

H : 3,9

64-3667
D : 10,2

H : 3,5

PRONGS PRONGSSOCKET STUD

Bouton Pression à Griffe / STYLE 15 USA

Fasteners Griffeur

Laiton - Brass



GRIFFE - CALOTTE
Prongs - Caps

BOITIER
Socket

BOULE
Stud

GRIFFE
Prongs

OEILLET DE BOULE
Post

62-4383
D : 10,2

H : 4

62-3565
D : 10,2

H : 3,5

62-1717
D : 11

B : 3,9

62-3565
D : 10,2

H : 3,5

62-4383
D : 10,2

H : 4

62-0648
D : 9,6

H : 5,4

STS 1541
D : 11,7

H : 4,9

62-0647
D : 9,5

B : 4

STS 1530
D : 11,8

B : 4

STS 1-15219
D : 12

H : 4,7

STS 91-15220
D : 12,7

ép : 2,7

H : 3,5

62-0834
D : 11

STS 1-15324
D : 15

H : 5,5

STS 91-15324
D : 15

ép : 2,7

H : 4

Bouton Pression à Griffe / STYLE 16

Fasteners Griffeur

Inox - Stainless

H

H

D

D

D

B

D

H

D

H

D

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

PLASTIQUE



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

Oeillets P Crantés

Eyelets P Cranté
Laiton - Brass

OEIL P1 CI
D: 5,5
d: 3,75
HT: 3,5

OEIL P2 CI
D: 5,9
d: 3,75
HT: 4

OEIL P3 CI
D: 6,9
d: 4,3
HT: 4,2

OEIL P4 CI
D: 7,2
d: 4,55
HT: 4,8

OEIL P5 CI
D: 7,7
d: 4,55
HT: 5,1

OEIL P10 CI
D: 15
d: 8,6
HT: 6,4

OEIL P6 CI
D: 8,5
d: 5
HT: 5,4

OEIL P7 CI
D: 9,8
d: 5,65
HT: 5,3

OEIL P8 CRT CI
D: 12,1
d: 6,85
HT: 5,9

ROULAGE ÉTOILÉ

D

d

HT

OEIL P6 CI TL 
D: 8,5
d: 5
HT: 6,1

OEIL P7 CI LG
D: 9,8
d: 5,65
HT: 5,8

OEIL P7 CI TL
D: 9,8
d: 5,65
HT: 6,3



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

NON-CRANTÉ POUR 
SERTISSAGE ROULÉ
NON-SERRATED FOR 
ROLLED CRIMPING

Oeillets LA

Eyelets LA
Laiton - Brass

OEIL LA1
D: 6
d: 4
HT: 4,2

OEIL LA4
D: 7,4
d: 4,8
HT: 4,2

OEIL LA6
D: 8,7
d: 5,15
HT: 4,8

OEIL LA7
D: 9,5
d: 5,5
HT: 4,9

D

d

HT

OEIL LA6 LG
D: 8,7
d: 5,15
HT: 5,9

OEIL LA4 LG
D: 7,4
d: 4,8
HT: 5,2

OEIL LA8 LG
D: 11,1
d: 6,75
HT: 6,3

OEIL LA787
D: 11
d: 5,85
HT: 4,7

OEIL LA8 
D: 11,1
d: 6,75
HT: 5,1



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

Oeillets Bach (+ Rondelles Bach)

Eyelets Bach (+ washers Bach)
Laiton - Brass

OEIL BACH J11
D EXT: 12,95
d : 6,7
HT: 6,6

OEIL BACH J12
D: 15,45
d: 8,6
HT: 6,5
Existe avec bord rond BR12
Available with round edge BR12

OEIL BACH J13
D: 17,4
d: 9,2
HT: 6,8

OEIL BACH J14
D: 19,9
d: 11
HT: 7,2

OEIL BACH J15
D: 21
d: 12,1
HT: 8,2
Existe avec bord rond BR15
Available with round edge BR15

OEIL BACH J16
D: 24,2
d: 13,9
HT: 8,9

OEIL BACH J17
D: 28,4
d: 17,1
HT: 9,8

OEIL BACH J18
D: 35
d: 20,52
HT: 10,5

D

d

HT

OEILLET AVEC COLLERETTE 
RONDE (BORD ROND)
EYELET WITH ROUND 
COLLAR (ROUND EDGE)

Les oeillets Bach se 
posent avec une rondelle 
distribuable (pour machine 
automatique) ou non-
distribuable.

a distributable washer (for 
automatic machine) or non-
distributable.



*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm

Rondelles

Washers
Laiton, acier - Brass, steel.

ROND 6
Ø INT: 4,6
Ø EXT: 8,8

ROND 309
Ø INT: 5,8
Ø EXT: 9,4

ROND 10 BAS
Ø INT: 8,1
Ø EXT: 11,4

ROND DISTR 98-42
Ø INT: 3,4
Ø EXT: 10

ROND DISTR 98-48
Ø INT: 4,5
Ø EXT: 10

ROND DISTR LA6
Ø INT: 5
Ø EXT: 9

ROND DISTR LA7
Ø INT: 4,8
Ø EXT: 10,2

ROND DISTR LA787
Ø INT: 5,2
Ø EXT: 11,3

ROND DISTR LA8
Ø INT: 6,6
Ø EXT: 11,6

ACIER - STEEL

RONDELLES POUR DISTRIBUTION EN MACHINE MANUELLE
WASHERS FOR MANUAL MACHINE DISPENSING

RONDELLES POUR DISTRIBUTION EN MACHINE AUTOMATIQUE
WASHERS FOR AUTOMATIC MACHINE DISPENSING



OEILLET PLASTIC

OEIL LA6 PLASTIC
D : 8,7
h : 3,6
d : 4,3

OEIL BACH J12 PLASTIC
D : 15
h : 4,7
d : 7,9

OEIL LA8 TL PLASTIC
D : 11,2
h : 10,2 
d : 7,5

RONDELLE LA8 PLASTIC

Produits Divers - Développements

Diverses Products - Development

H

D

d

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm



Machines manuelles de pose

Manual Attaching Machines

PINCE N°4

MACHINE N°4

MACHINE N°120

MACHINE N°16

MACHINE N°17

MACHINE N°325

125mm

130mm

40
m

m

36
0m

m

37
0m

m

45
m

m

10
0m

m

45
m

m

320mm

110mm

80mm

36
0m

m

31
0m

m

4,2 Kg



FERRET
Terminal

FERRET GF4024 - BRASS
FERRET GF24 - STEEL

FERRET GF23 - BRASS FERRET T15 - STEEL FERRET GF4084 - STEEL

Produits Divers - Développements

Diverses Products - Development

LxlxH 13,85x5,2x7,3 12,1x4,9x4,4 15x2,9 7,4x3,4x4

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm



CROCHET CHAUSSURE
Shoes Hooks

 ANN ET 784 ZN6,1  ANN ET N10 GA17R F69

Produits Divers - Développements

Diverses Products - Development

*Dimensions en mm - Tolérance ± 0,3mm



METAL FINISHES

F7 
BRUT
Raw

F2033
BRONZÉ
Free Dark

F4
LAITONNÉ
Brassed

F2332
BRONZÉ MILITAIRE
Gov Black

M4 
LAITON POLI
Polished Brass

F10
CANON DE FUSIL
Black Gun

F2000
NICK FREE
Free Nickel

F49
VIEUX CUIVRE
Antiq Copper

F2010
NICK FREE MAT
Frosted Nick Free

F69
VIEUX LAITON
Antiq Brass

F2011
F2010 VERNI
F2010 Vernished

F1
NICKEL
Nickel

SF2010
SN MAT PONCÉ
Frosted Stain

ZING
Zinc

Finitions sur Métal

Finishes on Metal

demande.

request.



VIOLET
865

GREEN 25

BLACK 6

FUCHSIA
675

CHAMOIS

BLACK 7

COBALT
2418

TAN
125

SILVER
139

BLUE
2442

BROWN
33

ORANGE
151C

BLUE 14

GREY
906

ORANGE
863

NAVY 26

GREY
4128

RED 12

GREEN
702

GREY 5

SCARLET 17

Vernis Couleur 
Standard
Varnish Color

WHITE ECRU TAN 40 YELLOW 
759

PINK
3109

CYCLAMEN
896

PARME
3249

Finitions sur Métal

Finishes on Metal

Autres couleurs sur 
demande.

Other colors on 
request.



 

DAUDÉ PARIS – MK majuscule 
49 rue des Vinaigriers – 75010 PARIS – France 

09.73.61.64.40 – daude@daudeparis.com 
 

www.daudeparis.com 

mailto:daude@daudeparis.com

