
     FRAKU Reinigungsgranulate Produktübersicht  

EU USA

CC 1505 ist ein kosteneffizientes Reinigungcompound für den schnellen Material- und 

Farbwechsel und kann durch seine rein mechanische Reinigungswirkung auch zum abstellen 

der Maschiene verwendet werden. 

• Preiswertes Reinigungsgranulat                                                                                                    

• Vielseitig einsetzbar

Unser bevorzugtes Produkt für die meisten Anwendungen und Prozesse. CleanPower Ultra ist 

unser stärkstes Reinigungsgranulat für den Einsatz im Bereich Spritzguss und Extrustion. 

Durch die chemische und mechanische Reinigungswirkung, ist es extrem effektiv bei 

Farbwechseln und entfernt schwierigste Verunreinigungen.

• Hochleistungsreinigungsgranulat                                                                                                 

• Entwickelt für hartnäckige Anwendungen 

Unser bevorzugtes Produkt für die meisten Anwendungen und Prozesse, bei denen eine 

Lebensmittelkontaktzulassung erfoderlich ist. CleanPower UN wirkt durch eine chemische und 

mechanische Reinigung und ist sehr effektiv bei Farbwechseln und Verunreinigungen.

• Lebensmittelkontaktzulassung                                                                                                     

• Universeller Einsatz 

CleanPower CL ist ein technische Reinigungsgranulat, das speziell für den Einsatz klarer 

Kunststoffe entwickelt wurde und ist für den Kontakt mit Lebensmittel zugelassen.

• Lebensmittelkontaktzulassung                                                                                                           

• Ideal für PET-Preforms                            

CleanPower HT ist ein technisches Reinigungsgranulat, das speziell für den Einsatz bei höhren 

Temperaturen entwickelt wurde.

• für Hochtemperaturkunststoffe

CleanPower SF ist ein chemisches und mechanisches Reinigungsgranulat mit einer erhöhten 

Viskosität. Es wurde für den Einsatz im Bereich Folien- und Plattenextrusion entwickelt und 

ermöglicht über die nachfolgenden Walzen zu reinigen.

• kann im laufenden Betrieb über das Kalanderwalzensystem gezogen werden

Einsatz
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CC 1505

CC 5065 CleanPower Ultra 180°C - 300°C

180°C - 300°C • •Reinigungscompound PE, PP, TPE, EVA, PA • •

PE, PP, EVA, PA, POM, PET, PBT, TPO, 

TPV, TPU, TPE, PS, ABS, PC, PMMA • • •

CC 5070 CleanPower UN 180°C - 300°C O O •

CleanPower CL • • •

PE, PP, EVA, PA, POM, PET, PBT, TPO, 

TPV, TPU, TPE, PS, ABS, PC, PMMA

•

• • • •

PA, PEEK, PEI, PPS, PPA

CC 5080 240°C - 320°C O O PC, PC/ABS, PMMA, PET, PBT

CC 5023 CleanPower HT 250°C - 400°C • • •

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen sowie auf Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten. Spezielle Untersuchungen an unseren Farben finden nicht statt. Spurenverunreinigungen wurden nicht berücksichtigt. Die gemachten Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von der 

Verpflichtung eigener Prüfungen und Versuche. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck sowie irgendeine Art von Garantie der Marktgängigkeit unserer Produkte kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Eine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Informationen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Haftung 

gegenüber Dritten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Wir gehen keinerlei Verpflichtungen ein, diese Stellungnahme auf Grund geänderter Vorschriften und Gesetze oder neuer Erkenntnisse zu aktualisieren.

PE, PP, EVA, PA, POM, PET, PBT, TPO, 

TPV, TPU, TPE, PS, ABS, PC, PMMA •CC 5075 CleanPower SF 200°C - 300°C


