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30.6-18 40.8-18 81.6-18 102.0-18 107.0-18 122.5-18

Brutto-Nenn-Batteriekapazität (kWh) / Anzahl Batterie-Module 30.6 / 6 40.8 / 8 81.6 / 16 102.0 / 20 107.0 / 20 122.5 / 20
Max. nutzbare Batteriekapazität in kWh (0.1C@25°C) 26.01 34.68 69.36 86.7 90.95 104.12

Anzahl mögl. Batterie-Erweiterungs-Module / Nutz. Ges.-Kapazität (kWh) 14 / 91.80 12 / 91.80 4 / 91.80 0 0 0

Nennleistung (be- und entladen) in kW 13.8 / 18 ab 10 Module 18 18 18 18

Optionale. Nennleistung (be- und entladen) in kW - - 36 36 36 36

Maße (H/B/T) in cm Gehäuse B 840cm / T 550cm / H 2050cm

Gewicht in kg mit Anzahl Batterie-Module im Auslieferungszustand 350 410 620 730 730 730

Kompatibel mit Sunny-Island 4.4/6.0/8.0

Max. Anzahl anschliessbarer Sunny-Island 3 3 3 3 3 3

Kompatibel mit Victron Multi-Plus / Quattro

Max. Anzahl anschliessbarer Victron-Geräte 3 3 3 3 3 3

Zelltechnologie / Formfaktor Li-ion / 18650 Rundzellen
Hersteller der Batteriezellen Tesla/USA & Panasonic
Herkunft der Batterie-Module Vor verwendet in Tesla-Fahrzeugen vom Typ Model S und Model X mit geringer Laufleistung
Min. Wirkungsgrad SMA-Wechselrichter 92.0% (100% Nennleistung)
Max. Wirkungsgrad SMA-Wechselrichter 95.8% (25-30% Nennleistung)
Max. Wirkungsgrad der Batterie 98%
Umgebungstemperatur / Schutzart / Gehäuse 5°-35°C / IP 20 / Stahlblech 2,0mm/ 1,5mm lackiert bzw. gepulvert
Prüfungen / Richtlinien / Normen VDE AR 4105, IEC 61000-6-1 , IEC 61000-6-3, IEC 62109-1, VDE AR 2510-2, 
Batterie Lebensdauer ausgelegt auf 20 Jahre bei mind. 75% Restkapazität
Gewährleistung / Garantie 2 Jahre für private Endverbraucher


