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X4 et X4 S sont les premiers lampadaires solaire a dalle sans cadre elaborés 
par P.Box, le système possède une grande capacité de conversion par son 
panneau solaire double face, un module Led haute efficacité lumineuse , un 
système de controle des batteries intelligent et un controleur de charge et 
décharge ultra efficace.
Le panneau solaire sans cadre ne laisse pas la poussière et les salissures 
s'accumuler et permet ainsi au système de fonctionner au maximum de ses 
capacités durablement.



 sans cadre

X4 et X4 S comparés aux panneaux traditionnels avec cadre les 
panneaux solaire sans cadres sont simples a nettoyer et entretenir. 
Ce systeme evite l'accumulation de salissures et protège l'efficacité.

Les coins de protection garantissent tout dommages dus a des chocs 
durant le transport ou l'installation. 

Panneau el avec cadre

Panneau  sans cadre



FIXATION X4 REGLABLE SURE ET FIABLE
La haute resistance de l'alliage d'aluminium sa surface anodisée résistant a la corrosion et le 

design spécial de sa structure; donnent une fixation sure et fiable



FIXATION X4 S REGLABLE SURE ET FIABLE
La haute resistance de l'alliage d'aluminium sa surface anodisée résistant a la corrosion et 
le design spécial de sa structure; donnent une fixation sure et fiable



La glace noire du double module solaire 
est extremement durable.

Des panneaux solaire de 90 à 180w 
avec plus de 21% de conversion  

Efficacité du panneau 
solaire double face
X4 et X4S utilisent le design unique du panneau 
double  face équipé d'une glace noire en verre 
trempé au dos du panneau, évitant toute 
dégradation du dessous du panneau assurant 
une durée de vie importante. 



 100% de luminosité si quelq'un est détecté        25% de luminosité si personne

de luminosité si quelq'un est détecté        de luminosité si personne

 suffisante

Charge basse

Life PO4 
batteries lithium

Gestion intelligente de la puissance
Le système intelligent de gestion des batteries peut automatiquement ajuster la puissance de 
l'éclairage en fonction de la réserve de charge des batteries, ajuster la durée de l'éclairage pour 
assurer la continuité de l'éclairage meme en cas de mauvais temps. Les systèmes sont également 
équipés de détecteurs de présence pour adapter l'intensité de l'éclairage. 

Respectant l'environnement les batteries vertes 
PO4 lithium (lithium, fer, phosphate) peuvent etre 
chargées et déchargées + de 2000 fois

Les packs de batteries sont installés a 5cm de 
distance du panneau solaire apportant ainsi une 
excellente dissipation de la chaleur. 



LED CREE de très haute efficacité
Avec les led CREE l'efficacité lumineuse est de 180 LUM / W. Les lentilles des tetes sont fabriquées en 
polycarbonate anti UV très résistant dans le temps et anti chocs, assurant une utilisation très longue et 

performante. Deux types d'angles adaptés selon le besoin.

 Distribution lumineuse de type Aile chauve souris
 Les nouvelles lentilles améliorent la luminosité et l'uniformité et augmentent la couverture lumineuse de la zone a couvrir.



X4 Données techniques
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X4 et Split sont les premiers lampadaires solaire a dalle sans cadre elaborés par 
P.BOX, le système possède une grande capacité de conversion par son panneau solaire 
double face, un module Led CREE haute efficacité lumineuse , un système de controle 
des batteries intelligent et un controleur de charge et décharge ultra efficace.

Le panneau solaire sans cadre ne laisse pas la poussière ni les salissures s'accumuler et 
permet ainsi au système de fonctionner au maximum de ses capacités durablement.



 sans cadre

    Panneau traditionnel

   neau sans cadre

Comparé aux panneaux traditionnels avec cadre, les panneaux 
solaire X4S sans cadre sont simple a nettoyer et à 
entretenir. Ce design reduit l'accumulation de salissures et protège 
l'efficacité.

Les coins de protection garantissent tout dommages dus a des chocs 
durant le transport ou l'installation du panneau. 



i  sur crosse  murale

Differentes es d'instalation en 
réponse aux différents besoins

orientable  simple   à la corrosion résistant et 

Fixation reglable, sure et fiable
La haute resistance de l'alliage d'aluminium 6063 et sa surface anodisée résistant a la corrosion et le 
design spécial de sa structure; donnent une fixation sure et fiable.

 sur mat,  orientable



La glace noire du double module solaire est 
extremement résistante et durable.

Puissance du panneau allant de 20 watts à 60 
watts avec plus de 21% d'efficacité de conversion 

fficacité du panneau 
solaire double face.
X4 et utilisent le design unique du panneau 
double  face équipé d'une glace noire en verre 
trempé au dos du panneau, évitant toute 
dégradation du dessous du panneau et assurant 
une durée de vie importante. 



luminosite quand quelqu'un est détecté  luminosité si personne dans la zone

luminosité quand une personne détectée luminosité si personne dans la zone

   harge suffisante

ie faible

atteries Life 
PO4 lithium

égulation intelligente de la puissance
Le système ntelligent de gestion des batteries peut automatiquement ajuster la puissance de 

l'éclairage en fonction de la réserve de charge des batteries, ajuster la durée de l'éclairage pour assurer 
la continuité de l'éclairage meme en cas de mauvais temps. Les systèmes sont également équipés de 

détecteurs de présence pour adapter l'intensité de l'éclairage. 

Respectant  l 'env i ronnement  les  
bat ter ies ver tes L i fe  PO4 l i th ium 
( l i th ium,  fer ,  phosphate)  peuvent  e t re  
chargées et  déchargées + de 2000 fo is

Les packs de bat ter ies sont  ins ta l lés  a 
5cm de d is tance du panneau 
so la i re appor tant  a ins i  une excel lente 
d iss ipat ion de la  chaleur .  



 CREE haute luminosité
Avec les led CREE l'efficacité lumineuse est de Les lentilles des tetes sont fabriquées en 

polycarbonate anti UV très résistant dans le temps et anti chocs assurant une utilisation très longue et 
performante. Deux types d'angles adaptés selon le besoin.

Distribution lumineuse de type Aile chauve souris
 Nos nouvelles lentilles améliorent la luminosité et l'uniformité et augmentent la couverture lumineuse de la zone



Lampadaires solaire SPLIT

Puissance du panneau solaire 
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          Tetes eclairage X4S Split

Puissance des led
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        SERIES X4S  TETES LED

          




