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Parce que 'éclairage solaire c'est sérieux, faites confiance a un leader.
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A propos de notre société

LEADSUN est une société technologiquement
trés innovante et un des leaders mondiaux dans
I'industrie de I'éclairage solaire et des solutions
d’éclairage led hors réseau. Notre engagement
dans le développement durable remonte a nos
racines en 2005, avec I'invention du premier
systeme d’éclairage solaire « Tout en Un ».

Avec son siége social en Asie, ses bureaux

et instituts de recherches en Australie, aux USA
et en Europe, les produits LEADSUN sont vendus
dans plus de 100 pays et régions.

Pionnier de I'éclairage solaire « Tout en Un »,
LEADSUN réalise son pari «Des idées lumineuses
pour un avenir plus brillant». En créant et en
améliorant en permanence des produits intelligents,
des solutions autonomes, des systémes de controle,
nous aidons les collectivités a tenir la promesse
d’évolution vers la transition énergétique.

Siege et bureaux,
L'avenir se construit aujourd’hui et Leadsun
ceuvre pour un avenir plus productif,
plus écologique et plus durable.

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Avantages Principaux

Controleur intelligent et stable
Pour une protection complete de I’'ensemble du systeme

Notre service R&D a développé un controleur qui peut intelligemment réguler la puissance en s'adaptant aux
variations des conditions météo et protege le systéeme complet.

Sur et Fiable

Des composants de haut niveau industriel + des
programmes TEXAS INSTRUMENT + la résistance du
polycarbonate + une coquille en fonte d’aluminium ;
apportent une durée de vie au controleur de plus de
10 années.

Etanchéité IP65 certifiée, adaptée aux différentes
conditions.

Mode de contrdle intelligent, et adaptation de
la puissance.

L'alimentation électrique est configurée a I'aide d'un
systeme de gradation DAC de haute précision,
entierement personnalisé par I'utilisateur jusqu'a 5
niveaux de réglages sur une durée de 12 mois.

Ajuste intelligemment I'utilisation de la puissance en
fonction de I'énergie restante et prolonge ainsi le
temps d'éclairage.

N\

Option réseau sans fil

L'option de réseau sans fil de LEADSUN rend le
lampadaire plus intelligent et facilite le contréle, et la
gestion a distance.

Conception modulaire
pratique a utiliser et modifier

Le port externe fournit une
configuration simplifiée pour
les modes de travail.

Lecture des données de
configuration du contréleur
simplifiée et changement des
parametres de contrdle a
travers le port DC

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Protections multiples

Surcharge | Sur courant | Surchauffe
Surtension | Surcharge | Sur décharge

Réduit les dommages, facilite I'entretien,
prolonge la durée de vie et protege
toutes les unités périphériques




Panneau solaire haute efficaciteé
Utiliser I’'énergie au maximum

Panneau solaire en 20% efficacité de Durée de vie de 25 ans
silicium monocristallin transfert supplémentaire

Panneau solaire double face

® Génére de I'énergie a
partir des deux faces

® Maximiser la puissance
d’une surface limitée

® Production d'énergie
augmentée de 8% a 15%

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Avantages Principaux

Led CREE haute Brillance

Créer un éclairage de classe mondiale

=)

LED supérieures Efficacité lumineuse Efficacité lumineuse Support en aluminium 6030
portée a 180 Im/watts du produit fini de 3mm d’épaisseur
supérieure a Excellente dissipation
150 Im/watts de la chaleur

Combiné avec : I'exceptionnel concept de dissipation thermique, la base
des led en aluminium pur, la lentille scellée rend I'éclairage plus efficace
et contribue a I'allongement de la durée de vie des led.

(Dimensions:11.2mm><11.2mm Epaisseur: 16mm Poids: 3509)

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Eclairage en forme d’aile de chauve-souris
+

lentille reflecteur

La conception des nouvelles lentilles diffusant la lumiére, utilise le méme
polycarbonate que les phares de voitures japonaises, qui améliore
|'éclairage, la puissance et l'uniformité.

( Haute puissance large spectre lumineux | Haute performance )

Répartition lumineuse spéciale et adaptée aux différentes utilisations

Type 2 Type 3
« Convient pour les petites routes, « Convient pour les places, les
usines, routes urbaines, et zones parkings, les zones de
résidentielles constructions, chantiers.

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Avantages Principaux

Batterie Li-ion LiFeP04
tres longue durée de vie

Assure 'autonomie du systeme sans fil

Les batteries LiFePO4 Li-ion (écologiques et sdres)
améliorent le cycle de charge et de décharge pour

une utilisation augmentée et une durée de vie
supérieure a 8 ans.

Performances

A stables
Résistance aux

o Sur et anti
temperatures explosion
élevées

Longue durée
de vie
ANd Eco
: ‘ responsable
Faible
poids

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Systeme de controle et
gestion des températures ultra basses

Pas d'inquiétudes en cas de temps froid

En option : Protection contre les
températures ultra basses, avec
notre technique brevetée de
controle de batteries, réchauffant le
bloc panneau méme par temps tres
froid(-40 C)

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Avantages Principaux

&
<
‘o

Structure compléte et cadre
en aluminium haute résistance 7"

Montrent une grande qualité

Structure totalement en aluminium

Excellente dissipation de la chaleur, faible poids, forte résistance.

Anti corrosion

Aucune corrosion dans un environnement normal.
Il est possible de réaliser une protection supérieure dans le cas d’utilisation en bord de mer.

o)

Etanchéite IP65 Résiste aux tempétes

Les systémes de fixation sont en acier inox 316 pour résister aux témpetes et grands vents.

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Détecteur de
mouvement intelligent

Module de détection Panasonic

Résistant et fiable, avec une zone de détection importante

k

Mode éco Pleine puissance
(30% Luminosité) (100% Luminosité)

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Systeme de controle sans fil.

Pilotage intelligent
TELECOMMANDE EN LIGNE

L'application LIVESUN développée par la compagnie
permet a |'utilisateur de piloter les lampadaires solaires
via le terminal Lora et le contréleur sans fil

GPRS-Lora. Ce systeme controle le cycle de charge

et de décharge des batteries, gere et surveille le panneau
solaire et les différents modes de fonctionnement,

averti en cas de panne, assiste lors de la maintenance
totale ; ce qui rend le systeme global plus intelligent,
rentable et simple a maintenir en état optimum.
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Contrélez a distance
l'interruption et I'ajustement
de I'éclairage.

Contrélez et configurez les
lumiéres a distance, de n'importe
ol selon vos besoins saisonniers.

Carte GPS

Avec la fonction GPS, vous pouvez
localiser les lampadaires en temps
réel et obtenir tous les statuts
d'éclairage

4

Gestion des autorisations
de connexion

Mot de passe de connexion via

les parameétres d’autorisation

du systéme pour empécher

la connexion d’une personne

non autorisée et maintenir la sécurité
et la fiabilité du systéeme.

Fonctionnalités

Commutateur a distance
pour les différents modes
de fonctionnement

Sélectionnez les modes de
fonctionnement a l'aide de
l'interrupteur a distance pour
économiser |'énergie et prolonger
le temps d’allumage de la lampe
en fonction des exigences
spécifiques du lieu a éclairer.

Surveillance du
fonctionnement systeme

Gérer la consommation d'énergie,
la puissance de tension ou toutes
défaillances, a travers le systeme
de gestion du cloud.

Henggin project

Network group 1
Solar street light A
Solar street light 8
Solar street light C
Network group 2
Solar street light A
Solar street light B

Solar streat light C

Alarme de disfonctionnement
Systeme d'alerte immédiate du

client en cas de détection de
disfonctionnements

o

—

Analyse des données

Informations de surveillance a
distance, demandes de
renseignements en temps réel et
demandes d’historiques, qui peuvent
étre générées sous la forme de listing
ou d’une représentation graphique
pour faciliter I'analyse des données.

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Series AE

Tout en Un

Les produits de la série AE2 sont des petits lampadaires solaire
alimentés au moyen de la technologie originale

« Tout en Un » de LEADSUN : qui intégre le panneau solaire,
le module Led, la batterie intelligente

et le capteur de mouvement PIR.

La conception intégrée intelligente rend I'installation
tres simple et pratique sans cablage fastidieux,
coupes ou soudage.

Caractéristiques:
Puissance des led (watts) ® 16 20
Puissance du panneau solaire (Wp) 35 35 45
Capacité des batteries lithium (Wh) 154 192 230
Détecteur mouvement v v v
Tout en Un Eclairage Séparé
Utilisation

Petites routes, Chemins, allées de parcs, résidences, ....etc..

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Series AE
AE3C

Tout en Un

Les produits de la série AE3C sont des lampadaires solaire
de moyenne et haute puissance alimentés au moyen de la
technologie breveté « Tout en Un » de LEADSUN : qui
intégre le panneau solaire, le module Led, la batterie
intelligente et le capteur de mouvement PIR.

La conception intégrée intelligente rend I'installation tres
simple et pratique sans cablage et reduit les couts de main
d’ceuvre et de maintenance.

Caractéristiques:

Puissance des led (watts) 20 30 40

Puissance du panneau solaire (Wp) 80 80 80

Capacité des batteries lithium (Wh) 230 346 460

Detecteur mouvement v ~ ~
Utilisation

Petites routes, Zones industrielles, allées de parcs, zones résidentielles, parkings....etc..

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
www.leadsunglobal.com

Tout en Un

Eclairage Séparé



Eclairage Séparé (split)

Le lampadaire solaire de type split AE3C se compose d'un
panneau solaire (incluant les batteries et le contrbleur) et
d’une téte d'éclairage LED séparée satisfait les besoins des
éclairages de rue compliqués.

Les utilisateurs peuvent ajuster I'orientation du panneau
solaire et de la téte d’éclairage LED en fonction des
exigences réelles pour atteindre le meilleur rendement
énergétique et lumineux.

Caractéristiques:

Puissance des led (watts) 12 20 30
Puissance du panneau solaire (Wp) 80 80 80
Capacité des batteries lithium (Wh) 230 346 460
Détecteur mouvement v v v

éparé

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Series ULTRON (panneau double face)

La série ULTRON est le dernier systeme solaire double face de LEADSUN apportant une forte puissance
ce qui en fait le chef-d’oeuvre de LEADSUN.

Leadsun intégre la technologie la plus avancée avec un panneau solaire monocristallin double face trés efficace,
de puissantes batteries Lithium LiFePO4 et un contrdleur intelligent, tout cela intégré dans un cadre au design élégant avec des tétes a LED
orientables pour offrir plusieurs angles d’éclairage et améliorer I'efficacité et réaliser des performances optimum.

Avec son cadre en alliage d’aluminium résistant a la corrosion, ses composants en acier inoxydable trempé, sa conception modulaire,
ses capots classés IP65 et IKO8 pour plus de solidité, I’'Ultron a été congu pour supporter toutes les conditions météo et est extrémement
durable. Que ce soit la pluie, la neige ou une tempéte, la version ULTRON résistera. (si installation sur mats adaptés et conformes aux normes)

Caractéristiques:

AES5 AE6
Puissance des led (watts) 1x30 1x40 2x30 30 40 60
Puissance du panneau solaire (Wp) 130 180 180 130 180 180
Capacité des batteries lithium (Wh) 737 1065 1310 737 1065 1310
Détecteur mouvement v v v v v v
Utilisation

Voies express, routes, parking supermarchés, zones commerciales, zones industrielles, etc...

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Series TRINITY

(Systémes de surveillance solaire )

La série All-in-One Trinity regroupe en un seul appareil un lampadaire solaire
combinant une caméra CCTV élégante avec des fonctionnalités évoluées.

Equipée d'une batterie haute capacité, d'un panneau solaire efficace, d'un
enregistreur HD, la série Trinity rend I'environnement intelligent, sOr et
sécurisé. La série Trinity ne prend que quelques minutes pour l'installer.
Littéralement, il suffit de le brancher et de le configurer simplement.

Convient pour les endroits qui nécessitent a la fois de I'éclairage et de la
vidéosurveillance, la série TRINITY offre la meilleure solution tout en un,
intelligente, écologique et écoénergétique.

Caractéristiques:

Panneau solaire Caméra surveillance
Puissance du panneau solaire 130 180 Puissance (watts) 27 235
Capacité de batterie lithium 737 1310 Voltage entrée DC 10V~36V DC 10V~36V
Port sortie éclairage v v Voltage sortie / 12VDC
Port sortie DC (continu) 10~22VvDC  10™~22VDC Parameétres vidéo 4/6mm 3.2MP  4/6mm 3.2MP
Détecteur mouvement / / Module 4G v /

Proposition speciale pour la France en cours d'élaboration

Utilisation

Zones en construction, parcs, campus universitaires, places, zones résidentielles, usines, ..

www.leadsun-eclairage-solaire.fr
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Webcam HD standard intégrée

Avec une vidéo plus claire et lumineuse et sauvegarde des données
grace a la carte mémoire intégrée.

Rampe d'éclairage LED a haut rendement

énergétique intégré

Module d'alimentation électrique unifié

Le systeme d'alimentation Unifié intelligent fournit la puissance
électrique selon les besoins des différents composants, ce qui évite les
connexions et cablages complexes.

Le routeur 4G intégré en option transmet les données via le
réseau 4G sans fil.

Alimentation compleéte par le solaire.

Avec le panneau solaire monocristallin haute efficacité et les batteries
LiFePO4 Li-ion, I'ensemble du systéme est alimenté sans interruption
sans aucun systeme électrique externe.

Panneau solaire intégré, Caméra, Routeur
4G et tétes éclairage Led

N I—
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Leadsun France

Distributeurs exclusifs FRANCE: SAS LEDSUN / TRIDDENT Sarl
Pour nous contacter: SAS LEDSUN

Siege: 142 rte de Bedarieux, 34500 Beziers. Tel: 04 67 19 03 39
Mel: sas.ledsun@orange.fr ou triddent@orange.fr

Web: www.leadsun-eclairage-solaire.fr
Logistique: 38660 La Terrasse: tel: 04 76 73 12 69

LEADSUN

“Bright Ideas For An Even Brighter Future.”
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