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Die POCSAG-CAR-BOX von EuroBOS. Der robuste POCSAG-Empfänger speziell für den KFZ-Einbau, z.B. in Ver-
bindung mit Car-PC-Lösungen, Navigations-Anwendungen, Patientendatenübertragung im Rettungsdienst. 
Grundsätzlich ist die POCSAG-CAR-BOX in allen Digitalen Alarmierungsnetzen nutzbar.

Die POCSAG-CAR-BOX besitzt ein robustes und kompaktes Alu-Gehäuse, das einen einfachen Einbau ermög-
licht. Sie hat einen SMA-Anschluss für eine Außenantenne und wertet bis zu 100 RIC / Hauptadressen mit je 4 
Unteradressen aus. 

EuroBOS POCSAG-CAR-BOX.   
Die Schnittstelle zu externen Systemen.

• POCSAG-CAR-BOX mit integriertem POCSAG-Empfänger  

 (bis zu 100 RIC mit je 4 Unteradressen)

• SMA-Antennenanschluss für KFZ-Außenantenne

• 12V KFZ-Betrieb 

• Programmierschnittstelle  

• serieller Datenausgang zur Datenübergabe an externe Systeme 

(Navigation, CAR-PC, usw.) 
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EuroBOS POCSAG-CAR-BOX.   

Anwendungsbeispiel (Skizze) 

• Abmessungen: 100 x 100 x 30 mm 

• Gewicht: 300 Gramm

• Gehäuse aus Aluminium 

• Frequenzbereich: 165–174 MHz (alle 2-m-BOS-Kanäle); 

Baudrate: 512, 1200 oder 2400 Baud 

• Lieferumfang: POCSAG-CAR-BOX mit 12 V Anschlusskabel


