
Cone Pal ANT Standard 600x400x110

Einfahrbreite:

Einfahrhöhe:

Dynamische Belastbarkeit:

Statische Belastbarkeit:

Durchschnittliches Normgewicht:

Verpackungseinheit:

0,7 kg360 mm

95 mm

ca. 300 kg

900 kg

Der statische Belastungswert der Palette liegt bei 900 kg. Wir empfehlen eine dynamische Belastung von
ca. 300 kg. Da dieser Wert jedoch nur eine Empfehlung unsererseits darstellt, sollte die Palette nochmals
selbst unter Einbezug aller Gegebenheiten geprüft werden.

72 Stk. je Gebinde (4 Stapel je 18 Stück)
Gebindeformat ca. 1200 x 800 x 1100 mm
Gebinde sind stapelbar (2 Gebinde je Stellplatz)

CONE PAL Vertriebsgesellschaft mbH

Virnsberger Straße 32
D-90431 Nürnberg
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Tel: +49 - (0)911 - 65 84 79 - 16
Fax: +49 - (0)911 - 65 84 79 - 20
Mail: info@conepal.de
Web: www.conepal.de

AG Nürnberg - HRB 23234
USt.IdNr; DE 252801651
Geschäftsführer:
Dietmar Sommer, Perry Sommer
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