
AGOTERM 2022 - Tel. 04 72 53 93 13  26 contact@agoterm.com 

Générateurs d’air chaud fixes au fioul à 

combustion indirecte (au gaz sur demande)
Soufflant un air chaud propre et dénué d’odeurs, silencieux 

grâce au ventilateur centrifuge puissant, ils s’utilisent à l’intérieur 

des locaux  fermés après raccordement à un conduit de cheminée. 

Il peuvent être installés sous abri en plein air, l’air chaud étant 

diffusé à l’intérieur par  l’intermédiaire d’une gaine de soufflage 

rigide galvanisé (options sur demande). 

Appareils à alimenter en combustible. 

Equipés de toutes les sécurités autorisant leur fonctionnement sans 

surveillance : 

 Ventilateur centrifuge silencieux et performant:

SP 35 / SP 70 = 150pa (15 mm CE) - 1 500 à 2 500 m3 chauffés 

SP 110 = 300pa (30 mm CE) - 4 000 m3 chauffés 

SP 235 = 500pa (15 mm CE) - 8 000 m3 chauffés 

 Fonctionnement entièrement automatique,

 Contrôle permanent de la présence de flamme par cellule

photoélectrique,

 Sécurité de surchauffe manuelle,

 Brûleur indépendant avec pompe fioul haute pression pour

plus de fiabilité.

Alimentation 230 V monophasé (SP35 - SP70 - SP110) 

Alimentation 400V Triphasé + N (SP235) 

Modèle NORME 
Puissance 

(kW) 

Débit d'air  

(M3/h) 

Elévation      

°C 

Conso. Fioul 

MAXI (kg/h) 

Dim. (cm)          

L x l x H 

Poids 

(kg) 

Rendt    

% 

Puissance 
électrique 

(W / A) 

SP35 
ERP 2018 34.76 

3 200 
43 2.75 

73x51x131 102 

A 

93.9 
690 / 3.1 

ERP 2021 25.91 30 2.05 93.86 

SP70 
ERP 2018 70.78 

7 100 
49 5.6 

79x58x148 141 
93.2 

1350 / 6.1 
ERP 2021 59 43 4.67 93.54 

SP110 
ERP 2018 110.59 

12 500 
35 8.75 

109x65x168 225 
93.4 

2590 / 7.6 
ERP 2021 95.4 30 7.55 94 

SP235 
ERP 2018 235.72 

24 900 
35 18.6 

145x91x212 370 
93.4 

5160 / 10.2 
ERP 2021 198.35 34 15.7 93.31 

GAMME  SP - fioul ou gaz 

ERP 2018  

dans la limite 

du stock  

disponible 

Chauffages fixes 

Convient pour chauffer de façon 

silencieuse le volume de locaux 

isolés ou non jusqu'à 8000 m3 ! 
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ACCESSOIRES GAMME  SP (autres références pages 80 - 81)

Pensez  à la régulation  de la 

température par un thermostat ! 

L’entretien d’un appareil de chauffage à combustion est obligatoire ! 

Modèle 
Extension de la GARANTIE 

à 2 ANS* 
Mise en service 

Contrat d’entretien annuel 
(Mise en service + GARANTIE 

2 ANS* inclus) 

Pack sérénité  :      
Installation +     

mise en service + 

contrat 

SP35 

Sur demande 
SP70 

SP110 

SP235 

* Hors pièces d’usures (gicleur, filtre fioul, ect.) voir conditions pages 90 - 93

REFERENCE DESIGNATION 

TAS Thermostat simple câblé 10 m 

TAE Thermostat étanche câblé 10 m 

TAP Thermostat programmable câblé 10 m 

TASF Thermostat Sans Fil 

PACKS CHEMINEE SIMPLE PAROI ALUMINIE avec  
(1 Té + 4 ml + 2 colliers + 1 chapeau)    

PCSP35 T + 4 ml + 1 chapeau Ø153 

PCSP70 T + 4 ml + 1 chapeau Ø153 

PCSP110 T + 4 ml + 1 chapeau Ø 153 

PCSP235 T + 4 ml + 1 chapeau Ø 200 

PACK CUVE 700 / 1000 L + ALIMENTATION FIOUL 

PAF700 5ml + crépine + v. police 

PAF1000L 5ml + crépine + v. police 

Pour évacuer les fumées à l’exté-

rieur du local n’oubliez pas la 

cheminée en Ø 153 ou 200 mm !  

Pour alimenter facilement votre 

appareil SP en carburant ! 

Chauffages fixes 

Tête pivotante ou Diffuseur à 4 faces 

(au choix sur SP35 & SP70) 

Diffuseur à 4 faces     

(de série sur SP110 & SP235) 




