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Housse de Confinement V2 TANIT©

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

Un personnel protégé,
Une désinfection 
simplifiée

Afin de tenir compte des différents retours d’expérience, 
nous avons amélioré notre modèle : installation plus 
rapide par système de sangles perforées et ventouses 
crochets, fenêtres en PVC cristal sans velcro afin 
d’améliorer la visibilité et le nettoyage.
 
Cette housse résistante et réutilisable est adaptée au 
transport de patient, elle a été créée dans le but de 
répondre aux contraintes que nous impose la crise 
actuelle. Elle répond aux besoins du terrain et à 
l’amélioration de la qualité des conditions de travail des 
intervenants en réduisant le temps de désinfection et 
reconditionnement du véhicule. En effet, la majorité de 
la cellule étant épargnée, la désinfection manuelle est 
restreinte et le véhicule plus rapidement opérationnel.

Elle protège la cellule et le personnel : 
- elle est conçue de manière à ce que le patient soit 
confiné dans la cellule afin de protéger l’espace et les 
personnels de la diffusion de gouttelettes, par une 
protection du sol au plafond.
- L’accessibilité au patient se fait par 2 fenêtres latérales 
pour monitorage, oxygénothérapie...

Elle est légère (moins de 1 kg), résistante , et offre un 
nettoyage facilité avec tout désinfectant, à la vapeur et 
au purificateur d’air type Air Care.

Elle se fixe dans tout type de véhicules (VSAV, ASSU, 
VPSP, AR...) rapidement et simplement avec 8 ventouses 
de 50mm pouvant supporter jusqu’à 8 kg chacune avec 
des sangles cousues réglables en hauteur.

Précaution d’utilisation : 
point de fusion 120°, ne pas exposer directement à une 
source de chaleur.

Equipement accessoire démontable et provisoire non 
soumis à homologation, intervenant en complément des 
mesures barrières.
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17003029   grand modèle           

MATIERE Polyéthylène cristal alimentaire traité antibactérien 130 microns 
et PVC cristal (fenêtre)

2150 x 1700 x 650 mm ou 1800 x 1200 x 700mm 

17003030   petit modèle                

Modèle déposé Européen


