)) MASQUE DE PROTECTION OCOV - FM P1 ou P2
] Lavable et réutilisable

TANIT

EVOLUTION

A la différence d’un masque de type FF P1 P2 constitué uniquement d’une
matiere filtrante, le masque OCOV est un masque de protection de type FMP
réutilisable qui comprend une piéce faciale souple qui recouvre le nez, la
bouche et le menton, ainsi que des filtres remplacables désinfectables et
réutilisables 20 fois pour 100 jours d’autonomie ou des filtres jetables.

- La piece faciale épouse la forme du visage et minimise le taux de fuite et offre _
un niveau de protection élevé par rapport a d’autres masques. - $
- Excellent confort au porté longue durée, ne créé pas de buée sur les lunettes N S

Il est composé de :

- Une jupe en plastique souple, facilement nettoyable, ergonomiquement concue et

testée pour étre portée plusieurs heures sans géne.

- Un demi masque interne souple qui assure une étanchéité optimale.

- Deux sangles d’attache téte et cou

wemmasaceineme | - U filtre désinfectable ou jetable, protégeant des particules, poussiéres et projec-

tions d’aérosols.

- Une grille et un capuchon pour maintenir le filtre.

Réf : - 17003000 Kit 1 masque Ocov + 5 filtres P1 réutilisables 26,54€ HT TVA5.5%
- 17003001 Lot de 5 filtres P1 réutilisables de rechange 9,75€ HT

Norme EN 1827 - 17003003 Lot de 100 filtres P1 jetables de rechange 16,50€ HT

- 17003005 Lot de 100 filtres P2 jetables de rechange 24,96€ HT

- 17003004 Kit 1 masque Ocov + 100 filtres P1 jetables 33,08€ HT TVA 5.5%

- 17003006 Kit 1 masque Ocov + 100 filtres P2 jetables  42,56€ HT TVA 5.5%

~»Sangles
4

* Capuchon

Fabrication Francaise Ouvry en partenariat avec le CEA

AVANTAGES ET CARACTERISTIQUES

- Avec un seul sachet de 5 filtres lavables 20 fois, le masque OCOV permet 100 utilisations
soit 0.28cts TTC par jour pour l'achat d’un kit puis 0.12cts TTC pour ’achat d’un lot de 5
filtres supplémentaires ou 0.19cts TTC pour la version jetable.

- Le masque OCOV est une alternative durable aux masques jetables : protection supérieure,
plus économique, impact écologique moindre, réduit les risques d’indisponibilité.

- Taille unique, poids 115g, compatible avec les équipements de protection individuelle.

- Pas d’aténuation de la voix.

- Durée de vie du masque et des filtres : 5 ans

- Durée d’utilisation d’un filtre >8h

- Désinfection des filtres : traitement thermique 1h a 70°a plat dans un four ou au seche linge
dans un filet de lavage. Les lavages sont suivis en cochant les 20 cases prévues a cet effet sur
le filtre.

- Nettoyage du masque : spray ou lingette alcool 70°, ou virucide type a ’eau de javel
(0.5°Cl) et trempage préalable eau savonneuse pour les masques trées sales.

Paramétres : Mormes : Résultats : Classement :
Efficacité de filtration microbienne (EFB) 3pm EM 14683 > 09%p

Dispositif medical classe 1 type IT
Proprete microbienne EMN 14683 < 30 ufc/g
Taux de filbration des particules Ipm DGE/DGA > 999% - Catégorie 1

UNS1 — masque alternatif categorie 1
Perméabilité a [Mair DGE/DGA > 06 L.m-2.5-1
Taux de filbration des particules 0,1pm EN 1827 > B0% Equivalent & FMP1 selon EN 1827

§ ) ~ Equivalent & FMP2 selon EN 1827

TR BT LI R R REn 2 L Briiny =Li i Résultat valable pour le filtre « NR = P2 uniguement
Taux de COZ inhalé EN 1827 < 1% Conforme EN 1827

6 ROUTE DU MONT D’OR, 25370 TOUILLON ET LOUTELET

TEL : 03 81 49 05 23 - contact@tanit-evolution.fr
site : www.tanit-evolution.fr




Positi td ocov®
i lEls;l ionnement du masque byOUVR‘ﬂ

1. Certification

» Le masque OCOV®E conformément au réglement (UE) 2016/425 fait I'objet d'une demande d'attestation d'examen UE
de type selon la norme EM 1827:1999+A1:2009 auprés de 'organisme notifié compétent.

» La recommandation 2020/403 du 13 mars 2020 de |la commission européenne instaure une dérogation temporaire a
|‘obtention préalable de I'attestation UE pour I'autorisation de mise sur le marché des masques de protection COVID 19.

» L'autorisation de mise sur le marché du masque OCOVE s‘appuie sur un dossier technigue et de conformité qui répond

aux exigences des masques alternatifs et de la norme EN 1827.

L)L
Masque chirurgical : Masque FFP (Face Filter) : Masque type FMP (Face Mask) :
Norme EN 14683 Norme EN 149 Norme EN 1827
« Masque a usage « Masque filtrant contre les « Masque avec filtres démontables
médical » particules » contre les particules»
« Comprend une piéce faciale qui recouvre
+ Couvre le nez, la bouche et | + Couvre le nez, la bouche et le le k"9 la bouche, et le menton, et des
le menton. menton. filtres |Fr|?pla;al;les. B )
+ 52 compose uniguement |+ Se compose en majeure partie | * Etancheite _malntenue LA Tl s
d'un matériau filtrant. dun matériau filkrant, avec m':"-“”_EEr lorsque le porteur bouge la tete
éventuellement une soupape EF F'E'_'IE' . - - S
d'expiration. « L'air inhale et "air expire sont filtres.
« EPI & usage professionnel
Sangles
Darmi-masqu
Interna : .-“'“'m_
. lupa h"“"-u.\_\_\_
_;' Grille ®__
- Filtre ®.._
& Capuchon
f:_,_, ematl’ s Ou ,k-_,"y Masgque chirurgical Masque FFP2 O C O U A

Fonctionne de [lintérieur wers
I"extérieur pour limniter la
transmission d'agents infectieux
des soignants vers les patients.

Fonctionnent dans les deux sens :
- Protéger le porteur des particules et aérosols infectieux venant de |"extérieur.
- Ewiter la projection de sécrétions bronchigues vers I'extérieur.

Type de masque : Chirurgical FF FM
. Morme : [ EN 14683 | EN 149 | EN 1827
Taille particules 3um 0,06pm-0,1pm 0,06 pum-0,1 pum
Type [ > 950 Pl > BO% Pl = 80%
Type I > SB% P2 > 945 P2 = 945,
Filtre: -~ Type IIR : projections P3 > 9904 P3 = 90,950,

Dérpgation DGA/DGE pour
masques alternatifs (3um) :
Catégorie 1 > 90%
Catégorie 2 > 70%

Pl < 2204 Pl < 2%
Ul G Non applicable P2 < B P2 < 205
Masque: vers |intérieur
P3 = 204 P3 = 204
Fit test Mon applicable Fit test (sans pression négative) v Fit test
_ P1: 2.1 mbar P1: 2,1 mbar
Recom mandations
Résistance inspiration 951/ min DGA/DGE pour masques P2 : 2.4 mbar P2 : 2.4 mbar
alternatifs :
Perméabilité a I'air = P3: 3 mbar P3 : 4.2 mbar
P N o &l m2/S
Résistance expiration 951/min 3 mbar 3 mbar

OCOV® FMP1



Positionnement du masque OCOV®

FMP1

GUVRY

4. Revendications techniques du ma

ue OCOVE

Paramaétres : Nomes : Résultats : Classement :
Protection:
Taux de filtration des particules 0, 1pm mano-disperse EM 1827 > B0% - testéd au CEA*

EMN 14683 selon
recommandations
DGE/DGA 04,2020

Taux de filtration des particules 3pm > 99% - testd au CEA*

Taux de fuite moyen vers |'intérieur EM 1827 < 2%*

Ergonomia:

. , ) . Pas d'atténuation de la voix Niveau de
SRR U O CC RN S Sy e Compatible avec lunettes, casques et part longue durde ST
Sguivalent &
o FM P1
Entretien 1 Friih
’ b i i i T - : EN LB27
Chaque filtre est désinfectable 20 fois : Traiterment thermique 1h & 70°C soit dans un tunnel de
Filtres séchage, & plat dans un four, ou alternativement dans un séche-linge (& condition de mettre les filtres
dans un filet de lavage).*
Appliguer un spray ou une lingette imprégnée soit dalcool & 70°, soit d'une solution virucide comme de
Masoia 'eau de Javel & 0,5% c.a ou toute autre solution virucide selon la norme EN14476. Au préalable, un
=q nettoyage du masque par trempage dans une eau savonneuse devra étre réalisé pour les masques trés
sales (sang, sécrétions, graisse...).
Non toxicité: Ne contient pas de latex. Matériau jupe FDA. Matériau sangle conforme REACH.*
Line version P2 du fitre du masque OCOVIE sera disponible en juin 2020.
Conception -
Er mie Protection | Ecologique Colt Disponibilité . Autonomie
Matériau fikrant Colt d'usage Risque élevé de
FFP [ : S = ;
il caite jetable et + = trés éleve : 1 a | rupture Importation
g élastigues 2€ d'approvisionnement
Véritahle 5 = 3 mols d utilisation
masque, léger Colit d'usage avant -
= . ! F 44 + - entre 0,10€ et approvisionnement Fabricaticn
OCOVE FMP1 | confortable, : : ;
T e e i Meilleur fit RSE D,ESjE (tarif des filtres francalse
public) consommables.
changeables : :
Durée de vie 5 ans.
1 masque OCOVE remplace 100 masques jetables
P - Conformité
5. *Liste des rappo d'essais : Exigences EN 1827: O 5

7.1 Géndralités + CONFORME
7.2 Valeurs nominales et tolérances v CONFORME

7.3 Inspection visuelle v CONFORME
- Rapport CHU Grencble Alpes : Ergonomde / Champ visuel / Adaptation au A R B LD
s B 7.5 Inflammab it Non applicable

Rappor gonomigue HOL (Hospices
Rapport PORTACOUNT mesure du
filtres FFP2

Rapports DGA :

« Mesure du facteur d'adéguation
= E=s3 pa
Rapports et
«  Megure des rés| g T
« At test OUVRY- E=sai
Sans colmatage : tests
Rapports d'évaluation

lavages des filtres
migue DCDVE FT-100011A4
OCOVE NT-20-1137

de Lyom)

emeent, comparatif a des

lant Bheurnes

n deg performances meca nigues avant/aprés

7.6 Nettoyage et désinfection
7.7 Matériau du filtre

7.E Finition des pléces

7.9 Piéces démontables

7.10 Jeu de brides

7.11 Raccordements

7.12 Souipapes expiratoires
7.13 Emballage

7.14 Masse

7.15 Capacité du filtre antigaz
7.16 Pénétration du filtre 3 particules
7.17 Colmatage (faculfatif)

' CONFORME
/ CONFORME
+ CONFORME
+ CONFORME
v CONFORME
Naon applicable
Naon applicable
v CONFORME
' CONFORME
Non applicable
v CONFORME
Non applicable

)

: e retrait »,« changement de filtres =, « entretien 7435 Compatibilité avec la peau v COMFORME
m T . : Teris

. Rappor ssais |avages IFTH 7.1% T&_t.neun en dioxyde de carbone de air inhalé x.:CIhFCIRME

- O toodcits - 7.20 Résistance respiratoine sans colmatage ' CONFORME

: toxicité pour les composants du masgue [avec en annexe 7.21 Fuite vers Fintérieur + CONFORME

donr L &5 nes ) 7.22 Champ visuwel v CONFORME

oMl 0L FECALT RN X o les:ramposmnt du; mesgue 7.23 Essais pratiques de performance + CONFORME

« Demande de demande d'attestation d'examen UE de type selon la n i

™ 1B27:1999+A1 2009 dépo notifié compétent en Avril cl Ma.cuag-e. I et S

S 2020 10. Notice d'information du fabricant v CONFORME
- =
© « Ils nous protégent, nous les protégeons » g
- | =
i I
=
E % #® Quyry SAS WWW.0-cov.com o
5 24 avenue Joannés Masset 69009 Lyon WL O-00v comfoontact) o
1 i



Comparaison de différentes solutions de protection des voies respiratoires contre le SARS-CoV2 - COVID19

-

Demi-masque
Masgue Masque FFP2 ou | Masque FFP2 ou Masgue en Tissu Masque OCOV® | Filtrant P2 ou P3 Masque
FFP3 sans valve | FFP3 avec valve Echarpe - complet + Filtre
chirurgical « Grand public » OUVRY avec soupape
expiratoire expiratoire P2 ou P3
expiratoire
AFMOR SPEC NFEN 136+ EN
Norme NF EN 14683 EN 149 EN 149 §76.001 Aucune EN 1827 EN 405 143/A1
Vous protége Partiellement oul oul Partiellement Partiellement oul oul oul
Protage |
autres
Port de lunettes oul Lunettes Lunettes
ou oul oul ou oul
correctrices pas de buée adaptées adaptées
Utilisation
s % ou oul oul ou oul oul
Hospitaliere
Utilisation
Professionnelle** QU oul oul
Durée
PR ++ ot ++ ++
d'utilisation
Lavable 5 fois Filtre lavable
Réutilisation min selon norme Lavable 20 fois puis R R
AFNOR changeable
Colit
Economigue Economique Economigue

d’exploitation

Production de
déchets

Equipement de
protection
respiratoire

Faible

Falble

Faible

* utilisation hospitaliére et primo-intervention secours aprés une étude rigoureuse du poste de travail pour chaisir le protecteur adapté. |l est indispensable de consulter |z notice du fabricant

** aprés une étude rigoureuse du poste de travail pour choisir le protecteur adapte. || est indispensable de consulter la notice du fabricant.
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