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SAS

Fabricados con materiales higiénicos antioxidantes, como el acero
inoxidable o la resina fenolica, que no desprenden particulas y aseguran la
\ estanqueidad con respecto al exterior.

. .

De facil limpieza y resistente a los agentes de limpieza habituales para salas
limpias, sin aristas vivas. Sus amplias puertas, provistas de mirilla de doble cristal
con camara, permiten la visualizacion completa de su interior.

Con diferentes tamanos que se adapten a sus necesidades y opcionales disponibles
como lampara germicida, adaptacion para sistemas de esterilizacion interior...
Sequn su aplicacion pueden ser ventilados (con filtracion HEPA), sin ventilar, de dos
o tres puertas, con instalacion de peroxido de hidrogeno...

Provistos de enclavamiento de puertas y senalizacion luminosa del
estado de apertura de las mismas, garantizan el paso de materiales
desde distintas salas previniendo la contaminacion cruzada y
manteniendo la estabilidad de presion.

Se disenan en adecuacion a sus necesidades y dimensiones.




Instalacion especificamente diseniada para el tratamiento de los efluentes liquidos generados en los Laboratorios de

Procesos Biologicos o de Fabricacion de Productos Farmacéuticos. Su objetivo es reducir la contaminacion microbiana y/o

quimica hasta niveles adecuados que cumplan la regulacion vigente sobre vertidos liquidos a redes publicas.

- Opera automaticamente con el sistema energético mas eficaz.

- Fabricado en acero inoxidable que permite la pasivacion del sistema completo.

- Totalmente instalado sobre un skid transportable que facilita su transporte. y posterior instalacion en su ubicacion
definitiva.

- Equipo compacto de menor ocupacion que las plantas habituales.

- Caudal efectivo de liquido efluente tratado desde 75 I/h con capacidad de almacenamiento de sobrecargas continuas con
un deposito de almacenamiento de diez veces el caudal tratado.

- Personalizable segtin requerimientos, lo que otorga el tamano adecuado, segun necesidad.

- Temperatura maxima de vertido de efluentes limitada automaticamente segun normativa vigente.

- Automatizacion de control y regulacion del pH de los efluentes tratados.

- Posibilidad de accionamiento manual desde el cuadro eléctrico o accionamiento remoto a traves de SCADA.

- Tratamiento de esterilizacion de efluentes para reducir la carga biologica mas desfavorable (10 cfu/ml) de esporas
Geobacillus Stearothermophilus a menos de un microorganismo del equipo y la correcta documentacion del proceso.

- Monitorizacion, control y registros automatizados de parametros criticos, en cumplimiento con la 21 CFR de la FDA.

- Minimizacion de la potencia instalada y optimizacion del consumo energetico.




Ducha de aire

Equipo de contencion disefiado con alta tecnologia y materiales
de alta calidad. Integrado en la instalacion permite el paso de
personas y/o materiales a salas limpias o salas de ambiente
controlado. El bario de aire al que son sometidas las persona o
materiales en su paso por la ducha es de aire filtrado con
células HEPA a alta velocidad, esto permite eliminar las
particulas de polvo de las superficies expuestas, vestimenta...

Sas

Descontaminacién
Grandes
Volu.menes

Instalacion de descontaminacion para equipos de grandes
volumenes especialmente disefiada para zonas de alta contencion.

- Facilitan la entrada y salida de equipamiento a los laboratorios de
contencion garantizando la realizacion de los trabajos con las méds
amplias condiciones de seguridad.

- Permite su utilizacion sin interferir con el proceso.

- Fabricado con materiales de alta calidad, como el acero inoxidable
y.la resina fenolica, que no desprenden particulas.

- Su diseno sin aristas vivas en su interior facilita la limpieza,

los materiales de construccion son resistentes a los agentes de

.....

- Disponible en distintos tamanos y con distintos opcionales: mirillas
en puertas, condiciones ambientales en el interior, lamparas
germicidas...

- Sus puertas enclavadas eléctricamente y con junta hinchable
garantizan las estanqueidad del SDGV. Dotado con senalizacion
luminosa del estado de puertas y automatizacion del proceso de
fumigacion interior.
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Todos los productos se adecuan a su espacio y necesidades

Adecuacion a la normativa vigente

Suministro o Instalacion
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Teléfono: 946552265
htto://www.idael.eu/
idael @idael.eu

Mungia (Bizkaia)- S.S. Reyes(Madrid)
Barcelona (Barcelona)
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