Datenblatt Sail-Smart [Lazy Foresail - System

IName, Vorname:

StraBe, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

Schiffsname:

Tel.:

Iimail:

Schiffstyp:

Verdrangung:

Rollreffanlagen-Typ (exakte
Bezeichnung):

Sail-Smart
Lazy Foresail -
Beschlag

St:ezauln

A= cm| *D=
B= cm d=
C= cm

*Bei kreisformigen Querschnitt nur D
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Datenblatt Sail-Smart Lazy Foresail - System

...80 messen Sie richtig:

Spannen Sie eine diinne Leine kurz vor dem Mast vom obersten Draht des Backbord-
Seezauns zum obersten Draht des Steuerbord-Seezauns. Achten Sie darauf, dass die Leine
keinen Durchhang besitzt.

Spannen Sie eine diinne Leine kurz hinter dem Vorstagprofil der Rollreffanlage vom
obersten Draht des Backbord-Seezauns zum obersten Draht des Steuerbord-Seezauns.
Achten Sie darauf, dass die Leine keinen Durchhang besitzt.

Wir benétigen die genaue spétere Position des Sail-Smart Lazy Foresail — Beschlags auf
dem Vorstagprofil: Dazu bestimmen Sie die Position der Unterkante des Beschlags auf dem
Vorstagprofil 10-15cm oberhalb der von Thnen gespannten vorderen Leine, also 10-15¢cm
oberhalb des Seezauns. Markieren Sie die Position auf dem Vorstagprofil.

Messen Sie nun das MaB A und tragen es in die Tabelle auf Seite 1 ein.

Der Sail-Smart Lazy Foresail — Beschlag besitzt eine Hohe von 17c¢m. Priifen Sie zunichst,
ob das Vorstagprofil im Bereich von Threr Markierung bis 20cm oberhalb Threr Markierung
einen gleichbleibenden Profilquerschnitt besitzt. Dieser gleichbleibende Querschnitt ist
Voraussetzung fiir die Montage des Sail-Smart Lazy Foresail — Beschlags.

Priifen Sie, ob an Deck unterhalb bis 10cm vorlich des Lazy Foresail — Beschlags Platz fiir
einen Umlenkblock fiir die Outhaul — Leine verflighar ist. Auch dies ist eine notwendige
Bedingung fiir das Sail-Smart Lazy Foresail — System.

Messen Sie den Duchmesser des Vorstagprofils in diesem Bereich. Sollte das Profil hier
nicht kreisfSrmig sondern oval gestaltet sein, messen Sie den kleinsten und den groBten
Durchmesser des Ovals (siehe Skizze). Tragen Sie die Messwerte in die Tabelle auf Seite 1
ein.

Fir die Montage des Lazy-Foresail — Beschlags in der Standardversion muss der Beschlag
iiber das vorhandene Vorstag und die Rollreffanlage geschoben werden. Der groBte nicht
demontierbare Durchmesser des Rollreffprofils sowie des Vorstags und des Wantenspanners
darf 40mm nicht iiberschreiten.

Messen Sie nun das MaB B. Achten Sie hier darauf, dass Sie auch vor dem Mast 10-15¢cm
oberhalb der dort gespannten Leine messen. Tragen Sie das MaB B in die Tabelle auf Seite 1
ein.

Messen Sie nun das Maf C. Dieses MaB bestimmt die Position der Schot am Fockbaum.
Beachten Sie bitte, dass an dieser Position an Deck spiter der Holepunkt der Schot bzw. die
Travellerschiene montiert wird. Tragen Sie nun das MaB C in die Tabelle auf Seite 1 ein.
Das exakte Vermessen des Vorsegels fiir eventuell erforderlicher Anderungen des Segels
sollte erst nach Montage des Baums erfolgen.

Tragen Sie die Daten von Seite 1 in das Bestellformular auf https://sail-smart.com ein. Wir
nehmen dann Kontakt mit Thnen auf und kléren alle weiteren Fragen bis hin zur
Auftragserteilung.

Sail-Smart

Dipl.-Ing. Marcus Teuber
Bachstr. 23

28844 Weyhe
mfo(@sail-smart.com
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