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Planung und Ausfiihrung

Hydraulischer Abgleich ...

Kundeninformation

Die Durchfiihrung eines hydraulischen Abgleichs wird in der neuen Bundesforderung fiir effiziente
Gebdude (BEG) verpflichtend vorgeschrieben. Ohne ihn werden weder die Modernisierung noch
Erneuerung von Heizsystemen durch den Staat gefdrdert. Durch diese Vorschrift tragt die
Bundesregierung den groBen Energieeinsparpotenzialen durch den hydraulischen Abgleich
Rechnung.

Was ist ein hydraulischer Abgleich und welchen Nutzen hat er?

Ein hydraulischer Abgleich dient der Optimierung von Heizungsanlagen. Nach dem Abgleich flieBt nur
noch die tatsachlich benétigte Menge Warmwasser in jeden Heizkérper. Der Energieverbrauch kann
sich um bis zu 15 Prozent reduzieren. Ohne Abgleich gelangt oft zu viel warmes Wasser in hah am
Heizkessel gelegene Heizkérper. Weiter entfernte Heizkdrper bleiben dagegen unterversorgt. Werden
einzelne Komponenten der Heizanlage ausgetauscht oder andert sich der Energiebedarf des Hauses,
zum Beispiel durch eine Modernisierung, sollte die Anlage durch einen hydraulischen Abgleich optimal
eingestellt werden.

Wir erstellen die Berechnungen mit Smartphone-App und speziell lizenzierter Software des WEKA-
Verlages vor Ort. Alle Daten werden eingetragen und dokumentiert. Sie bekommen einen
entsprechenden, regelkonformen VdZ Ausdruck nach Stand der Technik. Es gilt das Verfahren A als
sicheres Berechnungsverfahren mit groBer Genauigkeit. Exakte Heizlastberechnung auch beim
Verfahren A.

Leistungs- und Kostenbeschreibung

Aufnahme und Eingabe der Raum- und HeizkdrpergroBe, Berechnung der Heizlast des Raumes,
Berechnung der Heizkdrperleistung. Auslegung der Voreinstellung des voreinstellbaren
Thermostatventiles. Falls das Thermostatventil nicht voreinstellbar ist, muss dieses gegen ein
entsprechendes Ventil ausgetauscht werden. Ausdruck und Dokumentation der Leistung.
HeizkdrpergroBen bis zu einer maximalen Lange von 2,0 mtr. Heizkérperventile missen frei
zuganglich sein. Wir verschieben keine Mdbel oder andere Gegenstande.

Hydraulischer Abgleich wie vor Beschrieben 48,60€ pro Heizkorper zzgl. MwsSt.
Austauschventil DN 15 Voreinstellbar mit Kopf u. Riicklauf-VS  88,60€ pro Heizkorper zzgl. MwsSt.

Einsatzbasisleistung pro Einsatztag 155,20€ zzgl. MwSt.
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