Datenblatt Cherry SOFT STRETCH

(wasserbasierend)

Flexibel und weich
mehrfarbig, Grafiken, Texte, Zeichnungen und Linien

Siebdruck in Volltonfarben, bis 60° waschbar
Stofféhnliche Haptik, hohe Dehnbarkeit

Maximale Nutzflache: 470 x 680 mm

Allgemeiner Hinweis zu den Programmen fir die Datenerstellung
Sie bendtigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben angelegt werden kénnen (z.B. InDesign, lllustrator).

Office-Programme sind bei diesem Produkt fir die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Druck
Der Druck erfolgt in den Farben aus den Farbpaletten Pantone C (Formula Guide Solid Coated), HKS K, RAL Classic und Weif3
als eigensténdige Farbe.

Die Farben dirfen nicht mit Eigennamen benannt werden und sollten mit den Angaben in der Bestellung iibereinstimmen.

Daten

Bitte liefern Sie uns Ihre Daten im Maf3stab 1:1an und ausschlieBlich als PDF/X-4. Schriften sollten in Pfade gewandelt sein.

Datenerstellung

Legen Sie lhre Daten nur in Volltonfarben mit einem Farbwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte) an. Farben in
CMYK, im RGB- oder LAB-Farbraum werden nicht gedruckt. Verwenden Sie als ausschlieBlich Vektorgrafiken (keine Fotos).
Schalten Sie die Uberdruckenfunktion aus. Sie fihrt zu einer Fehlbelichtung.

Linienstérke:

Bei positiven Linien sollte die Linienstdrke mindestens 0,8 mm, mit einer Weiunterlegung 1,2 mm und mit Blockerunterlegung
1,6 mm betragen. Negativen Linien missen mindestens 0,7 mm stark sein.

Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial, Helvetica, Futura). Schriften missen in Pfade gewandelt sein.
Bendtigt wird eine Mindestschrifthéhe von 4 mm (gemessen an einem Kleinbuchstaben ohne Ober- und Unterlange).
Verwendung der Farbe ,Weif3”

Bitte beachten Sie, dass ,Weif3" eine eigenstandige Farbe ist und immer mitgezahlt wird.

Wenn Sie in lhrem Layout weile/papierweif’e Elemente verwenden, missen diese ebenfalls als Volltonfarbe definiert werden.

Die Volltonfarbe muss , White” benannt werden.

Wichtig
Grafikelemente bitte mit einer geschlossene Outline anlegen. Der Hintergrund ist transparent.

Nicht zu druckende Elemente sind aus den Daten zu |6schen.

Tipp

Achten Sie bei der Farbwahl am Rand lhres Motivs auf die Farbe des zu veredelnden Textils.

Hinweis

Bitte fiigen Sie zu jedem Auftrag eine Vorschau/Ansichtsdatei des Druckbildes hinzu. In der Ansicht sollten weif3 zu druckende

Elemente erkennbar dargestellt sein.
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