
 

 

 

DRY MIX 500 
CONCENTRADO DESENGRASANTE 

 

 

DRY MIX 500 es un concentrado activo de carácter altamente desengrasante. Por su elevada 
concentración en álcalis, glicoles, tensoactivos y emulsionantes, puede utilizarse como producto de 
premezcla para la elaboración de productos desengrasantes de superficies de todo tipo.  

DRY MIX 500 puede aplicarse como desengrasante de premezcla en la limpieza diaria de cocinas y 
suciedades persistentes, así como azulejos, fórmica, plástico, acero inoxidable, cromados, etc. Por su 
carácter alcalino es un producto ideal para la eliminación de grasas, aceites requemados y suciedades 
difíciles. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

DRY MIX 500 se utilizará diluido en agua. Por su alto rendimiento y concentración se podrá diluir el 
producto hasta 1:300 según el nivel de suciedad. 

Como producto de premezcla se diluirá al 25% aproximadamente para obtener un producto de elevado 
poder desengrasante. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

                         COLOR         AMARILLO 

 ASPECTO LÍQUIDO TRANSPARENTE 

                         OLOR                        CARACTERÍSTICO  

                         DENSIDAD              1,03 +/- 0,02 g/cm3 

                         pH 1 %                   11,5 +/- 0,5 

 

CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES 

                         Entre 15 - 30 %         Aminas 

 Entre 5 - 15 % Tensioactivos no iónicos 

 Agentes conservantes: Benzisothiazolinone; Methyl isothiazolinone 

 

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el  
Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes. 
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