
TRAITEMENT CURATIF ANTI-ALGUES  

Installations à basse température de type 

planchers chauffants, pompes à chaleur  

Actif  
Anti-Algues : 
Acticid MV 

1 dose de  

500 ml traite 

un circuit de 

100 litres 

Notre gamme de 

produits naturels 

de protection des 

circuits à base de 

formule éprouvée 

de tanins purifiés. 

l’usine à tanins 

40 ans d’expérience 

Garantie de qualité 

Notre savoir faire :  

le « Tanin purifié » 
Utiliser ce que nous offre la  nature, 

pour nous aider à la préserver. 

Les développements de micro-organismes et d’algues dans les  
installations « basse températures » à « régimes lents » sont     
responsables du bouchage des conduites de chauffage.  

Le résultat est l’augmentation des risques de pannes et de 
consommation d’énergie. 

Packaging 

pratique et 

écologique 

en poches 

souples de 

500 ml. 

Elimination rapide des micro organismes et algues 

Un mode opératoire simple pour le traitement curatif : Injecter le 
produit, maintenir un temps de contact avec circulation du fluide 
de 24/48 h,  effectuer la  vidange complète et le rinçage du circuit. 

 Les rendements initiaux de l’installation sont rétablis par la    

destruction et l’élimination des boues visqueuses. 

L’utilisateur retrouve un meilleur confort, une installation fiable 

et une régulation de chauffe optimisée. 

WFWFWFWT.frWT.frWT.fr 

Respecter les précautions d’emploi : 

Les produits biocides sont dangereux pour vous-même et l’environnement. 

Porter les Equipements de Protection Individuels appropriés. 


