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DESEMBOUEUR et PROTECTEURDESEMBOUEUR et PROTECTEUR  

en UNE SEULE INTERVENTIONen UNE SEULE INTERVENTION  

BIODEGRADABLE   
0 % TOXICITE 

0 % CMR 

0 % RISQUE pour 
l’ENVIRONNEMENT  

 Protection  

Multi métaux :  

Fer, Aluminium, 

fontes, alliages... 

Protection efficace 

durée de 5 ans 

Formule éprouvée 

de tanins purifiés. 

l’usine à tanins 

40 ans d’expérience 

Garantie de qualité 

Notre savoir faire :  

le « Tanin purifié » 

Utiliser ce que nous offre la  nature, 

pour nous aider à la préserver. 

Packaging pratique 

et écologique : 

poches souples 

de 500 grammes :  

à l’unité ou 

packs de 10 poches  

 Elimination rapide et sans dégradation des dépôts de tartre et des 

boues. Fort effet de dissolution par le dispersant naturel dans le circuit de chauffage.   

 Les corrosions sont éliminées et stoppées. Le tanin purifié dépose un film   

renouvelable sur les surfaces métalliques des circuits, qui les protège durablement.   

 Les rendements initiaux de l’installation sont rétablis durablement. Le 

film renouvelable neutralise les entrées d’oxygène, pas de boues ferriques.  

La neutralisation des 

dépôts préserve les    

rendements et offre 

l’agrément de la chaleur 

mieux répartie.  

Bénéfices  : Économies 

d’énergie, réduction 

des émission de CO2. 

Facilité : mise en œuvre 

en une seule injection. 

Facilité : contrôle et suivi  

par inspection visuelle       

instantanée.  

Bénéfices : Satisfaction  

client, économies du 

nombre d’interventions 

pour l’installateur. 

La stabilité du film de 

tanin garanti une du-

rée de protection de  5 

ans sans renouvelle-

ment du traitement. 

Bénéfices  : Durabilité 

des réseaux, préserve 

l’intégrité des  vannes, 

chaudières, émetteurs. 

Recommandé  pour  : 

 Relève de chaudière Gaz et Fuel, Désembouage en marche. 

 Mise en conformité de réseau des nouvelles installations. 

 Entretien des installations à régimes lents (PAC, planchers 

chauffants,  chaudières à hauts rendements). 

WFWFWFWT.frWT.frWT.fr   

1 poche traite une 

installation de : 

10 radiateurs,       

100 m2 ou 100 L 


