
PAK 9PAK 9--2020  
Spécifique PAC, chaudières murales Spécifique PAC, chaudières murales 

et planchers chauffants.et planchers chauffants.  0 % TOXICITE 

0 % CMR 

0 % RISQUE pour  

l’ENVIRONNEMENT 

Protection 

Multi métaux :  

Fer, Aluminium, 

fontes, alliages... 

Protection efficace 

Formule éprouvée 

de tanins purifiés. 

l’usine à tanins 

40 ans d’expérience 

Garantie de qualité 

Notre savoir faire :  

le « Tanin purifié » 
Utiliser ce que nous offre la  nature, 

pour nous aider à la préserver. 

Facilité de mise en œuvre 

en une seule   injection 

par un volume optimisé 

de produit  adapté aux     

installations. 

Traitement à coût 

économique réduit. 

Packaging pratique 

et écologique : 

poches souples 

de 250 grammes :  

à l’unité ou 

packs de 20 poches  

 WFWT PAK 9-20 est développé spécifiquement pour les installations 

équipées des nouvelles technologies de production de chaleur à haut 

rendement et de faible capacité de fluide caloporteur. 

 Ces appareils présentent des sections de passage et des volumes de 

corps de chauffe ou échangeurs plus réduits, ce qui les rends très   

sensibles aux encrassements et dépôts. La composition spécifique du 

WFWT PAK 9-20 permet de répondre à ces nouvelles contraintes. 

 La dispersion des boues 

et dépôts préserve les    

hauts rendements et 

offre l’agrément de la 

chaleur mieux répartie.  

Maintiens  des      

économies d’énergie. 

La Qualité du film de tanin 

garanti une sécurité face 

aux corrosions et neutra-

lise les entrées d’oxygène. 

sur une longue durée.  

 Préservation des    

installations. 

Recommandations : 

Optimisation des coûts de vos contrats d’entretien. 

Traitement préventif pour les nouvelles installations. 

Protection de chaudières en fonte d’aluminium. 

Réduit les risques de rupture des alliages et soudures. 

WFWFWFWT.frWT.frWT.fr 

1 poche traite une 

installation de      

50 à 100 litres : 

Capacité initiale de 

5 radiateurs ou 50 


