
PRÉCONISATIONS DE POSE

MIDI PRÉFA INDUSTRIES

CARACTÉRISTIQUES

MPI I 1900 ROUTE DE RÉALMONT - BP124, 81303 GRAULHET CEDEX
WWW.MPI.FR

UTILISATION
Sécurisation du milieu urbain

Sécurisation de chantier
Lest de barrière de sécurité

Redirection du trafic

DISPOSITION
La glissière en béton se monte facilement

Le système d'emboitement assure la stabilité entre les blocs
La pose est réalisée sur sol compact

Test de résistance au sol à la charge du client
La barrière ne nécessite pas de joint au mortier

 

TRANSPORT, DÉCHARGEMENT
ET MANUTENTION
Transport par semi-remorque
Un système d'accroche normalisé permet de manipuler la barrière

DIMENSIONS
200 x 54 x 90 cm

POIDS
1,5T

TEINTE
BÉTON BRUT GRIS

200 CM

90 CM

54 CM

MIDI PRÉFA INDUSTRIES

GBS
GLISSIÈRE BÉTON 

FICHE TECHNIQUE

Le système d'emboitement assure la stabilité entre les blocs

MANUTENTION
PASSAGES DE FOURCHES 
+ ANCRES DE LEVAGE


