
 

 

Accéléromètres    

 

 
 

« Pour toutes vos mesures 

haute température ...» 

Accéléromètre haute température 

 KS56 / KS57 

Les accéléromètres KS56 / KS57 ont été conçus pour adresser les 

problématiques de mesures vibratoires exigeantes et notamment lorsque 

des températures élevées doivent être endurées.  

Ne disposant d’aucune électronique embarquée, ils résisteront à des 

températures de 250°C en continu sans aucun souci. 

Leur résistance mécanique (8 000 g !) de même que leur gamme de 

mesure rendront possibles des mesures dans virtuellement tous les 

contextes industriels. 

CARACTERISTIQUES 
 

 Accéléromètre à cisaillement à usage général 

 Température de fonctionnement jusqu'à 250 °C (480 ° F) 

 Faible sensibilité aux transitions de température 

 Faible influence des effets de flexion de la base 

 Sortie en charge 

 Large gamme dynamique 

 Fréquence de résonance élevée 

 Boîtier robuste en acier inoxydable 

 Filetage de montage M5  

Fig. 1 : Schéma et dimensions 

Accéléromètre 
 KS56 

Fig. 2 : Réponse en fréquence typique 

Accéléromètre 
 KS57 

Fig. 3 : Sensibilité en température 



 

 

Spécifications → 2 

SPÉCIFICATIONS  KS56 KS57 

Donénes métrologiques   

Type  Charge 

Sensibilité nominale (+/- 20%) pC/g 20 

Gamme de mesure g +/- 4000  

Résistance aux chocs g 8000  

Bande passante (+/- 3 dB)  Hz 17k  

Bande passante (+/- 10 %)  Hz 11k  

Bande passante (+/- 5 %)  Hz 10k  

Fréquence de résonance  kHz > 29 (+30 dB)   

Sensibilité transverse % < 5   

Capacitance pF 400 

Résistance isolation GΩ > 20 

Données environnementales   

Fonctionnement en température °C -30 à 250  

Sensibilité à la température  % / °K 

+ 0,07  (25 °C) 

+ 0,10 (150 °C) 

+ 0,13 (250 °C) 

Sensibilité aux transitions de 
température 

m.s-²/K 0,02  

Sensibilité aux champs magnétiques m.s-²/T 2  

Données matérielles   

Poids hors câble g 23  

Matériau  Acier inoxydable  

Connectique  10-32 axial 10-32 radiale 

Montage  M5 

FOURNITURE STANDARD :   Capteur, certificat d’étalonnage incluant réponse en fréquence                    

OPTIONNEL : 

     

     

Calibreur 10 m/s² à 159,2 Hz 
VC-20 
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Convertisseur de charge 
M72A1 

Analyseur de poche 
Spider-20 

Analyseur portable 
Coco-80x 

Câble haute température 200° 
009/T- UU-xx 

Embase magnétique 
008 

Embase à coller M5 
029 

Coupleur 10-32 / BNC 
017 

Rallonge BNC/BNC 
BBF-LN-xx 

Convertisseur charge/IEPE 
IEPE100 


