
 

 

Accéléromètres    

 

 
 

« Pour toutes vos mesures 

triaxiales en industrie ou 

dans l’environnement ...» 

Accéléromètres triaxiaux 

 KS813B / KS823B 

Les accéléromètres triaxiaux KS813B et KS823B permettront de 

combiner les mesures axiales, radiales et horizontales en un seul 

point de mesures. 

Conçus de manière très robuste et garantissant un indice de 

protection IP67, ils pourront être utilisés en environnement industriel 

mais aussi en extérieur par tous types de temps. 

Leur réponse en fréquence optimisée ne limiteront pas leur plage 

d’utilisation. 

De même, leur faible niveau de bruit de fond rendront possibles des 

mesures de très faibles niveaux, notamment dans le contexte de 

mesures liées aux bâtiments ou aux chantiers de 

construction/démolition (KS823B). 

CARACTERISTIQUES 

 Sortie voltage type IEPE 

 KS823B avec grande sensibilité, fréquence de coupure basse très 

faible, particulièrement adapté aux mesures sensibles des bâtiments 

(DIN 4150) et éoliennes 

 KS813B avec un design industriel robuste 

 Étanche, indice de protection IP67 

 KS813B avec base isolée contre les boucles de masse 

 KS813B avec perçage central 

 KS823B avec adaptateur de montage pour un alignement d'axe 

simple à 360 °  

Fig. 1 : Schéma et dimensions 

Fig. 2 : Réponse en fréquence typique 

 

 

Accéléromètre 
 KS813B 

Accéléromètre 
 KS823B 



 

 

Spécifications → 2 

SPÉCIFICATIONS  KS813B KS823B 

Données métrologiques   

Type  IEPE  

Sensibilité nominale (+/- 5 %) mV/g 100 500 

Gamme de mesure g +/- 55 +/- 12 

Résistance aux chocs g 4 000 2 000 

Bande passante (+/- 3 dB) Z Hz 0,2 ...10k 0,07 ...6k 

Bande passante (+/- 10 %) Z Hz 0,4 ...8k 0,13 ...4,8k 

Bande passante (+/- 5 %) Z Hz 0,6 ...7k 0,17 ...4k 

Fréquence de résonance Z kHz > 15 (+25 dB) > 9 (+25 dB) 

Sensibilité transverse % < 5  

Bruit résiduel global (rms de 0,5 Hz à 20 kHz) µg < 300 < 26 

Densité spectrale du bruit µg/ √Hz 

< 30 (0,1 Hz) < 2 (0,1 Hz) 

< 10 (1 Hz) < 0,8 (1 Hz) 

< 3 (10 Hz) < 0,2 (10 Hz) 

< 1 (100 Hz) < 0,08 (100 Hz) 

Alimentation en courant mA 2 à 20   

Voltage de sortie pour 4 mA V 12 à 13,5  12 à 14 

Impédance de sortie pour 4 mA Ω < 250  <100 

Données environnementales   

Fonctionnement en température °C -20 à 90  -30 à 90 

Sensibilité à la température  % / °K + 0,08 + 0,05 

Sensibilité aux transitoires de température m.s-²/K 0,01 0,0005 

Indice de protection  IP67 

Données matérielles   

Poids hors câble g 115 365 

Matériau  Acier inoxydable  

Connectique   Binder 718 (M8x1)  

Montage  
 Ø 4,1   

goujon M4 fourni 
Ø 5,4  M8 

Isolation électrique  Avec embase isolante  

FOURNITURE STANDARD :   Capteur, certificat d’étalonnage incluant réponse en fréquence sur chaque axe                   

OPTIONNEL : 

     

     

Calibreur 1 g à 159,2 Hz 
VC-20 

Embase magnétique M4 
408 
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Platine pivotante 
629 

Conditionneur 3 voies 
M72B3 

Analyseur de poche 
Spider-20 

Analyseur portable 
Coco-80x 
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Platine orientable 
729 

Embase magnétique M8 
508 

Répartiteur Binder 711/3 BNC 
034-BB 

Câble Binder 718/ 711 5m 
088-BB-5 

Accéléromètre 
 KS823B avec platine de 

montage triaxiale 729 

Accéléromètre 
 KS813B  


