
Caractéristiques générales 

 

 

Analyseur/enregistreur Spider-20   

Analyseur de spectre 
2 et 4 voies 

Spider-20 

 

 

 

 

 Ultra compact : poids de 560 g  pour une taille de 13 x 10 x 3,5 cm 

 Communication : filaire Ethernet 

 Alimentation possible sur batterie : Autonomie de plus de 6h en 

mesure 

 Stockage local : Mémoire flash de 4Gb embarquée 

 Multivoies : 4 entrées 24-bit, une sortie générateur ou une entrée 

tachymétrique 

 Logiciel EDM sur PC : Analyse FFT, Sonométrie multivoies, Analyse 

en octave (1/12), Suivi d’ordres, Analyse Modale... 

 Haute fréquence : Désormais équipé de convertisseurs 256 kéch/s  

 

«  Un compagnon de tous 

les jours très discret  

et performant...» 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 : 2008 



 Analyses vibratoires 

 Diagnostic de machines 

 Suivi de process 

 Analyse modale 

 Contrôle qualité 

 Dynamique de véhicules 

 Enregistrement en boîte noire 

 Analyse dynamique de signaux 

 Mesures à distance 

 Inspection de machines sur site 

 Tests automatisés 

 Mesures embarquées 

 Electroacoustique 

 NVH 

Fonctionnalités fournies en standard → 2 Applications  2 

Applications 



Généralités 

Puissant 

 Bande passante fréquentielle max de 115,2 kHz sur 4 voies 

 Echantillonnage jusqu’à 256 kHz synchrone sur 4 voies 

 Fonctionnement en boîte noire sans PC 

Précis 

 Résolution 24-bit  

 Dynamique de mesure > 110 dBFs (gamme 2 V) 

 Précision de 5% en amplitude et 0,5 degrés en phase 

jusqu’à 20 kHz 

 Filtrage anti-repliement analogique 

 3 gammes d’entrée jusqu’à +/- 20 V 

 Auto ajustement d’échelle 

 Processeur DSP 32-bit à virgule flottante 

Grande fiabilité 

 Alimentation DC 

Voltage: 15 VDC (±10%) 

Connectique pour la masse (GND) : Jack 4,0 mm 

 

 Boutons de controle 

ON/OFF, Départ /Fin de mesure, Remise à zéro 

 

 Diodes de contrôle 

Alimentation: rouge continu si le système est sous tension, sinon éteinte 

Départ/Arrêt: vert clignotant en enregistrement ou analyse, sinon éteinte 

  Batterie: vert continu lorsque 50% < charge < 100% 

Généralités → 3 



 Affichage type oscilloscope lors d’enregistrements 

 Analyse de transitoire avec fonction Transient 

 Autospectres et interspectres, cohérence, fonction de transfert 

 Histogramme et statistiques 

 Analyse en octave 1/1, 1/3, 1/6 et 1/12 

 Sonométrie multivoies 

 Suivi d’ordres 

 Tachymètre, phase et orbite 

 Filtrage digital temps réel 

 Opérations mathématiques temps réel 

 Génération de sinus balayé et de signaux arbitraires 

 Spectre de réponse aux chocs (SRS) 

 Tests automatisés avec gestion d’alarmes 

 Etalonnage de capteurs et frontaux 

Alimentation électrique 

 Alimentation par défaut : AC de 100 à 240 V AC (50/60 Hz) ou 

DC 15 V (±10%) 

 Option batterie： Interchangeable et rechargeable 

 Autonomie sur batterie : 6 heures en fonctionnement 

Ethernet embarqué 

 100Base-T par connecteur RJ45 femelle 

Fonctionnalités 
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Reset 
Déverrouillage  

batterie 

Entrée 
alimentation 

Masse 

4 voies d’entrée 

4 voies d’entrée 

Entrée  

Tachymètre 

/sortie 

 
Voyant Marche 
Voyant Start/stop 

Voyant Batterie faible 
Voyant Chargement 

Voyant Ethernet 

Marche/Arrêt 

Départ mesure 

Fin mesure 

Matériel 

Voies d’entrée :  4 

Connectique : BNC isolée 

Couplage: AC, DC, IEPE 

Alimentation IEPE: 22 VDC pour 4,2 mA 

Gammes d’entrée: +/- 0,2 V, +/- 2 V, +/- 20 V 

Protection: ±40 Vcrête 

Numérisation: 24-bit 

Filtrage anti repliement: analogique 

Filtrage digital: passe-haut et passe-bas programmable 

(par utilisateur) 

Dynamique de mesure: 100 dB pleine échelle 

Echantillonnage: De 0,48 Hz à 256 kHz en 58 réglages 

Bande passante utile: jusqu’à 115,2 kHz 

Voie tachymétrique:  1 

Connectique: BNC isolée (partagée avec la sortie 

analogique) 

Configuration: Choix entre tacho ou sortie par logiciel 

Signal généré: analogique or digital (impulsions) 

Gamme d’entrée: ±10V 

Gamme de mesure: De 3/N à 300 000/N RPM 

Voie générateur: 1 

Signaux générés: sinus, triangle, carré, bruit blanc, 

DC, chirp, sinus balayé, signal arbitraire 

Gamme de sortie: ± 10 Volts 

D/A Résolution: 24-bit 

Echantillonnage: jusqu’à 256 kHz, synchronisé avec 

les entrées (Filtrage anti repliement: 160 dB/octave) 

Matériel → 5 

Connecteur RJ45 



Analyse FFT (DSA- 10 fourni) 

 Multiples possibilités de traitement dont l’extraction de niveaux 

globaux (rms ou crête), le filtrage 

 Taille de transitoire: jusqu’à 256 000 points pour 1 voie et 16 000 

points sur 4 voies 

 Taille de bloc FFT: de 256 à 65 536 points pour 1 voie et de 256 

à 32 768 points pour 4 voies 

 Résolution analyse FFT : de 100 à 28 800 lignes pour 1 voie et 

de 100 à 14,400 lignes pour 4 voies 

 Fenêtrage: Hanning, Hamming, Flattop, Uniform, Kaiser-Bessel, 

Blackman, Force, Exponential, Force-Exponential 

Logiciel temps réel 

Fonction de transfert (DSA-10 fourni) 

 Réglage déclenchement visuel 

 Acceptation manuel 

 Fenêtrage Force/Réponse 

 Mesures de fonction de transfert (amplitude/phase) 

 Mesures de cohérence 

 Possibilité de renseigner point, direction et numéro de nœud 

 Enregistrement du signal en synchrone sur 2 ou 4 voies jusqu’à 

256 kéch/s en 24 bit 

 Sauvegarde sur mémoire interne de 4 Go 

 Durée d’enregistrement indicative : 4 heures pour 4 voies 

échantillonnées à 5,12 Kéch/s 

 Enregistrement sur seuil  

Enregistreur (option DSA-20) 
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Sonométrie multivoies (option DSA-11) 

 Conformité standard : IEC 61672-1 : 2002 

 Filtres implémentés: filtres digitaux temps réel 

 Pondérations spectrales: A, C, Z  

 Détecteurs temporels: fast, slow, impulse 

 Grandeurs calculées : Lp, Leq, LE, Ln 

 Dynamique de mesure: 110 dB 

 Bruit résiduel: < -10 dBA , < 1 dBC  <, 16 dBZ 

 Gamme de mesure: 0 à 110 dBA, 5 à 110 dBC, 20 à 110 dBZ 

 Moyennage temporel: de 125 millisecondes à 24 heures 

 

 Fonctions analyse en octaves conforme IEC 61260 

 Analyse FFT, analyse en octaves et sonométrie multivoies peuvent être exécutées en simultané. 

 Octaves calculées: 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 

 Bande passante (centre de bande): 

•  1/1 Octave: 0,125 Hz to 16 kHz 

• 1/3 , 1/6, 1/12 et 1/24 Octave: 0,1 Hz to 20 kHz 

 Filtres implémentés: filtres digitaux temps réel en base 10 

 Pondérations spectrales: A, C, Z conformément à la norme IEC 

61672-2002 Classe 1 

 Courbes NC pour 1/1 d’octave et VC pour 1/3 d’octave 

Analyse en octaves (option DSA-11) 

Logiciel temps réel 

Logiciel → 7 



Tests automatisés (option DSA-24) 

 Réglages de gabarits d’alarmes 
 

 Gestion d’alarmes en temps reel 
 

 Comparaison (pourcentage) entre valeur mesurée et valeur 
avec alarme 

Filtrage temps réel (option DSA-25) 

 Filtrages réalisés sur le signal temporal 

 Filtrages passe-bande disponibles: FIR(Window), FIR(Remez), IIR 

Logiciel temps réel 

 Calcul de spectre en ordre (amplitude et phase) 
 

 Représentation 2D ou 3D 
 

 Extraction jusqu’à 8 ordres par voies 
 

 Gestion de montée et/ou descente en régime 
 

 Analyse d’orbites 

Suivi d’ordre synchrone (option DSA-12) 
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Observation de déformées opérationnelles (EMA-01) 

Logiciel pour Analyse Modale 

 Importation de signaux ou fonctions de transfert au format .uff, 

ascii, xml, asam 

 Edition ou importation de géométries en 3D 

 Animation de déformées modales 

 Sauvegarde de vidéos au format .avi 

Logiciel → 9 

Acquisition au marteau de choc (EMA-02-C16) 

 Module intégré dans le logiciel EMA 

 Gestion des déclenchements, fenêtrage, moyennage 

 Renseignements des points de mesure (numéro, direction) 

 Pilotage de la mesure visuellement sur la structure 

Analyse modale (EMA-11) 

 Sélection de la bande de travail 

 Diagramme de stabilité 

 Aide à la sélection de mode stable (MIF) 

 Extraction modale par moindres carrés en fréquence (LSFD) 

 Calcul des déformées modales et paramètres modaux 

 Matrices MAC  



Visionnage (EDM-01 fourni) 

 Visualisation des données temporelles et fréquentielles 

 Visualisation rapide de large fichiers (Gigaoctets) 

 Recherche et tri des fichiers aisés 

 Curseurs, marqueurs, annotation 

 Impression ou génération de rapports PDF, HTML, Word  

Logiciel de visionnage et de post-traitement  

Analyse FFT temps différé (option EDM-02) 

 Import de fichiers .wav et ASCII 

 Conversion accélération, vitesse et déplacement 

 Analyse FFT sur signaux : autospectres, interspectres, fonctions 

de transfert 

Module Sonométrie et Octaves (option PA-08) 

 Analyse en 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 d’octave 

 Sonométrie multivoies : calculs des niveaux globaux normalisés 

Module Suivi d’ordres (option PA-09) 

 Calcul de spectres en fonction des ordres de rotation machine 

 Extraction jusqu’à 8 ordres par voie en fonction de la vitesse 

Module Filtrages (option PA-06) 

 Filtrages passe-bande, stop bande, passe-haut et passe-bas 

 Ré-échantillonnage et décimation 

Fonctionnalités fournies en standard → 10 Logiciel  10 



Fourniture standard 

Options logicielles 

Référence Description 

S20I-P02 
Spider-20 industriel 2 voies d’entrée, une sortie 
générateur/entrée tachymètre, Ethernet embarqué 

S20I-P04 
Spider-20 industriel 4 voies d’entrée, une sortie 
générateur/entrée tachymètre, Ethernet embarqué 

S20HE-P02 
Spider-20 2 voies d’entrée, une sortie 
générateur/entrée tachymètre, Ethernet embarqué 

S20HE-P04 
Spider-20 4 voies d’entrée, une sortie 
générateur/entrée tachymètre, Ethernet embarqué 

Référence Description 

Logiciel temps réel  

DSA-11 Analyse en octave et sonométrie multivoies 

DSA-12 Suivi d’ordre synchrone 

DSA-20 Enregistrement signaux 

DSA-24 Tests automatisés et gestion d’alarmes 

Logiciel édition et post-traitement  

EDM-02 Analyse FFT, FRF temps différé 

PA-06 Module Filtrage et ré-échantillonage 

PA-08 Module Analyse en octave et sonométrie 

PA-09 Module Suivi d’ordres synchrone 

Logiciel Analyse modale 

EMA-01 Observation de déformées opérationelles 

EMA-02-C16 Acquisition au marteau d’impact 

EMA-11 Analyse modale 

Fourniture standard :  

 Frontal de numérisation 2 ou 4 voies (4 voies installées dans tous les cas) 

 Batterie installée 

 Adapteur secteur 

 Câble BNC/BNC de 1,8 m 

 Câble Ethernet 1,8 m 

 Logiciel d’analyse FFT (DSA-10) et manuels sur clé USB 

 Certificat d’étalonnage 

 Malette rigide de rangement/transport (S20HE) 

 Sacoche souple de rangement (S20I) 

Fourniture → 11 



Caractéristiques   

Entrées signal 2 ou 4 voies  

Connecteurs entrées BNC isolés 

Gamme d'entrée +/- 0,2 V ; 2 V ou 20 V (protection +/- 40 V) 

Impédance d'entrée 165 kΩ 

Couplage AC ou DC, IEPE (21 VDC pour 4,2 mA) 

Gamme de fréquence DC à 115,2 kHz 

Convertisseur 24 bit sigma delta 

Dynamique 120 dBFS (+/- 20 V) 

Echantillonnage  de 0,48 Hz à 256 kHz en 58 réglages 

Entrée tachymétrique  DE 3/N à 300 000/N tour/min, +/- 10 V 

Sortie générateur 
 sinus, triangle, carré, bruit blanc, DC, chirp, sinus balayé,  

signal arbitraire en 24 bit D/A, +/- 10 V 

Connecteur tacho/géné BNC 

Analyse FFT (fourni)   

Opérations arithmétique : +, -, x, /, intégration, différenciation 

Fonctions disponibles 
Trace temporelle, spectre, inter-spectre (amplitude et phase), fonction de 

transfert (amplitude et phase), cohérence, signal enveloppe, spectre démodulé 

Fenêtrage 
Uniforme, Hanning, Hamming, Flat-top, Kaiser-Bessel, Blackman, Force, 

Exponentielle 

Résolution max 28 800 points (1 voie), 14 400 (4 voies) 

Moyennage Linéaire, exponentiel, maintien du maximum 

Enregistrement (option)   

Vitesse max  256 kHz (4 voies) 

Durée sur mémoire locale 83 minutes (4 voies à 51,2 kHz), 333 minutes (4 voies à 12,8 kHz) 

Matériel   

Dimensions S20HE 13,5 x 10,9 x 32,5 cm3 

Dimensions S20I 15,5 x 10,9 x 30,7 cm3 

Poids S20HE 0,56 kg sans batterie (1,23 kg avec) 

Poids S20I 0,52 kg 

Mémoire locale 4 Go 

Communication Ethernet 100Base-T 

Alimentation De 100 à 240 VAC ou 15 VDC (+/- 10%) 

Consommation < 6 W en mesure 

Batterie (S20HE seulement) Autonomie 6 heures en mesure 

Boutons de commande Marche/arrêt, départ/arrêt mesure 

Spécifications détaillées 
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Fonctionnalités fournies en standard → 12 Spécifications  12 

72 rue du petit crachis - 45210 FERRIERES EN GÂTINAIS 

T : 02 38 87 45 35 - F : 02 38 87 41 33 - info@viaxys.com - www.viaxys.com 


