NOR1257

CONTROLEUR DE SONOMETRES

Vibration s Acoustique  Systémes

Le contréleur de
sonometres Nor1257 a été
congu pour répondre a la
norme NF S 31 010.

Il permet de pratiquer
|'auto-controle sur les
sonometres de toutes
marques équipés d'un
microphone 1/2".

CONTROLEUR DE SONOMETRE
CONFORME NORME NF S 31 010

Le contrdleur de  sonométres
Nor1257 est un contéleur acoustique
congu selon les exigences de la norme
NF S 31010 — Caractérisation et
mesurage des bruits de
I'environnement. Adapté pour les
sonometres ayant un microphone Y2
pouce, il est de la taille d’un calibreur.
Sa fonction consiste a genérer des
signaux acoustiques de niveaux et
fréquences multiples afin de s'assurer
du bon fonctionnement  d'un
sonometre sur l'ensemble de sa
gamme dynamique et de sa plage
fréquentielle de mesure.

Le contdleur acoustique Nor1257
génére 3 niveaux et 6 fréquences
différentes. Son fonctionnement est
extrément simple, ce qui le rend
compatible avec tous les sonometres
du marché. Le Nor1257 indique en
sus les conditions ambiantes des tests
température, pression
atmosphérique, humidité relative.

Il est nécessaire de disposer pour
chaque type de sonométre contrdlé
d'une impédance équivalente au
microphone pour vérifier le bruit de
fond de I'appareil.

Caractéristiques

Poids 120 grammes

Dimensions 95 x 50 x 40 mm
Alimentation 2 piles ou batteries type AA
Afficheur Oled 35 x 18 mm (128 x 64
pixels)

Adaptateur %2 pouce

Niveaux genéres : 94, 74 et 44 dB

Fréquences générées : 125, 250,500,
1000, 2000 et 4000 Hz
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