
 

Métrologie 

 

 Permet la calibration de tous accéléromètres jusqu’à 500 grammes 

 Délivre des valeurs étalon de 1 m/s² à 20 m/s² rms à +/- 3 % 

 Fréquences référence de 15,92 Hz à 1 280 Hz +/- 0,05 % 

 

Fonctionnement 

 

 Mode manuel avec marche/arrêt 

 Arrêt automatique ajustable de 1 à 30 minutes 

 Affichage fréquence, amplitude, erreur (%) et date 

 

Matériel 

 

 Design très robuste 

 Modèle compact de laboratoire ( 2,2 kg )  

 Modèle fonctionnant sur pile rechargeable  

 Autonomie 5 heures en continu pour un accéléromètre de 100 grammes 

Calibreurs   

 

 
 

« La réponse en fréquences 

de vos capteurs à portée de 

budget ...» 

Calibreur 
multifréquences 

VC-21 

Caractéristiques générales 



 

Configurations  →           2 

Etalon vibratoire VC-21 

Accéléromètre Câbles de liaison 

Goujons d’adaptation 

Analyseur Spider-20 

Enregistreur DA-21 Analyseur Coco-80X 

Analyseur DS-3000 

Configurations de calibration 
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Spécifications détaillées   3 

Calibreurs  Unité VC-21  

Fréquences (+/- 0,05 % )  Hz 15,92 40 80 159.2 320 640 1280 

Niveau généré (+/- 3 %)   m/s²  

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 

 5 5 5 5 5 5 

  10 10 10 10 10 

   20 20 20 20 

Précision sur le niveau  % < +/- 3 de 0 à 40°C, +/- 5 de -10 à 55°C  

Précision sur la fréquence  % < 0,05  

Distorsion harmonique  % < 5% < 1 

Poids capteur max  

1 m/s² 

g  

500 500 500 500 500 500 500 

2 m/s² 500 500 500 500 500 500 500 

5 m/s²  500 500 500 500 500 500 

10 m/s²   500 500 500 400 200 

20 m/s²    250 200 100 50 

Alimentation    Batterie rechargeable NiMH 7,2V  / 1,6 Ah 

Autonomie en continu  heures 5 (capteur de 100 g)  

Arrêt automatique  min De 1 à 30  réglable 

Voltage de charge V DC 11 à 18 

Courant de charge A 1 

Dimensions  mm
3
 100 x 100 x 120  

Poids  kg 2,2  

Température fonctionnement  °C -10 à 55  

Température de stockage  °C -30 à 85  

Humidité max  % RH 90  

Montage    M5 (profondeur 7 mm) ou aimant 

Fourniture annexe    
Goujons M5/M3, M5/M5, M5/M8, M5/10-32, M5/1/4-28, mallette 

de rangement, alimentation secteur, certificat de calibration, 
manuel d’utilisation  

Spécifications détaillées  


