
 

Métrologie 

 

 Calibration de tous les microphones 1/2’’ et 1/4’’ 

 Conformes ISO IEC 60942:2003 Classes 1 et 2 

 Valeurs étalon de 94 ou 114 dB +/- 0,3 dB à 1000 Hz  

 Fréquence référence de 1 000 Hz +/- 0,5 % 

 

Fonctionnement 

 

 Mode manuel avec marche/arrêt 

 Arrêt automatique par détection automatique d’absence de microphone 

 

 

Matériel 

 

 Modèle compact de laboratoire (180 g incluant les piles) 

 Modèle fonctionnant sur 2 piles AA 1,5V  

 Autonomie 40 heures en continu avec des piles Alcaline 

Caractéristiques générales 

Calibreurs   

 

 
 

« Etalons conformes aux 

tout derniers standards 

internationaux ...» 

Calibreurs acoustiques 
Série CA 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 version 2008 



 

Configurations de calibration 

Configurations  →           2 

Etalons acoustiques CA-11x 

Microphone 

Câble de liaison 

Adapteur 1/4’’ (fourni) 

Frontal DT-9837A 

Enregistreur DA-21 Analyseur RIONOTE 

Analyseur DS-3000 

Etalons acoustiques CA-11x 



 

Spécifications détaillées 
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Spécifications détaillées   3 

Calibreurs Unité CA-111 CA-114 CA-115 

       

Précision (selon IEC 60942:2003)  Classe 1 Classe 2 

Niveau généré (+/- 0,3 dB) dB 94 ou 114 94 114 

Fréquence (+/- 0,5 % ) Hz 1 000  

Microphones acceptés Pouces 1/2’’ et 1/4’’ 

Distorsion harmonique % < 2 

Temps de stabilisation  s < 10 

Alimentation  2 piles AA 

Autonomie en continu heures 40 heures (Alcaline)  

Arrêt automatique min Manuel ou absence de capteur  

Dimensions mm3 48 x 70 x 70  

Poids g 180  avec piles 

Température fonctionnement °C -10 à 50  

Humidité max % RH 10 à 90  

Pression atmosphérique kPa 65 à 108 

Conditions références  25 °C, 101,3 kPa et 55% RH 

Fourniture standard   
Adapteur 1/2’’ (diamètre original) vers 1/4’’, étui de protection,   

certificat de calibration 
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