
 Solution tout en un prête à l’emploi 

 Compact et très léger 

 Résistant aux projections d’eau et de poussières IP54 

 Facile d’utilisation 

 Calibrage automatique 

 Rechargeable par connectique USB 

 Génération de rapports automatisés 

Caractéristiques générales 

Dosimètre NB-14   

Dosimètre de bruit 
NB-14 

 

 
 

« Discrétion, simplicité et 

efficacité au service du bruit 

au travail ...» 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 version 2015 



Généralités → 2 

 

➢ Montage très aisé par 2 pinces crocodiles 

➢ Fonctionnement à 2 touches : marche/arrêt et début/fin 
de mesure 

➢ Indications visuelles : état allumé/éteint, enregistrement 
en cours, saturation/insuffisance de niveau, niveau d’ex-
position 

Description 

 

➢ Indication visuelle (vert, orange et rouge) du niveau 
d’exposition 

➢ Etalonnage aisé à l’aide d’un calibreur  de diamètre 1/2’’ 

 

➢ Visualisation sur téléphone mobile 

➢ Logiciel sur PC fourni 

➢ Possibilité de zoom/dézoom sur n’importe quelle durée 

➢ Calculs statistiques (Lmax, LN…) 

➢ Edition de rapport de mesures 

Logiciel AS-05 

Utilisation 



Spécifications   

Spécifications détaillées 
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Caractéristiques   

Conformité IEC 61252:2017, IEC 61672-1:2013, ISO 9612 

Niveaux calculés LAeq, LCeq, LCpeak, Dose 

Sensibilité microphone 22 mV/Pa 

Cycle d’enregistrement 1 s 

Gammes de mesure 

58 à 143 dBA 

58 à 143 dBC 

75 à 146 dBC peak 

Fréquence 20 Hz à 8 kHz 

Affichage Etat batterie, Etat mesure, saturation, dose d’exposition 

Mémoire interne Stockage jusqu’à 48 h de mesure en continu 

Alimentation Batterie Lithium Ion rechargeable 

Autonomie > 12 heures 

Matériel  

Température De -10°C à 50°C 

Humidité De 10 à 90% RH (sans condensation) 

Dimensions 85 x 43 x 22 

Poids 85 grammes 

Indice de protection IP-54 (sauf microphone) 

72 rue du petit crachis - 45210 FERRIERES EN GÂTINAIS 

T : 02 38 87 45 35 - F : 02 38 87 41 33 - info@viaxys.com - www.viaxys.com 

STANDARD :    Dosimètre, Câble USB, Bonnette anti vent, 2 pinces alligator de maintien,  

Logiciel AS-05 Viewer, Certificat d’inspection     

   

OPTIONNEL : 

Calibreur acoustique 
NC-75 

Fourniture 

Sonomètre intégrateur 
NL-27 

Sonomètre analyseur 
NL-43 


