
 

 

Analyseurs  DT-98x7   

Analyseurs/enregistreurs 
multivoies 

Série DT-9857E 

 

 

 

 Frontaux haute performance dernière génération  

 Châssis 8 ou 16 entrées  

 Convertisseurs 24 bit, dynamique de 120 dB 

 Gamme d’entrée +/- 1 V ou +/- 10V  

 Voie tachymétrique haute vitesse (1 MHz) 

 Communication USB 2.0 

 Modules chaînables pour atteindre 64 voies 

 Drivers gratuits disponibles pour Matlab, Labview, Dasylab ... 

 Logiciel QuickDAQ pour analyse FFT 

 

 

« Analyseurs FFT 

performants et à portée 

de budget ...» 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 : 2008 

Frontal 8 voies DT-9857E-8-xAO Frontal 16 voies DT-9857E-16-xAO 

Frontaux 16 voies DT-9857E-16-xAO interconnectés 

Caractéristiques générales 



Logiciel  → 2 

 

 

 

 

 Bruit de fond : 48 µV rms 

 Distorsion harmonique < 0,0006 % 

 Nombre de bit effectif : 15,85 bits 

 Diaphonie << - 120 dB 

 Précision en phase < 0,18 ° (25 ns) à 20 kHz 

 

Métrologie  2 

Métrologie 



Drivers → 3 

 Environnement unique pour l’acquisition, l’analyse et la 

visualisation 

 Utilisation de la boîte à outil « Data Acquisition » de Matlab 

 Supporte entrées et sorties analogiques ou numériques 

 

 Keysight VEE (Agilent) 

 Dasylab 9 et ultérieur 

 Diadem 

 LabWindows CVI 

 

 Compatibilité .NET de haut niveau  

 Supporte les instruments polymorphiques (VI) 

 Emulation de l’interface DAQ de chez NI 

Driver pour Matlab (fourni) 

Driver pour Labview (fourni) 

Autres drivers (fournis) 



Logiciel QuickDAQ 

Module de base (fourni) 

 

 Configuration des voies d’entrées avec sauvegarde réglages 

 Acquisition des données en continu ou sur une durée déterminée 

 Enregistrement des données sur le disque (format .hpf) 

 Affichage des données sous forme numérique ou en tant que forme d'onde 

 Calculs de grandeurs statistiques tels minimum, maximum, delta, moyenne 
et écart type 

 Export des données en format .csv ou .txt 

 Personnalisation de l'acquisition ; fréquence d'échantillonnage, paramètres 
de déclenchement, durée de mesure... 

 

Analyse FFT (option) 

 

Incluses toutes les caractéristiques de la version QuickDAQ de base avec en 
plus les caractéristiques suivantes : 

 Analyse FFT sur chacune des voies comprenant autospectre, spectre de 
puissance et densité spectrale de puissance. 

 Configuration de l’analyse FFT comprenant la taille du bloc, le type de fe-
nêtrage, le type de moyenne et le type d'intégration 

 Prise en charge des fenêtrages de Hanning, Hamming, Bartlett, Blackman, 
Blackman Harris et Flat Top  

 Prise en charge de filtrages passe-bas, passe-haut, passe-bande ou stop-
bande (Bessel, Butterworth, Chebychev)  

 

Analyse FFT avancée (option) 

 

Incluses toutes les caractéristiques de la version QuickDAQ Analyse FFT avec 
en plus les caractéristiques suivantes : 

 Mesures de fonctions croisées tels : fonctions de réponse en fréquence 
(inertance, mobilité, impédance, raideur dynamique) avec les estimateurs 
H1, H2, ou H3, inter-spectres, densité spectrale de puissance croisée et 
cohérence 

 Prise en charge des fenêtrages Exponentiel et Force 

 Prise en charge des valeurs réelles, imaginaires et  affichage de type 
Nyquist 

 Enregistrement des données au format .uff 

Logiciel  → 4 Logiciel  4 



Frontaux DT-9857E-16 
interconnectés par câble 

Ethernet 

Ordinateur portable ou fixe avec QuickDAQ 

Accéléromètre IEPE 

Accéléromètre en charge 

Tachymètre Microphone IEPE 
Marteau IEPE 

Câble USB 

Frontal DT-9857E-16 

Hub USB 3.0 

Configurations → 5 

Configurations de mesures 



Spécifications DT-9857E 

Configuration 64 voies avec 4 frontaux DT-9857E-16 

Frontal 8 voies DT-9857E-8 Frontal 16 voies DT-9857E-16 

Spécifications  6 

Spécifications DT-9857E-8-xAO DT-9857E-16-xAO 

Entrée analogiques  

Entrées 8 synchrones 16 synchrones 

Convertisseur 24 Bit Sigma Delta 

Echantillonnage 105,4 kHz max 

Bande passante (- 3 dB) 51,6 kHz 

Gammes d’entrée +/- 1 et 10 V 

Impédance d’entrée 1 MΩ 

Couplage AC, DC, IEPE 

Fréquence de coupure basse (AC) 0,5 Hz 

Alimentation capteur 4 mA / 24 V 

Rapport signal/bruit > 106 dB 

Taux de distorsion > 102 dB 

Entrée tachymétrique  

Entrée 1 

Gamme d’entrée +/- 30 V  

Fréquence max 1 MHz 

Impulsion min 0,4 µs 

Résolution 83 ns (échantillonnage 12 MHz) 

Divers  

Interface PC USB 2.0 Plug  Play (USB 3.0 avec HUB) 

Synchronisation Jusqu’à 4 frontaux 

Alimentation De 4,75 à 28 V DC ou 220 V AC 

Matériau Aluminium 

Température opération De 0 à 55°C 

Température stockage De -25 à 80 °C 

Altitude 3 000 m max 

Humidité < 95% RH 

Dimensions 247 x 223 x 44 mm3  

Poids 1,13 kgs 1,44 kgs 
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Adapteur secteur  
EP361 

Calibreur NC-75 

Calibreur VC-01 

Logiciel QuickDAQ 

Tachymètre PLT-200 

Frontal 8/16 voies 

DT-9857E-8/16 

Référence Description 

OMNI CD (fourni) Driver Matlab, Labview, librairies .net 

QuickDAQ base (fourni) Enregistrement des données 

QuickDAQ FFT Enregistrement et analyse FFT  

QuickDAQ FFT avancée Enregistrement et analyses FFT croisées 

Référence Description 

UC-52/NH-22A Microphone 1/2’’ Classe 2 

UC-59/NH-22A Microphone 1/2’’ Classe 1 

KS78C Accéléromètre monoaxial 10 ou 100 mV/g 

KS903B Accéléromètre triaxial 10 ou 100 mV/g 

IH-02 Marteau de choc 2 000 N 

NC-75 Calibreur acoustique 1/2’’ 94 dB 

PLT-200 Tachymètre digital 

VC-01 Calibreur vibratoire 1 g 

Référence Description 

DT-9857E-8-xAO Frontal 8 voies  

DT-9857E-16-xAO Frontal 16 voies  

EP361 Adapteur secteur 220 VAC 

EP402 Kit pour montage en rack 

STP25 
Bornier à vis pour branchement E/S et déclenche-

ment externe 

Fourniture → 7 

72 rue du petit crachis - 45210 FERRIERES EN GÂTINAIS 

T : 02 38 87 45 35 - F : 02 38 87 41 33 - info@viaxys.com - www.viaxys.com 

Choix matériels 

Choix logiciels 

Capteurs et accessoires 


