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« Une solution complète 

clé en main » 

Les solutions  décrites  ci-après  permettent de déterminer  précisément  les caractéristiques  

acoustiques  de matériaux, et ceci en parfait accord avec les normes ISO-10534 et ASTM. 

Elle ont été conçues pour le calcul du coefficient d’absorption (α) mais aussi pour l’évaluation des pertes 

par transmission (TL). 

 

 Nos  tubes d’impédance SW-xxx  permettent de positionner précisément  les échantillons  de 

matériau à tester. Ils sont de plusieurs tailles et diamètres pour permettre de décrire l’ensemble 

des fréquences d’intérêt dans ce domaine, à savoir de 63 Hz à 6 300 Hz.  

  

 Nos microphones 1/4’’ MPA-416, dotés d’une précision en 

phase excellente, sont idéaux pour cette application. Intégrant un 

préamplificateur IEPE, ils pourront directement être alimentés par 

des systèmes d’acquisition compatibles avec cette technologie. 

 

 Nos frontaux 2 voies MC-3322 ou 4 voies MC-3242, alimentés 

directement par le lien USB de l’ordinateur, disposent de la 

technologie IEPE pour alimenter les microphones. Ultra compacts 

et ne nécessitant aucune alimentation extérieure, leur utilisation 

sera possible dans tous les contextes. 

 

 Pour la partie génération de signaux dans les tubes, notre amplificateur compact PA-50 

fournira la puissance électrique nécessaire pour alimenter le haut-parleur incorporé dans nos 

tubes.  

 

 Pour garantir une précision optimale dans les mesures, notre calibreur étalon CA-114 portable 

permettra de vérifier la sensibilité des microphones.  

 

 Enfin, notre logiciel dédié VA-LAB permettra de piloter nos frontaux et par la même de générer 

les ondes appropriées, d’acquérir la pression acoustique issue des microphones et de réaliser 

les calculs et traitement des signaux nécessaires. 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 : 2008 



 

Description de la solution 

Description → 2 

Le logiciel  VA-Lab avec son  module de mesures d’impédance acoustique (VA-LAB-IMP) permet de qualifier 

l’absorption sonore d’un matériau de même que ses caractéristiques de pertes par transmission. 

 

Le logiciel est compatible avec les systèmes d’acquisition MC-3022 et MC3242 et réalise tous les traitements 

sur les signaux conformément à la norme ISO 10534. Notre logiciel 

supporte 2 méthodes d’estimation du coefficient d’absorption telles 

que décrites dans les textes officiels : 

 La méthode dite du « taux d’ondes stationnaires » 

(ISO10534-1) 

 La méthode dite de la « fonction de transfert » (ISO10534-2, 

ASTM E1050-08 et ASTM E2611-09) 

 

La conception compacte et solide de nos tubes ouvre la possibilité 

à notre solution d’être utilisée au laboratoire mais aussi sur le terrain. Ainsi, les caractéristiques de parois dans 

le bâtiment, de sol, de route pourront être testées. 

Mesures du coefficient d’absorption 

Mesures des pertes par transmission 

MC-3322 

MC-3242 PA-50 

 



 

Logiciel  3 

Logiciel dédié 

Menu de calibration Procédure de mesure guidée 

Gestion signal sur bruit et 
correction en ampli-

tude/phase 

Représentation graphique et 
tabulaire en fréquences 



 

Fourniture complète 
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Spécifications → 4 

Spécifications 

Exemple de fourniture pour une solution complète (absorption + transmission) de 63 à 6 300 Hz. 

Tubes Série SW  

Modèle SW-420 SW-470 SW-422  SW-477 

Valeur à mesurer Absorption (α) Absorption (α) 
Absorption (α) et 

Transmission (TL) 
Absorption (α) et 

Transmission (TL) 

Standard GB/T-18696-2: 2002, ISO 10534-2:1998, ASTM-E1050-08  
GB/T-18696-2: 2002, ISO 10534-2:1998, ASTM-E1050-08  

ASTM-E2611-09  

Gamme fréquentielle (Hz) 63 - 1800 800 - 6300 63 - 1800 800 - 6300 

Diamètre interne tube (mm) 100 30 100 30 

Haut parleur  Diamètre 4’’, 20 Watts, 8 Ohm       

Articles complémentaires   

Microphone 1/4’’  MPA-416 

Frontal de numérisation MC3322  MC3242  

Amplificateur PA-50   

Logiciel VA-LAB2 + VAL-LAB-2-IMP-A  VA-LAB4 + VAL-LAB-4-IMP-AT 
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