
 

 

Pot vibrant    

 

 

« Pour la caractérisa-

tion précise du com-

portement dyna-

mique de vos struc-

tures ...» 

Pot vibrant KD-63 

Le modèle KD-63 a été conçu pour adresser tous les besoins d’excitation de structures ou produits pour des forces 

inférieures à 20 N ( sinus ) ou 40 N ( choc ). 

Muni de son propre amplificateur (intégré), sa mise en œuvre sera des plus aisées, surtout pour les applications 

d’analyse de structure ou d’analyse modale. 

Son berceau orientable et la possibilité de lui adjoindre une tête d’expansion ou une table horizontale lui permettra 

d’adresser les contextes les plus variés lors tests d’endurance. 

Ils disposent d’un connecteur d’entrée standard (BNC) pour la génération de signaux et de 4 trous de montage au 

filetage M5. 

CARACTERISTIQUES 

 

 Conçu à la fois pour analyse modale et 

endurance vibratoire 

 Amplificateur intégré 

 Grande bande passante 0,3 - 20 kHz (1 g) 

 Puissance jusqu’à 40 g (choc) 

 Déplacement jusqu’à 5 mm 

 Faible distorsion < 0,02 % 

 Poids réduit de 4,5 kgs 

 Grande flexibilité de montage : avec tige, tête 

d’expansion ou table horizontale 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 Analyse modale 

 Caractérisation de résonances 

 Endurance vibratoire 

 Excitation de structures 

 Tests de défaillance structurelle 

 

Pot vibrant KD-63 sur son support orien-
table 

Positionnement horizontal 

 

Réponse en fréquences 



 

 

Spécifications → 2 

SPÉCIFICATIONS  KD-63 

Force générée (crête) N 20 

Bande passante pleine puissance Hz 0,3 - 15 k 

Bande passante possible Hz 0,3 - 20 k 

Déplacement max crête-crête mm 5 

Accélération max  g  

40 (sans masse) 

21 (masse montée de 45 g) 

4 (masse montée de 450 g) 

2 (masse montée de 900 g) 

Impédance Ω 1,2 

Première résonance kHz 17 

Refroidissement  Convection par air 

Puissance amplificateur intégré W 40 

Voltage d’entrée amplificateur V 0 à 1,2 

Efficacité amplificateur intégré % 92 

Distorsion max % 0,02  

Protections  
Température ou courant trop 

élevés 

Fonction d’auto vérification  
Signal pur à 20 Hz ou sinus 

balayé de 50 Hz à 2 kHz 

Masse armature gr 50 

Rigidité N/mm 2,63 

Dimension mm3 150 x 150 x 142 

Poids kg 4,5 

Connecteur d’entrée  BNC 

Tension d’entrée V AC 0 à 1,2 

Trous de montage  4 x M5 

Alimentation secteur V AC 100/240 sous 50/60 Hz 

Puissance électrique W 50 

Masse tête expansion gr 400 

Dimension tête d’expansion mm3 100 x 100 x 40 

Fréquence utile tête d’expansion Hz 2 000 

Masse table vibrante gr 400 

Dimension tête d’expansion mm3 100 x 100 x 20 

Fréquence utile tête d’expansion Hz 2 000 

FOURNITURE : Berceau inclinable, Adapteur secteur, Certificat de conformité avec réponse en fréquence de 5 Hz à 20 kHz 
(1 g) 

ACCESSOIRES OPTIONNELS : 

     

Calibreur VC-01 Tête d’expansion HE-93 Table vibrante ST-93 Tige de fixation SK-93 
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Accéléromètres KS96/KS97 

Vues projetées 

Montage avec tête d’expansion et table 
vibrante 

Montage avec table vibrante seule 


