
 

 

Sonomètres Série NL   

 

 

RION, société pionnière dans le domaine de l’acoustique et des vibrations, fabrique des sonomètres depuis la 

fin des années 1960. Présente aujourd’hui dans plus de 70 pays à travers le monde, elle représente un des 

deux fournisseurs référence en sonomètres de précision dans le monde. 

« La précision et la fiabilité 

reconnues des produits 

RION dans un nouveau 

design communiquant ...» 

Sonomètre/analyseur 
Série NL 

Sonomètre Classe 1 

NL-53 

Sonomètre Classe 2 

NL-43 

 
Classe 1 



 

 

Large écran LCD tactile 

Très large écran couleur et tactile. Très bonne visibilité en 

extérieur, par temps ensoleillé et de nuit. 

Fonctionnement à 

l’aide de 3 touches 

Vue taille réelle 

Lien USB-C 

Sortie AC/DC 
Entrée/sortie 

Branchement secteur 

Taille réelle : 25,8 cm Les sonomètres RION NL-53 et NL-43: des instruments de 

mesure sur lesquels vous pourrez compter !  

Caractéristiques générales 

 Les sonomètres NL-53 et NL-43 ont été conçus pour 

apporter la sérénité pour des mesures de terrain 

 Un écran haute résolution tactile, au contraste saisissant, 

permettra des mesures dans toutes les conditions, y compris 

en plein soleil. 

 L’unité a été conçue pour résister aux projections d’eau 

(excepté le microphone). Ainsi, vous ne serez pas embêtés 

par des pluies soudaines. 

 Permettant l’utilisation de piles rechargeables, il saura 

préserver l’environnement. 

Vue de dessous 

Lien LAN (RJ-45) 

Des instruments ouverts sur l’extérieur 

Caractéristiques → 2 



 

 

Les informations liées à la mesure en cours sont clairement identifiables 

Visualisations multiples 

Etanche aux projections d’eau (hormis microphone) Utilisation de piles rechargeables 

Garanti étanche au minimum au sens de la norme IP 54 (projections 

d’eau). 

Ces nouveaux modèles permettent l’utilisation de piles  

rechargeables pour préserver l’environnement sans négliger  

une autonomie supérieure à 16 heures. 

Affichage de profils  

au cours du temps 

Données statistiques Accès aux réglages  

en un clic 

L’utilisation de la protection toute intempérie WS-15  
permet de rendre l’ensemble de l’unité IPx3 

Niveaux instantanés (4 

différents) 

Connectivité extérieure par lien LAN 

Caractéristiques  

Suivi calibrages au cours du 

temps 

Caractéristiques  3 

Paramétrage et visualisation des mesures à 

distance sur un PC par lien filaire (LAN) ou par 

routeur (WAN) par une simple adresse IP 



 

 

Lorsque le module NX-43EX est installé*, 
les modules NX-43WR, NX-43RT et NX-
43FT deviennent disponibles. 

Le module NX-43EX est fourni sur une 
carte SD 512 Mo. Après installation, cette 
carte peut être utilisée comme stockage. 

Sauvegarde automatique (valeurs Lp et Leq) 

Cette fonction permet de mesurer en continu les niveaux instantanés (niveau Lp) et moyennés (niveau Leq) et ceci en simultané. A 
titre d’exemple, il est possible d’enregistrer 8 500 heures (354 jours) de valeurs de Lp 100 ms sur une carte de 32 Go ! 

Concept de l’enregistrement simultané des niveaux instantanés et moyennés 

Sortie comparateur 

Salle de mesure 

Sortie comparateur 

Protection toute intempérie Usine 

Sortie continue des données 

Cette fonction permet la récupération en continu des niveaux instantanés et moyennés à la fois par le lien USB mais aussi  par le 
lien Série. 

Ce mode de fonctionnement permettra aux plus avertis de programmer leurs propres applications. 

Ajout possible de modules avancés 

Cette fonction permet 
un changement d’état 
de la sortie collecteur 
lorsque un niveau pré-
défini est atteint 
(tension max 24 V, 
courant 60 mA, dissipa-
tion 300 mW) 

 
Module fonctions étendues NX-43EX 

Modules optionnels NX-43xx 

Modules optionnels → 4 

NL-43/53 

Le module NX-43WR permet l’enregistrement audio 
jusqu’à 48 kHz en 24 bit 

Le module NX-43FT permet l’analyse en bandes fines 
(FFT) sur  8 000 points (résolution de 2,5 Hz) 

Le module NX-43RT permet l’analyse en octaves ou 
1/3 d’octaves jusqu’à 20 kHz 



 

 

Modules optionnels NX-43xx 

Modules optionnels  5 

Ce module permet non seulement l’enregistrement de signaux sonores 
mais aussi des niveaux acoustiques associés. Le format de stockage 
WAVE non compressé permet l’analyse fréquentielle en post-traitement. 

Le module NX-42WR est fourni sur une carte SD de 2 
Go. Après installation, cette carte peut être utilisée 
comme stockage. 

Le module NX-42RT est fourni sur une carte SD de 
512 Mo. Après installation, cette carte peut être utilisée 
comme stockage. 

Ce module permet l’analyse fréquentielle en Octave et 
1/3 d’Octaves. Les données enregistrées peuvent être 
rappelées pour être superposées aux données 
courantes à des fins de comparaison immédiate. Les 
courbes et coefficients NC peuvent également être 
affichés/calculés. Le  module AS-60RT (complément 
de la plateforme AS-60), permettra la gestion des 
données enregistrées. 

Ecran 1/3 
d’Octave 

Superposition de 
courbes 

Courbes NC Affichage 
numérique 

Niveau dans une 
bande au cours 

du temps 

Ce module permet d’analyser le bruit en bandes fines 
(FFT) jusqu’à 20 kHz et avec une résolution de 8 000 
lignes. Les spectres sauvegardés peuvent être stockés 
et superposés aux mesures « temps réel » pour 
comparaison. Un zoom graphique x 40 permet une 
grande finesse de visualisation. Les 8 valeurs les plus 
élevées sont disponibles en tout temps sous forme de 
tableau. 

NX-42RT 

Enregistrement audio NX-43WR 

Analyse en Octaves et 1/3 d’Octaves NX-43RT 

Analyse en bandes fines (FFT) NX-43FT 

Visualisation 
spectrale 

Visualisation 
tabulaire 

 

 

Le module NX-42FT est fourni sur une carte SD de 
512 Mo. Après installation, cette carte peut être utilisée 
comme stockage. 



 

 

Affichage  des données mesurées 

Superposition jusqu’à 8 profils 

Combinaisons arithmétiques 

Concaténation et exclusion de données 

Export de données (format .txt ou wave) 

Editions de rapport automatisées 

Réécoute de signaux enregistrés 

Pour post-traitement des signaux WAVE enregistrés avec le module NX-43WR 

Pour dépouillement , analyse et édition de rapport de mesures enregistrées avec tous les sonomètres RION  

Module AS-60RT (option) 

Affichage d’analyse fréquentielles en octave 
ou 1/3 d’octave 

Modèles supportés NL-52/53 NL-62/63 

Spécifications   

Format supporté  
wave  

64 / 32 / 16 / 8 / 4 / 2 / 1 / 0,5 / 0,240 k 

51,2 / 25,6 / 12,8 / 6,4 /  

48 / 24 / 12  

Résolution 16 / 24 bit 

Sonométrie 
selon IEC 61672-1 : 2013  

Valeurs calculées Leq, LE, Lmax, Lmin, LN (5) 

Pondérations fréquentielles Z, A, C, G, C vers A 

Détecteurs temporels 10 ms, 125 ms (F), 630 ms, 1 s (S), 10 s 

Analyse FFT  

Résolution 32 à 65 536 points 

Affichage spectre, densité spectrale, spectrogramme 

Fenêtrage Rectangulaire, Hanning, Flat-top, Hamming 

Moyennage Linéaire, maximum 

Recouvrement 0 à 99% 

Analyse octave 
selon IEC 61260-1 : 2014 

Bande 
Octave 0,5 Hz à 16 kHz (16 bandes) 

1/3 d'octave 0,4 Hz à 20 kHz (48 bandes) 

NL-42/43 

Logiciel AS-60 

Logiciel AS-70 

Logiciel → 6 



 

 

Fourniture standard : Options : 

UC-52 ou 59 Microphone (monté) 

NH-24 ou NH-25 Préamplificateur (monté) 

WS-10 Boule anti vent 

NL-43-025 Malette de rangement aves sangle 

VM-63-017 Sangle sonomètre 

 Manuel d'utilisation  

 Manuel interface série 

 Notice technique 

 Manuel IEC 61672-1 

 4 piles AAA 

 Certificat d’inspection 

4TRAC106 Certificat de calibration 

AS-60 Logiciel pour gestion des données 

AS-60RT Module logiciel  avec gestion octave - 1/3 octave 

AS-70 Logiciel pour analyse spectrale de fichiers .wav 

BP-21A Batterie (6 V DC) avec câble 

CC-24S Câble mini jack / BNC 

CC-42R Câble RS-232-C 

CC-43CT Câble sortie comparateur 

CC-43S Câble sortie AC / DC 

DPU-414 Imprimante thermique 

EC-04 Rallonge 2 m 

EC-04A Rallonge 5 m 

EC-04B Rallonge 10 m 

MC-51SD1 Carte SD 512 Mo 

MC-20SD2 Carte SD 2 Go 

NC-75 Calibreur acoustique 

NP-21E Adaptateur secteur 

NX-43EX Module fonctions étendues 

NX-43WR Module enregistrement audio 

NX-43RT Module analyse octave-1/3 octave 

NX-43FT Module analyse FFT 

SB-53 Valise étanche toute intempérie 

ST-80 Trépied standard 

WS-15 Protection toute intempérie 

WS-16 Boule anti vent et anti pluie 

Périphériques et connections 

Calibreur Classe 1 

Microphone avec 

rallonges 

(2 m et plus) 

Adaptateur AC/DC 

Pack batterie 

Sonomètre Classe  1 

Sonomètre Classe  2 
Câble mini jack / BNC 

Câble sortie AC/DC 

Pack batterie 

Câble série RS-232C 

Câble USB C 

Carte SD 

 

Câble sortie comparateur   CC-43CT 
 

Enregistreur 

Calibreur Classe 1 NC-75 

Protection toutes intempéries WS-15 

Trépied repliable ST-80 

Valise étanche avec 2 batteries SB-53 

Analyseur 
portatif 

Analyseur 
sur PC 

   RIONOTE                Spider-20 

DA-21 

 

Ordinateur 

BP-21A 

Accessoires et options pris en compte dans le champ 
d’application de l’homologation du sonomètre NL-53  

NC-75 

Série NE-21P 

Configurations 

Configurations  7 

 
Modules optionnels 

NX-43EX 
    NX-43WR 
    NX-43RT 
    NX-43FT 

NL-53 

NL-43 

 
CC-43S 

CC-24S 
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72 rue du petit crachis - 45210 FERRIERES EN GÂTINAIS 

T : 02 38 87 45 35 - F : 02 38 87 41 33 - info@viaxys.com - www.viaxys.com 

Spécifications  

Specifications → 8 

Caractéristiques NL-53  NL-43 

Normes applicables NF EN 61672-1 : 2014  

Classe de mesure Classe 1 Classe 2 

Niveaux calculés Lp, Leq, Lmax, Lin, Leq glissant, LE, Lpeak, Ln (5)  

Détecteurs Lent (S), rapide (F), impulsionnel  (I) 

Pondérations fréquentielles A, C, Z  

Nombre de voies calculées 4 avec détecteurs et pondérations indépendants 

Gamme de mesure 25 à 138 dBA, 33 à 138 dBC, 38 à 138 dBZ, 55 à 141 dBC crête, 60 à 141 dBZ crête  

Bruit de fond 17 dBA, 30 dBC 19 dBA, 32 dBC 

Réponse en fréquence 10 Hz à 20 kHz à +/- 1,5 dB 20 Hz à 8 kHz à +/- 1,5 dB 

Calibrage Acoustique ou électrique  

Sauvegarde  Lp par pas 10 ms à 1 s, Leq, Lmax...par pas de 1 s à 24 h  

Temps de mesure De 1 s à 1 000 h 

Affichage TFT tactile couleur rétro éclairé 3,5’’ 

Fonctionnement    

Délai 1, 3, 5 ou 10 s après démarrage 

Rétro effacement 1, 3 ou 5 s  

Rappel des données Visualisation dans l’instrument 

Configurations de mesure Sauvegarde interne de 5 configurations 

Format stockage Fichier .csv ouvrable directement dans Excel 

Enregistrement (option)    

Cadence 240, 1 200 Hz, 12, 24 ou 48 kHz 

Format 16 ou 24 bit 

Connectivité    

Sortie AC/DC Pleine échelle 1 V (AC) ou 2,5 V (DC) 

Sortie USB Type C 

Sortie LAN RJ-45, Ethernet 100Base-T 

Série Série RS-232C 

Disponibilité des données Lp, Leq, Lmax...toutes les 100 ms 

Environnement    

Alimentation interne 4 piles AA (alcaline ou rechargeable) ou adapteur secteur NE-21P 

Alimentation externe 5,7 à 15 V DC ou port USB 5 V 

Autonomie sur pile 12 heures en mesure continue 

Température fonctionnement De - 10 à 50 °C 

Humidité De 10 à 90 % RH 

Résistance eau poussière IP54 (sauf microphone) 

Dimensions 265 x 83,5 x 34,5 mm3 

Poids 400 grammes avec piles 


