
 

 

 Capable de détecter de petits 

objets 

 

Peut détecter un mouvement rotatif ou 

angulaire dans un environnement très 

confiné à l’aide d’une petite pastille 

réfléchissante ou sur des aubes de turbine, 

de petits moteurs, etc. 

 

 Haute résolution 

 

Peut être utilisé pour la détection d'angle de rotation nécessitant une haute 

résolution, par exemple pour le suivi d’ordres synchrone ou l’équilibrage de 

machines tournantes. 

Optimal comme unité de mesure couplé à un analyseur l'analyseur FFT ou un 

afficheur tachymétrique. 

 

 La conception résistante à l'environnement permet 

d'effectuer des mesures dans des conditions extrêmes 

 

Grâce à ses dimensions très réduites et sa plage d’utilisation en température 

(de - 40 à 250 °C), il est possible de mesurer la rotation d’un véhicule 

(moteur, arbre, engrenage ou arbre de transmission) ou de mesurer des 

pièces sur ligne de production. Même dans des conditions difficiles ou dans 

un espace limité, une vitesse de rotation ou un angle peuvent être mesurés.  

 

 
 

« Solution de mesures 

tachymétriques avec 

capteur optique 

miniature ...» 

Tachymètres FS-5XXX   

Capteurs tachymétriques 
optique miniature  

FS-5XXX 

Caractéristiques générales 

Diamètre  
De la fibre 

FS-540 

Écrou de montage 
M8 

FS-5500 

Écrou de montage 
M4 

Ø 4mm 

Ø 2mm 



 

 

Spécifications → 2 

  FS-540 FS-542 FS-5500 

 Unité    

Type de détection   Fibre optique  

Diamètre d’émission lumineuse   mm 4 2 

Longueur de la fibre  m 1 2  

Ecrou de montage   M8  M4 

Fonctionnement en température  °C -10 à  250° -40 à 250 

 

Surface peinte en noir mat   
Gain minimum 

mm  
7  

Gain maximum 14  

Papier à copier blanc 12 X 12   
Gain minimum 

mm   
8   

Gain maximum 15  

Bande zébra   
Gain minimum 

mm    
 2 

Gain maximum  20 

Marque réfléchissante 12 X 12   
Gain minimum 

mm     
44  2 

Gain maximum 69   50 

Spécifications capteurs FS-5XXX 

Conditionneur FG-1300 

Capteur FS-540 

De 7 à 40 mm 

Cable série 
MX-100 

Tachymètre évolué FT-2500 
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Moteur 



 

 

Conditionneur FG-1300  

 

 Conditionneur  hautes performances 

capable d’émettre une source 

lumineuse rouge à travers un capteur 

à fibre optique et de détecter la 

variation de lumière rouge réfléchie. 

 

 Utilisé exclusivement en combinaison avec les capteurs FS-5500 / FS-54x, capteur à fibre optique, conçus 

pour résister à des environnements sévères. Les fibres de verre sont recouvertes d'un tube en acier 

inoxydable flexible pour la mesure de la rotation dans des espaces difficiles d’accès.  

 

 Capable de mesurer de grandes vitesses de rotation (jusqu'à 10 kHz soit 600 000 tr/min à 1 impulsion/tour) 

 

 Fonctionne même sans marque réfléchissante. Un changement très faible de luminosité peut suffire. 

 

 Niveaux de gain / déclenchement réglables en fonction de l’application utilisée : réglage manuel à l'aide d’un 

bouton de réglage du volume ou réglage automatique à l'aide du déclenchement automatique. 

 

 Fourni deux réglages de distance de mesure: gamme normale ou gamme adjacente. Il est possible 

d’atteindre des distances de détection jusqu’à 70 mm (avec utilisation du capteur FS-5500 et d’une marque 

réfléchissante)  

 Sorties analogique ou impulsion comme décrit ci-dessous : 

Haute sensibilité 

 Capable de détecter sans marque réfléchissante  

 Mesure dans des endroits très confinés 

 Fonctionnel jusqu’à 70 mm de la cible 

Conditions   

Capteur FS-5500 



 

 

Configuration de mesures 

Configurations → 4 

Capteurs FS-540/542/5500 

Adapteur secteur fourni 

Objet sous tests 

Secteur de 100 à 240 V AC, 50/60 Hz 

Tachymètre évolué FT-2500 Tachymètre digital TM-3100 
Analyseur CF-9400 
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Spécifications FG-1300  

STANDARD : câble secteur, 4 patins de maintien, manuel d’utilisation 

    

La longueur du câble peut 
être étendue.  

Nous contacter 

Bandes réfléchissantes  

(10 x 25 marques 12 x 12 mm) 

HT-011 

 FG-1300  

   

Type de détection 
Détecte la quantité de lumière rouge réfléchie 
Emission : LED de lumière visible rouge 
Réception  : Phototransistor   

Réponse en fréquence maximum 10 kHz  

Sortie signal (connecteur BNC) 

Analogique : Détecte la lumière réfléchie et génère un signal proportionnel à la quantité 
reçue. Plage de tension de sortie: 0 à 10 V 
Impulsion : Sortie impulsion de type TTL obtenu par franchissement d’un niveau de 
déclenchement. Plage de tension de sortie: niveau bas 0,5 V ou moins, niveau haut 4,5 V 
ou plus 

Résistance de charge 10 kΩ (analogique, impulsion)   

Réglages  

Gain  
La distance de mesure peut être réglée à l'aide d’un bouton 
de commande ou par un sélecteur  

Niveau de seuil 
Peut être ajusté manuellement / automatiquement à l’aide du 
bouton de commande ou d’un sélecteur 

Plage La distance de mesure peut être ajustée par un sélecteur 

Division en fréquence Divise le signal d’impulsion par 1 à 10. 

Constante de temps  Sélection de 1 s / 10 s par sélecteur 

Affichage  
Pour vérifier la sensibilité Moniteur de type graphique à barres à LED 

Autres Affichage de l’état par indicateur LED  

Alimentation AC 100 to 240 V(50 /60 Hz)   

Fonctionnement en température 0 à 40° C 

Fonctionnement en humidité 5 à 80% HR (sans condensation)  

Conformité standard Marquage CE, RoHS 

Capteur compatible Capteurs à fibre optique FS-5500 / FS-540 / FS-542 

Dimensions / poids 144 x 72 x 212 mm 3 /  ± 1 kg 

Tachymètre digital évolué 
FT-2500 

Tachymètre digital 
TM-3100 

OPTIONNEL : 

Spécifications   


