
 

Vibromètre laser 
LV-1800 

Vibromètre laser  LV-1800    

 

 
 

« Vos mesures vibra-
toires sans contact 

jusqu’à 10 mètres.. » 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 version 2008 

 

 

 

 

 Appareil photo intégré dans la tête laser 

 Grande sensibilité et haute résolution (jusqu’à 0,05 µm/s) 

 Large étendue de mesure de 0,05 µm/s à 10 m/s en 4 gammes d’entrée  

 Confirmation rapide de la position focale et de l'état de détection 

 Tête laser légère et peu encombrante  

 Stockage et transport faciles 

 Large éventail d'options pour satisfaire à beaucoup d’applications  



 

Ergonomie → 2 

Appareil photo et capteur intégrés 

Le LV-1800 est conçu autour d’une tête laser intégrant à la fois 
le capteur laser et une caméra numérique à haute sensibilité*

1
 

Sans dégradation de la sensibilité de détection, vous pouvez 
vérifier le positionnement du faisceau et les parties irradiées sur 
un PC fonctionnant sous Windows *

2 . 
En outre, à l’aide de 

lentilles grossissantes et d’une unité d'éclairage optimisée, les 
mesures vibratoires d’objets très petits tels que les MEMS (Micro 
Electro Mechanical Systems) peuvent être réalisées 

 
*1. LV-0181 Appareil photo intégré de positionnement, unité 
d'éclairage LV-0185: en option 

* 2. Windows / XP (SP2 ou ultérieur) / Vista (SP1 ou ultérieur) / 7  

Ergonomie 

 

Tête laser compacte et de faible poids pour un signal laser 
orientable très facilement 

 

 

Témoin lumineux de la qualité de détection du faisceau lumineux 

 

 

 
Conception sans ventilateur de refroidissement pour  s’affranchir 
des transmissions de vibrations vers la tête laser 

 

 

Rangement tête laser dans l’unité de conditionnement pour un 
rangement optimisé et sécurisé 

 

 

Conformité avec la Classe 2 des faisceaux laser impliquant une 
puissance inférieure à 1 mW 

 

 

 



 

Applications  3 

Mesures de vibrations ultrasonores 

Les vibrations de pièce au-delà de 
20 kHz, comme dans le cas de 
machine à ultrasons ou de 
machine à souder, peuvent être 
mesurées. Sur la base des 
amplitudes mesurées et 
d'analyses en fréquences, la 
qualité de fonctionnement de 
même que les opérations de 
maintenance peuvent être 
déterminées.  

Machine à souder 

Tête laser 

Vibromètre Laser 
LV-1800 

Unité d'échantillonnage 
à grande vitesse 

Logiciel de mesure  

PC 

Sortie image 

(USB 2.0)* 
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Mesure des vibrations dans un liquide  

Lorsque des rayons laser 
pénètrent à travers un liquide, la 
mesure vibratoire est possible 
pour les couleurs réfléchies par la 
cible. En irradiant de rayons laser 
le bas et les côtés d'une cuve de 
nettoyage à ultrasons par 
exemple, un diagnostic de 
l’efficacité du nettoyage peut-être 
déterminé de même que la nature 
précise des ultrasons générés. 
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Adapteur de montage 

Vibromètre Laser 
LV-1800 

Tête laser 

Analyseur FFT portable 
CF-7200A 
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Applications → 4 

Mesure à travers le verre  

Mesure des vibrations de film mince  

Analyseur FFT  
DS-3000 

Tête laser 

Vibromètre Laser 
LV-1800 

PC 

* L'affichage de l'image est disponible lorsque le module 
optionnel  LV-0181 est installé  D
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Le LV-1800 ne détecte pas les objets 
transparents non situés en 
dans l’axe focal de la tête laser. En 
utilisant cette caractéristique, il peut 
détecter les vibrations d’un objet dans 
une chambre à vide ou un bain à une 
température constante par irradiation 
laser à travers le verre ou le quartz.  

Etagère 

Têtes laser 

Le LV-1800 est très approprié pour la 
mesure vibratoire de films minces tels 
que le diaphragme de microphone de 
mesure, d’un téléphone portable, le 
soufflet d’un haut parleur ou le film 
transparent d’un écran à cristaux 
liquides.  
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Fenêtre d’observation 

Substrat 

Pour supprimer les vibrations d’un ventilateur ou com-
presseur régulant la température du bain, on utilise 2 
vibromètres et deux voies de mesure en mode différen-
tiel. 

Logiciel de mesure  

Logiciel de mesure  

Vibromètre Laser 

LV-1800  

Vibromètre Laser 

LV-1800  

Sortie image 

(USB 2.0)* 

Sortie image 

(USB 2.0)* 

Support 

Objet  
mesuré 

Analyseur FFT  
DS-3000 

* L'affichage de l'image est disponible lorsque le module 
optionnel  LV-0181 est installé  

Enceinte à température 
contrôlée 



 

Applications  5 

Mesure vibratoires de microstructures 

Vibromètre Laser 
LV-1800 

PC 

Logiciel de mesure  

Sortie image 

(USB 2.0)* 

Analyseur FFT  
DS-3000 

* L'affichage de l'image est disponible lorsque le LV-0181 
(Option Built-in position camera) est installé  

Lentille (option) 

 
Unité d’éclairage 
LV-0185 (option) 
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Le diamètre du spot laser standard du 
LV-1800 est d'environ 20 μm, mais il 
peut être réduit à 3μm en utilisant une 
lentille convergente montée sur 
l’objectif de la tête laser. 

Avec cette résolution spatiale élevée, le 
comportement de MEMS, de petits 
insectes ou d’autres minuscules objets 
peut être qualifié alors que les moyens 
conventionnels ne peuvent pas 
répondre.  

Time (s) 

 
Tête laser avec 
caméra LV-0181 



 

Options 

Options → 6 

Camera de positionnement LV-0181 

Caméra numérique haute sensibilité pour optimiser le 
positionnement du faisceau laser. Les images sont 
affichées sur PC fonctionnant sous Windows via la 
sortie USB 2.0. du LV-1800  

Connecteur 
USB 2.0 (côté unité centrale USB 
mini B) 

Capteur photo CMOS couleur 1/4’’ 

Nombre de pixels 300 000 pixels ou plus 

Taille image VGA ( 640 x 480) 

Fréquence 
d’images 

30 images / seconde 

Prise de vue 
10 mm × 7,5 mm à (distance de 
mesure 100 mm ~)  

Fonction 
exposition / gain / balance des 
blancs (automatique)  

Environnement 
PC 

Windows® XP (SP2 ou ultérieur) / 
Vista (SP1 ou ultérieur) / 7 Direct-
X 9.0b ou ultérieur / affichage 
True Color 24 bits ou plus  

Focus caméra 
Partagé avec focalisation du 
faisceau laser  

Fourni :    Caméra installée dans la tête laser 

CD-rom 

Câble USB (CF-0703) 

L’option LV-0800 est une option matérielle installée 
dans  l’unité de conditionnement du LV-1800. Elle 
permet la mesure de microvibrations dont l’amplitude 
peut descendre jusqu’à 50 nano mètres (en rose ci-
contre).  

Gamme de 
vitesse 

0,001(m/s) / V (0,01 µm/s 0-p (MAX)) 

Résolution en 
vitesse 

0,05 µm/s 

Gamme de 
fréquence 

0,3 à 200 kHz (fc= - 3dB) 

 
Mesures de micro vibrations LV-0800  

Unité haute fréquence 20 MHz LV-0160 
Gamme de mesure 2 mm/s à 5 m/s  

Gamme de vitesse 2 (m/s)/V  

Gamme de fréquence  1 Hz à 20 MHz  

Sortie du signal de 
vitesse  

Tension analogique ± 2,5 V  

Impédance  75 Ω  

Alimentation AC 100 V ±10%, 1 A  

Température  0 à ＋40°C  

Dimensions  420 (l)×100 (H)×500 (P) mm  

Poids environ 6.5 kg  

Le raccordement de cet appareil au LV-1800 permet la 
détection de phénomènes vibratoires jusqu'à 20 MHz. 

Une modification du LV-1800 est nécessaire pour 
utiliser cette option.  



 

Options  7 

Module sortie déplacement LV-0112  
Module sortie accélération LV-0111  

Lorsque le module  LV-0112 ou le LV-0111 est 
installé dans le LV-800 , la vitesse vibratoire 
mesurée  (m/s) est respectivement convertie en 
déplacement (m) ou accélération (m/s

2
). Les 

signaux sont disponibles par un connecteur 
supplémentaire  de sorte  à ce que vitesse et 
déplacement / accélération peuvent être obtenus 

Sortie Signal analogique 

Tension de 
sortie 

±10 V (MAX)  

DC offset 20 mV ou moins  

Amplitude 
maximale  

Gamme de mesure x10 (0 - crête) 

Erreur de 
conversion 
d'amplitude  

±5% ou moins 

Polarité de 
sortie  

+ lorsque l’objet se rapproche de 
l’objectif.  

Unité d’éclairage LV-0185  

L’option LV-0185 permet d’éclairer une cible de façon coaxiale avec le faisceau laser. La LED blanche et le 
faisceau laser illuminent la partie détection dans la même distance de travail, et affûte les images du LV-0181. 

Le montage d'un objectif est plus efficace pour concentrer la 
lumière. il facilite l’irradiation laser à une partie minutes de 
détection et une face arrière où la lumière est difficile à 
éclairer.  

Objectif LV-0150A (x5) LV-0151A (x10) LV-0152A (x20) 

Procédé  
d’irradiation 

Coaxial épi-éclairage à lumière froide par LED 
blanche  

Longueur câble 1,5 m (standard), 

Lumière partie 
émettrice  

Lumière froide éclairage par LED blanche  

Contrôle Ajustement variable 

Environnement 0 to 40°C (sans condensation) 

Humidité 30 to 80 %RH  

Tension d’entrée AC100 V to 240 V 50/60 Hz 

Consommation 
3.5 VA quand AC100 V 
9.0 VA quand AC240 V 

Gamme de 
configuration 
du LV-1800   

Plage d’accélération 

1Hz à 2kHz  1Hz à  20kHz 100Hz à 400kHz  

1,0(m/s)/V  10
3
(m/s

2
)/V  10

5
(m/s

2
)/V  10

7
(m/s

2
)/V  

0,1(m/s)/V  10
2
(m/s

2
)/V  10

4
(m/s

2
)/V  10

6
(m/s

2
)/V  

0,01(m/s)/V  10
1
(m/s

2
)/V  10

3
(m/s

2
)/V  10

5
(m/s

2
)/V  

Plage de déplacement  Gamme de 
configuration 
du LV-1800   1Hz à 20kHz  10Hz à  50kHz 1kHz à 200kHz  

1,0(m/s)/V  100 mm/V  1 mm/V 10 µm/V 

0,1(m/s)/V  10 mm/V 100 µm/V  1 µm/V 

0,01(m/s)/V  1 mm/V 10 µm/V  100 nm/V 

0,001(m/s)/V  0.1 mm/V  1 µm/V 10 nm/V 

• Module déplacement LV-0112  

• Module accélération LV-0111  



 

Lentille Spécifications Image du LV-0181 

LV-0150A 

Grossissement x 5 

WD : 36.1 mm 

Faisceau : Ø 4µm ou moins 

 

 

LV-0151A 

Grossissement x 10 

WD : 38.9 mm 

Faisceau : Ø 3µm ou moins 

 

 

LV-0152A 
Grossissement x 20 

WD : 22.5 mm 

Faisceau : Ø 2.5µm ou 
moins 

 

 

L’utilisation du module LV-0181 (Caméra de positionnement embarquée), du module LV-0185 (Unité 
d'éclairage) et d’une lentille grossissante avec le LV-1800 permettra des mesures sur des pièces ou 
objets de très petites dimensions.  

Configuration standard  : 

Vibromètre laser LV-1800 

Camera embarquée LV-0181 

Lentille LV-015XA 

Unité d’éclairage LV-0185 

Support magnétique LV-0030 

Positionnement fin en XY LV-0015 

Positionnement fin en Z LV-0016 

Configuration  → 8 

Mesure sur des objets de très petites dimensions 

Configuration typique 



 

Miroir 90° 
LV-0301 

Aiguille miroir 
LV-0105 

Caméra embarquée 
LV-0181 

Unité d’éclairage 
LV-0185 

Paillasse amortisseur  
de vibrations 
LV-0200/0201 

Marque réfléchissante 
LV-0012 
Paquet de 10 feuilles A4 

Lentille 

Boitier de purge d’air 

Positionnement fin XY LV-0015 

Positionnement fin Z LV-0016 

Support magnétique 
LV-0030 

LV-1800 

Module haute fréquence 
20 Mhz LV-0160 

Module déplacement 
LV-0112 

Module accélération 
LV-0111 

Module haute sensibilité 
LV-0800 

 

 

 

 

~ 100 kHz 
CF-9200/9400 

~ 40 kHz 
CF-4500 

Echantilonage 
grande vitesse 

~ 40 kHz 
DR-7100 

~ 100 kHz 
Série DS-3200 

~ 40 kHz 
Série DS-3200 

Synoptique système 

Systèmes de mesure 

Synoptique  9 



 

R
é

v
. 

4
 /
 O

c
to

b
re

 2
0

1
9
 

Spécifications → 10 

Source de lumière

Sortie lumière réfléchie Inférieure 1mW

Classe 2 Vitesse max. de détection 10 m/s o-p (20 m/s o-p)

IEC/EN60825-1:2007

FDA (CDRH) 21CFR 1040.10 Laser Notice 50

Directive basse tension EN61010-1:2010 ± 10 V (20 V pp) * Impédance d'entrée: 100 kΩ ou plus

Directive EMC EN61326-1:2006 Class A Table 2 Polarité + lorsqu'on se rapproche de la pièce

FCC (Part 15B) DC offset 20 mV ou moins

CANADA EMI (ICES-003) Sortie impédance 50 Ω

Impédance d'entrée mini. 100 Ω ou plus

Conencteur  BNC (C02)

Lentille à focale variable 100 mm à 10 m (∞) 1,0 (m/s)/V 10 m/s 0-p(MAX)

Échelle de Distance 0,1 (m/s)/V 1 m/s 0-p(MAX)

Taille de l'attachement M22 x 0,5 Profondeur 5,5 mm 0,01 (m/s)/V 0,1 m/s 0-p(MAX)

Installation Capteur embarqué (peut-être installé après livraison) 0,001 (m/s)/V (option) 0,01 m/s 0-p(MAX)

Interface USB 2.0 (sortie conecteur USB mini-B)

Capteur

Nombre de pixels Plus de  300 000 pixels

Taille de l'image VGA (640 x 480)

Fréquence d'image 30/seconde

Gamme d'imagerie mini. 2.1 x 1.6 mm (TYP) avec la lentille LV-0151A 0 to 10 V

Impédance de sortie   50 Ω

Impédance d'entrée mini. 100 Ω ou plus

Exposition Automatique Connecteur  BNC (C02)

Balance des blancs Automatique Indicateur ERROR

Gain Automatique 100 Hz

OFF (0.3 Hz)

50kHz

Focus caméra 100 kHz

Arrière x 1 1 MHz

Côté x 1 OFF (3 MHz)

Sortie image Digitale

Côté x 2 M4 profondeur 5mm Standard USB 2.0

Trépied Affichage

Connecteur USB mini-B 

Indicateur ERROR

Longueur câble 3 m

Diamètre φ=10.5 mm Entrée contact Arrêt automatique si l' obturateur est ouvert

Revêtement Résistant à l'huile Prise femelle: RM12BRB-2S

Rayon de courbure R=40 mm ou plus Prise mâle: RM12BPW-2PH

Hauteur 52,5 mm Hauteur 120 mm

Profondeur 53 mm Profondeur 325 mm

Largeur 152,5 mm Largeur 410 mm

Température  0 à 40°C

Humidité 30 à 80 %  RH sans condensation

Stockage Température -10 to +50°C

Tension d'entrée  AC de 100 à 240 V 50/60 Hz

60 VA

Méthode de refroidissement

Consommation

Refroidissement de l'air par convection (sans vibrations)

Résolution en vitesse

Par LED (rouge)

Gamme de 

mesure

Droite lorsque l'indicateur sur la tête laser indique une bonne focalisation

Profondeur M8 8mm (Le support magnétique LV-0030 

peut être utilisé)

Dimensions Non compris la section saillante

Poids Env. 8.1 kg (capteur et câble compris)

Environnement

Contrôle du 

rayonnement 

laser

Obturateur mécanique

0,3 µm / s ou moins (en utilisant la sensibilité de 0,01 (m / s) / V) 

0,05 µm / s ou moins ( lorsque le module LV-0800 est installé.)

Indicateur d'irradiation de 

faisceau laser
LED vert si un faisceau laser est émis.

Connecteur

fc＝-3dBFiltre passe-haut (HPF)

Filtre passe-bas (LPF) fc＝-3dB

Marche/arrêt Par un interrupteur en face avant

LED blanche s'allume (Lorsque le LV-0180 est installé.)

Sortie vidéo 

(option)

Témoin de 

sensibilité de 

démodulation

Unité de conditionnement

0,3 à 3 MHz (fc = -3 dB) pour chaque plage de vitesse

0,001 m / / V (en option) s: 0.3 à 200 kHz (fc = -3 dB)
Gamme de fréquence

LED rouge s'allume lorsque la vitesse détectée dépasse + 5%  de la limite 

supérieure. (5%  de plus)
Indicateur de surcharge

Détection de la 

vitesse

Sortie

20 segments d'affichage à matrice LED

* Fonctionne avec l'affichage de l'indicateur de niveau de signal sur la tête 

laser.

Indicateur de niveau de signal

Voyant LED rouge s'allume

Sortie moniteur

Démodulation de la vitesse en utilisant la détection optique hétérodyneSystème de détection de démodulation

Camera de 

positionnement

LV-0181 (option)

Environnement de travail
Windows® / XP (SP2 ou ultérieur) / Vista (SP1 ou ultérieur) / 7 Direct-X 

9.0 ou version ultérieure / affichage True Color 24 bits ou plus

Ajusté par l'objectif, focalecommune avec le spot laser

100 mm to 10 m (∞) With the coherence length mark

Position de l'image

Marquage CE
Norme de sécurité laser

Env. 20 pm ou moins (φ = 1 / e2 lorsque la focalisation est de 100 mm)Diamètre minimum du 

spot laser 

Faisceau laser

Environ 750 g (Si LV-0181 installé. Câble non compris)Poids de l'unité de détection

Laser He-Ne (632,8 nm de longueur d'onde)

Env. 3 pm ou moins (Si le LV-0151A est monté.) WD = env. 38,9 mm

Couleur CMOS 1/4 pouce

Lentille standard

Câble signal

Non compris la conenctique
Dimensions tête 

laser

Le câble est enroulable a univeau du panneau arrière 

de l'unité de conditionnement.

Avec vis adaptateur LV-0019 (option)

Suspension 

capteur 

Vis pour suspension

capteur

Indicateur de niveau de 

signal

Affichage à matrice LED 10 segments

* Fonctionne avec l'affichage de l'indicateur de niveau de signal sur l'unité 

de conditionnement.

Affichage 

sensibilité 

démodulation

72 rue du petit crachis - 45210 FERRIERES EN GÂTINAIS 

T : 02 38 87 45 35 - F : 02 38 87 41 33 - info@viaxys.com - www.viaxys.com 

Spécifications 


