
 

Caractéristiques générales 

 

 

Analyseur de spectre 
Enregistreur multivoies 

VM100-A/B 

 Conçu pour être à la fois analyseur et enregistreur  

 3 ou 9 entrées/1 voie tachymétrique 

 Numérisation 24 bit, dynamique de 90 dB 

 Gamme d’entrée standard +/- 5 V (IEPE) 

 Analyse FFT jusqu’à 22 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 20 kHz 

 Diagnostic de roulement par analyse d’enveloppe 

 Suivi vibratoire en fonction d’un régime 

 Equilibrage 1 ou 2 plans 

 Vibration sur le corps humain (mains bras, corps entier) 

 Vibration dans les navires 

 Analyse en 1/3 d’octave avec critères VC et Nano 

 Reconnaissance de la technologie NFC 

 Robuste IP65 

 

« Analyseur compact, robuste 

et tactile  

Jusqu’à 9 voies de mesures 

dans une main ...» 

Fournisseur certifié 
ISO 9001 : 2015 

Analyseur/enregistreur VM100 →    



 

 Système tout-en-un compact, léger et alimenté sur batterie ou sur secteur 

 Autonomie de 8 à 12 heures en opération ! 

 Qualifié pour fonctionner dans des conditions extrêmes IP65 

 Ecran couleur de 7 pouces tactile 

 Transfert des données, mises à jour logicielles et recharge batterie par lien 
par lien USB-C 

Matériel  2 

 Reconnaissance directe de tous les capteurs 
IEPE  munis de la technologie TEDS tels : 

• Accéléromètres 

• Microphones 

• Marteaux de chocs 

• Capteurs de force 

 Reconnaissance des capteurs et accessoires équipés de la 
technologie NFC de type A, B, F et V 

 Possibilité de renseigner sous forme tabulaire chaque unité 
munie de NFC 

Ergonomie 

Connectivité 

Données NFC 

Reconnaissance capteurs 

 Connecteur multibroches pour branchement direct de capteurs triaxiaux 

 Adapteur pour entrée BNC mâle 

 Voie dédiée tachymètre 

 Lien USB C 

 Carte micro SD extractible 



 

Modules logiciels → 3 

 Bande passante 1 Hz à 22 kHz 

 Résolution jusqu’à  65 536 lignes 

 Pondérations Hanning, Hamming, Flat-top, Rectangulaire  

 Fonctions calculées: spectres, auto-spectres 

 Moyennages Linéaire, Exponentiel, maintien du maximum 

 Déclenchements évolués sur amplitude ou entrée tacho 

 Représentation en cascade ou spectrograme jusqu’à 50 spectres 

 

 Enregistrement au format .wav 

 Choix entre 100 s à 4,5 kHz ou 20 s à 22 kHz 

 Visualisation de type oscilloscope pendant l’enregistrement 

 Rapatriement des données par lien USB C ou extraction carte micro SD 

Module analyseur FFT (VM100-FFT fourni) 

Module enregistreur (VM100-REC fourni) 



 

 Calculs des niveaux rms, crête, crête-crête, fréquence principale 

 Filtrage passe bande  

 Simple ou double intégration 

 Mesure possible sur  3 capteurs triaxiaux 

 

 Mesures en fonction d’un vitesse de rotation 

 Mesures en montée, en descente ou dans les 2 sens 

 Capteur optique avec support magnétique disponible en option 

 

Modules logiciels  4 

Module niveaux globaux (VM100-AMP fourni) 

Module suivi de régime (VM100-RPM option) 

Tachymètre optique 
VM100-LS 



 

 Utile pour le diagnostic de roulements 

 Base de données de plus de 1 000 roulements 

 Affichage fréquences caractéristiques ; baque 

interne/externe, roulement, cage 

 Possibilité de définir les fréquences caractéris-

tiques de ses propres roulements 

 

 Equilibrage 1 plan ou 2 plans 

 Procédure visuelle guidée 

 Edition de rapport au format Excel 

Modules logiciels→ 5 

Module analyse d’enveloppe (VM100-ENV option) 

Module équilibrage (VM100-BAL Option) 



 

Modules logiciels  6 

 Qualification de l’environnement d’installation d’équi-

pements sensibles aux vibrations 

 Norme allemande VDI 2038-2 

 21 bandes de 1 à 300 Hz 

 Gestion des critères VC-A à D avec capteur triaxial 

KS823B ou monoaxial KS48C 

 Gestion des critères VC-E à G et Nano -D/E/EF 

avec capteur monoaxial KB12VD 

Module analyse en 1/3 d’octave (VM100-VC Option) 

 Mesures selon ISO 5349 et VDI 2057 (mains bras) 

 Mesure selon ISO 2631 (corps entier) 

 Visualisation temps réel de l’évolution des ni-

veaux 

 Capteurs et accessoires adaptés au contexte 

 Gestion des résultats dans Excel 

Module vibration corps humain (VM100-HA et VM100-WB1/3 Options) 

Accéléromètres 
KS823B / KS48C / KB12VD 

Accéléromètre KS963.10 avec 
accessoires de montage 

Accéléromètre de siège 
KS963B100-S 

Accéléromètre triaxial 
KS963.10 



 

Fourniture → 7 

    

Accéléromètre 
monoaxial 

KS78C 

Câble adaptation 3 BNC 
50 cm 034-BBF 

Accéléromètre triaxial 
KS903B 

     

Valise rigide Logiciel et manuel d’utili-
sation sur clé USB 

Tachymètre avec 
câble 5 m VM100-LS 

Analyseur 
VM100-A ou B 

Adapteur secteur 

   

Analyseur/enregistreur 
VM100-AMP 

Enregistreur 
VM100-REC 

Analyse FFT 
VM100-FFT 

      

Suivi de régime 
VM100-RPM 

Mesure enveloppe 
VM100-ENV 

Analyse en 1/3 d’octave 
VM100-VC 

Vibration mains-bras 
VM100-HA 

Câble USB 

Vibration corps entier 
VM100-WB1/3 

Equilibrage 
VM100-BAL 

Matériel standard 

Matériel optionnel 

Logiciels fournis 

Logiciel optionnels 
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Caractéristiques   

Entrées 9 (VM100-A) ou 3 (VM100-B) 

Connectiques entrées 1 (VM100-A) ou 3 (VM100-B) connecteur Binder 711 4 broches, BNC avec adapteur en option 

Type d'entrée IEPE et TEDS (IEEE 1451.4 templates 25, 27 et 28) 

Gain 1, 10, 100 ou auto 

Voie température Infrarouge embarqué (VM100-A seulement) 

Voie tachymétrique Par connecteur 7 broches Binder 712 

Gamme de fréquence 1 à 22 kHz 

Convertisseur 24 bit sigma delta synchrone 

Gamme de mesure 0,1 µm/s² à 10 000 m/s² 

Précision < 1% dans les conditions de référence 

Résolution Rapport signal/bruit > 90 dB 

Module niveaux globaux  

Valeurs disponibles Rms, crête, crête à crête, vecteurs somme, fréquence principale,  

Filtrage passe haut 34 valeurs de 0,2 à 5 000 Hz 

Filtrage passe bas 38 valeurs de 10 à 24 000 Hz 

Pondérations corps humain Wb, Wc, Wd, Wh, Wj, Wk, Wm 

Module Analyse FFT   

Résolution 1024 à 65 536 lignes max 

Moyennage Linéaire, logarithmique, maintien maximum 

Déclenchement Automatique, sur niveau, sur vitesse de rotation 

Fenêtrage Hanning, Hamming, Flat-top, Rectangulaire 

Cascade spectrale Jusqu’à 50 spectres 

Module Enregistrement   

Vitesse max (carte SD) 100 s à 405 kHz ou 20 s à 20 kHz 

Durée (carte SD 2 Go)  

Format de stockage .wav 

Module Analyse en 1/3 octave   

Valeur disponible Vitesse vibratoire en µm/s 

Bandes de 1/3 d’octave 21 de 1 à 100 Hz 

Critère VC VC-A à VC-G 

Critère Nano Nano-D, Nano-E et Nano-EF 

Matériel   

Interface USB type C 

Mémoire Carte micro SD, 2 Go, système FAT 

Format des données Csv, Bmp, Wav 

Température opération -20 à 60 °C 

Humidité < 95% RH sans condensation 

Ecran TFT RGB tactile, 7’’, 800 x 480 pixels 

Dimensions 215 x 150 x 50 mm 

Batterie NiMH embarquée, 4,8 V, 9 Ah 

Autonomie 8 à 12 h 

Temps de charge Environ 6 h avec USB 5 V > 2 A 

Poids 1,3 kgs 

Spécifications  8 

Spécifications détaillées 


