
L’instrumentation de mesures  acoustiques et vibratoires 
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Société américaine spécialisée depuis 1996 dans le matériel  de mesure à base de 

processeurs de traitement du signal. Fabricant d'analyseurs de spectre et d'enregistreurs. 

  

Société allemande concevant des capteurs piézo électriques depuis 1954. Fabricant 
d'accéléromètres, de conditionneurs et de vibromètres. 

  

Société japonaise proposant de l'instrumentation de mesures depuis les années 1970. 
Fabricant notamment de tachymètres, analyseurs de spectre multivoies sur PC  ou 

portatifs. 

  

Société japonaise pionnière depuis 1944 dans les mesures physiques et l'acoustique. 
Fabricant de microphones, accéléromètres, vibromètres, sonomètres, analyseurs et 

enregistreurs. 

  

Société japonaise impliquée depuis 1953 dans l'instrumentation de mesures. Un des leaders 

mondiaux concernant les enregistreurs multivoies. 

 

La société VIAXYS intervient dans la distribution d'instrumentation de mesures liée à l'acoustique et aux vibrations depuis 2008. 

La complémentarité de nos fournisseurs, certifiés ISO 9001, nous permet de proposer des solutions matérielles et logicielles optimales 

pour répondre à des besoins de mesures très variés. 

Du capteur au logiciel, en passant par une gamme très riche d'instruments tels vibromètres, sonomètres, analyseurs de 

spectres ou enregistreurs, nous saurons vous conseiller pour bâtir une solution répondant au mieux à vos attentes. 

Bien plus qu'un fournisseur de solutions de mesures, nous voulons accompagner nos clients en leur proposant un ensemble complet 

de services.  

Ainsi, pour vos besoins ponctuels ne justifiant pas d’achat, nous proposons un service de location très réactif incluant capteurs, 

calibreurs et systèmes de mesures. 

Pour vous donner les moyens de parfaire vos connaissances et/ou de maîtriser vos appareils de mesure, nous vous accompagnons en 

proposant des formations sur site sur mesure. 

Enfin, pour assurer le suivi métrologique des vos instruments et capteurs, nous sommes en mesure de proposer des étalonnages 

traçables COFRAC au sein de notre propre laboratoire. 

 

Principaux fournisseurs 

 

Présentation société 

http://www.viaxys.com/9.html
http://www.viaxys.com/15.html
http://www.viaxys.com/7.html
http://www.viaxys.com/19.html
http://www.viaxys.com/22.html


 

 

  

  

  

  

  

  

Accéléromètre monoaxial, modèle KS78C 

 Poids < 11,2 g 

 Sensibilité : 10 ou 100 mV/g 

 Bande passante 100 mV/g (10%) : 0,4 Hz - 16 kHz 

 Isolé électriquement 

Accéléromètre triaxial, modèle KS903B 

 Poids < 6,2 g 

 Sensibilité : 10 ou 100 mV/g 

 Bande passante (10%) : 0,3 Hz-16 kHz 

 Montage par 2 taraudages M5 

 

Capteurs vibrations 

Accéléromètre sismique, modèle KB12VD 

 Poids : 150 g 

 Sensibilité : 10 V/g 

 Bande passante (10%) : 0,16 - 160 Hz 

 Résolution < 1 µg 

Accéléromètre monoaxial miniature, modèle KS97B 

 Poids < 3,2 g 

 Sensibilité : 10 ou 100 mV/g 

 Bande passante 100 mV/g (10%) : 0,3 Hz - 7,5 kHz 

 TEDS 

Accéléromètre faible coût, modèle KS901B 

 Poids < 5,6 g 

 Sensibilité : 10 ou 100 mV/g 

 Bande passante 100 mV/g (10%) : 0,4 Hz - 20 kHz 

 Montage par collage 

Accéléromètre monoaxial modal, modèle KS98B 

 Poids < 3,8 g 

 Sensibilité : 10 ou 100 mV/g 

 Bande passante 100 mV/g (10%) : 0,3 Hz - 7,5 kHz 

 Montage par clip 

Calibreur vibratoire portable, modèle VC-01 

 Niveau généré (+/- 3 %) : 1 g 

 Fréquence : 159,2 Hz 

 Poids capteur max : 70 g 

 Autonomie sur pile 9V : 6 heures 

 

Calibreur vibratoire multi niveaux/fréquences, modèle VC-21 

 Niveaux générés (+/- 3 %) : de 1 à 20 m/s² 

 Fréquences : de 15,92 à 1280 Hz 

 Poids capteur max : 500 g 

 Autonomie sur pile 9V : 5 heures 

 

Accéléromètre haute température, modèle KS57 

 Poids : 23 g 

 Sensibilité : 18 pC/g 

 Fréquence de coupure (10%) : 11 kHz 

 Résistance température : 250 °C 

Accéléromètre triaxial miniature, modèle NP-3550 

 Poids : 1 g 

 Sensibilité : 10 mV/g  

 Bande passante Y et Z (5%) : 2 Hz-8 kHz 

 Isolé électriquement 

 

Calibreurs vibratoires et marteaux 

Marteau d’impact, modèle IH-02 

 Gamme : 2 000 N 

 Sensibilité nominale : 2,5 mV/N 

 Poids de la tête : 100 g 

 Fourni avec 4 embouts 

Masse d’impact, modèle IH-50 

 Gamme : 5 000 N 

 Sensibilité nominale : 0,1 mV/N 

 Poids de la tête : 1,5 kg 

 Fourni avec 4 embouts 



 

 

  

  

  

  

  

  

Microphone champ libre 1/2’’, modèle UC-52/NH-22A 

 Sensibilité nominale : 25 mV/Pa 

 Dynamique : 24 - 150 dB 

 Bande passante (+/- 2 dB) : 20 Hz - 8 kHz  

 Préamplificateur IEPE 

Calibreur acoustique Classe 1, modèle NC-75 

 Niveaux générés : 94 dB 

 Fréquence : 1 kHz 

 Calibrage microphones 1’’, 1/2’’ et 1/4’’ 

 Autonomie sur pile AA : 50 heures 

Microphone miniature, modèle MB-2200M10 

 Sensibilité nominale : 14 mV/Pa 

 Bande passante (+/- 2,5 dB) : 200 Hz - 16 kHz 

 Dimensions : 4,7 x 7,7 x 3,3 mm3 

 Préamplificateur IEPE intégré 

Microphone champ libre 1/4’’, modèle MI-19 

 Sensibilité nominale : 50 mV/Pa 

 Bande passante (+/- 1,5 dB) : 20 Hz - 20 kHz  

 Dynamique : 26 dBA - 130 dB 

 Préamplificateur IEPE intégré 

 

Capteurs acoustiques 

Microphone champ libre 1/2’’, modèle UC-59/NH-22A 

 Sensibilité nominale : 45 mV/Pa 

 Dynamique : 18 - 148 dB 

 Bande passante (+/- 2 dB) : 20 Hz - 20 kHz  

 Préamplificateur IEPE 

Microphone directionnel, modèle MI-8100 

 Sensibilité nominale > 30 mV/Pa 

 Dynamique : 26 - 137 Db 

 Bande passante (+/- 2 dB) : 50 Hz - 20 kHz  

 Directivité optimisée dans l’axe 

Microphone infrasons, modèle 7146NL 

 Sensibilité nominale : 50 mV/Pa 

 Bande passante (+/- 2 dB) : 1 Hz - 20 kHz  

 Dynamique : 15 - 134 dB 

 Préamplificateur IEPE 

Microphone de surface, modèle MPS-426 

 Sensibilité nominale : 35 mV/Pa 

 Bande passante (+/- 2 dB) : 20 Hz - 20 kHz  

 Dynamique : 29 - 127 dB 

 Epaisseur : 7,5 mm 

Microphone antennerie 1/4’’, modèle MPA-436A 

 Sensibilité nominale : 12,5 mV/Pa 

 Bande passante (+/- 3 dB) : 20 Hz - 20 kHz  

 Longueur réduite : 34 mm 

 Préamplificateur IEPE intégré  

Calibreur acoustique Classe 1, modèle CA-111 

 Niveaux générés : 94 et 114 dB 

 Fréquence : 1 kHz 

 Calibrage microphones 1/2’’ et 1/4’’ 

 Autonomie sur pile AA : 40 heures 

 

Calibreur acoustique Classe 2, modèle CA-114 

 Niveaux générés : 94 dB 

 Fréquence : 1 kHz 

 Calibrage microphones 1/2’’ et 1/4’’ 

 Autonomie sur pile AA : 40 heures 

 

Calibreur multi fréquences/niveaux, modèle NOR1257 

 Auto contrôle sonomètre selon NF S 31 010 

 3 niveaux de 44 à 94 dB 

 6 fréquences de 125 à 4 000 Hz 

 Fonctionnement sur piles du comemrce 

 

 

Calibreurs acoustiques 

http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf


 

 

  

  

  

Alimentation IEPE monovoie, modèle M29 

 Gain : 1 

 Bande passante  (3 dB) : 0,1 Hz - 100 kHz 

 Connectique entrée/sortie : BNC 

 Alimenté entre 5 et 28 VDC 

Alimentation IEPE 16 voies, modèle 5148 

 Gain : 1  

 Bande passante  (5 %) : 0,05 Hz - 50 kHz 

 Connectique entrée/sortie : BNC 

 Alimenté entre 8 et 20 VDC 

Alimentation IEPE 8 voies, modèle M208B 

 Gain : 1 / 10 / 100 et 1 000 

 Bande passante  (3 dB) : 0,1 Hz - 100 kHz 

 Connectique entrée/sortie : BNC 

 Alimenté entre 10 et 28 VDC 

Convertisseur de charge en ligne, modèle IEPE100 

 Faible bruit 

 Gains sélectionnables : 0,1 / 1 / 10 mV/pC 

 Bande passante (5%) : 0,6 Hz - 23 kHz 

 Alimenté en IEPE 

Alimentation IEPE monovoie, modèle M33 

 Gain : 1/10/100 et 1000 

 Bande passante  (3 dB) : 0,2 Hz - 50 kHz 

 Connectique entrée/sortie : BNC 

 Filtrage passe bande 

 Alimenté entre 5 et 28 VDC 

 

Conditionneurs 

 

Tachymètres 

  

  

Capteur optique miniature, modèle FS-5500 

 Mesure jusqu’ 600 000 tr/min 

 Diamètre très réduit M4 

 Température -40 à 250°C 

 Conditionneur FG-1300 indépendant 

Tachymètre portable, modèle HT-5500 

 Mesure de 5 à 99 999 tr/min 

 Sortie analogique et digitale 

 Sauvegarde des données 

 Autonomie : 32 heures en opération 

Tachymètre portable, modèle HR-6800 

 Mesure très haute vitesse 

 Jusqu’à 999 990 tr/min 

 Sortie analogique et digitale 

 Sauvegarde des données 

 Autonomie : 32 heures en opération 

Tachymètre portable, modèle FT-7200 

 Mesure par analyse FFT 

 Compatible accéléromètre ou microphone 

 Sauvegarde des données 

 Autonomie : 32 heures en opération 

 

Convertisseur de charge 3 voies, modèle M72B3 

 Simple et double intégration 

 Gains : de 0,1 à 1 000 mV/pC 

 Bande passante (5%) : 0,6 Hz - 23 kHz 

 Alimentation IEPE intégrée 



 

 

  

  

  

  

  

Vibromètre monovoie portable, modèle VM25 

 Mesures vibration, vitesse, déplacement 

 Conforme ISO 10816 

 Valeurs rms ou crête 

 Mesure de rotation et température 

 Analyse FFT 125 lignes  jusqu’à 11 712 Hz 

Vibromètre triaxial portable, modèle VM-56 

 Mesures vibration, vitesse, déplacement 

 Conforme Circulaire 1986 et DIN 4150 

 Valeurs PPV, MTVV 

 Enregistrement signaux (option) 

 Analyse en bandes de 1/3 d’octave en option 

 

Vibromètre monovoie portable, modèle VM-82A 

 Mesures vibration, vitesse, déplacement 

 Niveaux rms ou crête jusqu’à 20 kHz 

 Compatible capteur IEPE 

 Autonomie : 24 heures en opération 

Dosimètre badge, modèle NB-14 

 Classe 2 NF EN 61672 

 Sauvegarde LAeq, LCeq, LCpeak et DOSE 1 s  

 Protection IP-54 

 Autonomie > 12 heures 

 Connectivité USB 

Vibromètre/Analyseur monovoie, modèle VA-12 

 Mesures : vibration, vitesse, déplacement 

 Analyse FFT 3200 lignes jusqu’à 20 kHz 

 Sauvegarde sur carte SD 

 Ecran couleur TFT haute résolution 

 Autonomie : 12 heures en opération 

Sonomètre/analyseur infrasons, modèle NL-63RT 

 Classe 1 NF EN 61672 

 Sauvegarde Leq 1s jusqu’à 1 000 heures  

 Analyse octave et 1/3 d’octave 

 Analyse de 1 Hz à 20 kHz 

 Sauvegarde au format .txt 

 Autonomie : 16 heures en opération 

Sonomètre/analyseur, modèle NL-43RT 

 Classe 2 NF EN 61672 

 Sauvegarde Leq 1s jusqu’à 1 000 heures  

 Analyse octave et 1/3 d’octave 

 Sauvegarde au format .txt 

 Autonomie : 16 heures en opération 

Sonomètre/analyseur, modèle NL-53RT 

 Classe 1 NF EN 61672, en cours d’homologation 

 Sauvegarde Leq 1s jusqu’à 1 000 heures  

 Analyse octave et 1/3 d’octave 

 Sauvegarde au format .txt 

 Autonomie : 16 heures en opération 

 

Enregistreur de nuisance sonore, modèle NNR-03 

 Classe 2 selon la norme IEC 61672 

 Sauvegarde Leq 1s jusqu’à 1 000 heures  

 Télécommande pour déclenchement 

 Enregistrement audio (option) 

 Sauvegarde au format .txt et .wav 

 

 

Sonomètres/dosimètres 

 

Vibromètres 

Kit mesures extérieures, KIT-WS15 

 Valise étanche SB-52 

 2 batteries 12 Ahr 

 Autonomie : 20 jours 

 Rallonge 5 mètres EC-04A 

 2 cadenas 

 Protection toutes intempéries WS-15 



 

 

  

  

  

  

  

Analyseur de spectre portable, modèle VM100-A/B 

 Entrées : 3 ou 9 voies AC/DC/ICP 

 Ecran couleur haute résolution 10.1’’ 

 Analyse FFT : 0 - 22 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 20 kHz 

 Entièrement tactile 

 Autonomie : 8 à 14 heures en opération 

Analyseur de spectre sur PC, modèle DT-9837A 

 Entrées : 4 voies AC/DC/ICP 

 Analyse FFT : 0 - 20 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 51,2 kHz 

 Logiciel QuickDAQ FFT 

 Communication et alimentation USB 

Analyseur de spectre sur PC, modèle Spider-20HE 

 Entrées : 4 voies AC/DC/ICP 

 Analyse FFT : 0 - 100 kHz 

 Communication par lien Ethernet 

 Fonctionnement en boîte noire 

 Autonomie : 6 heures en opération 

Analyseur de spectre sur PC, modèle DT-9857E-16 

 Entrées : 16 voies AC/DC/ICP synchrones 

 Voie tachymétrique dédiée 

 Enregistrement jusqu’à 105,4 kHz 

 Chaînable à 64 voies 

 Logiciel QuickDAQ FFT 

 Communication par USB 2.0 

Analyseur de spectre sur PC, modèle VIBBOX-64 

 Entrées : 64 voies AC/DC/ICP synchrones 

 Voie tachymétrique dédiée 

 Enregistrement jusqu’à 105,4 kHz 

 Chaînable à 256 voies 

 Logiciel QuickDAQ fourni 

 Communication par USB 2.0 

Analyseur de spectre portable, modèle COCO-80X 

 Entrées : 4 voies AC/DC/ICP 

 Ecran couleur haute résolution 10.1’’ 

 Dynamique 150 dB 

 Analyse FFT : 0 - 40 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 102,4 kHz 

 Autonomie : 6 à 8 heures en opération 

Analyseur de spectre portable, modèle CF-9400A 

 Entrées : 4 voies AC/DC/ICP 

 Ecran couleur haute résolution 10.4’’ 

 Analyse FFT : 0 - 100 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 256 kHz 

 Voie tachymétrique dédiée 

 Double batterie  

Analyseur de spectre sur PC, modèle DT-9847 

 Entrées : 3 voies AC/DC/ICP 

 Analyse FFT : 0 - 80 kHz 

 Enregistrement jusqu’à 216 kHz 

 Logiciel QuickDAQ FFT 

 Communication et alimentation par USB 

Analyseur de spectre portable, modèle CF-4700 

 Entrées : 1 voie AC/DC/ICP 

 Ecran couleur haute résolution 8.4’’ 

 Analyse FFT et octave : 0 - 40 kHz 

 Jugements automatisés 

 Sorties digitales  

 Sorties relais 

 

Analyseurs de spectres 

Analyseur de spectre sur PC, modèle DT-9857E-08 

 Entrées : 8 voies AC/DC/ICP synchrones 

 Voie tachymétrique dédiée 

 Enregistrement jusqu’à 105,4 kHz 

 Chaînable à 64 voies 

 Logiciel QuickDAQ FFT 

 Communication par USB 2.0 
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72 rue du petit crachis  

45210 FERRIÈRES EN GÂTINAIS 
Tél : 02 38 87 45 35 

Fax : 02 38 87 41 33 

info@viaxys.com 

www.viaxys.com 

Caméra acoustique, modèle ACAM-140 

 Antenne de 40 microphones digitaux 

 Alimentation et transfert temps réel par lien USB 

 Spectre et spectrogramme temps réel  

 Cartographie temps réel 

 Vidéo au format .mp4 

  

  

Enregistreur autonome, modèle DA-21 

 Entrées : 4 voies AC/DC/IEPE 16 ou 24 bit 

 Bande passante : 4  x 20 kHz 

 Stockage .wav sur carte SD 

 Chaînable à 8 voies 

 Relecture de toutes les voies en simultané 

 Autonomie de 6,5 heures sur piles LR14 

Enregistreur autonome, modèle WX-7016 

 Entrées : 16 voies AC/DC/IEPE 16 ou 24 bit 

 Bande passante : 4  x 80 kHz 

 Relecture de toutes les voies en simultané 

 Stockage sur carte SD ou disque RDX 

 Ecran de contrôle  

 Logiciel de visionnage sur PC fourni 

Enregistreur autonome, modèle DR-7100 

 Entrées : 4 voies AC/DC/IEPE 24 bit 

 Bande passante : 4  x 40 kHz 

 Stockage sur carte SDHC 8 Go 

 Chaînable à 8 voies 

 Relecture de toutes les voies en simultané 

 Autonomie de 4,5 heures sur piles AA 

Enregistreur autonome, modèle VR-24 

 Entrées signal : 4 voies AC/DC/IEPE 16 ou 24 bit 

 Bande passante : 4  x 40 kHz 

 Entrées Vidéo (2), CAN et GPS 

 Stockage sur carte CF ou SDHC 

 Ecran de contrôle tactile 

 Logiciel de visionnage en option 

 

Enregistreurs 

Vibromètre surveillance, modèle VM40C 

 Circulaire 23/07/1986 implémentée 

 Mesures triaxiales avec analyse FFT 

 Clavier et écran de paramétrage 

 Alimentation et transfert données en USB 

 Sauvegarde 100 000 mesures 

 Envoi d’alarmes par SMS 

Vibromètre laser, modèle LV-1800 

 Seuil de mesure : 0,3 µm/s (0,05 en option) 

 Mesures de vitesse et accélération 

 Positionnement X, Y et Z micrométrique 

 Bande passante 1 Hz - 3 MHz 

 Caméra pour positionnement fin 

 Mesure de 10 cm à 10 mètres 

 

Divers 

Sonomètre surveillance, modèle Live Leq 

 Sonomètre Classe 1 

 Valise ou cabinet étanche autonomie 5 jours 

 Mesures niveaux globaux, et audio (option) 

 Protection toutes intempéries 

 Rallonge de 5 mètres  

 Gestion d’alarmes par email 

 Visualisation par page web en temps réel 

http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf
http://www.viaxys.com/resources/Brochure_RION_Microphones_UC.pdf

