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Nolre société

La societé VIAXYS intervient depuis 2008 dans la distribution d'instrumentations de mesures liées a lacoustique et aux vibrations .

La complémentarité de nos fournisseurs, certifiés ISO 9001, nous permet de proposer une vaste gamme de solutions matérielles et
logicielles pour répondre a des besoins de mesures tres varies.

Du capteur au logiciel, en passant par un panel trés riche d'instruments tels vibrométres, sonomeétres, analyseurs de spectres ou
enregistreurs, nous saurons vous conseiller pour batir une solution répondant au mieux a vos attentes.

Bien plus qu'un fournisseur de solutions de mesures, nous accompagnons nos clients en leur proposant un ensemble complet de
services.

Ainsi, pour les besoins ponctuels ne justifiant pas d'achat, nous proposons un service de location tres réactif incluant capteurs,
calibreurs et systemes de mesures.

Pour donner la nos clients es moyens de parfaire leurs connaissances et/ou de maitriser leurs appareils de mesure, nous les
accompagnons en proposant des formations sur site sur mesure.

Enfin, pour assurer le suivi métrologique des leurs instruments et capteurs, nous sommes en mesure de proposer des éfalonnages
tracables COFRAC au sein de notre propre laboratoire.

Société japonaise intervenant dans lacoustique depuis 1972. Fabricant de renommée
a ACO CO, LTD mondiale de microphones, conditionneurs et calibreurs acoustiques.

[ ] V5o
% Société chinoise ISO 9001 présente dans 40 pays a travers le monde. Fabricant de

BSWA TECH microphones et accessoires de mesures acoustiques depuis 1998

Société ameéricaine SO 9001 spécialisée depuis 1996 dans le matériel de mesure a
k CRYSTAL base de processeurs de traitement du signal. Fabricant d'analyseurs de spectre et
INSTRUMENTS denregistreurs.

R Société américaine fondee en 1973 et parmi les leaders mondiaux dans les systemes
w d'acquisition de données sur PC. Fabricant de frontaux USB/Ethemet dédiés aux
mesures vibratoires et acoustiques.

150 Y
KISTLE R Société suisse pionniére dans le capteur dynamique depuis 1954. Fabricant
measure. analyze. innovate. daccéléromeétres et de condiitionneurs.

Q Société allemande intervenant dans les capfeurs piézo-électrigues  depuis 1959.
Fabricant daccélérometres, calibreurs, conditionneurs de signaux et vibrometres.
Société japonaise proposant de linstrumentation de mesures depuis 1973. Fabricant de

| 3001
ONOIOKKI < solutions de mesures vibratoires et acoustiques, notamment danalyseurs de spectre
multivoies sur PC ou portables.

l'acoustique. Fabricant de microphones, accéléromélres, vibrométres, sonomeétres,
analyseurs et enregistreurs.

& Société japonaise impliquée depuis 1944 dans les mesures physiques et notamment
RION CO.

Signal Société américaine récente mais avec une histoire trés ancienne. Son fondateur a créé
) ) Chterface en 1982 la société MICROSTAR LABORATORIES impliquée dans la fabrication

d'instrumentation de mesure. SIG se consacre /a localisation de sources acoustiques.

T E AC Société japonaise impliquée depuis 1953 dans linstrumentation de mesures.
®

Un des leaders mondiaux pour ce qui concerne les enregistreurs multivoies.

v o Société francaise créée en 2004 pour adresser le marché des accéléromeétres industriels
VI b =] S ens et de leurs accessoires tels cables, embases ou boites de jonction.

Fabricants ayant obtenu la certification ISO 9001


http://www.viaxys.com/9.html
http://www.viaxys.com/15.html
http://www.viaxys.com/7.html
http://www.viaxys.com/19.html
http://www.viaxys.com/22.html
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Frontaux

Analyseurs de spectre sur PC
Enregistreurs
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Accélérométres monoaxiaux

Accélérometres monoaxiaux
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Marteaux
pot vibrant

,\/\,App/icat/ons

¥ NVH

Y Diagnostics vibratoires de machines tournantes

Tachymetres Détecteurs

Y Analyse de structures

laser

Y Analyse modale

Vibrométre

) 35g 879 102 g
¥ v Tests en production 8640Asx 8702Bxx KS78X
NS
$3 Y Vibration d’ouvrage de génie civil
S Q

. ¥ Micro vibrations Usage général
3
G S
§ S Y Tests d'endurance

Q

Q

Y Mesure de chocs

% Vibrations en milieux extrémes

Sources Chambres
sonores sourdes

Tubes
d’impédance

Calibreurs

2,449 244 1,39
KS96B KS97B KS91C
Miniature

Vibrométres ~ Conditionneurs

Sonomeétres

wan | o | comx | ows | Koo | koo

§ @ Application Usage général Miniature Ultra miniature
28
=
S Mode Voltage
§ Type Monoaxial
<
S
< Sensibilité mV/g 100/500/ 1k 10/50/100/200 10/100 70
% S Gamme de mesures +-g 50/10/5 500/100/50/25 500/60 600
13
B
g a Bande passante (5%) Hz 05a5k 7a 10k 06a 14k 06a105k 0,9 a 20k
g Poids gramme 35 87 10,2 24 1,3
2
‘% Connecteur 10-32 M3
S
N
w
“ Température °c -40 a 65 -54 a 100 -30a 120 -40a 120 -40a 120
N
S
§ Montage trou 5-40, clip trou 10-32 trou M5 trou M3 collé
5
<

Services



Accélérométres monoaxiaux —
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3,5g-de100a 3g
482 °C 165 °C 0a1000Hz 0-500 Hz 1 000 mV/g 10 ou 100 mV/g g
3092¢ 8703A50M1 8315A 833083 8640Axx KS98B %
<
3
Haute température Basse fréquence Analyse modale 5
Q
H
%
o 3
3092C 8703A50M1 8316A 833083 8640A KS98 - §
O
Application Haute température Basse fréquence Modal général Mffg al haute a
quence =
U
S
Mode Charge Voltage Capacitif Voltage Voltage §‘§
3
© o
Type Monoaxial d
B}
Sensibilité mV/g ou pClg 519 70 De 10 a 4000 1200 100/500/1k 10/100 g §
2
Gamme de mesures g 1000 500 De 2 a 200 3 50/10/5 500/60 5"
Bande passante (5%) Hz 5k 17410k 0a 1500 0a 500 05a5k 0648k ‘é’ %
i3
Poids gramme 42 82 150u 12 95 35 3 & §
Connecteur 10-32 4 broches 4 broches 10-32 29
35
Température °c -50 a 480 -54 4 166 -64 4125 -40 a 85 -40 a 65 -40a 120 g §,
Montage trou 10-32 collé ou vissé trou 5-40, clip clip §=_
3
@
@
@
3
3
S
= g
5000g 500 mV/g 1Vig 1Vig 10 Vig @
870485000 3056D3 8784A5 KS48C KB12VD §
Q
3
A V4 . . @
Choc Haute sensibilité Sismique 3
870485000 8742A 3056D3 8784A5 KS48C KB12VD fi
@
1%}
Application Haute sensibilité Sismique N
33
S8
Mode Voltage § §
&<
)
Type Monoaxial
-
Ry
Sensibilité mV/g ou pC/g 7 0,1/0,25/0,5/1 500 1k 10k :i)
<
X
Gamme de mesures +-g 5000 50k/20k/ 10k/5k 70 5 6 0,6
>
w D
Bande passante (5%) Hz 148 10k 138 10k (/- 10%) 14 6k 03azk 0,254 130 i%
Qg
S
Poids gramme 7,1 4.5 70 21 165 150 ¢
Connecteur 10-32 Binder 713 10-32
Température °c -54 a 120 -55a 107 -54 a 80 -20a 120 -20 a 80
Montage trou 10-32 filet 10-32 trou 10-32 trou M8 trou M5

sooinies  suopeoyddy  sinassibaiug



Accélérometres triaxiaux

I
3
£
2
)
kS
3
ST

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Sources Chambres Caméra Microphones
sonores sourdes acoustique et sondes

Tubes
d’impédance

Calibreurs

Vibrométres ~ Conditionneurs

Analyseurs A
Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

Accéléromeltres friaxiaux

. & Y

¢ - E
6,5g-100 mV/g

8688A50

9g-100 mV/g

KS903B8100

Usage général

8688A KS903B100 8762A NP-3550 NP-3564N10

Nouveau
- J

1g-10mV/g
NP-3550

Application
Mode
Type
Sensibilité mV/g
Gamme de mesures +-g

Bande passante (5%) Hz

4,4 g-100 mV/g Poids gramme
NP-3564N10
Connecteur
. . Température c
Miniature
Montage
0-1000Hz 1,5-10k Hz 250 °C
8396Axxx 3023A 8290A

Usage extréme

23 g-100 mV/g
8762A

1007500/ 1k
s0/10/5
05-5k

6,7

-40 4 65

trou 10-32

1Vig
8762A5

Usage général Ultra miniature
Voltage
Triaxial
100 100/500/1000 10
60 50/10/5 500
025-7k (10%) 05-6k 2a8k
9 23 7
4 broches
-30a 100 -55a80 -54a 121
trou M5 3 trous 10-32 collé

Miniature

100
50
2a 10k

44

-50a 110

trou M3

® v

6,2g-10mV/g
KS903B10

100 mV/g
NP-3564N10

Analyse modale

8396A 3023A 8290A 8762A5 KS903B10 | NP-3564N10

Application

Mode

Type

Sensibilité

Gamme de mesures
Bande passante (5%,)
Poids

Connecteur
Température

Montage

Basse fréquence  Haufe fréquence

Capacitif
mV/g De 10 a 4000
+-g De 2 a 200
Hz 0a3sk
gramme 317 ou 33
9 broches
°c -554a125
trou 10-32

Voltage

1/5/10

5000/1000/500

1,52 10k
3

4 broches

-51a 121

collé

¢ em/;/)‘zllj;iu re Haute sensibilité Modal
Charge Voltage
Triaxial
-25 1k 70
1k 5 600
5a 4k 05-6k 025-16 k (10%)
53 23 62
3x10-32 4 broches
-70a 250 -40a 80 -304a 100
trou 10-32 3 trous 10-32 trou M5

Modal

100
50
2-10k

44

-50a 110

trou M3 ou clip



Accélérométres industriels —

Accéléromeitres industriels
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80g 150 g 23 g-10o0u 100 mV/g 23 g-10o0u 100 mV/g 84 g-10a 100 mV/g
10, 100 ou 500 mV/g 10, 100 ou 500 mV/g 0,4 - 18 kHz 0,4 - 18 kHz 0,5- 10 kHz
101.51 103.02 KS76C Ks77c 138 S
F3
y y ' . 3
Usage général Haute fréquence Triaxial ig
oS
Industriels 101.51 103.02 KS76C KS77C g §
E 3
Application Usage général Haute fréquence Multiaxes ] §
Mode Voltage IS
g9
Type Monoaxial Triaxial 2 S
[N
Sensibilité mV/g 10/50/100/250/500/1 000 10/100 10/50/100 ®
Gamme de mesures -g 800/160/80/16/8 600/60 800/160/80 ‘é’ %
33
Bande passante (5%) Hz - - 04 a 18k - & §
Bande passante (10%) Hz 1a % 1a 8k (30%) 0,3a 19% 05a 10k (3dB) o
@
S g
Poids gramme 85 155 23 84 § §
0 ®»
Connecteur M12 ou MIL axial 10-32 axial 10-32 radial M1z
Q
Température °c -55a 120 -20a 120 -55a 120 é’ -
S
Montage trou M6 vis traversante trou 10-32 vis traversante § 3
@
.
- 1%
> — N |
. s
\ ' |
2
23 g 95g 165 g 70g 155 g @
250°C 4 mV/mm/s 4 mV/mm/s Gammes de 5a50g Gammesde5a50g §
KS-56 et KS-57 111 113 425 427 S
3
1%}

Haute température

Mesures de vitesse

Application

Mode

Type

Sensibilité

Gamme de mesures

Bande passante
(5%)

Bande passante
(10%)

Poids
Connecteur
Température

Montage

mV/g ou pC/g
ou mV/mm/s

+/- g ou mm/s
Hz
Hz

gramme

°c

Haute

Sortie courant

température Vitesse Courant
Charge Voltage
Monoaxial
18 4 4a20mA
4 000 1250 5/10/25 ou 50
10k
11k 25a35k 10a 1k
23 95 165 70 155
10-32 M12 axial ~ M12radial ~ M12 axial =~ M12 radial
-30 a 250 -65a 120 -55a 90
trou M5 Me tra vgriant M tra vlle/l/z.ant

sypepod
Xnejuol- SRy sasawouos
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Marteaux et masses dimpact

/ I\/\,App/icafions \

v NVH
% Diagnostics vibratoires

| Accélérometres

|

<
3§
[N
RS
IS
S

S
S

Tachymetres Détecteurs

Y Analyse de résonances
% Analyse modale

Vibrométre
laser

Y Tests qualité

g g % Vibration d’ouvrage de génie civil
< c .. Y
§ B Y Mesure de chocs Marteau miniature Marteaux de 500 a 20 000 N
s° 5800SL 9722A/9724A/9726A
W] g
RSy
1)
Q
" Marteaux 5800SL 9722A500 9722A2000 9724A2000 58508
£
83
59 Mode Voltage
@ n Sensibilité mV/N 25 10 2 22/2/02
(SIS
58
} 8 Gamme de mesures N 200 500 2000 200/2000 /20000
§ Bande passante (-10 dB) kHz 70 82 93 6,6 10/6/5
§3
53
RE Poids téte gramme 2 100 250 150
AS)
Masse extension gramme 7 50 125 50
Connecteur 10-32 BNC
Embouts fournis - 6 3

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Sonomeétres

9726A5000 9726A20000 | 9728A20000 5803A
Mode

0 * . Voltage
SRS
o o
\g’é Sensibilité mVIN 7 02
<
% ) Gamme de mesures N 5000 20 000
§ Marteau multi gammes
8 58508 Bande passante (-10 dB) kHz 5 54 1
g o Poids téte gramme 500 1500 5500
O
£5
3 @ Masse extension gramme 250 760 -
Connecteur BNC
Embouts fournis 6 3 4

Applications  Enregistreurs

Masse 20 000 N
5803A

Services
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Pot vibrant
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Y Excitation de structures par contact

Y Amplification infégrée

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

Y Analyse modale expérimentale

s
-9
N 3
% Berceau orientable g3
\ J Pot vibrant avec amplificateur intégré ;
o
KD-63 P
°3
Pot modal KD-63 § 2]
ot Force max (sinus créte) N 20 §s
Force max (aléatoire rms) N 13,3 @ %
S3
Force max (choc créte) N 40 g §
Course (créte-créte) mm 5 a0
38
Q3
Bande passante kHz 03-15 g8
g 40 (a vide) %
S o
e, X 21 (masse de 45 S
Accélération max (créte) g {qra mmes) g 8
4 (masse de 450 ®
. _ g grammes) o
Fonction de transfert acquise . N
Premiére résonance kHz 17 g
par un analyseur RIONOTE e
Reésistance armature Q 1,2 S
S
S
N
@
Efficacité % 92 b
s
Tension d'entrée rms VAC 0-12 §
©-
Tension max absolue VAC 1,8 g
Alimentation vDC 15-21 g
3
Puissance w 40 %
Refroidissement Par convection >
83
Alerte (LED) Clipping ou surchauffe §§
»
.. . Surchauffe ou courant
— Extinction automatique trop élevé .
IS
o x
wn
- Poids armature grammes 50 N
e8
- Raideur Nimm 2,63 3%?3
- ;
INPUT \Revision Dimensions hors tout cm3 15x 134 x 14,2 m
3
Diameétre cm 10,5 S
Vues de profil avec dimensions g
Poids total kg 45 a
N
Connecteur entrée BNC El_
9
Filetage de montage M5 (4) 3
1%}
&
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Deétecteurs vibratoires
<
S % Nouveau
S
TS
g ‘g / \ l l
- Applications iq_ e i@;
S
- Y Surveillance vibratoire y
o 2 > 4 ,
3 . o . " - 0y Gomsg
S Y Niveau global accélération ou vitesse, filtré ou non
S
Q2 < & &=
. Y Analyse en fréquence (FFT)
S5
gy , PPt
§§ Y Alarme visuelle intégrée
N
§§ \ v Parametrage par PC J Détecteurs avec alarme intégrée
< g
S8 vs10/11
$s
0 S
g9
83 — Niveau rms/créte oui
N
“ Spectre FFT Non Oui
[S%
E § Alarme visuelle Rouge/verte Oui
© Connecteur USB externe Non Oui
§ 8 Gamme accélération m/s? 0,1- 1000
S Q
83 Gamme de vitesse m/s Dépend de la fréquence
8 Filtrage PH rms/créte Hz 0,1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000
2 8
§ § Filtrage PB rms/créte kHz 0,1/0,2/0,5/1/2/5/10
g
S
. T . Analyse FFT H: 2- 1000 0u 20 - 10 000
. Paramétrage intuitif par liaison nayse ‘ o
g USB et logiciel fourni Résolution FFT lignes 360
S VS1x Setup
Q Limites FFT 10 gjustables en fréquence et niveaux
;% Sortie relai Relai PhotoMOS ; SPST; max. 60 V// 0,5 A (AC/DC)
<
N
% Connectique sortie relai Bornier & vis Binder 8 broches
< =
8 Durée alarme s 0-99
w
5 Interface USB 2.0
£
é Connectique interface Micro USB interne Binder 8 broches
@ Alimentation 4 USB ou de 5a 30 DC, < 100 mA
=
§ Indice de protection P67
<
o
“ Temp. de fonctionnement c De - 40 a 80
1%}
3 Dimensions (& x hauteur) mm? 50 x 52 50 x 36
1 7 i
3% Détecteur avec lien USB , o
g Montage Goujon M8, diametre contact 25 mm
vs12
N Poids g 160 125
2
" seup | RTResk | 7| R—
3 S VSt RMSIPeak Messurement g, (vesmmvaner ) (=] VS1x FFT Analysis A (Fmorowen 1))
2 S 0 e R —
g @ & Olog/lin @On/Off () Overload VS50
< B

]
x]

) W Mo w0 w0 w0
Frequency He

Limitcune  ® On/0ft

143055
18092015 18092015

000 Jooso oo Jooso Joosto o020 Joosso Jooeoo Joowoo Joiom | e

] L]
1 sop | et 0010 Joooto ooz [0010 Joooro [o010 Jooo40 ooos Jooots foooto | st

Applications  Enregistreurs

Niveau rms/créte au cours du temps Spectre FFT 360 lignes avec 10 conditions de
comparaison

Services



Moniteurs vibrafoires

/

/\/\, Applications

% Analyse en fréquence (FFT)

Y Parameétrage par PC
\ Y Acces distant par inferface web

Y Surveillance vibratoire selon ISO 20816-1 et ISO 10816-6

Y Niveau global accélération/vitesse, filtré ou non ;

Nouveau

Détecteur rackable
M14B

[psecor s |

Type de grandeur

Type de niveau

Capteur 10 mV/ig m/s?
Capteur 100 mV/g m/s?
Filtrage passe haut Hz
Filtrage passe bas kHz
Analyse en fréquence (FFT) Hz

Fenétrage, résolution
Surveillance fréquence
Entrées

Sorties

Interfaces

Alimentation 74

Interface de paramétrage
M14B Setup

]

L

Systeme de surveillance multipoints
M14B-WEB

Accélération vibratoire Vitesse vibratoire

ms créte ms créte

1-7000 10 - 10 000 10 - 7 000 1700 - 10 000

0,1-700 7-1000 1-700 10 - 1 000
0,3/5/10/20/50/100/200/500/1 000
0,1/0,2/0,5/1/2/5/11,5
5-14000u 50 - 11 000
Hanning, 500 lignes
10 niveaux indépendants
Voltage AC ou IEPE (8 a 120 mV/g) avec gain 1/ 10/ 100
Relai (2), 4 - 20 mA, signal

USB, RS-485 (rail DIN)

8-30DC

SaU18U0ISI820Y
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1 n

Suivi de niveaux rms/créte Spectre FFT 500 lignes avec 10 <>
au cours du temps conditions de comparaison §§
M14B RMS/PEAK M14B FFT Analysis & §
[ spersor | s [
PLC fourni WAGO PFC200 avec Linux 3.6 embarqué g
Nombre de voies supporté Jusqu'a 32 modéle M14B >
Interfaces RS-485, 2 Ethernet RJ45, 10/100 Mbit/s %‘%
Stockage données .csv sur carte SD accessible ° 3
Affichage niveau Niveau : 04 s - Spectre : 5 s %:
Réglages possible IEPE, filtrages PB et PH, alarmes, sensibilité capteur %
Page web HTMLS 3

Utilisateurs Max 3 en simultané %:
Acces sécurisé Par utilisateur avec mot de passe %-
Alimentation 24V DC < 550 mA :
Fonctionnement De 0a 55°C, < 95% RH %-
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lachymetres

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

I\/\, Applications

v NVH

Y Diagnostics machines tournantes

Tach, ymétre{ Détecteurs

Y Tests qualité

laser

% Suivi d’'ordres

Vibromeétre:

% Balourds

Mesures avec ou sans contact
PLT-200

et sondes

Y Equilibrage

Microphones

Caméra
acoustique

Reflective Mark

Chambres
sourdes

Detection distance:
20 to 300 mm

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Mesures avec contact Mesures sans contact Mesures avec ou sans contact
HT-3200 HT-4200 HT-5500

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

©
s
3
" Tachymetres PLT-200 HT-3200 HT-4200 L EI)
Se
[
%‘ § Méthode Contact et optique Contact Optique Contact et optique
S Q
<
. 5 a 200 000 en optique . R .
§ Gamme de mesures tr/min 0,5 & 20000 par contact 0,5a 10 000 30 a 50 000 6a 99 999
Distance de fonctionnement cm 5a 760 2a30
0
3O
\:% °§ Sortie AC/DC Digitale Analogique et digitale
< ©«
<
Mémoire 10 valeurs 20 valeurs
1%}
3
§> Poids grammes 210 200 130 267
o
S
N
u Alimentation 2 piles AA 3 piles AAA 3 piles AA ou 220
b , 32 heures
$ Autonomie heures 30 20 (rétroéclairage éteint)
Q
<

Services



Tachymetres évolués

IP-3000A
Ignition pulse detector
(rotation measurement)

Accélérométre

Ml series
microphone
(for acoustics
measurement)

Pulse output

Mesures de vitesse sur moteurs diesel, essence
ou électrique
HT-6200

= =

Measuring the rotational speed of
a dental handpiece or similar object

Romting object i
under measurement :

5to 20 \\ml(-‘

racymetos - IR

MI-1432
Microphone

MI-3111
Preamplifier

FT-720M

/Ameleromeler

Frame, ete,

Mesures de vitesse sans accessibilité optique,
par voie électrique, vibratoire ou acoustique
FT-7200

Mesures de trés hautes vitesses

‘ Tachymétres évolués HT-6200 FT-7200 HR-6800

Méthode

Gamme de mesures tr/min
Distance de fonctionnement cm
Sortie AC/DC

Mémoire

Poids grammes
Alimentation

Autonomie heures

HR-6800

Variées

0,5 & 20000
(ou 99 999)

20 valeurs

280

16 heures
(rétroéclairage éteint)

225 a 99 999
en 3 gammes

Analogique et digitale

230

4 piles AA ou 220 V

Measuring the rotational speed of
an end mill or drill

Rotating object
under measurement

510 20 mm @ D
10 mm

Induction
électromagnétique

100 a 999 990

02az2

20 valeurs

280

13 heures
(rétroéclairage éteint)
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Vibromeétre laser

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

~

/I\/\'Caractérist/ques

Y Appareil photo intégré dans Ia téte laser
Y Grande sensibilité et haute résolution (jusqu'a 0,05 um/s)

Y FEtendue de mesure de 0,05 um/s & 10 m/s en 4 gammes d’entrée

1€ | Tach, ymétres Détecteurs

Y Confirmation rapide de la position focale et de I'état de détection
Vibrométre laser

LV-1800

laser

Vibromé:

Y Téte laser légére et peu encombrante
Y Stockage et transport faciles
Y [arge éventail d'options pour beaucoup d applications

Microphones
et sondes

Caméra
acoustique

Chambres
sourdes

o

® Module déplacement L\V-0112

_/

Gamme Plage de déplacement
88 d’entrée du 1om/s— 10
§ % LV-1800 1 Hz a 20 kHz 10 Hza 50 kHz 1 kHz a 200 kHz ‘ ,
(’) S m/s— 10
1,0 (m/s)IV 100 mm/V 1 mm/V 10 um/V 0"
© Velocity
§;§; 0,1 (m/s)V 10 mm/V 100 um/V 1 um/V e g
8 N
“g 0,01 (m/s)NV 1 mm/V 10 pm/vV 100 nm/V/ Tove 10 (0
0 0,001 (MS)V 0.1 mmN/ 1 um/V 10 nmAV o e
§ 10° & ®
3 ® Module accélération L\V-0111 /s — 10 f
03 um/s —--
g . 1z . 005 um/'s o’
2 Gamme Plage d’accélération
:‘§ d,entrée du . . . 1 Vjﬂ" 10" 10 % 10* 104 10° 10° 3 10’
g LV-1800 1Hza2kHz 1Hza 20 kHz 100 Hz 2400 kHz @ & \‘%%:I
In standard velocity range
. 1,0 (m/s)V 103(m/s?)IV 105(m/s?)IV 10" (m/s?)IV Freauency (Hz)
f’\j The measurement ranges are within :‘:':::(;::dw’omo (option)
g 0,1 (m/s)V 10°(m/s*)V 10%(m/s®)V 10%(m/s*)V the frames shown above.
2
S 0,01 (m/s)V 10" (m/s?V 10%(m/s2)V 10%(m/s?)V
@ Mesures nanométriques
3 avec option
g
2 LV-0800
}
Q )
SRS
g ] ..
Applications
3
3
R
w
Mesures sans contact
L
E,E Mesures sur des parties inaccessibles
T3
< Mesures ultrasonores

Applications  Enregistreurs

Services

Mesure dans des liquides
Vibration de films minces

Mesures a travers le verre

PR R N )

Vibrations de microstructures



Aiguille miroir
LV-0105

Caméra embarquée
LV-0181

Paillasse amortisseur
de vibrations
LV-020000201

L]

Marque réfléchissante

L0012
Paquet de 10 feuilles A4

Positionnement fin XY
LV-0015

"

Positionnement fin Z
LV-0016

iy

Configurations
Miroir 90° Module déplacement
LV-0301 LV-0112
chan I e s
Module accélération
LV-0111

Unité d'éclairage
LV-0185

Lentille

Boitier de purge d’air

Y —

Support magnétique
LV-0030

-—

— .

LV-0160

LV-1800

Module haute sensibilité
LV-0800

—[_

Module haute fréquence 20 Mhz

e

Vibrometre laser —

SaU18U0ISI820Y

Systémes de mesure
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Analyseur 40 kHz
Série DS-3200

5
&3
S 3
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Analyseur 100 kHz
Série DS-3200
@ Q
L=
= X9
- Enregistreur 40 kHz 83
DR-7100
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Echantilonage
grande vitesse

g
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Analyseur 40 kHz
CF4700
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Analyseur 100 kHz
CF-9200/9400
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Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

laser

2
S
§
<

Sources Chambres Caméra Microphones
sonores sourdes acoustique et sondes

Tubes
d’impédance

Analyseurs N " . ™ "
portatifs Sonomeétres  Vibrometres Conditionneurs  Calibreurs

Frontaux

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

Vibromeétre laser

I\/\'Caractéristiques

Y Technologie interférométrique laser sans contact
Y Mesures de vitesse longitudinales

% Mesure de rotation

% Mesures de torsion

Y Mesures de déplacement ou de longueur

Y Téte laser légere et peu encombrante

Y [arge éventail d’applications

Principe

Scattering light

Laser beam Laser beam

lrbean LM
\ D

:#QF

= M(2sin8)

Nouveau

Vibrometre laser
LV-7000

Laser beam

Le passage de l'objet dans les interférences lumineuses de 2 faisceaux laser procure une alternance

brillant/sombre a une fréquence de f=v/d.

d étant fixe et définit par la longueur d’onde A et I'angle d'incidence 6 (d = A /(2 sin 8), on en déauit v.

Données essentielles

(11.5)

UNIT SELECT
LENGH RESET

LEVELOUT o

VELOCITY OUT
KEYLOCK

Depth: (176)

CONNECT
WouT

SAFTY LOCK
SENSOR

SIGA/SIG B OUT RESETIN | ERROR OUT

Distance de mesure
Gamme de mesure
Accélération max
Voltage sortie
Sensibilité
Communication
Alimentation
Température

Connecteur sortie

200 mm +/- 10 mm

0 a 1800 m/min

800 m/s?

+-10V

De 1 a 180 m/min/V/

RS-232C

1004240 VAC

0a40°C

BNC



Vibrometre laser —

Applications

Mesure de torsion de transmission, de dispositif
d'entrainement, d'arbre en rotation ou de turbine...

Mesure du comportement d'un pneu au contact du sol:
variation de vitesse, torsion, déformation ou glissement.

V4
r

Vitesse, glissement, étirement ou contraction de cour-
roie d’entrainement pour alternateur, compresseur efc.

Mesure d'étirement et de vitesse d’étirement de
matériau, comportement en compression ou étirement.

o'

Vitesse de défilement de papier, film, caoutchouc, tissu
tissé ou non tissé, plastique...

Mesure de /a longueur de fil ou de cable lors
d’enroulements

Qﬂ/

®)

Mesure de glissement sur imprimante, photocopieuse,
ou scanner (papier, tissu, plastique)

Vitesse de défilement de papier, film, caoutchouc,
tissu tissé ou non, plastique sur convoyeur
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IR Hicopnones

g
|
S . .
8 Capsules microphoniques
<
S
=R N
0 3
3
g
IS
§ 1/4” classe 1 1/2” classe 1 17 classe 1
S 35-164 dB 12-145 dB 2-140 dB
% 5 Hz-120 kHz 10 Hz-20 kHz 10 Hz-10 kHz
< 7016 7012 7020
o ..
Ts A polarisation 200V
S
S
g (B By e E—— L EEEEE—
Q
] Capsules a polanisation 200V 7016 7146 7020
é
. Forts niveaux, trés . . Niveaux faibles, Niveaux
© ‘é’ Application haute fréquence Basse fréquences  Haute fréquence moyenne fréquence frés faibles
0 S
g9
8 § Mode Champ libre
Diamétre 1/4” 12" 7"
1%}
58
§ § Type Classe 1
©
© Polarisation v 200
§ @ Sensibilité mV/Pa 35 50 15,8 50 100
S Q
53 § Gamme de mesures aB 34 - 164 15- 134 19 - 160 11- 150 2- 140
8 Bande passante Hz 20 - 100k 1-20k 10 - 40k 10 - 20k 10 - 10k
o S
§ ~§ Température c -10 - 50
=5
S Préamplificateur 4116 4011 4212 4022
g
g
3
< o
S =
. £
3
" 1/2” classe 2 1/2” classe 1
.?.E; 24-150 dB 18-151 dB
§ 20 Hz-8 kHz 10 Hz-20 kHz
§ uc-52 uc-59

Prépolarisées

40-DD MP-416 MPA-436 uc-52 Uc-59 MP-251 MP-451

Niveaux

Sonomeétres

Analyseurs
portatifs

Application Hﬁsﬁggz\fe’ Antennerie L ogzgfggbm m moy;g:‘,é'lzage g:::uﬂ);{zg:; fre"’:us::cses Forts niveaux

l§ Mode Pression Champ libre Pression

& Diamétre 1/8” 174" 12" 1/4"
é&z Type Classe 1 Classe 2 Classe 1
23 Polarisation v 0

§ Sensibilits mViPa 07 50 125 22 45 10 4

_j§) Gamme de mesures aB 40—174 29- 127 35- 130 24 - 150 18 - 151 25- 146 35 - 164
: Bande passante Hz 6,5—140k 20 - 20k 20 - 8k 10 - 20k 8- 20k 10 - 40k

N

§ Température °c -40—120 0-40 -10 - 50 -30 - 80

*(& Préamplificateur 26CB / adapteur Intégré NH-22A MA-231/221/231T

Services



Préamplificateurs

1/4” alimenté en 1/2” alimenté en

28-120 VAC 28 VDC
connecteur LEMO connecteur LEMO
4116 4212

Préamplificateurs pour capsules
a polarisation

Kits microphoniques

'Y
Nouveau / /

1/4” classe 1 court 1/4” classe 1
26-130 dB 26-130 dB
20 Hz-16 kHz 20 Hz-20 kHz
50 mV/Pa 50 mV/Pa
MI-15 MI-19
1/2” classe 2 1/2” classe 1 1/2” classe 1
24-150 dB 18-151 dB infrasons
20 Hz-8 kHz 10 Hz-20 kHz 1 Hz-20 kHz
UC-52/NH-22A UC-59/NH-22A 7146NL
Prépolarisés

Microphones

1/4” alimenté en

courant constant

connecteur SMB
MA-231

1/2” alimenté en

courant constant

connecteur BNC
NH-22A

Préamplificateurs pour capsules
prépolarisés

1/2” classe 1 1/2” classe 2
de 18 24130 dB 20-132 dB
20 Hz-20 kHz 20 Hz-12,5 kHz
MPA-261 MPA-265
Prépolarisés TEDS

~
!
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Micraphones intégrés MI-15 Mi-19 7146NL UC'2522A{NH' Ucfz“%”"" MPA-265 | MPA-261 33
AN
8 @
':‘.; ]
Mode Pression Champ libre © 5
Diamétre Z 172" n
g
Type Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 Classe 1 g
X
Alimentation courant mA 2-6 2-20
>
Sensibilité mV/Pa 50 22 45 40 § §
I3
Gamme de mesures aB 26 - 130 24 - 150 18- 151 20 - 132 18 - 130 o §,
Bande passante (+/- 1,5 dB) Hz 20 - 20k 20 - 8k 10 - 20k 20 - 12,5k 20 - 20k )
2
Température °c -10-50 -20- 80 g
@
Connecteur BNC 3
TEDS IEEE 1451.4 IEEE 14514 §
Préamplificateur Intégré NH-22A Intégré ‘i
1%}
t
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Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Sources Chambres Caméra Microoh Vibrométre
sonores sourdes acoustique copgcnes laser

" . ™ . Tubes
Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs dimpédance

Analyseurs A
portatifs Sonomeétres

Frontaux

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

Sondes infensimétriques

/ I\/‘,Caractér/lstiques

Sondes conformes a la norme IEC 1043 Classe 2 ou Classe 1
Microphones prépolarisés (IEPE)

Sortie directe avec 2 connecteurs BNC

Bande passante étendue de 30 a 10 000 Hz (Classe 1)
Précision en phase meifleure que 2°

Teélécommande mesure par boutons marche/arrét

P R A N N R o

\_

~

b

Sonde IEPE
50-GI-R

Bonne stabilité environnementale (T°, % RH, pression) /

Standard IEC 1043 Classe 2

Avec espaceur 8,5 mm : 250 - 5 000

Avec espaceur 12 mm : 160 - 5 000

Bande passante Hz

Avec espaceur 50 mm : 263- 1 250

Précision en amplitude <0,5dB de 45 a 6 000 Hz

IEC 1043 Classe 1
Avec espaceur 12 mm : 200 - 10 000
Avec espaceur 25 mm : 120 - 5 000
Avec espaceur 50 mm : 80 - 1 500
Avec espaceur 100 mm : 30 - 1 000

<0,5dB de 30a 10 000 Hz

T I S R

Classe 1 selon IEC 61672

Métrologie
Dimensions 1727
Polarisation 4 0 (prépolarisés ou IEPE)
Réponse Champ libre
Sensibilité typique mV/Pa 40 125
< 0,3 de 45 a 500 Hz 0.05 pour <250 Hz
Appairage en phase ° < 1de 500 a2 500 Hz
/5000
<2de2500a6 000 Hz

Température aB/°’c -0,005
Humidité dB/%RH -0,003
Pression atmosphérique dB/kPa -0,004

-0,01
-0,001

-0,014

Support de montage avec connecteur LEMO 7 Support de montage avec connecteur LEMO 12

Sonde broches broches
Microphone MP-231 Classe 1 appairés (2) 40G/ Classe 1 appairés (2)
Espaceurs mm 85,12 et 50 12, 25, 50 et 100
Préamplificateur MA-221 (2) 26CB (2)

Microdot/Microdot x 2
Cébles LEMO 7 broches vers 2 BNC longueur 5 metres LEMO/LEMO 5 metres
Répartiteur LEMO vers 2 BNC + RS-232
Calibration Certificat étalonnage
Malette rigide

Rangement/transport



Microphone directionnel

Microphones spéciaux

SaU18U0ISI820Y
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/ Microphone directionnel \

Localisation de sources a moindre codt

sajowAyoe sinapBId

Directivité optimisée

Bande passante étendue

J858]
ajewoIqy)

Grande sensibilité

vvvvv?

Alimentation IEPE classique

Microphone directionnel \ /

avec support a main
MI-8100

sauoydosomy

anbysnooe
elpwen

88
S3
§e
Sensibilité 35 mV/Pa nominale 14 mV/Pa nominale § 1
<
S 3
Bande passante 50 Hz - 20 kHz 20 Hz - 16 kHz &3
Directivité Angle étroit Omnidirectionelle §
3
JONSY
Bruit de fond <26 dBA <36 dBA § 3
Q
@
Pression maximale 137 dB 114 dB &
)
§
Alimentation IEPE (2244 mA,18 a 24 VDC) IEPE (244 mA,18 a 26 VDC) r;n
B
Température de fonctionnement -10a 40 °C 0a50 °C I
Q
S
<3
Température de stockage -20a 50 °C -10a 60 °C §1
N
@
Dimensions @ 19 mm, longueur 19,7 cm 4,7x 7,1x33 mm S
N
Poids 1259 03g §
©-
Accessoires standard Boule anti-vent Céble 3 m terminaison BNC §

sypepod
SRy sasawouos

Xnejuol

/ I\/\,M/crophone miniature \

2d ins
sinasAjeuy

Y Ultra miniature

Y Bonne réponse en fréquence

Y Alimentation IEPE classique

\ / Microphone miniature

MB-2200M10
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m Caméra acoustique

Accélérometres

Cameéra acoustique
o I\/\,Caractéﬂlsz‘iques
N
%
g
g % 40 microphones digitaux haute fréquence
§ % Numérisation 24 bit embarqué dans l'antenne
:‘“ % Communication et alimentation par port USB
E 3 13 Cartographie couleur
S v Taille réduite : 40 x 40 cm
5 § * Bande passante microphones de 50 a 20 kHz
S8
£ ¥ Analyse pertinente de 1 a 25 kHz
53 % Caméra 5 Méga pixels
§ § % Portée de plusieurs dizaines de métres Antenne acoustique
.
ACAM 120
Applications
§ g 5175.8 Hz Integral: 70.94 dB
S8 .. 2.0m
88 Fabrication : RAFB
3 13 Design de produit
§ ié v Contréle qualité
S
Surveillance de bruit :

% Autoroute
Aéroports

Usines

Bruit dans I'environnement

%
%
% Chantfer de construction
%

Ferroviaire

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Logiciel

Sonomeétres

Le logiciel dispose de fonctionnalités tres pratiques permettant de supprimer le bruit de
fond, d'observer les représentations temps-fréquence des scenes étudiees.

Analyseurs
portatifs

/l dispose de 2 méthodes de formation de voies :

% Meéthode classique fréquentielle

Frontaux

% Meéthode asymptotique robuste

sur PC

Oultifs de visualisation .

Analyseurs

% Spectre fft en temps rée/

t Spectrogramme couleur

% Cartographie 2D couleur

Visualisations 2D, 3D et vidéo temps réel
BeamformX

Applications  Enregistreurs

Services



Chambres sourdes

Chambres sourdes

SaU18U0ISI820Y
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,\/\,Caracz‘éristiques

Congu pour le développement et/ou les tests de petits équipements

Réflexions sur les parois amorties pour des mesures de grande précision

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

Matériau absorbant en forme de diedre pour une grande efficacité dabsorption

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

Dimension tres compact avec roulettes pour une grande mobilité

L A A SR I ]

Version standard ou avancée avec absorption optimisée
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elpwen

2 Q
QN
33
)
8

Applications
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$80IN0S

3 Appareils domestiques: ordinateur, imprimante,

téléphone portable, caméra, rasoir

souEpaduyp
saqn/

3 Outils: Perceuses, Scies,

3 Automobile: Boite de vitesse, Ventilation, Léve vitre,

Direction, Alternateur, Démarreur

3 Appareils médicaux

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

SaNeWoU0S

Spécifications

Fréquence (63Hz) 125Hz 250Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4kHz §

g

Atténuation 10 dB 15 dB 23 dB 30 dB 35dB 40 dB 40 dB i

w3

BN
Fréquence (31,6 Hz) (63Hz) 125Hz 250Hz S00Hz 1kHz — 2kHz 4kHz 8 kHz
Altfénuation 16dB 25dB 29dB 35dB 40dB  45dB 50 dB 57dB  57dB

S80IN18S  suoneoyddy  sinasisibaiug



22 2} Sources de bruit

Sources de bruit

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Sources omnidirectionnelles

e
§ Y Conforme ISO-140 -4 et ISO 16283-1
2
IS Y Dodécaedre a 12 haut-parleurs pilotés en phase
% Y Puissance max SMART OMNI: 124 dB W, OMNI-4-LT: 116 dB W
g
§ Y Réponse en fréquence plate de 63 Hz a 5 kHz
~
® Y Poids SMART OMNI: 9,5 kgs, OMNI-4-LT : 5,5 kgs
E § Y Dimensions : diametre 28 cm
S
z Y Fourni avec trépied, cable 6m et sacoche de transport/rangement
83
§ % Amplificateur/générateur
oS % Spécialement congu pour 'acoustique du batiment “
0 S
§ § Poids tres optimisé . 3 kgs "
Q ]
Générateur de bruit rose et de bruit blanc w

Coupure rapide et silencieuse ,

s hHETAMHe 2hHe 23 kH:AISRHE Sk

S0k ESHe MIHE 1OM: D39HE 160 H DO DSOMe S1SHC SOTH: S0 RN EOOM Lk

Chambres
sourdes

Pilotable par télécommande RF . .
Spectre typique en bruit rose
Optimisé en fréquence pour maximiser la puissance acoustique utile

O

N
s&
0 a

Fonctionnement sur bafterie (aufonomie > 1 heure en continu)

Tubes
d’impédance

Source omnidirectionnelle OMNI-4-HP OMNI-4-LT

§ Conforme norme 1SO 140-4 et ISO 16283-1
§ Haut parleurs 12 HP pilotés en phase
3 Niveau puissance Lw max 123 dB W 116 dB W
§ Réponse en fréquence 6345000 Hz
é Impédance 3 + 3 ohms
_;% Source omnidirectionnelle HP 4” Puissance électrique 350 + 350 W rms
§ OMNI-4-HP Poids 7,5 kgs 5,5 kgs
§ Diamétre 28cm
§ Fourniture standard Céble 6 métres, trépied, étui rembourré
"g’ Fourniture optionnelle Trolley rigide, cdbles de 10, 15 et 20 metres
;EE Conforme norme ISO 140-4, 10140, 16283-1, 3382 et 354
x Bruit généré Blanc et rose
§ Source omnidirectionnelle HP 4” Génération du signal Externe par connecteur BNC
. OMNI4-LT Puissance isctique 730 W s o nstantan
%’% Distorsion harmonique <005 %
i Rapport signal du bruit > 113dB
§ Alimentation 710 - 220 VAC
Ej Poids 3 kgs (5 kgs avec batterie)
<§ Dimensions 33 x 14 x 20 cm3
{ Foumtrs sandard et st socote e
A Amplificateur Fourniture optionnelle Batterie interne avec chargeur et cdble

AMG Mini

Services



Machine a choc

4 N

l\/\, Caractéristiques

Y Compacte, robuste et légére
Y Poids réduit de 11 kgs

% Pilotable sans fil

Y Aufonomie > 60 minutes

\_ _/

Y Conforme aux normes ISO 140-6/7/8 et IS O717-2

Y Excellente qualité

Y Electronique de contréle tres précise

Y Fonctionnement sur secteur ou sur batterie
rechargeable

Y Pieds isolés et ajustables
Y Télécommande sans fil fournie en standard

Y Sacoche de rangement/transport fournie

‘ Machine a choc TPM Pro

Conformité normes
Impacteurs

Poids impacteurs

Hauteur de chute
Distance entre impacteurs
Intervalle entre impacts
Diamétre téte impacteurs
Courbure impacteurs
Verticalite impact

Pieds caoutchouc

Vitesse impact
Télécommande
Alimentation sur secteur
Batterie interne
Consommation
Autonomie
Fonctionnement température
Fonctionnement humidité
Poids

Dimensions

Fourniture standard

Fourniture optionnelle

e R

SaU18U0ISI820Y
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Machine a chocs
TPM-Pro
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g
35
3 8
« @

1SO 10140-3, 140-7, 6283-2

5 en lignes S
S5
500g +-12g 38
O
40 mm 3
S
100 +/- 3 mm S
S)
)
100 +/- 5 ms 3
30 +/- 0,2 mm

500 +/- 100 mm
<+-05°

Ajustable en hauteur

SaNBWOIql)|  SINSULIOKIPUOD

0,886 +/- 0,022 m/s
869,525 MHz (< 6 mW)

100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz

SaNeWoU0S

Li-lon rechargeable 7,2 V/

-3
Sy
<30w g%
EH
«
60 minutes en continu

. J

-10 4 50°C S

g

03 90 % HR sans condensation X
3

1)

11 kgs 2 %
3 ]
520 x 160 x 290 pieds rétractés S

Telécommande, adapteur secteur,
sacoche rembourrée

Caisse rigide

S80IN18S  suoneoyddy  sinasisibaiug



24 [ A Tubes d'impédance

Tubes d'impédance

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

~

/ ,\/\,App//caf/ans

% Mesure de coefficient d’absorption
Y Mesure du taux de transmission

% Conformité ISO 10534-1 et 10534-2

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Y Caractérisation de 63 a 6,3 kHz

N /

uss A

N Mc3522 v A
st

ety SR e

Microphones
et sondes

2@

Caméra
acoustique

12 1 0z 3 4
p - - N e o
L w32 viruls Thew
A A |

Chambres
sourdes
| |
\\

SWxxx-L SWxxx-S SWixxx-L i SWixxx-E
S , . , .
&8 Mesure du coefficient dabsorption a Mesure du taux de transmission TL
— . . . . . .
g (seules 2 voies sont nécessaires) (4 voies sont nécessaires)

Tubes

<
3
s
S
°

Solution compléte avec microphones, amplificateur, systéme
d’acquisition et logiciel sur PC

swizo swaro swizz swirr

Vibrométres  Condiitionneurs  Calibreurs

Valeur a mesurer Absorption (a) Absorption (a) et Transmission (TL)
GB/T-18696, 2-2002,
Standard GB/T-18696, 2-2002, ISO10534-2, ASTM-E 1050-08 1S010534-2, ASTM-E1050-08, ASTM-E2611-09
Gamme fréquentielle (Hz) 63 - 1800 800 - 6300 63 - 1800 800 - 6300
1%)
o
=
'g Diamétre interne fube 100 mm 30 mm 100 mm 30 mm
8
Haut-parleur Diamétre 4 ', 20 Watts, 8 Ohms
1%}
So
8]
h Microphone 1/4” MPA416
x
§ Frontal de numérisation MC3522 MC3242
&
Amplificateur PA-50
g
O
3;10: Logiciel VA-Lab2 Basic + VA-Lab2 IMP-A VA-Lab4 Basic + VA-Lab4 IMP-AT
33
<
2
S
2
%
2
LE I
0
S
g
§
Tubes 100 mm Tubes 100 mm
SW-422 SW-477

Services



Calibreurs vibrafoires

Applications

Y Vérification sensibilité de capteurs
Y /nfegriteé chaines de mesure
Y Réponse en fréquences

% Certificat de calibration

1g-159,2 Hz
ve-01

Calibreurs

Niveau généré (+/- 3%) m/s2 9,8
Fréquence (#/- 1,5%) Hz

Poids capteur max g 100
Conditionnement

Alimentation piles 9V
Autonomie heures 6
Dimensions mm3 52 x 148
Poids kg 05
Température c 0abs
Montage 10/32 ou M5
Goujons fournis 10/32, M5

1/2/5/20 m/s2 - 15,92 a 1280
Hz avec afficheur

ve-21

1g-159,2 Hz
avec afficheur
veC-20

10 de 1420 7
159,2 15,92 a 1280 70a 10k
110 600 500 400
Voltage/charge Voltage/charge
4 piles AA Batterie rechargeable
8 5 De2a4

150 x 120 x 40

07 22 3
10 a 40 -10a 55
M5
M3, M5,10-32 M3, M5, M8, 1/4-28, 10/32 M5, M8, 1/4-28,10/32

100 x 100 x 120

Calibreurs

1m/s2-70 Hza 10 kHz
avec afficheur
VC-120

19-159,2 Hz avec
affichage sensibilité
VX-1100A

205 x 105 x 90
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Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Sources Chambres Caméra Microphones  Vibrometre
sonores sourdes acoustique et sondes laser

Tubes
‘impédance

Calibreurs o

Vibrométres ~ Conditionneurs

Analyseurs A
portatifs Sonomeétres

Frontaux

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

m Calibreurs

Callibreurs acoustiques

,\/\,App/icaf/ans

Y Vérification sensibilite de capteur

Y /ntégriteé chaine de mesure

Y Certificat de calibration

94 dB - 1000 Hz 94 dB ou 114 dB - 1000 Hz
17,1/12” et 1/4” 17,1/2” et 1/4”
NC-75 CA-111

94 (ou 114) dB - 1000 Hz 44,74 et 94 dB
17,1/2” et 1/4” De 125 a 4 kHz (7 fréquences)
CA-114 (ou CA-115) NOR1257

‘ CA-114/115 CA-111 NC-75 NOR1257
2 7 2

Classe
Niveau généré aB 94 0u 114 94 44, 74 ou 94
Fréquence Hz 1000 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k
Alimentation piles LR6 piles LR6
Autonomie heures 40 50 24
Dimensions mm3 74x72x46 77x70x42 95 x 50 x 40
Poids g 180 200 120
Température o -10a 50 0-40
Diameétre nominal 7"

Coupleurs disponibles 17/2"et 1/4" 12"



Condlitionneurs

Condiitionneurs vollage et charge

I\/\,App/icafions

Y Alimentation accélérométres ef microphones

Y Mesure labo ou sur site

Y Amplification ou atfénuation de signaux Monovoie Monovoie
sans gain avec gain et filtrage
Y Filtrage passe bande Mm29 M33

Entrée(s)
Mode Voltage
Gain/sensibilité 17 1/10/100/1 k 0,1/1/10/1 k
Bande passante Hz 0,1-100 k 02-30 k 0,1-100 k
Filtrage passe-bas  kHz - 0,1/0,3/0,5/1/3/5/10/30
Filtrage passe-haut  Hz - 3/5/10/30/50/100/300/500/ 1k
Connecteurs BNC/BNC
; & Alimentation 5-28 VDC IEEE 1451.4
° YY) Batterie - - 22-28 VDC ,115-230 VAC
8 voies mode voltage avec interface PC M-208A Dimensions mn? 40 x55x45 54 x 55 x 45 438 x 88 x 262

8 voies mode voltage M-208B

Convertisseur de charge en
ligne avec gain réglable

Charge/volfage IEPE

Entrée(s)

Mode
Gain/sensibilité
Bande passante
Filtrage passe-bas
Filtrage passe-haut
Connecteurs E/S
Sensibilité capteur
TEDS
Alimentation
Consommation
Adapteur secteur

Dimensions

Hz

kHz

Hz

vbc

mm

IEPE-100

Charge
0,1/1/10 mVipC

0,2-35000

BNC-BNC

44 x24

7 8

1/3 voies mode voltage et charge 1/3 voies mode voltage et charge
avec afficheur M72A1/A3/S1 sans afficheur M72A1/A3/S1

100 M72S81 M72A1 M72A3 M72R1 M72B1 M72B3
7 7 7 3 7 7 3

Voltage/Charge
1/10/100/1000
0,1-50 000
0,1/1/10/50
0,13
BNC/BNC
4 digits de 0,001 a 9999 mV ou pC/ unité
IEEE 1451.4
7-30
250 - 60 mA 750 - 180 mA 250 - 60 mA 750 - 180 mA
Fourni Fourni

6WUXx3HUX 17 105 x 43 x 95 105x 104 x95 S8WUx3HUX 17 105 x 37 x 95 105 x 78 x 95
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m Condlitionneurs

Conditionneurs et moniteurs

Accélérometres

£5
33 ,\/\,App//caf/ons

@

3

3

IS Y Conlréle automatisé vibratoire et acoustique

1%

o

-§ v Affichage réglages et valeurs mesurées en face avant

N

<

& Y Sortie AC/DC pour action en temps rée/

o
’“é’ 5 Y Communication par lien USB ou LAN a distance Modules chainables pour la
2RI . . . .
8 surveillance acoustique et vibratoire
" UN-14 et UV-15

T

C

Interface de pilotage
uv-z2

Chambres
sourdes

Module vibrométre
Uv-15

Module sonométre
UN-14

Sources
sonores

V22 V15 UN-14

Tubes
d’impédance

Charge/voltage UN-14 Uv-15

Vibrometres | Conditionneurs = Calibreurs

Entrée 7
0
,% Mode Polarisation 30, 60 ou 200 V, IEPE Charge ou voltage
g
Q
(,g, Dynamique 30 a 128 dBA 0,7 a 10 000 m/s?

Q . ey s
§> % Gain/sensibilité (pas de 0,1 dB)
T
;é ] Bande passante Hz 20 -40k (+/- 0,5 dB) 1815k (+/-5%)

§ Pondération A CetZ -

=

S

< Filtrage passe —bas kHz 20 & 3/0’2227;35,;2,;5; 2?!5/ 27
@ ’ 3/5/10/15/20/30/50/100
5 %): Fiitrage passe-haut Hz 20 150/200 programmable
® 3
g Connecteurs E/S BNC BNC (x2)

@

3 TEDS IEEE 1451.4

3

1)

l% Alimentation vDC 9-15 VDC ou 100-240 VAC (avec adaptateur NC-99)

Aé Dimensions mm 150 x 36 x 179

3

QL

<

Services

De -10 & 59,9 dB/Pa

De 0,1 a 99,9 mV/im/s?



Vibromeétres

Vibromeéitres monovoies

Vibromeélres triaxiaux

,\/\1 Applications

Y Contrdle vibrafoire

% Défaut de roulement

Y Maintenance vibratoire ISO 10816
% Collecte de route vibratoire

Bande passante : Y Analyse fft de base
0,2 Hz - 10 kHz
Série VM-2x

Bande passante : Bande passante :
3 Hz-20 KHz 1 Hz - 20 KHz
VM-82A VA-12

I\/\lApp//cafians

¥
¥
¥

Surveiflance vibration de chantier

Vibration de batiment, ouvrages d art Vibrometre 3 voies
Mesures des vibrations transmises aux mains et aux bras 0.8 I—||/z/|;1 _430905 Hz
selon la norme ISO 5349

Mesures des vibrations fransmises au corps tout entier selon

la norme 1SO 2631

Mesures des vibrations fransmises aux passagers de navire
de commerce selon la norme ISO 6954

Diagnostic vibratoire multiaxial

Surveillance de machines tournantes selon ISO 10816 . R .
Vibromeétre 3 voies

0,1Hza2kHz
VM-31
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Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Chambres Caméra Microphones
sonores sourdes acoustique et sondes

Sources

Tubes
d’impédance

Vibrométres = Conditionneurs — Calibreurs

Analyseurs A
portatifs Sonométres

Frontaux

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

m Vibromeétres

Vibromeltres monovoie

Vibromeétres

Nomobre de voies

Couplage

Dynamique d'entrée accélération

Dynamique d'entrée vitesse

Dynamique entrée déplacement

Valeur calculée
Alimentation
Autonomie
Connecteurs
Poids

Taille

Taille écran

Température

-

Communication avec PC

Mesure de vibration, vitesse et
déplacement

Mesure de vitesse de rotation

Mesure de fempérature sans
contact

Sortie vers ordinateur
Mesure selon 1ISO 10816-1
Défaut de roulement
Analyse FFT

Spectre d'enveloppe

0,17-1000
10 - 1000 Hz

ms

Vibromeétres
Série VM-2x

Vibromeétre
VM-82A

7
Capteur fourni
0,7-240
= 02Hz-10 kHz; 3 Hz- 1 kHz
18 10 kHz
0,7-1000 0,1-1000
2-100 Hz 2-1000 Hz
10 - 1000 Hz 10 - 1 000 Hz
o'gf gg" 0,01 - 60
3200 Hz 5-200 Hz
rms/créte
Pile 9V
8ai12
Capteur fourni
140
125 x65x 27

OLED 128 x 160

-20 - 60

Vibromeétre/analyseur
0 Hz a 20 kHz
VA-12

Capteur fourni/IEPE
0,02- 200 0,1-10000
0,1-1000 0,316 - 31 600
0,001 - 100 0,0089 - 894
rms/créte
4 piles AA AA ou NiMh
24 25
BNC
270 400
171 x74 x 25 105 x 220 x 35
LED 64 x 128
-10- 50 0-50

| |
v v v v v

v

AN

“ L £« «

v

125 lignes

v v

v
v

v v

3200 lignes

v

AN



Vibromeétres triaxiaux

Vibrométre 3 voies
0,5Hza315Hz 0,1Hza2kHz

VM-56

Matériel

Nombre de voies

Couplage

Dynamique d'entrée

Bande passante Hz
Alimentation

Autonomie heures
Connecteurs

Poids g
Taille mm3
Taille écran

Température °Cc

Vibrométre 3 voies
0,1Hza2kHz
VM40C

<
IEPE

0,03-100mm/s ~ 0-6 000 m/s* 0,1 -2400 mm/s

05-315 04 - 10k 0,8-150
Alcaline LR6 3 Alcaline AA Batterie NIMH
rechargeable
24 20 524 15 jours
RION Binder 711
780 140 2000

175 x 175 x 40 125x62x27 150 x 140 x 80
LCD400x240 OLED 128x 160 LCD 128 x 64

-10/50 -20/60

VM-31

Vibrométre 3 voies

Vibromeétres

Communication avec PC

Mesure de vibration, vitesse, déplacement Q/
Analyse FFT

Analyse en 1/3 d'octave v
Enregistrement signal Y/

Mesure selon ISO 10816
Mesure selon ISO 5349 (mains bras)

Mesure selon ISO 2631 (corps entier)

Mesure selon ISO 6954 (navire)

Circulaire 23 Juillet 1986 V/
Mesure selon DIN 4150 Q/
Gestion des données PC et Internet

€«

L« «C«

PC
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u Sonomeéftres

Sonomeftres Classe 2

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

,\/\, Applications

Y Mesure de nuisance sonore

Y Conftréle bruit de voisinage

Tachymetres Détecteurs

% Contréle bruit routier

% Contréle bruit de chantiers

Vibrométre
laser

§ @ % Bruit sur le poste de travail
E%% Standard Classe 2 [EC 61672-1 Classe 2 IEC 61672-1
§ ° Fonctions mesurées  Lp, Leq, LE, Lmax, LCpeak LAeq, LCeq, LCpeak, DOSE
s3 Temps d'intégration 1,5, 10 ou 60 minutes 1s
§ g Nouveau Dynamique 304 130 dBA, 36 & 130 dBC 58 - 143 dBA/C
R ; Pondération AetC AetC
é é Détecteur Fast et Slow Slow
5@ Affichage Résolution 0,1 dB -
- Calibration 94 dB 4 1 kHz 94 0B & 1 kHz
§ g Sauvegarde Manuelle Automatique
°8 Stockage 199 valeurs max 200 000 valeurs
. § Connectigue UsB UsB
S . . Alimentation 2 piles AAA Lithium lon
§ Dc?as ISI’;'I: t£e Sono rT;?;;esg 62 poe he Autonomie 7,6 heures (Alcaline) >12 heures
§ NB-14 NL-27 Température -104 50 °C -104 50 °C
3 Humidité tolérée 104 90 % RH 104 90 % RH
g Dimensions 120 x 63 x 23,5 mm3 80 x 43 x 22 mm
§ Poids 1059 859
K
3
3 K
%3 | , Sonomeétres Unité NL-43 NL-43EX
§ / Nouveau _-_—

;g Classe 2 selon NF EN 61672-1: 2014

U% Dynamique dBA 25a 138

o Bruit de fond dBA 19 max, 15 typique
§§ Bande passante Hz 20-8k
g & Détection rms F-S -/

§ Pondération A-C-Z

§ Stockage ms Manuel 10 mini

" Echantillonnage 20,8 us (Lp, Leq, Lmax, Lmin), 100 ms (Ln)
§§ Connections E/S USB-C, R$-232C
E ® Alimentation 4 piles AA

§ Autonomie (alcaline) heures 16

‘% Température -10 a + 50
Sonometre lasse 2 —-——
§ NL-43 Enregistrement sonore

% 1/3 Octave temps réel

<

Services

FFT

4L«



Sonomeéftres

Sonometres Classe 1 En cours d’homologation

I\/\, Applications

Y Expertise acoustique

Y Bruit de voisinage

Nouveau

Y Bruit routier
Y Bruit de chantiers
Y Bruit sur le poste de travail

Y Nuisances aéroportuaires

Sonomeétre classe 1
NL-53

Classe 1 selon NF EN 61672-1.2014
Homologation En cours
Dynamique dBA 25a 138
Bruit de fond dBA 17 max, 12 typique
Bande passante Hz 20 - 20k
Détection rms F-S§ -/
Pondération A-C-Z
Stockage ms Manuel 10 mini
Sonor’né'tre sur Protection toutes in’te'm péries Echantilonnage 20,8 s (Leq, Lmax, Lin), 100 ms (L)
trépied WS-15 sur trépied
ST7-80 ST7-81 Connections E/S USB-C, RS-232C
Alimentation 4 piles AA
Autonomie (Alcaline) heures 16
Température -10a + 50
_-__
Enregistrement sonore
1/3 Octave temps réel Y/
FFT v
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u Sonomeéftres

Accélérometres

Sonomeftre Classe 71 infrasons

Marteaux
pot vibrant

I\/\,App//cat/ons

% Mesures des infrasons

Tachymetres Détecteurs

Y Bande passante de 1 a 20 kHz

laser

Y Analyse en octaves jusqua 1 Hz

Vibrométre

% Bruit de chantiers

et sondes

Y Bruit sur le poste de travail

Microphones

Y Nuisances des éoliennes

Caméra
acoustique

Chambres
sourdes

88
N
3 S
0 o
+20
s
0§ 0
& ]
R D 2 A
g @
= 2 %
) S
2 y
8 =0
(dB) -60
70

01 02 05 1 10 20 50 100 200 500 1k
Frequency (Hz)

Pondération G

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Sonomeétres

Analyseurs
portatifs

Frontaux

Kit pour mesures extérieures longue durée
Valise étanche autonomie 20 jours SB-53
et protection toutes intempéries WS-15

Analyseurs
sur PC

Applications  Enregistreurs

Services

Nouveau

Sonomeétre classe 1
NL-63

Classe 1 selon IEC 61672-1 . 2014
Dynamique dBA 25a 138
Bruit de fond adBA 17 max, 12 typique
Bande passante Hz 1-20k
Détection rms F-S -1 10s
Pondération A-C-G-Z
Stockage ms 10 ms mini
Echantillonnage A 1(506%'('277)5 i)
Connections E/S USB-C, RS-232C
Alimentation 4 piles AA
Autonomie (Alcaline) heures 12
Température °c -10a + 50
Moddescptorres
Enregistrement sonore Q/
1/3 Octave temps réel 7
FFT %




Modules d'analyse Série NL

Enregistrement audio NX-43WR

Sonomeéftres

Le module NX-42WR est fourni sur une carte SD de 2
Go. Apres installation, cette carte peut étre utilisée

comme stockage.

S Memoyead | 540 MB 2GB 32 GB
Sampling frequency
Ce module permet non seulement I'enregistrement de signaux sonores 48 kHz 1h 4h 74h
mais aussi des niveaux acoustiques associés. Le format de stockage 24 kHz 2h 9h 146 h
WAVE non compressé permet I'analyse fréquentielle en post-traitement. 12 kHz 4h 18h 278 h
1200 Hz* 24h 100 h 1520 h
240 Hz* 41h 165 h 2520 h
Manual recording Interval recording
' Recorded section : | Recording interval 3 Recording interval E Recording interval | '
3 }r ! A 1 Recording Recording Recording ucwm;us
H H H 1 | time time time time
3 ‘ Pre-time E . Recording ] ; i
i (omw: S5 510 s'u:o‘sﬁ min) '3 i | :
i i i i i i : ry i
Store starts Recording starts Recording stops ~ Store stops Store starts Store stops
Level recording Total recording
Recorded time | Recording time
_ Post ; (File splitting time) : (File splitting time) ; (File splitting time) ; (File sphnmgtlme)i
; (5 seconds) N H H i }
g i i
o ' ' "
£ | | ‘ :
AR P—— 1 ] i ‘ ;
(Off/1 /5 5110 /3 0s/1 min) | ! i
A L #Up to four trigger levels at different A A
Store starts ~ Start trigger time intervals can be set. Store starts Store stops

Analyse en Octaves et 1/3 d’Octaves NX-43RT

Ce module permet I'analyse fréquentielle en Octave et
1/3 d’Octaves. Les données enregistrées peuvent étre
rappelées pour étre superposées aux données
courantes a des fins de comparaison immédiate. Les
courbes et coefficients NC peuvent également étre
affichés/calculés. Le module AS-60RT (complément
de la plateforme AS-60), permettra la gestion des
données enregistrées.

Analyse en bandes fines (FFT) NX-43FT

Ce module permet d’analyser le bruit en bandes fines
(FFT) jusqu’a 20 kHz et avec une résolution de 8 000
lignes. Les spectres sauvegardés peuvent étre stockés
et superposés aux mesures « temps réel » pour
comparaison. Un zoom graphique x 40 permet une
grande finesse de visualisation. Les 8 valeurs les plus
élevées sont disponibles en tout temps sous forme de
tableau.

Le module NX-42RT est fourni sur une carte SD de
512 Mo. Apreés installation, cette carte peut étre utilisée
comme stockage.

NX-A3RT

£ ATA
Prgram

0000 0401 | 04 00:00:00
3 i

i 45.80 [ (7 68.9a8) oW
| 60,36 583 115 580 e 45.4 &

e woa ow @ -
n.s 57 o
0 4.0 by

@

‘ | apl

»

AOA Ty T
[ e

| s

oo Pl

Affichage
numérique

Niveau dans une
bande au cours
du temps

Courbes NC

Ecran 1/3
d’Octave

Superposition de
courbes

Le module NX-42FT est fourni sur une carte SD de
512 Mo. Apres installation, cette carte peut étre utilisée
comme stockage.

2 o
I (s 126000 [ (26 136. 768
[ v 124,00 985 (s 126.00)
T = 1

P 0 o M
a 101.9 4

1
2
5
i
H
7
8
oin

Valeurs
tabulaires

Spectre FFT
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u Sonomeéftres

é

S Logiciel d'exploitation AS-60
<t

é Applications

: A

;éi Y Compatible Série NL et NA-28

Y Edition graphique des données

Y Calculs arithmétiques

Vibrométre
laser

Y Exclusion de mesures

Y Edlitions de rapports

Microphones
et sondes

v Réécoute de signaux
Visualisations graphiques et statistiques

sur périodes choisies par I'utilisateur
AS-60

Cameéra
acoustique

Chambres
sourdes

Nouveau

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Sonomeétres
NL-43/563/63

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Sonomeétres

T T L VO O I - SR

Analyseurs
portatifs

1

Frontaux

Ry re———— o)

i« > » <

sur PC

Analyseurs

Applications  Enregistreurs

Réécoute de signaux enregistrés Edition de rapports

Services



Sonomeéftres

Logiciel d’analyse de signaux AS-70

Applications

W

Y Compatible Sonométres Série NL et NA,
Enregistreur DA-21, Vibrometre VA-12,
Analyseur RIONOTE

% Gestion de format .wav

Y Analyse FFT et octave

Y Représentation 2D et 3D

Y Ré-écoute de signaux

Analyse spectrale multivoies
avec représentation spectrogramme
AS-70

Y Edjtions de rapports

Microphene

Microphone

2/4channel

Amplifier
i"’;‘\;lr:;:rn . SA-Al Wireless Dock
Wireless Dock
Toazr Analyseur/enregistreur
o RIONOTE

B froha/Semegs Dagly Bt Pateck e
0010 8 B g g 060 e By

[t B o L Ll A rL- )

$359332Q%

L

Import et visualisation de fichiers au format .wav Analyse spectrale et visualisation 3D
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u Sonomeéftres

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Microphones
et sondes

Cameéra
acoustique

Symbols (noise event evaluation result)

& =3 %

Noise event is Aircraft Other surface
being detected noise noise

Chambres
sourdes

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Sonometre pour surveillance des aéroports NA-39A

I\/\,App//cat/ons

Systéme modulaire
NA-39A

Y Sonométrie aux abords des aéroports
Y Trajectographie acoustique des avions
Y Classification automatique des avions
Y Calibrage acoustique automatique

% Mesures météo

Y Localisation GPS

Y Acquisition de données radar

Y Enregistrements des données sonores

Microphone avec source
acoustique interne

MS-11A

‘ Noise Arrival Direction Identification Unit

SSR Receiver Unit
AN-39R

8 Systéme de localisation du
g bruit dans I'espace
N
S
u AN-39D
g
£t
<
x
S
=
« AN-39D
@
S0 "
LS Outdoor Microphone
< =

GPS connector

Communication
— network
(VPN or similar)

Central system

Applications  Enregistreurs

Services

Side view

Front view

Environmental Noise Monitor

NA-39A

Configuration générale



Spécifications systeme NA-39A

(6=90°, right above)

Sky sound event

2T
g ©
Surface sound event

(6=0°, on land surface)

Time difference

=

=

-
LRI BN I O |

Direction vector data of Aircraft noise

=
Gl
-

3 4 8qun2
2
-

s
Direction vector data of vehicle noise

Direction vector data of wind noise

Situations typiques « avion », « véhicule
au sol » et« de vent violent »

Sonomeéftres

Normes applicables IEC 61672:2013 et IEC 61260.2014
Données calculées (100 ms) Lp, Leq, Lmax, Lmin
Dynamique de mesure 28a 128 dBA
Bruit résiduel <20 dBA
Bande passante 10 Hz a 20 kHz
Pondérations spectrales A CetZ
Détecteurs F, Set/
Port de communication LAN, Modem
Sortie AC 1 Vrms
Stockage interne 4 Go
Lecteur Carte SDHC
Alimentation secteur 100a 240 V AC
Alimentation stabilisée 9a15VvDC
Température d'opération -10a 50°C
Poids 1,5 kg
Dimensions 200 x 140 x 79
Ecran tactile
Optonsmatenisl
Unité d'identification AN-39D
Unité de réception radar AN-39R
Protection foute infempérie Wws-13
Optomstogicel
Enregistrement audio NX-39WR

SaU18U0ISI820Y

JuBIgIA Jod
xneauey

sajowAyoe sinapBId

sa.ouos sapunos anbysnooe S9pUOSs jo J858]
$801n0S salquiey? eigwen sauoydosoyy  enewoIqy)

souEpaduyp
saqn/

sinaiqes

SaNBWOIql)|  SINSULIOKIPUOD

syyepod SaLEUIOUO;
XNEOL o e ey JBUIOLOS

2d ins
sinasAjeuy

sooinies  suopeoyddy  sinassibaiug



40 [ A Analyseurs portatifs

Analyseurs portatifs monovoie

Accélérometres

¢ I\/\,App//caf/ons

g

g Diagnostic vibratoire de machines fournantes
§ Analyse de structures

& Analyse modale

Tests en production

Vibration d'ouvrage de génie civil
Contréle qualité

Fonction de transfert électronique /

Analyseurs portatifs VA-12 CF-4700

Vibrométre
laser

P N

Microphones
et sondes

Cameéra
acoustique

Chambres
sourdes

Entrée analogique 7
o Entrée tachymétrique 7
g
E.) % Connectique entrées BNC
3 Conditionnement IEPE Interne
® S
$3 Gammes d'entrée % +- 31,6 V
B
€ Résolution 24 bit
Y
§ Dynamique d'entrée >110dB
3
S Couplage AC/IEPE AC/DC/IEPE
Y
§ Alimentation 8 piles AA ou AC 16 VDC ou AC
N
S
3 . Autonomie 12h
3 Analyseur 1 voie “ eures
g 1Hz a 20 kHz Communication avec PC USB ou carte SD Carte SD, USB, LAN
3 VA-12
g Poids 600 g 28kg
)
N
Taille 241 x 106 x 36 mm 220 x 185 x 220 mm
1%)
o
’§ Ecran couleur 240 x 320 TFT 800 x 1600, TFT 8,4 pouce
Q
<
3 Ecran tactile
—_—— Echantillonnage max 51,2 kHz 102,4 kHz
§ Stockage Carte SD 2 Go max
=
S Durée max Blocs de 10 secondes
Anssestempsrgel
9 . y
33 C v FFT de 1 Hz & 20 kHz de 04 40 kHz
< - 9
2 7 Enregistrement V V
Qo .
§ Analyseur /comparateur 1 voie Cepstre/enveloppe N4
g 1Hz a 20 kHz
) CF-4700 Suivi dordres 7 v
N
% 1/n Octave V
3
<

Services



Analyseurs portatifs —

SaU18U0ISI820Y

Analyseurs portatifs mulfivoies

JueIqIA jod
xneapey

,\/\,App//cat/ons

Collecte de route vibratoire

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

Diagnostic vibratoire

Analyse de résonance

J858]

Mesures embarquées
Analyse modale

Sonomeétrie multivoies

S9pUOSs jo
sauoydosoyy  enewoIqy)

Analyse en Octave

Réponse en fréquence électronique

anbysnooe
elpwen

Enregistrements longues durées

Analyse d’ordre

PR R R O N T LT T R )

sapunos
salquiey?

Spectre de réponse aux chocs

Sa./ouos
$80IN0S

souepgadulp
sagny

sinaiqes

SeqewoIql)\  SINBULOKIPUOD

Traces temporelles Spectres FFT Fonctions de transfert Cascades spectrales  Spectrogramme couleur
et cohérence

SaNeWoU0S

syperod
sunasAjeuy

Xnejuol

2d ins
sinasAjeuy

Analyseur 2 a 16 voies Analyseur 3 ou 9 voies Analyseurs 2 a 8 voies  Analyseur 2 ou 4 voies
0 a 20 kHz - sans fil 0 Hz a 22 kHz 0 Hz a 40 kHz 0 Hz a 100 kHz
RIONOTE VM100-A/B CoCo-80X CF-9200/9400

S80IN18S  suoneoyddy  sinasisibaiug



42 [ A Analyseurs portafifs

Analyseurs portatifs RIONOTE VM100- Coco-80X CF-9200/9400

Accélérometres

x &
5s
=3
Entrées analogiques 24,6810,120u 16 3ou9 2, 4,60u8 2ou4
1%
3
{§ Entrée tachymetre 7
T
9 Sorties analogiques - - 1 1 (option)
1%
o
'§ Connectique entrées BNC
N
<
8 Conditionnement IEPE Interne
:éf . Conditionnement 200V Externe
g8
§ Gammes d'entrée +#-10V -5V +#-20V +-31,6 V
o Résolution 24 bit
S8
S
§§ Dynamique d'entrée > 100 dB >90 dB 130 dB > 120 dB
S Q
Couplage AC/DC/IEPE
[}
oS
E "§ Alimentation Batterie Li-lon ou AC 2 batteries Li-lon ou AC
]
Q8
® Autonomie 4 heures > 8 heures 6 heures 5 heures
1%}
E § Communication avec PC Carte SD, USB, LAN USB-C USB, Ethernet, Wi-fi, HDM/ Carte SD, USB, LAN
§S
T
5@ Poids 1,2kg 1,3kg 1,96 kg 39kg
% @ Taille 188 x 275 x 30 mm 215 x 150 x 50 mm 229 x 172 x 65,5 mm 333 x248 x 112 mm
O O
§ § (B TFT couleur TFT couleur 800 x 480, Ve TFT couleur
® 3 1280 x 800, 10,1 * 7" 800 x 480 tactile 800 x 600, 104
8 Ecran tactile
o S
S
® Echantillonnage max 51,2 kHz 22 kHz 102,4 kHz 256 kHz
Stockage Carte SD 32 Go max Carte SD 2 Go 4 Go non volatile Carte SD 32 Go max
. 14 h P 34 heures 8 heures
Durée max (dvoies 8 51,2ks/s)  21(3volesd 22 ktz) (8 voies & 32 kHz) (4 voies 3 64 ks/s)

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

v% de 0420 kHz De 0 & 22 kHz de 0a 40 kHz de 0a 100 kHz
Zoom FFT 4
:; Fonction de transfert Q/ Y/
. Cepstre/enveloppe v v v
% Suivi d'ordres % % %
:’ 1/n Octave % v ?/ v
EE Collecte de route vibratoires %

1/n Octave ?/ - ?/ v
Suivi d'ordres v - v %

Analyse modale MEScope - EDM Modal MEScope

Applications  Enregistreurs

Services



Frontaux USB/Ethernet

/\/\, Applications

Développements spécifiques Frontaux 8 et 16 voies 24 bit USB

Travaux prafiques d’enseignement 0 Hz a 40 kHz
Série DT-9857E

SaU18U0ISI820Y

\

JuBIgIA Jod
xneauey

sajowAyoe sinapBId

Sonomeétrie multivoies

e
%
Y Mesures de puissance acoustique
%
%

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

Enregistrement sur PC /

2

S9pUOSs jo

anbysnooe
elpwen

Frontal 2 voies 16 bit USB Frontal 2 voies 16 bit USB  Frontal 4 voies 24 bit USB Frontal 3 voies 24 bit USB
0 Hz a 20 kHz 0 Hz a 20 kHz 0 Hz a40 kHz 0 Hz a 80 kHz
PLUG-n-DAQ Lite ROGA-DAQ2 Série DT-9837 Série DT-9847

sapunos
salquiey?

SsaJ/ouos
$80IN0S

Plug-n-DAQ Lite ROGA-DAQ2 Série DT-9837 Série DT-9857E DT-9847
2 4

8ou 16 17843

souEpaduyp
saqn/

Entrées analogiques g
S
Entrée tachymétre - - 7 1 par module - %
Sorties analogiques - - 17 1 par module Tou2 g
Connectique entrées BNC §
Conditionnement IEPE Interne i
Gammes d'entrée +/- 5V modifiable +- 5V +-1et10V §
Résolution 16 bit 24 bit ?T
Dynamique d'entrée > 90 dB >80dB > 100 dB > 110 dB (g
Couplage IEPE AC/IEPE AC/DC/IEPE %
Alimentation UsB 4,6 a 30 VDC USB ou 220 VAC 3 §
Communication avec PC UsB §§
e I el
‘ QuickDAQ QuickDAQ QuickDAQ 5
Echantillonnage max 44 kHz/voie 105,4 kHz/voie 216 kHz/voie §
FFT de 0a 20 kHz de 0 a 80 kHz )>
Zoom FFT v v v v v
Fonction de transfert 4 4 4 4 V4 5
Suivi d'ordres v v
Sonométrie multivoies v v v 7 v
1/n Octave y/ y/ y/ y/ ?/

sooinies  suopeoyddy  sinassibaiug



IP7RRNNNY /relyseur sur e

Analyseurs sur PC

Accélérometres

Nouveau

Marteaux
pot vibrant

I\/\,App/icaf/ons

Analyse de structures

Mesures embarquées

Tachymetres Détecteurs

Analyseur 2 a 48 voies

® Analyse modale .
Eé o o 0 Hz a 100 kHz
§ 8 Sonométrie multivoies DS-5000

Analyse en Octave

Enregistrements longues durées

Microphones
et sondes

Analyse d’ordre

Puissance et intensité acoustiques

I N I R

Caméra
acoustique

Développements spécifiques

Chambres
sourdes

Analyseurs 2 a 256 voies
0 Hz a 40 kHz
Série Spider

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Fonctionnement possible en boite noire
(DSP et stockage embarqués)
Spider-80Xi

Analyseurs A
portatifs Sonomeétres

Frontaux

sur PC

()
S
3
>
g
<

Applications  Enregistreurs

Logiciel temps réel et temps différé
EDM

Services



Analyseurs sur PC—

Analyseurs sur PC Spider -20 DS-5000 Spider-80Xi

Entrées analogiques
Entrée tachymétre
Sorties analogiques
Connectique entrées
Conditionnement IEPE
Conditionnement charge
Gammes d'entrée
Résolution

Dynamique d'entrée
Couplage

Alimentation

Autonomie
Communication avec PC
Poids

Taille

2 ou 4 voies 2a 48 voies
7 2
7
BNC
Interne
+- 0,1V, +/- 1V et +/- 10 V +#-30V
24 bit

> 100 dB (20 kHz) > 130 dB (40 kHz)

AC/DC/IEPE
15 VDC ou 100-240 VAC 10 a 28 VDC ou 100-240
VAC
> 6 heures
Ethernet Ethernet
0,5 kgs 2,8 kgs (6 voles)

127 x 250 x 164

130 x 10 x 3cm3

Modulo 8
2

2

Option

+-20V

> 130 dB (20 kHz)
AC/DC/IEPE/Charge
13-30 VDC ou 100-240 VAC
4 heures (chéssis 32 voies)
Ethernet
8,2 kgs (32 voies)

194 x 257 x 304 cm3

SaU18U0ISI820Y
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Analyse modale Intensité acoustique §
EDM Modal Pilotage depuis MEScope %
8
T BT B EH
Echantillonnage max 102,4 kHz max 256 kHz max @
FFT 0-40 kHz 0-100 kHz §
Zoom FFT 4 4
Fonction de transfert V V %éi
3
Cepstre/enveloppe v v © 5
Suivi d'ordres v 4 g
1/n Octave v v %%
Intensité acoustique V §
Analyse modale V V g
&
&



TR o5 su FC

é
§ Interface de programmation
=% Pour les gens désireux de developper leur propre application, CRYSTAL INSTRUMENTS met a

disposition un outil complet de développement a fagon pour fous ses systemes Spider.

Application 1

Application z

Tachymetres Détecteurs

£
g T
g % Application 3
S =
S LAN .
User Interface *

2 -
O n
8% :
ISIS) -
8%
N Application N
o g
= g
3
o)
Q3

<

Outil implémenté a l'aide de Microsoft Visual Studio et la plateforme .NET

Chambres
sourdes

Utilisation possible avec n'importe quel langage supporiant les librairies dynamiques (DLL)

Sources
sonores

L
Y Programmation possible en C# C++ ou Visual Basic
L
%

Mode simulation pour développer sans frontal connecté au PC

Tubes
d’impédance

Fonctions possibles :

Calibreurs

Y Paramétres d’analyse FFT (fréquence, taille de
block/résolution, fenétrage, recouvrement, type et nombre
de moyennes)

Y Voie d’entrée (localisation, unité d’ingénierie, sensibilité,
couplage, filtrage passe-haut)

Vibrométres ~ Conditionneurs

Y Sortie générateur (sélection de voies, type de signal
geénéré avec amplitude et fréquence)

Sonomeétres

Y Déclenchement (mode, source, délais, seuils haut ou bas,
condition)

Analyseurs
portatifs

Frontaux

i

Outil fournis :

Ul

§)
8,;&
33
Q‘ll
<

Y Manuel d'utilisation

Code source

%
Y Librairies de commandes exhaustives
%

Exemples documentés

Applications  Enregistreurs

Services



Enregistreurs multivoles

I\ILApp//cafians

o~ v o o

Enregistreur 4 voies
Bande passante 20 kHz
DA-21

Nombre de voies

Couplage
Connectique
Gammes d'entrée
Résolution
Dynamique d'entrée
Entrée déclenchement
Entrée externe

Voies de relecture
Stockage

Fréquence max d'échantillonnage
Format de stockage
Capacité d'enregistrement
Enregistrement audio
Ecouteur

Télécommande

Ecran

Alimentation

Autonomie

Rapatriement des données
Poids

Taille

Enregistrements longues durées
Signature vibrafoire
Relecture d'enregistrements

Mesures embarquées

Enregistreur 4 voies / vidéo
Bande passante 40 kHz

VR-24

Enregistreur de 4 voies
Bande passante 40 kHz

DR-7100

BNC

4 4 signal + 2 vidéo
AC/DC/IEPE/Charge
+/- 0,01 a 10V
24 bit 16 ou 24 bit
90 dB
Tachymetre Tachymetre, GPS, CAN
4
Carte CF 128 Go
(O I/ S2ED) ou SDHC 32 Go
51,2 kéch/s
Wave
2h40 1h56 (4 voies
(4 voies a 12 kéch/s) a 24 kéch/s avec vidéo)
128 x 64 pixels .
avec vumeétre 320 x 240 pixels
4 piles LR6, 5-15 VDC 6 piles LR14, 11-15 VDC
ou 220V ou220V
8 heures 6,5 heures
Rejeu/Carte CF Carte CF ou SD
480 g 23 kg

140 x 175 x 45

260x 186 x 77

Enregistreur —

Enregistreur de 16 a 128 voies
Bande passante 40 kHz

Série WX-7000

4et8 16/32/64/128
AC/DC/IEPE/TEDS
+- 10V +/- 20V
24 bit 24 ou 16 bit
> 100 dB
Tachymetre
4 16/32/64/128
Carte SD
Carebriesico ou disque RDX 1 To
102,4 kéch/s
ORF TAFF
43 min 38 min
(4 voies a 51,2 kéch/s) (64 voies a 51,2 kéch/s)
128 x 64 pixels TFT35”LCD
avec vumetre avec vumetre
11-30 VDC

4 piles AA ou 220 VAC
4 a 5 heures
Rejeu/Carte SDHC
1,1 kg

199 x 148 x 70 (A5)

ou 100-220 VAC

Rejeu/Carte SD/Ethernet
7,6 kg (16 voies)

340 x 123 x 220 (16 voies)
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48 U3 Applications

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Chambres Caméra Microphones  Vibrometre
sonores sourdes acoustique et sondes laser

Sources

" . ™ . Tubes
Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs dimpédance

Analyseurs A
sur PC Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs

Enregistreurs

—
s
g
L
SN
~

Services

Analyse modale

%
%
%
%
%

/ I\/\,Po/nts clés

Vaste gamme de capteurs

Mesure de résonances

Excitation au marteau ou au pot vibrant
Logiciel trés éprouvé

Analyse sans excitation (en fonctionnement)

Accéléromeétres monoaxial ou
triaxial KS98B ou KS903B

Vibrometre laser
LV-1800

Analyseurs 8 a 64 voies chainables
24 bit USB - 0 Hz a 40 kHz

Série Spider-80Xi

Observation de déformées opérationnelles

EMA-01

Marteaux et masses d’impact
de 500 a 20 000 N
9722A /7 9724A / 9726A / 9728A

Pot vibrant avec amplificateur intégré
KD-63

Analyseur 2 & 16 voies portatif
24 bit- 0 Hz a 20 kHz
RIONOTE

Analyse modale SIMO, MIMO
Analyse modale sans excitation

EMA-11

Sonomeétres




SaU18U0ISI820Y

Contréle qualité/test en production

/ I\/\,Pomts clés \

Analyse fréquentielle vibratoire et/ou acoustique
Comparaison automatique a des seuils (CF-4700)
Filtrage multibandes

Sortie déclenchement pour automate

Sortie casque pour écoute

\_ _/

JuBIgIA Jod
xneauey

~©S o
EEL) sajowAyoe sinapBId

sauoydosoyy  enewoIqy)
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Accélérométres monoaxiaux Marteaux et masses d’'impact Microphone prépolarisé Classe 1
KS96 B ou KS97B de 500 4 20 000 N UC-59/NH-22A
972xA

SsaJ/ouos
$80IN0S

souEpaduyp
saqn/

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

Analyseur avec contrble Sonomeétre et viborométre
automatisé multivoies
CF-4700 UN-14 et V-15 m
>
R
S
Calibreur vibratoire Calibreur acoustique .
ve-o1 NC-75 3
8
S

/ Judgment line

-—J—I——/\ v_,.H_A e \ Measurement
% 7 Abrftle Judgment line @ e
€ / ¢

%f

Détections automatiques de dépassement sur spectres, traces temporelles, ordres de rotation...

S90)0195 Suaaeo,l/ddvl sinaysibowy 994



50 U3 Applications

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Sources Chambres Caméra Microphones  Vibrometre
sonores sourdes acoustique et sondes laser

Tubes
d’impédance

Calibreurs

Vibrométres ~ Conditionneurs

Analyseurs A
sur PC Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs

Enregistreurs

—
s
g
L
SN
~

Services

Vibrations sur le corps humain

I\/\,Point‘s clés

Conforme ISO 5349 pour les vibrations mains-bras
Conforme ISO 2631 pour les vibrations corps entier
Conforme ISO 6954 pour les vibrations sur les navires
Dosimétre vibratoire

Analyse FFT 125 points

Autonomie entre 20 et 30 heures

Sauvegarde de 10 configurations différentes

I R N T R Y

Logiciel avec édition de rapport

‘. A
Accélérométre triaxial et accessoires main-bras
KS-903B.10

I Total view
Sensor position |

Vibrométre 3 voies
0,1Hza2kHz
VM-31

Nouveau

Accélérométre de siége triaxial

T G EN[E FR[ G} H
1 |VM30 Data Logger
2 Recordno. 1
|3 Title: SEAT LEFT C21
| 4 pate: 13.06.2006
|5 |Starttime:  15:29:02
6 |Measurand: _A(T) of human vibration
7 Filter: Wd+We
8
[s X Y z
[0 0/sec 026 mist 044 mist 179 mis®
11 1sec 026 mist 044 mist 192 mis®
[12] 2sec 026 mist 044 mist 205 st
3sec 027 mist 048 mist 2,18 mist
|14 4sec 028 mist 047 mist 225 mist
[15 5 sec 029 mist 047 mist 238 mist
16 6'sec 031 mist 047 mist OVERL mist
[z 7 sec 032 mist 047 mist 281 mist
18 8 sec 033 mist 045 mist 297 mist
19 9/sec 033 mist 045 mist 30 mist

Logiciel pour importation,
calcul et édition de rapports



Surveillance vibratoire dans |'environnement

/ I\/\,Poinfs clés \

Y Surveillance vibratoire de chantiers, de forages de tunnel

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

sajowAyoe sinaps8led

Y Surveillance vibratoire d’ouvrages de génie civil tel batiments,
ponts ou barrages

S

Y Conformité DIN 4150-2 et 3 et Circulaire du 23 Juillet 1986 2“37 %

Y Gestion d’alarmes a distance par SMS (VM-40C et VIM-56) ;

\ Y Suivi en continu par site internet dédié (VM-56) / g%

anbysnooe
elpwen

sapunos
salquiey?

SsaJ/ouos
$80IN0S

Y Capteur triaxial haute résolution .
Y Conversion numérique du signal en 24 bit (‘3 g
g8
Y Boitier avec écran et clavier pour parameétrage et visualisation des données sur site 8
Y Modem 3G intégré (VM-40C et VM-56) g
3
Y Interface USB pour rapatriement des données sur site 3
Y Stockage local des données §
Y Autonomie de 15 jours (VM-40C) et 24 heures (VM-56) sur piles du commerce :%
IS
Y Résistance au milieu extérieur conforme & I'P64 (VM-40C) et a I'IP54 (VIM-56) i IJL i
: . o ‘1 i " i i g
Y Solution simple et efficace de suivi par site internet dédié (VM-56) K nM MI EW M §n
o . . I (R A 3
Y Sortie relai pour alerte visuelle ou sonore de dépassement de niveaux. : u J MJ ‘ @
L Lihd ket M lhu o
“ " S
g
>
S
3%
Ry
S
g
3
s

Systéme avec rapatriement Systéme avec accés aux données
manuelle des données par site Internet
et gestion d’alertes par SMS et gestion d’alertes par SMS
VM40C VM-56
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52 U3 Applications

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Chambres Caméra Microphones
sourdes acoustique et sondes

Sources
sonores

" X » " Tubes
Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs dimpédance

Analyseurs .
sur PC Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs

Enregistreurs

—
§
3
QU
Q
<

Services

Surveillance vibrafoire des machines

/ Points clés

W

E 2 B B B o]

Déftection aufomatique

Capfteurs a sortie direct 4-20 mA
Seuils sur niveau global ou dans une/plusieurs bandes
Alarmes lumineuses ou visuelles
Possibilite de suivi a distance par serveur infernet

~

_/

Accélérométre et systéme de détection embarqué

VSs1o/11/12

g
- ,,,,414‘

Accélérométres sortie voltage

101.57 et 103.02

setup | mspesk | BT |

M14 Setup Ver10.
Status M4 conneced. pre——n
us/com part

fox

acoure bttt i ot et D
M

R ) (B i) [ Eitens
Tomscwer | Gan  Fitr/megmtor  wamngalm swichouput
(e R Tz

\ 420 ma Outpit
ot | /o T
ey
agts

S !

Moniteur avec gestion seuil par logiciel

M14B

Accéléromeétres sortie 4-20 mA
425.51 et 427.51

M14-WEB RMS/Peak Monitoring Ver 004

Plotte:

= 2 \fonitoring RAS Peak valnes...
Comection errors: (TR Cser | G ricome [fEED

r Of —@On Fienme EENFNIETICRGETr=Y

RMS Value ~ RMS(Max)  Peak Valne  Peak (Max) FFT
0.016 mis® 176 mis* 3L36mE

Plotter files Plot view

Charmel Name
GEARBOX

1

2 ROTOR 0 0016mis | 57mis | 0.080mis” | 2460mis
3 MAIN PUMP 0.039mmis | 773mmis | 0.123 mmis

1 MOTOR BEARING 0.024 mmis 0074mmis|  113mms
H COMPRESSOR 0.038mmis | 787mmis | 0.110mmis| 162 mm
6 BEARING 0.007mis" | 0008m/s® | 0.030mis” | 0061wl
= T t

Supersivion par interface web
M14B-WEB



Maintenance vibratoire

/ I\/\’Poinfs clés
1S

Maintenance des machines tournantes
industrielles

Gestion de bases de données

Mesure specirales et niveaux globaux
Tests d'impact

Suivi de tendances

Montée et descente en régime
Equilibrage

Visualisations évoluées

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

sajowAyoe sinaps8led

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

S9pUOSs jo

I I I A A I SR

anbysnooe
elpwen

Rapports automatiques

sapunos
salquiey?

SsaJ/ouos
$80IN0S

Y
5

Accéléromeétre industriel

souEpaduyp
saqn/

Accélérométres sortie voltage

sinaiqes

triaxial
101.51 et 103.02 10, 50 ou 100 mV/g Calibreur vibratoire
138 ve-21

SaNBWOIql)|  SINSULIOKIPUOD

SaNeWoU0S

sypepod
sinasAjeuy

Tachymetre optique Analyseur 2 a 8 voies portatif Tachymeétre optique
PLT-200 CoCo-70x ROS-P

Xnejuol

sinasAjeuy

e

Gestion de bases de Mesure spectrales et Suivi de tendances Equilibrage
données niveaux globaux

S90)0195 Suaaeo,l/ddvl sinaysibowy 994



54 U3 Applications

Accélérometres

Vibration sans conftact

/ ,V\,Po/nts clés \

Y Caractérisation de phénomeénes vibrafoires trés

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

hautes fréquences

Mesures vibratoires dans des liquides

Vibrométre
laser

Microphones
et sondes
N ¥ R & e &

Vibrations dans des endroits trés localisés Vibrometre laser
haute fréquence et trés basse

résolution (50 nanométres)
LV-1800

Mesures vibratoires a travers le verre

Comportement vibratoire de microstructures

Caméra
acoustique

Chambres
sourdes

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Calibreurs

Caractérisation des performances Optimisation du fonctionnement
d’une cuve de nettoyage a ultrasons d’une machine a souder

Vibrométres ~ Conditionneurs

Sonomeétres

Analyseurs
portatifs

Frontaux
=-

Analyseurs
sur PC

Enregistreurs

Etude du comportement mécanique du Mesures vibratoires dans une chambre a vide
diaphragme d’'un microphone de mesure a travers une surface transparente

—
s
g
L
SN
~

Services



Applications

3
Psychoacoustique et qualité sonore
35
i
Nouveau :?;
/\/\,Po/nts clés 3
Y Mesures de rugosité, force de fluctuation, tonalité... §
Y Conforme standard ISO 532-1 et ISO 7779 Annexe D 5
S
Y Evolution au cours du temps § §
Y Analyses fréquentielles en 1/n d’octave Analyseur sur PCde2a 3
48 voies 23
Y Critére de jugement : bon/mauvais Ds-5000 §§
8o
@ Q
- (g g)
Microphone champ libre Calibreur acoustique 88
UC-59/NH-22A NC-75

souepgadulp
sagny

Roughness Fluctuation Strength Analysis

suna.qlen

There is difference at
4 kHz component.

SeqewoIql)\  SINBULOKIPUOD

" . . . 1)
Rugosité en fonction de Fluctuation en fonction de S
la fréquence la fréquence §
g
33
LOUdnESS (Tlme tl‘end) M OK Tonality Tonality X:6.072s Y:0.581tu Eﬁ%
B NG Tonality Tonality X:6.072s Y:0.935tu
1 f iy ol o
- P YA g ™ g
g ? 0.8+ J l g
2 =, NG produyct
2 z (,-\» / ) .
(1] - 0.
AT
S = 0.41 OK product VM | 8 é
It found that the feeling of @
pure tones can be reduced
02 | | asa whole. : gn
" 2 4 6 8 3
Time (s) Time{s) §.
N
3
Evolution du loudness au cours du Comparaison automatisée sur un critére
temps psychoacoustique

S80INI8S s‘uqaeqyddyl



56 U3 Applications

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Chambres Caméra Microphones  Vibrometre
sonores sourdes acoustique et sondes laser

Sources

" . ™ . Tubes
Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs dimpédance

Analyseurs A
sur PC Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs

Enregistreurs

—
s
g
L
SN
~

Services

Localisation de sources acoustiques

-~

,\/\,Po/nts clés

Y Solutions pour champ proche ou lointain
Y Solutions originales et innovantes

Y Faible codt par 'utilisation de capteurs numériques

\_

Caracferistiques générales

t Solution fout-en-un préte a 'emploi

_/

% Enregistrement de niveaux de bruit et de signaux audio par télécommande sans fil

3 Données disponibles sur carte SD dans un format public

% Autonomie de 24 heures avec 4 piles AA standard

Microphone directionnel
MI-8100

Analyseur portable
RIONOTE

Ecoute filtrée au casque

Antenne 40 microphones en spirale
ACAM-120

Lien USB

LTRSS Ed Y
piwpeingsy =y Y,
T T T |

\ T

Cartographies multifréquences
Logiciel BeamformX



Surveillance de bruit a distance

-

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

~

I\/\,Points clés

Y /nterface 3G

Y Paramétrages complets des mesures

sajowAyoe sinaps8led

Y Double sauvegarde des données sur serveur
RAID 10

Y Géolocalisation des stations de mesures

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

Y Gestion d’acces restreints

\ Y Rapatriement des données a distance /

Caractéristiques générales
Nouveau ) f
‘\

Ll
= Y Outil congu pour les campagnes de mesures long terme des
professionnels du bruit.

anbysnooe Sapuos jo
elpwen

sapunos
salquiey?

SsaJ/ouos
$80IN0S

Solution éprouvée Classe 1 dans toutes les conditions environnementales

Solution homologuée avec protection foute infempérie

souEpaduyp
saqn/

Interface web simple et conviviale pour la gestion des mesures.

o v o o

Gestion des enregistrements audio

NL-53

2]
o
=}
o
3
('Da
~—
=
0]
@)
[
(/2]
(%2}
(0]
-_—
SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

SaNeWoU0S

Y Réglages de niveaux d’alarmes

Y Géolocalisation par I'outil Google Maps

Y Déclenchement alerte par courriels %ii:
Y Ftat de fonctionnement batterie "5
Y Espace mémoire restant g
Y Téléchargement en format public (.csv) Systeme complet g
Y Statistiques glissantes... Live-LEQ §

S90)0195 Suaaes//ddvl sinaysibowy 994



58 U3 Applications

Enregistrement de nuisances sonores

4 o N
,\/\,Pomts clés

Y Enregistrement de nuisances sonores

Accélérometres

Nouveau

Marteaux
pot vibrant

Y Enregistrement niveaux de bruit et signaux pour réécoute

Tachymetres Détecteurs

s Y Kit tout en un utilisable par tout un chacun
§
§§ A
83 Caractéristiques générales
S Q
§ § 13 Solution tout-en-un préte a 'emploi
Q

L Enregistrement de niveaux de bruit et de signaux audio par télécommande sans fil

Chambres
sourdes

% Données disponibles sur carte SD dans un format public

Sonométre classe 2

% Autonomie de 24 heures avec 4 piles AA standard
NL-43

Sources
sonores

L Kit évolutif vers analyse en 1/3 d’octave.

Fonctionnement dans foutes les conditions environnementales

Tubes
d’impédance
-~

I

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Calibreur acoustique Protection toute intempérie
NC-75 ws-15
Systéme complet
NNR-03

Sonomeétres

Analyseurs
portatifs

Exploitation des données

Frontaux

13 Fonction de glisser/déposer

Analyseurs
sur PC

13 Ré-écoute des signaux enreqistrés

3 Calculs statistiques (Lmax, LN...)

Enregistreurs

3 Possibilité de zoom/dézoom sur n'importe quelle durée

3 Edition de rapport de mesures

Logiciel sur PC
AS-60

—
s
g
L
SN
~

Services



Mesures ulfrasonores

-~

I\/\,Po/nts clés

\_

Microphone 1/4” 80 kHz
40BE '
Y
(N
..

Q\e/

-

in

voltage (mV)
[P

in

Préamplificateur 1/4”
26CA

Analyseur portable 2 ou 4 voies
100 kHz
CF-9200/9400

Y Froniaux performants avec échantillonnage jusqu'a 256 kHz.
Y Capfeurs haute fréquence jusqua 140 kHz

Y Analyse FFT jusqua 262144 points de résolution

99L#G ON [BIES
239 SRL SN S

(

Analyseur sur PC 2 ou 4 voies
100 kHz
DS-5000

Applications

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

~

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

J858]

_/

sauoydosoyy  enewoIqy)

S9pUOSs jo

/5;)\ Microphone 1/8” 140 kHz
s 40DD

o
anbysnooe
elpwen

Q
sapunos
salquiey?

// Adaptateur 1/8” vers 1/4”
RA0082

S
Sa./ouos
$80IN0S

souepgadulp
sagny

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

Pistonphone 1/2”, 1/4” et 1/8”
42AA

Od 4ns sypepod
Xnejuol sineshieuy sajawouos

sinasAjeuy

sunalsibaiug

Frontal 1, 2 ou 3 voies
80 kHz
DT-9847

S80INI8S suoyeqyddyl



Mesures infrasonores

/ /\/\,Pomts clés \

Y Frontaux performants avec échantillonnage aussi faible que
25,6 mHz.

Y Analyseurs permetiant d'analyser des bandes aussi petites
que 0 - 10 mHz

Y Résolution spectrale de 6400 points de fréquence

\ Y Capfeurs basses fréquences jusqua 0,5 Hz /

Accélérometres

\ [ Nouveau

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Microphones
et sondes

Sonomeétre 1 Hz
NL-63

Chambres Caméra
sourdes acoustique

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Accéléromeétre 0,1 Hz Accélérométre 0,08 Hz
KS48C KB12VD

Microphone 1/2” 1Hz
7146NL

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Accélérométre triaxial 0,07 Hz
KS823B

Analyseurs A
Frontaux portatifs Sonomeétres

Analyseurs
sur PC

Enregistreurs

Analyseur portable 2 ou 4 voies . ' . - = Analyseur sur PC 2 ou 4 voies
10 mHz ] 10 mHz
CF-9200/9400 DS-5000

—
s
g
Q
SN
~

Services



SaU18U0ISI820Y

Puissance acoustique

JuBIgIA Jod
xneauey

4 N

,\/\’Po/nts clés y

3

v  Conformité aux normes ISO 3744, 3745 et 3746 :§

v Solution conforme & la directive 2000/14/EC H

v Aufomatisation de mesures 5

v Visualisation temps réel des niveaux et spectres § §

v Contrdle de validité des mesures oS

\ v Rapports automatiques / §§

g

p @ Q

gp

Microphone prépolarisé Classe 1 Calibreur Classe 1 Structures de montage &k
UC-59/NH-22A NC-75 MF-720/MF-710

souEpaduyp
saqn/

Frontaux 8 ou 16 voies chai-
nables 24 bit USB
0Hz a40 kHz
Série DT-9857E

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

bystem Diagram Microphone mounting kit

SaNeWoU0S

Computer

sypepod
Xnejuol sinasAjeuy

sinasAjeuy

Configuration typique avec pilotage de la
mesure depuis le logiciel
MESCOPE

S90)0195 Suaaeo,l/ddvl sinaysibowy 994



62 U3 Applications

Intensité acoustique

/ q/\,Pomts clés \

Sonde ne nécessitant pas de polarisation 200V

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Solution conforme a la norme ISO 9614 [ et I/

Tachymetres Détecteurs

Automatisation de mesures
Visualisation 3D couleur pendant la mesure

Vibrométre
laser

Visualisation multifréquence
Suivi temps réel des niveaux et spectres

Rapports automatiques J

S I e A e

Microphones
et sondes

Chambres Caméra
sourdes acoustique

Sources
sonores

Tubes
d’impédance

Calibration en niveau

Sonde a microphones prépolarisés Classe 1 Ne-75

50-GI-R

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Frontal 4 voies chainables

Sonomeétres

24 bit USB
Se 0 Hz & 40 kHz Calibration en phase
;§§ Série DT-9837A 51AB

Frontaux

Analyseurs
sur PC

Enregistreurs

T
§ Mesure de puissance selon ISO 9614
- Logiciel MESCOPE

Services



Acoustique du béatiment

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

I\/\,Po/nts clés

Conforme a la norme 1S0 140 et ISO 16283
Tests de transmissibilité et affaiblissement de bruit de choc

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

Mesure de femps de réverbération en quelques secondes
Résultats disponibles dans le sonometre

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

Résultats disponibles en format .txt pour Excel
Résultats de calcul et graphiques selon ISO 717 fourni sous Excel

Fonctionnement tres simple

S9pUOSs jo

Interface graphique tres intuitive et flexible

Résultats de mesures et bruit de fond superposés sur un écran couleur haute résolution

L
L
L
L
L
L
%
%
L
L

anbysnooe
elpwen

Possibiliteé d’enregistrer le signal sonore pour des post-traifements ultérieurs

sa.ouos sapunos
$801n0S salquiey?

souEpaduyp
saqn/

sinaiqes

Machine a choc
TPM Pro

SaNBWOIql)|  SINSULIOKIPUOD

L Sonomeétre classe 1 homologué LNE
Source sonore omnidirectionnelle avec analyse 1/3 d’octave

avec amplificateur et générateur NL-52RV
de bruit rose OMNI + AMG Mini

SaNeWoU0S

sypepod
sinasAjeuy

Xnejuol

sinasAjeuy

Utilitaires logiciels conformes
a l'attestation acoustique
GMA et a la norme /SO 16283

Calibreur acoustique
Classe 1
NC-75

S90)0195 sua/ws//ddvl sinaysibowy 994



64 U3 Applications

Mesures d'’isolement acoustique

4 o N
,\/\,Pomfs clés

3 Mesures sans fil

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

4 Mesure en une seule passe

Tachymetres Détecteurs

e 3 Ergonomie tactile

E é &

Y

§

£ 1
83 - Caractéristiques générales

Utilisation de 2 transmetfeurs sans fil

Caméra
acoustique
o

Y Comptlabilité avec les microphones standard IEPE

Chambres
sourdes

Y Analyseur de spectre sur tablette 2 voies ou plus

Y Autonomie de plus de 6 heures sur batterie rechargeable

Sources
sonores

Y Kit évolutif vers l'analyse en bandes fines (FFT)

Analyseur 1/3 d’octave temps
réel sans fil
RIONOTE

Tubes
d’impédance

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Sonomeétres

Source omnidirectionnelle Amplificateur forte puissance Source directionnelle
OMNI -4 AMG-MINI DIR-SLIM

Analyseurs
portatifs

Exploitation des données

Frontaux

Analyseurs
sur PC

S

-2

g
<

W

-
;& Logicie! embarqué dans Logiciel sur PC
'analyseur
RIONOTE AS70

Services



SaU18U0ISI820Y

Impédance acoustique

/ I\/\,Pomfs clés \

Conforme SO 10534-1 et 10534-2

JueIqIA jod
xneapey

sajowAyoe sinaps8led

Solution complete jusqu au logiciel

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

Prise en compte des données environnementales

%
%
Y Générateur intégré
¥
%

Mesures des données globales et en octave /

\_

S9pUOSs jo

anbysnooe
elpwen

sapunos
salquiey?

SsaJ/ouos
$80IN0S

Tube d’'impédance basses fréquences Tube d'impédance hautes fréquences
SWw422 SW477

souEpaduyp
saqn/

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

SaNeWoU0S

Microphone 1/4” Amplificateur
MPA-416 PA-50

Systémes de mesure
Série MC3000

sypepod
sinasAjeuy

Xnejuol

sinasAjeuy

T R WP ———— § it
. Binmmaas T v Famtoesof the ekt b bt = e =
. et - i e sy g AR
& S et s s S 1 4 8 B e e -
e ®
- ==
- = | e | [ v [T = (e =
| . ] e ] == —

Logiciel pour pilotage mesure, calcul et édition des résultats
VA-LAB-IMP

S90)0195 Suaaeo,l/ddvl sinaysibowy 994



Surveillance du bruit des aéroports

/ Points clés \

Mesures de bruit en extérieur
Calcul de niveaux Lp, LAE, Ln, Lmax, Lmin
Enregistrement des signaux sur seull
Systéme de localisation de source acoustiques
Microphone muni d’une source acoustique et
calibrable a distance
Kit de protection haute performance

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs
°" o e

Vibrométre
laser

~

et sondes

Trépieds

18
Y Aufonomie de plusieurs semaines avec valise
étanche

Microphones

Chambres Caméra
sonores sourdes acoustique

Sources

Tubes
d’impédance

%

Microphone toute intempérie
avec source acoustique
MS-11A

Systéme complet de mesure Classe 1
NA-39A

Vibrométres  Condiitionneurs — Calibreurs

Systéeme de localisation
de sources acoustiques
AN-39D

Sonomeétres

Rallonges robustes
EC-04

Analyseurs
Frontaux portatifs

sur PC

Analyseurs

Enregistreurs

Calibreur acoustique Logiciel d’exploitation
Classe 1 Valise étanche Trépled des données

NC-75 Qc-o1 ST7-88S8 AS-51

—
s
g
Q
SN
~

Services



Antennerie acoustique

-

/\/\,Points clés \
Capfteurs .

Y Microphones 1/2” (précision en phase < 2°)
Y Microphones 1/4° (précision en phase < 5°)

Frontal/analyseur :
Y Chainable jusqu'a 256 voies !

Y Outil de développement incluant fonctions de
traitement du signal

\_

Analyseurs/enregistreurs
64 a 256 voies chainables

Analyseurs/enregistreurs
16 a 64 voies chainables

0 Hz a 40 kHz O0Hz a40kHz
DT-9857F VIBBOX
Fonctions accessibles :

Y Paramétres d’analyse FFT (fréquence, taille de block/résolution, fenétrage, recouvrement, type et

nombre de moyennes)

Voie d'entrée (localisation, unité d’ingénierie, sensibilité, couplage, filtrage passe-haut)

SaU18U0ISI820Y

JueIqIA jod
xneapey

e - R
L P R 1 - S
L PR *HE
= e
‘.;?"S}~

Microphone prépolarisé 1/4” TEDS
MPA-466

safpwAyoe|  Sin8jo8ed

J858]

sauoydosoyy  enewoIqy)

2N

AN -

&)

@\I ;
S9pUOSs jo

DA

Microphone prépolarisé 1/2” TEDS
MPA-231T

sapinos anbysnooe
s80In0s sauquieyn elpwen

Sa./ouos

souepgadulp
sagny

Antenne sphérique ou en spirale
pour microphone 1/4” ou 1/2”
SPT980 et SPS980

SaNBWOIq|  SINSULORIPUCD  SINSIG/ED

SaNeWoU0S

sypepod
sinasAjeuy

Sortie générateur (sélection de voies, type de signal généré avec amplitude et fréquence)

Y Déclenchement (mode, source, délais, seuils haut ou bas, condition)

Logiciel d’analyse FFT
QuickDAQ

Calibreur Classe 1

Od ns Xnejuol

sinasAjeuy

sunalsibaiug

NC-75

S80INI8S suoyeqyddyl
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Services

Accélérometres

Marteaux
pot vibrant

Tachymetres Détecteurs

Vibrométre
laser

Microphones
et sondes
R S I e e A

Caméra
acoustique

Chambres
sourdes

I\/\’Lacat/ans

Accélérométres, microphones
Calibreurs

Conditionneurs

Sonometres

Vibromeétres

Analyseurs

Enregistreurs

Lors de mesures ponctuelles ou lors de surcharges dans ['utilisation de vofre (vos) systéeme(s), nous

Sources
sonores

8
.\"g

AS)

2 la qualitée métrologique des résultats.
g

3

g

19

X!

" o o 8
P . - B

§ & 8 ,°

_§ 2 -

e g '@

- &

Q ol
A ™
8 &l

Analyseurs
portatifs

Frontaux

%
1
T
=
<

QO
Q
5
3
1%}
3
IS
2
g
&
W
2
S
ki
5
<
[y
$
N
O
»

=

pouvons mettre a votre disposition du matériel de mesure allant du capteur au systeme multivoies en
passant par les calibreurs et/ou conditionneurs adaptés. Les locations s'‘entendent pour une durée
minimale d'une semaine mais peuvent aller jusqu'a plusieurs mois en fonction de vos besoins.

Tous nos matériels sont fournis avec leur certificat de calibration a jour pour permettre de justifier de
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Les capteurs et instruments vérifiés
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% Accéléromeétres mode charge ou voltage, monoaxiaux ou triaxiaux

% Marteaux de choc o
§‘.

% Microphones 1/4” et 1/2” §§'

Y Vibrometres m . ! 8

¥ Sonométres et calibreurs acoustiques (veérification accréditée) g

% Analyseurs de spectre < &f( m l 3
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Accélérometres ‘ ~

% Procédure conforme a la norme I1SO 16 063-21 : 2003

% Calibration par comparaison a un accélérométre référence étalonné COFRAC
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Y Multimétre de précision étalonné COFRAC

Microphones
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Y Calibration en niveau avec pistonphone étalonné UKAS (équivalent COFRAC)

Y Réponse en fréquence avec méthode de la « grille électrostatique »
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Y Mesures avec multimétre de précision étalonné COFRAC

Xnejuol

La calibration sur mesure

L Calibration sur un nombre de niveaux a déterminer
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% Calibration sur un nombre de fréquences a déterminer

Notre prestation

% Fourniture de certificats d’étalonnage (conforme FD X 07-012) ou de constats de vérification
(conforme X 07-011)

% Intervention en dega de 7 jours ouvrés
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