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HIER ENTSTEHT BETON IN EINER QUALITAT, §
DIE SIE NICHT AN JEDER ECKE FINDEN.
WWW.KORTMANN-BETON.DE
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KORTMANN

Der Grundstein fiir unser Familienunternehmen wurde im Jahr 1950 gelegt. Carl Kortmann griindete unser
heutiges Unternehmen mit einem Fuhrmannshandel. In zweiter Generation ibernahm Karl Kortmann 1970
die Geschaftsfihrung und entwickelte unser Unternehmen kontinuierlich weiter. Im Laufe der Zeit entstand
aus der Handelstétigkeit die Produktion von Betonerzeugnissen. Der Fokus lag zunachst im Bereich der
Betonpflastersteine. Seitdem handeln wir mit Baustoffen fiir den StraBen-, Gala- und Tiefbau. Wenige
Jahre spater stiegen wir in die Produktion von Betonfertigteilen ein. Dadurch konnten wir bundesweite und
internationale Mérkte erschlieBen. 2014 iibergab Karl Kortmann die Verantwortung an seine Séhne Matthias
und Henning. Unser Unternehmen befindet sich somit heute in der dritten Generation. Der Fortbestand und
die Innovationskraft unseres Unternehmens sind gesichert. Unsere aktuelle Produktpalette umfasst die
Bereiche Garten & Haus und Technische Betonsysteme.

Wir produzieren innovative Produktlésungen, um unseren Kunden Umweltschutz auf hchstem Niveau zu
ermdglichen. Unsere Produktion verlauft nachhaltig. Hierzu stellen wir durch regenerative Energien einen
GroBteil unseres Strom- und Warmebedarfs selbst her. Produkte, die unseren hohen Qualitatsanspriichen
nicht gendigen, werden in unserem Rohstoffkreislauf wiederaufbereitet. Abwasser, die bei der Produktion
von Betonerzeugnissen entstehen, leiten wir iiber einen Aufbereitungsprozess ebenfalls wieder in die
Produktion ein. Wir dibernehmen Verantwortung fiir die Entwicklung des Unternehmens, ebenso fiir das
Lebenswerk der abgetretenen Generation.

Innovative Ideen aus Beton - in unserem Garten & Haus Programm. Lassen Sie sich von unseren Themen
rund um Terrassenplatten und Gestaltungspflaster bis hin zu Gartenbau und Funktionsprogramm inspirieren.
Nutzen Sie unsere Ideen und Produkte, um sich lhren Traum rund um Garten & Haus zu verwirklichen.

HENNING KORTMANN |
BESCHAFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER
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Technische Hinweise und Lieferungsbedingungen
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Starten Sie Ihr Projekt jetzt mit unseren
EINFUHRUNG Einbauempfehlungen und Verlegemustern.
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Geschmackvolle Terrassenplatten in groBer Ober-
flachenvielfalt und zahlreichen Formatvarianten.
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28/

Von der Terrasse bis zur Einfahrt -
mit unserem Gestaltungspflaster.




EINBAUHINWEISE &
VERLEGUNG BEACHTEN

Wenn die gelieferten Produkte verarbeitet wurden, wird auto-
matisch dem Zustand der Materialien und der Richtigkeit der
Lieferung zugestimmt - eine anschlieBende Reklamation ist

nicht mdglich. Bitte zusétzlich die Einbauhinweise beachten:

www.kortmann-beton.de/service

WWW.KORTMANN pErgy ;"
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1. Bestellung
1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Ansprechpartner auf der Baustelle inkl. Telefonnummer,

den Empfanger, die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch
Lastziige mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to und die Mdglichkeit zur Entgegennahme der Ware - ggf. mittels
Entladegeréten - werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit Entladung (z. B. mittels Kran oder
Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten fiir Flachenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter zu
verlegender Flache bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro
laufenden Meter, schlieBt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, dass die bestellte
Flache bzw. die bestellte Lange unter Einhaltung der jeweiligen RastermaBe belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu beriicksichtigen, welche Art der Verlegung fiir die Pflastersteine oder Platten vorgesehen
ist, 2. B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung wird z. B. nach Klammerverlegung mit und
ohne Verschieberegelung und nach Vakuum-Verlegung unterschieden. Fiir die Klammerverlegung eignen sich
ausschlieBlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (den sogenannten Nocken), die eine entsprechende
Lange (in Richtung der Steindicke) aufweisen miissen, um die Greifsicherheit der Steinlage zu erméglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Anlieferung, der Kunde ist nach Mdglichkeit vor Ort um den Fahrer einzuweisen. Die Abladestelle ist frei zu-

ganglich, die Fahrbahn ist frei und es ist gut befahrbarer Untergrund und es gibt genug Platz zum Rangieren
(40-Tonner LKW, 18 Meter Gesamtlange, 2,60 Meter Breite). Die StV0 muss eingehalten werden kdnnen, gibt
es Begrenzungen auf dem Weg, wie Gewichts- oder Héhenbegrenzungen. Abladen ist mit dem Kran im Radius
von 3,5 Metern mdglich, dies wird durch evtl. Gegebenheiten vor Ort beeinflusst (Hubhdhe, Steigung, freies
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Sichtfeld, etc.). Ist der Kauf fiir beide Teile ein Handelsgeschéft, so hat der Kaufer die Ware unverziiglich nach der
Ablieferung durch den Verkdufer, soweit dies nach ordnungsgemédBem Geschaftsgang diblich ist, zu untersuchen,
und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkdufer unverziiglich Anzeige zu machen. Dabei geniigt die rechtzeitige
Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Ubereinstimmung der Ladung mit der
Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu priifen. Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte
sind bei der Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualitdt, darf mit der
Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor eine Kldrung erfolgt ist. Werden bei der Warenannahme
vermeintliche Méngel erkannt, die zu Zweifeln an der Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die
Baustellenaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverziiglicher Kontaktaufnahme mit dem
Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer Riickweisung zur sofortigen Information des
Verkéufers fiihren muss. Erfolgt die Auslieferung kippfahiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so
ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberflache

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen technisch nicht vermeidbaren Luft- und Wasser-
einschliissen kommen. Dadurch konnen an der Oberflache Poren entstehen, die jedoch keine Riickschlisse
auf mangelnde Witterungsbestandigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht
beeintrachtigen, wenn die Produkte ansonsten den technischen Spezifikationen” entsprechen. Entscheidend ist
die Bewertung der Luft- und Wassereinschlisse im jeweiligen Einzelfall. An der Oberfldche konnen gelegentlich
punktformige braunliche Verfarbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen
Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natirlichen Gesteinskdrnungen und verschwinden
nach einiger Zeit unter Bewitterung. Bei Produkten fiir die Flachenbefestigung erhdht eine raue Oberfldche
die Griffigkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr
glatte Oberflache sein. Bitte beachten Sie: Umweltfaktoren kinnen die Rutschsicherheit beeinflussen. Die
Rutschsicherheit von Personen ist insbesondere auf nassen und glatten Boden gefahrdet, weil beim Begehen ein
Aquaplaning-Effekt auftreten kann.

3.2 Aushlihungen?

Gelegentlich konnen Ausbliihungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen
sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton - besonders im jungen Alter - ausgesetzt ist, und
haben entsprechend unterschiedliches Ausmal.

Die Giiteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberiihrt. Ausblihungen stellen in der Regel keinen
Mangel dar. Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinflisse
und - bei Produkten fiir die Flachenbefestigung zusétzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung -
die Ausbliihungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfldche treten kann,
der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von
Ausblithungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere Mafinahmen
gegen Ausblilhungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse
Oberfléchliche Haarrisse kdnnen in besonderen Féllen auftreten; mit bloBem Auge sind sie am trockenen Produkt
nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zundchst nasse Oberfldche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse
beeintrachtigen den Gebrauchswert der Produkte nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikationen”
entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen
mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung
der angrenzenden Verkehrsflache so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist
technisch nicht vermeidbar und fiir den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsatzlich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau
kdnnen unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet,
gefast, abgeschrégt und/oder unregelmaBig geformt. Auf die Beschreibung der Eigenschaft ,.scharfkantig” der



EINFUHRUNG

DIN EN 1338 bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkttyp
hinsichtlich der Kantenausbildung gewéhlt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungsbedingten Aspekten
erfolgen. Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebauten Zustand.
Bei Produkten fiir die Flachenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgerduschemissionen und
auf das Abflussverhalten oberfléchlich anfallenden Wassers. Scharfkantige Betonprodukte haben unabhéngig
von der Betongiite eine hohere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfiigige Ausbriiche oder
Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar.
Ausbriiche oder Abplatzungen gelten als geringfiigig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft scharfkantig” der
DIN EN 1338 bzw. der DIN EN 1339 bzw. der DIN EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch fiir Produkte im eingebauten
Zustand. Gefaste oder ahnlich ausgebildete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl.
auch Abschnitt 4.1). Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft iiber die lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten fiir die Flachenbefestigung

Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. &. Produkte, die zu engfugig - und somit nicht
nach dem Technischen Regelwerk - verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht aus-
reichend tragfahig und frostsicher ist, werden infolgedessen - eventuell bereits beim Abriitteln -
Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betonsorten nicht widerstehen konnen. Die Folge
sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw.
der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den
Herstellerangaben. Auch ahne die vorgenannten Einflisse kinnen an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte nach
dem Einbau geringfiigige Ausbriiche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinngeméB Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natiirlichen Rohstoffen (z. B. Gesteins-
kornungen, Zement, Wasser), die natiirlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Dariiber hinaus
haben Form, GréBe, technisch unvermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter
usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Aufgrund von Witterungseinflissen verlieren
eingefarbte, besonders dunkle, Pflastersteine im Laufe der Zeit an Farbintensitat.

Dies gilt sowohl fir nicht nachtrdglich bearbeitete Erzeugnisse, als auch fir solche mit werksteinmaBig
bearbeiteter Oberflache (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberflache). Inshesondere durch
die werksteinmaBige Oberflachenbearbeitung wird die Natirlichkeit der verwendeten Gesteinskdrnungen
hervorgehoben. Farb- und Strukturabweichungen konnen daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoff-
bedingt auftreten. Zufallige UnregelméaBigkeiten sind fiir die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies
ist bei der Beurteilung des Gesamteindruckes des Gewerkes zu bericksichtigen. Der optische Gesamteindruck
des Gewerkes kann nur aus dem dblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchsiblichen
Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoff-
bedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelfallbetrachtung, in der Regel keinen Mangel dar. Die
Bewitterung und die mechanische Beanspruchung, wie z. B. Reifenabrieb, fiihren bei Betonprodukten und daraus
hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbeldgen, zu einer Veranderung von Eigenfarbe und
Oberflachenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an. Wird
die Wahl fiir ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflachen oder Bauwerken getroffen, die bereits der
Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu bericksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen
Einfliissen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur drspriinglichen Musterflache bzw.
zum urspriinglichen Bauwerk aufweisen kinnen. Dies gilt sinngemaB auch fiir Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren

Dervorrangige Zweck einer Flchenbefestigungaus Betonproduktenistihre bestimmungsgemédBe Nutzung. Insafern
sind auf der betreffenden Fldchenbefestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchspuren unvermeidbar.
Dies konnen z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Es sollte aber vermieden werden, dass spitze
oder scharfkantige Gegenstande zu Kratzern in der Oberfldche fihren. Wir empfehlen daher beispielsweise, unter
den FiiBen Ihrer Terrassenmdbel einen Schutz aus Kunststoff anzubringen. Bei Flachenbefestigungen, die der
Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf
hellen Flachenbeldgen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchsspuren stellen je nach
Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten Fléchenbelagsprodukte dar.



4.4 Hitzeentwicklung
Beriicksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Betonprodukte und Pflastersteine, dass sich dunkle Farben bei Sonnen-
einstrahlung starker erhitzen als helle Betonfarben.

4.5 Staundsse
Bitte vermeiden Sie Staundsse auf Betonprodukten. Staundsse fihrt zur Verdnderung der Oberflache. Vermeiden
Sie Staundsse zum Beispiel durch dauerhaft feuchte FuBmatten oder Blumenkiibel direk auf der Oberflache.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfahigkeit. Deshalb muss Schnee-
und Eisglétte - falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau der Betonprodukte auftritt - mit
abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden. Die Bestimmung der Widerstandsfahigkeit von Betonprodukten
gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsatzlich auf der Basis der fiir das jeweilige Produkt geltenden
technischen Spezifikation”, z. B. einer Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von
Natriumchlorid (NaCL), dem gebrauchlichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebréuchlicher Tausalze und/oder
die unsachgemaBe Ausbringung von Tausalzen kinnen zu deutlichen Schadigungen der Betonprodukte fiihren,
auch wenn diese nach der jeweils gilltigen technischen Spezifikation als .frost- und tausalzwiderstandsfahig”
einzustufen sind. Das maschinelle Schneerdaumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbeldgen zu deren Schutz
vor mechanischen Beschadigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges
erfolgen. Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummischiirfleiste ausgestattet sein. .. Aggressives Raumen™ ist
zu vermeiden. Auf das Merkblatt fiir den Winterdienst auf StraBen der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und
Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

" Je nach Produkt DIN EN 1338, DIN EN 1339, DIN EN 1340, DIN EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und/oder BGB-RiNGB.

2 Ausblihungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelistem Kalkhydrat (Ca(OH)Y), das nach
Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (C0) der Luft als Calciumcarbonat (CaC0?) auf
der Betonoberflache anfallt.

Herausgeber: Betonverband StraBe, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn | BV SLG, Bonn Juni 2012
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LERTIFIZI
QUALITAT

Die regelmaBigen Eigen- und Fremdiiberwachungen durch unabhéngige Institute garantieren lhnen einen
konstant hohen Qualitdtsstandard unserer Produkte. Wir erfiillen hichste Qualitatsanspriiche. Um Ihnen
nur das Beste vom Besten zu bieten, fiihrt unser werksinternes und modernes Labor in gleichmaBigen

SERVICE
Absténden Produktionskontrollen durch. Zusétzlich werden diese durch eine konstant geregelte
Fremdiiberwachung vom Giiteschutz NRW sowie der KIWA Deutschland sichergestellt.
w (€ O &) |
- l&) betonstein
KIWA KOMO CE-Kennzeichen Giteschutz Beton U-Zeichen Betonverband (SLG)

| |
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DAS KORTMANN
QUALITATSVERSPRECHEN

o Unsere Produkte werden nach Standards der Euronorm gefertigt

o Wir bieten Ihnen fiinf Jahre Gewéhrleistung auf unsere Produkte

o Frost- und Tausalzbestandigkeit ist hoher als die Euronorm fordert
Masseverluste sind geringer als nach Euronorm vorgeschrieben

werksinternes Labor fiir Eigeniiberwachung unserer Produktion

FROST- UND TAUSALZBESTANDIGKEIT

Unsere Produkte sind sicher, besténdig und umweltvertréglich. KORTMANN

Voraussetzung fiir die Langlebigkeit und Qualitat unserer Produkte

ist die hohe Frost- und Tausalzbestandigkeit. Die Steine von Kort-

mann erreichen regelméBig (im Mittelwert) eine wesentlich gerin- NACH EURONORM
gere Abwitterung als durch die Euronorm gefordert.




Fiir die Produktion unserer Produkte nutzen wir ausschlieflich ausgewahlte Rohstoffe, wie zum
Beispiel erlesenen Quarzsand.

Unsere Produkte weisen einen konstant hohen Qualitatsstandard auf - so sichern wir die langfristige
(ualitét. Weniger ist mehr - geringe Abwitterung fiir eine langfristig schone Oberfléche Ihrer Pflastersteine

von Kortmann. Machen Sie sich die Vorteile und Eigenschaften unserer Produkte zu Nutze. Unsere Produkte

unterscheiden sich in Oberflache, Steinformat, Belastungsklasse und Fasenauspragung.




BASIS

Unsere Oberflache Basis ist ausgelegt fir Funktionspflaster mit dynamischer
Verkehrsbelastung. Die Oberfldche ist weder vor- noch nachbehandelt und wird
ungeschiitzt gelagert. Ausblihungen kdnnen in vielfaltigen Variationen auftreten.
Optische Anspriiche werden von dieser Oberflache nicht erfiillt.

o ideal fiir 6konomische und andauernde Flachenbefestigung
 optimal geeignet um hohe dynamische Lasten aufzunehmen
o [eistungsfahige Vorsatzschicht aus Natursteinkdrnungen

o (ualitdtsstandard fiir ffentliche und gewerbliche Flachen

o tragendes Fundament aus belastbarem, farbigen Kernbeton
o fiir hoch frequentierte Verkehrsflachen mit starker Belastung

KLASSIK

Unsere Oberfléche Klassik eignet sich ideal fiir Gestaltungspflaster mit umfas-
senden Anspriichen. Die feinporige Oberflachenstruktur basiert auf einer Feinvor-
satzschicht und hoch belastbarem Kernbeton. Ausgewahlter Oberflachenschutz
steigert die natirliche Anmutung mit gehobener Farbintensitét.

e gleichméBiges, pures Aussehen fiir Bdden aus einem Guss

o individueller Stil mit einer dezenten Oberfléchenstruktur

o Reduzierung der Wasseraufnahme durch Oberfléchenschutz

o klassische, natiirliche Anmutung Ihres Gestaltungspflasters
e tragendes Fundament aus belastbarem, farbigen Kernbeton

o Steigerung der Farbintensitdt durch Oberflachenveredelung

FINESSE

NANO

Unsere Oberfléche Finesse iiberzeugt durch seine feinporige Oberflachenstruktur.
Die ebene Beschaffenheit wird durch erlesenen Quarzsand im Feinvorsatz und eine
werkseitige Thermoveredelung untermalt. Setzen Sie moderne Akzente mit dieser
bescheiden schimmernden Oberfléche.

o feine Oberflachenstruktur mit werkseitiger Thermoveredelung
o Integration in moderne Architektur durch harmonische Akzente
o Steigerung der Farbintensitat durch Oberfléchenveredelung

o optimal geeignet fiir die umfassenden Anspriiche Ihrer Fléche
o Reduzierung der Wasseraufnahme durch Oberfléchenschutz
schafft Harmonie in der Flache durch ebene Beschaffenheit

Unsere Oberflache Nano verbindet die optischen und technischen Vorziige einer
keramischen Oberfléche mit der nahezu perfekten Abbildung von Naturstein und
Holz. Diese Oberfldcheneigenschaften bieten Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungs-
maglichkeiten fiir Ihre Terrasse.

o hochwertige Flachengestaltung mit raffinierter Oberfléche

o vielfdltige Farbabstufungen mit anhaltender Kolorierung

o hohe Witterungs-, Streusalz- und Frostbestandigkeit

o konstante VerschleiBfestigkeit und Widerstandsfahigkeit

e nutzbringende Kratz-, S&ure- und Chemikalienbestandigkeit
o greifbare Charakteristika wie Adern und Farbnuancierungen



SERVICE

EINSTEINFORMAT

Produkte im Einsteinformat haben ausschlieBlich eine
‘ SteingrdBe im Paket. Fir ein geeignetes Verlegemuster
missen die Passsteine, wie Anfangssteine auf der Bau-

stelle manuell zugeschnitten werden.

EINSTEINFORMAT + ANFANGSSTEINE

Zur Abbildung des optimalen Verlegemusters werden bei
‘ diesem Produkt im Einsteinformat die passenden An-
fangssteine mitgeliefert. Das zeitaufwendige Schneiden

auf der Baustelle entfallt.

MEHRSTEINFORMAT

Produkte im Mehrsteinformat haben ein festes Verhaltnis
mehrerer SteingroBen im Paket. Die verschiedenen Stein-
groBen ermdglichen eine groBere Individualitat bei den
Verlegemustern und der damit verlegten Flache.

SCHARFKANTIG

Unsere scharfkantige Fasenausprégung mit geringerer
Fugenbreite verringert Abrollgerdusche. Die Ausfiihrung
ohne Fase hat im Vergleich zu Pflastersteinen mit Fase
eine stark reduzierte Kantenstabilitat.

MINIFASE

Unsere Minifase mit einer leichten Abschragung der Pro-
duktkante erhdht die Kantenstabilitat. Kantenabplatzun-
gen wird vorgebeugt. Gleichzeitig wird das Erscheinungs-
bild der Fléche nur minimal berihrt.

MAXIFASE

Unsere Maxifase mit kiinstlicher Abschragung der Produkt-
kante schiitzt vor mechanischen Einwirkungen und fiihrt zu
einer besseren Haltbarkeit der Kanten. Die Maxifase prégt
die Gesamtfldche durch ein deutliches Fugenbild.



BELASTUNGSKLASSE
BEGEHBAR PKW BEFAHRBAR LKW BEFAHRBAR

2 Die maximale Belastung der Platten Personenkraftwagen jeglicher Couleur Lastkraftwagen bis zu 40 Tonnen kdnnen
. !

% ﬁ liegt bei jedem Gewicht, die ein Mensch . % ! konnen auf diesen Steinen fahren, par- ‘4 auf diesen Pflastersteinen rangieren,
\* auf die Waage bringen kann. I ‘4 ken, bremsen und beschleunigen. h /‘*: gilt auf StraBen sowie Parkfléchen.
‘ d




PLATZIEREN -

e

Werden Sie kreativ mit unserem 3D-Planer! Ob Terrassenplatten oder Gestaltungspflaster; Ihnen stehen
eine Vielzahl von Produkten, Farben und Formaten zur Auswahl. Mit dem innovativen Foto-Tool kinnen Sie
in nur wenigen Sekunden Ihre Wunschsteine virtuell auf hrer Terrasse oder in Ihrer Einfahrt verlegen - ganz
einfach und zu jeder Zeit!

SERVICE

Finden Sie den passenden Kortmann Stein fiir lhren Gartentraum.

FOTO AUFNEHMEN PRODUKTE AUSWAHLEN PRODUKTE VERGLEICHEN AUSWAHL SPEICHERN

Foto direkt aufnehmen oder ein Wahlen Sie aus unserem gro3en Verschiedene Steine, Farben und Speichern, Drucken oder Teilen Sie
Motiv aus der Galerie wahlen Produktsortiment fiir Garten & Haus Verlegemuster miteinander vergleichen ihre individuelle Stein-Konfiguration




STEP 1/

Uber den Button . Bild hochladen” wahlen Sie ein vorhandenes Foto* aus
Ihrer Mediathek oder Sie erstellen ein neues Foto* mit der integrierten
Kamera. Alternativ kdnnen Sie auch ein Motiv aus unserer Galerie wahlen.

Innerhalb von wenigen Sekunden wird das Fotomotiv in unserem 3D-Pla-

ner angezeigt.

*Der 3D-Planer funktioniert auf Flachen mit vorhandener Randbegrenzung besser.

STEP 2/

Uber den Meniipunkt . Produkte” wahlen Sie nun die verschiedenen Be-
lage aus. Stobern Sie durch unser groBes Sortiment an Terrassenplatten
und Gestaltungspflaster. Die verschiedenen Produktfilter ermdglichen es
Ihnen, die Anzahl der gezeigten Produkte einzugrenzen. So gelangen Sie
Schritt fir Schritt zu Ihrem gewiinschten Produkt.

Spielen Sie mit den verschiedenen Farben und Verlegemustern -
Ihrer Kreativitat sind keine Grenzen gesetzt.

STEP 3/

Sie konnen sich nicht zwischen mehreren Produkten entscheiden? Kein
Problem. Mit der Funktion ,.Steine vergleichen” kinnen Sie zwei Produkte
im gleichen Bild gegeneinander antreten lassen. Sie miissen lediglich
mindestens zwei Produkte auf die .Merkliste” (Sternsymbol mit dem
Plus-Zeichen) setzen.

Praktisch: Auf der Merkliste konnen Sie Ihre Favoriten speichern
und jederzeit bearbeiten.

IMPERIAL YERD
FINESSE

]
FiFomin




In unserem Katalog Einbauempfehlungen & Verlegemuster finden Sie Tipps zum richtigen Einbau
Ihrer Kortmann Wunschsteine. Starten Sie lhr Projekt jetzt.

Sie haben sich fiir passende Terrassenplatten oder das gewiinschte Gestaltungspflaster entschieden?
Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle Tipps aus unseren Einbauempfehlungen zu sammeln. Wir zeigen Ihnen, wie
Sie ihre Flachen vorbereiten und ihre Steine oder Platten verlegen. Welches Verlegemuster ist das Richtige,
wie bestimme ich das RastermaB und viele weitere Fragen werden im Katalog ..Einbauempfehlungen &
Verlegemuster,, naher erldutert.

Profitieren Sie nicht nur von den passenden Einbauempfehlungen und hilfreichen Tipps, sondern
auch von unser Anleitung zur Bauabschlussreinigung.

Nutzen Sie die Vorteile der Bauabschlussreinigung und trotzen Sie Verunreinigungen durch
Fugenmaterial. Wurde die Bauabschlussreinigung der Pflasterflache ordnungsgemaB durchgefiihrt,
sieht die Oberflache der Steine wieder wie vor dem Verfugen aus. Entfernen Sie Grauschleier auf der
Oberfléche direkt nach dem Verlegen.

SERVICE VORTEILE BEI
FACHGERECHTEM EINBAU

o weniger Unkraut sowie geringerer Algen- & Moosbewuchs

o weniger Versackung und Spurrillen bei Verkehrsbelastung

o geringeres Ausmal an Ausblihungen und Kalkschleiern
bessere Trocknungseigenschaften nach Niederschlagen

geringere Verschmutzung und dadurch einfache Reinigung

OHNE BAUABSCHLUSSREINIGUNG

MIT BAUABSCHLUSSREINIGUNG







NUTZUNGSHINWEISE
REINIGUNG & PFLEGE

Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise zu unseren Reinigern
und Pflegeprodukten in unserem Katalog ..Einbauempfehlun-
gen”. Zusatzlich raten wir zur Einhaltung der Gebrauchsan-

weisungen auf den Etiketten der Produkte. UnsachgemédBe : VOR ANTI-AGE 50

Anwendung und Reinigung kann zu Schéden der Steine fihren.

v neuer Nanopartlkelschutz

SR

v farbvertiefende Wirkung

e

v verstarkter Lotus-Effekt

SERVICE

l L

—ﬁllinin

KB-SPEZIAL ANTI-AGE 50+

- lost/reinigt Kalkausblihungen - Auffrischung Nanopartikelschutz - Oberflache wird widerstandsfahiger

- entfernt Unkraut, Moos &Algen - Reinigungseignung wird verbessert - milheloses Auftragen per Rolle

- leicht & schnell zu verarbeiten - Oberflachenpordsitat wird reduziert - materialreduzierte Verarbeitung



REINIGUNG & ANTI-AGE 50+

Wir empfehlen zum Reinigen und Pflegen unsere Kortmann Eigenmarken. Mit unserem KB-Spezial
losen Sie Kalkausbliihungen und reinigen Ihre Pflaster miihelos. Mit der Spezialpflege erstrahlen
Ihre Steine wieder in altem Glanz.

Versiegeln Sie Ihre Flache mit Anti-Age 50+ Spezialpflege und frischen Sie die Farbe sowie den Nanopartikel-
schutz Ihrer Pflastersteine wieder auf. Gleichzeitig wird die Oberflache Ihrer Steine widerstandsfahiger und die
Reinigungseigenschaft verbessert sich. Schenken Sie Ihrer Einfahrt oder Ihrer Terrasse eine Schanheitskur.




UNSERE EMPFEHLUNG

Wir empfehlen Ihnen fiir das Verfugen unserer Kortmann Pro-

OHNE FUGENWUNDER

dukte, ob Gestaltungspflaster oder Terrassenplatten, aus-
schlieBlich KB Fugenwunder. Von der Verwendung von Fremd-

produkten wird abgeraten.

MIT FUGENWUNDER

v vereinfachtes Einkehren

v erhalt Oberflachenveredelung

F U G E N W U N D E R v leichtere Abschlussreinigung

KB Fugenwunder, das Fugenmaterial wurde entwickelt und optimiert fiir unsere hochwertigen
Oberflachen aus dem Bereich Garten & Haus. Mit Fugenwunder ein kleines Wunder vollbringen
und die Bauabschlussreinigung verkiirzen.

SHRVICE Durch die spezielle Aufbereitung, von mehrfachem Waschen, Sieben und Trocknen, entsteht unser
hochwertiges Fugenmaterial mit leicht einzukehrender Kornform. Verfugen wie ein Wunder, unser
Fugenwunder verunreinigt die Pflasterflache nicht und erhalt den Oberfléchenschutz unserer Produkte.
Ideal fiir Gartenwege, Terrassen oder Hauseinfahrten, geeignet fiir Betonpflastersteine mit und ohne Fase.
Die Verarbeitung ist kinderleicht, bei trockenem Wetter den Sack auf die Flache kippen und direkt Einfegen.

Kein aufwendiges Einschlammen mehr ngtig, auch die Bauabschlussreinigung wird deutlich verkiirzt.

KB FUGENWUNDER




BEDARFSRECHNER ONLINE AUF PRODUKTSEITEN

ERMITTLUNG DER BENOTIGTEN MENGE FUGENWUNDER

Betle bescioen Sie, 8325 £5 shoh b Boese Argades un Medwerts handell Der Verkraach st abdngis von Siaivlamat und Fogendicie-
tedn, [ pusdticher Eiafiemstabioe st dus Bettongnateril, vowie (25 AbfSebem von Dherflachermarisac

Npgemian = w

14

Sacke

VERBRAUCHSTABELLE FUGENWUNDER IN KG/M2

Mit einem 25 kg Gebinde kinnen zwischen 5 - 10 qm verfugt werden, dies ist abhangig von Steinformat und Fugendicke/-tiefe

Kaiserstein
ca. 3,b kg

Kdnigsstein
ca. 4,2kg

Stadtpflaster
ca. 6,2 kg

Fiirstentum
ca. 4,5 kg

Sektorstein
cad.0kg

Szenepflaster
ca. 4,8 kg

Bravura Imperial
ca. 1.6 kg ca. 1.b kg

FUGENWUNDER

FUGENSCHLUSS™




SERVICE
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Priifen Sie die Besténde unserer Produkte ganz einfach online. Unsere Bestandspriifung erleichtert lhnen
den Arbeitsalltag ungemein. Checken Sie vor jeder Bestellung die Verfiigharkeit unserer Produkte auf

www.kortmann-beton.de

Unser farbiges LKW-Symbol zeigt Ihnen, ob die gewiinschte Menge verfiigbar ist:

lieferbar EES[°) geringer Lagerbestand bald wieder verfigbar %E‘f—j

HITH b g T

STEP 1/

Die online Bestandspriifung ist in allen unseren vier Geschaftsbereichen
méglich. Wahlen Sie dazu den gewiinschten Bereich aus und erfahren so
mehr Giber Kortmann und unsere Produkte.




GAR

STEP 2/

Entscheiden Sie sich hier zuerst fiir eine Produktkategorie
und dann fiir Ihr Lieblingsprodukt. Scrollen Sie dazu auf der
Produktseite his zum Bereich ,Details", dort sind alle Produkt-
varianen aufgefihrt.

STEP 3/

Unter dem Bereich ..Details” finden Sie nun auch die Verfiigbar-
keitspriifung. Geben Sie im Feld [Wieviel m2 bendtigen Sie?*]
die gewiinschte Quadratmeterzahl ein und klicken Sie im An-
schluss auf den Button . Anzeigen”.

STEP 4/

Das kleine LKW-Symbol neben der Produktbeschreibung éndert seine Farbe.
Anhand dieser kdnnen Sie die Verfiigbarkeit nun ablesen.




SERVICE

Wir haben bei uns in Schiittorf eine der modernsten Produktionsanlagen weltweit gebaut, ja
richtig gelesen weltweit - halbe Sachen mdgen wir einfach nicht. Hier entsteht Beton in einer
Qualitat, die Sie nicht an jeder Ecke finden.

Das gilt auch fiir die Optik, fir unsere Steine und Platten verwenden wir besonders feinen Sand und
gonnen unserem Beton eine besonders hohe Produktionstemperatur. Unsere Thermoveredelung sorgt
fir extrem feine und beinahe samtige Oberflachen. Wir bei Kortmann nennen das BarfuBsteine - Sie
werden merken warum.

Wasser, das in die Oberflache einzieht, macht herkdmmlichen Beton anfallig fur Grinbefall und Frost-
schaden - das wollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Steine und Platten von Kortmann sind deshalb mit
einer hydrophobierenden Schicht behandelt, diese senkt die Wasseraufnahme des Betons. Pech fiir Algen,
Moos und Schmutz - sie haben es durch das Sauberkeitsschild viel schwerer in die Struktur einzudringen.
Fiir Baden, an denen Sie lange Freude haben.

Zu guter Letzt veredeln wir Ihre Steine mit einer Beschichtung, die von Kortmann entwickelt wurde. Sie
verlangsamt den mechanischen VerschleiB und sorgt fir langanhaltende intensive Farben. Der Nano-
partikelschutz kostet iibrigens nichts extra. Beste Qualitdt sollte selbstverstandlich sein.

Jetzt kommt der Teil, auf den wir besonders stolz sind. Wir sind die Ersten, die Robotertechnik
zur Qualitatssicherung einsetzen. Unser Roboter scannt nach der Produktion jeden fertigen Stein.
Jeder Stein und jede Platte, die unser Werk verlassen, werden von ihm auf kleine Unstimmigkeiten
gescannt. Das Ergebnis prazise Kanten und hochste Qualitdt. Das kann man pingelig finden, wir

finden, so muss Kortmann Qualitat aussehen.




THERMOVEREDELUNG

Echte BarfuBsteine durch
Oberfléchenstruktur Finesse

w
SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

w

NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhthte Haltbarkeit

w
NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

w
LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich

w
GERAUSCHREDUKTION

Oberflachenbeschaffenheit
reduziert Fahrgerausche




e

VON DER TERRASSE BIS ZUR EINFAHRT -
MIT DEM PASSENDEN GESTALTUNGSPFLASTER ~==Z







GESTALTUNGSPFLASTER

KONIGSSTEIN KLASSIK @ DUNSTSCHWARZ

Unser Kdnigsstein schafft durch seine abwechslungsreiche Farbpalette stimmungsvolle Optiken. Dezent
oder temperamentvoll - mit unserem Kanigsstein wird Hauseingang, Auffahrt oder Terrasse zur einzigarti-
gen Visitenkarte des Besitzers. Schaffen Sie Ihr eigenes Konigreich!



W
RUTSCHHEMMUNG

Erhdhte Rutschsicherheit durch
griffige Oberfléche

W
NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhdhte Haltbarkeit

LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich

v

SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

v
NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

w
FROSTSICHERHEIT

Langlebigkeit durch hohe Frost-
und Tausalzbestandigkeit

KONIGSSTEIN KLASSIK @ NACHTSCHWARZ




KONIGSSTEIN

L218 mm | B 145 mm | H 60 mm

- moderne Farbpalette mit natiirlichen Nuancen und Ténen

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand

E DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

-
- individuell, temperamentvoll und zeitgleich kostengiinstig /@

‘ - gleichméBige, ebene Beschaffenheit fiir hohe Wertigkeit F;é:

\ =

I - fiir Pkw-Befahrung geeignet, hoher Geh- und Fahrkomfort -
——

- dezent ausgepragte Maxifase fiir elegante Steinkanten




@ ORKANANTHRAZIT

& NACHTSCHWARZ

& DUNSTSCHWARZ

@ LAVAOCKER
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-;\ Unsere Oberflache Klassik eignet sich 12,28 m*/Paket - 132 kg/m? - 12-lagig
Einsteinformat + Anfangssteine

‘ ideal fiir Gestaltungspflaster mit um-
fassenden Anspriichen. Fiir natiirliche Steinverhaltnis pro Lage:
Anmutung mit gehobener Farbintensitat. 31 Ganze | je 1%s- & Vs-Stein
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KGNIGSSTEIN KLASSIK @ ASCHBRAUN

B8 KONIGSSTEIN 01 BE KONIGSSTEIN 02
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GESTALTUNGSPFLASTER

KAISERSTEIN FINESSE @ ASCHBRAUN

Unser Kaiserstein verbindet Gemiitlichkeit mit Eleganz. Von schlicht bis dynamisch lassen die verschiede-
nen Farbgebungen unseres Kaisersteins keine Wiinsche offen. Ideal geeignet fiir Terrasse oder Hofauffahrt
- fiir das gewisse Extra Ihrer Pflasterflache.



L

w W w
THERMOVEREDELUNG NANOPARTIKELSCHUTZ LAGERUNG UBERDACHT

Echte BarfuBsteine durch Intensive langlebige Farben Modernste Lagerhallen senken
Oberflachenstruktur Finesse und erhhte Haltbarkeit das Ausbliihrisiko erheblich

w w w

SAUBERKEITSSCHILD NACHHALTIGKEIT GERAUSCHREDUKTION
Geringerer Reinigungsaufwand Moderne regionale Produktion Oberflachenbeschaffenheit

durch weniger Griinbefall mit erneuerbarer Energie reduziert Fahrgerausche

KAISERSTEIN FINESSE @ LAVAOCKER



& ORKANANTHRAZIT

@ NACHTSCHWARZ

GESTALTUNGSPFLASTER

!#;ﬁi".’!“!.'.i Tt T

I @ LAVAOCKER



KAISERSTEIN

L 330 mm | B 220 mm | H 60 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- vereint Klassik und Gemiitlichkeit mit zeitloser Moderne

- verschleififeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand
- lebendig und sehr natilrlich wirkende Farbchangierungen
- fiir Pkw-Befahrung geeignet, hoher Geh- und Fahrkomfort
- beeindruckend minimalistisch durch zeitloses Design

- kleine, geradlinige Fase fir stilgemaBe Fugenausbildung
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KAISERSTEIN FINESSE '@ NACHTSCHWARZ



Unsere Oberflache Finesse iiberzeugt 13,94 m?/Paket - 132 kg/m? - 12-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. Einsteinformat + Anfangssteine
Setzen Sie moderne Akzente mit dieser \ Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. 15 Ganze | je 1 %s- & a-Stein

KAISERSTEIN FINESSE @ DUNSTSCHWARZ

GESTALTUNGSPFLASTER

KAISERSTEIN FINESSE @ NACHTSCHWARZ




B8 KAISERSTEIN 01

B8 KAISERSTEIN 02

KAISERSTEIN FINESSE @ ASCHBRAUN



GESTALTUNGSPFLASTER

STADTPFLASTER KLASSIK @ LAVADCKER

Unser Stadtpflaster fir die kreative Gestaltung, die zu jedem Baustil passt. Die gefallige Farbpalette und
die klare Form ermdglichen dem Bauherrn, ein harmonisches Gesamtbild zu entwerfen. Unser zeitgemaBer
Flachenbelag imponiert uniibersehbar und farbreich.



Ly

1

w w

w

RUTSCHHEMMUNG NANOPARTIKELSCHUTZ LAGERUNG UBERDACHT
Erhdhte Rutschsicherheit durch Intensive langlebige Farben Modernste Lagerhallen senken
griffige Oberfldche und erhghte Haltbarkeit das Ausbliihrisiko erheblich

w w w
SAUBERKEITSSCHILD NACHHALTIGKEIT FROSTSICHERHEIT

Geringerer Reinigungsaufwand Moderne regionale Produktion Langlebigkeit durch hohe Frost-
durch weniger Griinbefall mit erneuerbarer Energie und Tausalzbestandigkeit




STADTPFLASTER

L 240 mm | B 160 mm | H 80 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- groBartige Raumwirkung durch viele Verlegevarianten

- Lebendigkeit durch unterschiedliche Farbabstufungen

- verschleififeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand
- raffinierte Oberflache fiir hochwertige Flachengestaltung
- Harmonie in der Fldche durch symmetrisches Fugenbild

- hoher Geh- und Fahrkomfort - geringe Abrollgerdusche




B STADTPFLASTER 01 B& STADTPFLASTER 02 B STADTPFLASTER 03




Unsere Oberfliiche Klassik eignet sich 9,96 m/Paket - 176 kg/m? - 10-lagig
ideal fiir Gestaltungspflaster mit um- Einsteinformat + Anfangssteine

fassenden Anspriichen. Fiir natiirliche V Steinverhaltnis pro Lage:
Anmutung mit gehobener Farbintensitat. 24 Ganze | 2 Halbe

STADTPFLASTER KLASSIK @ NACHTSCHWARZ




@ ORKANANTHRAZIT

& NACHTSCHWARZ

& DUNSTSCHWARZ

| ..iLJ : ':Tli ‘Er

@ LAVAOCKER




GESTALTUNGSPFLASTER

SEKTORSTEIN

SEKTORSTEIN KLASSIK @ ORKANANTHRAZIT

Unser Sektorstein vereint moderne Farben in einem klassischen Format. Erzeugen Sie mit den Farben
nebelgrau oder orkananthrazit tolle Pflasterfléchen fir Ihre Einfahrt oder Terrasse. Das stilvolle
Einsteinformat mit hochwertiger Oberflache.



w
RUTSCHHEMMUNG

Erhdhte Rutschsicherheit durch
griffige Oberfléche

w

NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhdhte Haltbarkeit

w

LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich
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w
SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

v

NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

w
FROSTSICHERHEIT

Langlebigkeit durch hohe Frost-
und Tausalzbestandigkeit

SEKTORSTEIN KLASSIK @ NEBELGRAU



& ORKANANTHRAZIT & NEBELGRAU




SEKTORSTEIN

L 300 mm | B 200 mm | H 80 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand
- stilvolles Einsteinformat mit hochwertiger Oberflache

- fiir Pkw-Befahrung geeignet, hoher Geh- und Fahrkomfort
- beeindruckend minimalistisch durch zeitloses Design

- vereint moderne Farben in einem Klassischen Format

- kleine, geradlinige Fase fiir stilgemaBe Fugenausbildung
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GESTALTUNGSPFLASTER

-;\ Unsere Oberfliche Klassik eignet sich

D 2

ideal fiir Gestaltungspflaster mit um-

fassenden Anspriichen. Fiir natiirliche

Anmutung mit gehobener Farbintensitat.

11,07 m¥/Paket - 176 kg/ m? - 10-lagig
Einsteinformat

Steinverhaltnis pro Lage:

18 Ganze

SEKTORSTEIN KLASSIK @ NEBELGRAU

SEKTORSTEIN KLASSIK @ ORKANANTHRAZIT




B SEKTORSTEIN 01

B SEKTORSTEIN 02

SEKTORSTEIN KLASSIK @ ORKANANTHRAZIT



GESTALTUNGSPFLASTER

SZENEPFLASTER FINESSE @) ASCHBRAUN

Unser Szenepflaster, Freiraum schaffend und kraftstrotzend in einer Starke von 10 cm. Erregen Sie durch
eine glanzvolle Oberflachenstruktur und intensive Linearitat die Aufmerksamkeit des Betrachters. Schaf-
fen Sie ein harmonisches Pflasterbild mit umfassender Farbpalette und stilvollem Charakter.



w
THERMOVEREDELUNG

Echte BarfuBsteine durch
Oberflachenstruktur Finesse

w
NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhdhte Haltbarkeit

w
LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich

w

SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

W
NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

W
GERAUSCHREDUKTION

Oberflachenbeschaffenheit
reduziert Fahrgerausche

SZENEPFLASTER FINESSE @ NACHTSCHWARZ




SZENEPFLASTER

L480mm B 120 mm | H100 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand

- kombiniert klare Geometrien und &sthetische Formen =
- linear und kraftstrotzend in einer Starke von 10 cm .

-

- groBe Gestaltungskraft fir moderne, zeitlose Architektur

- angenehme Flachenwirkung mit lebendigen Akzenten

- 2uriickhaltende bis changierende Farbabstufungen
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@ ORKANANTHRAZIT

& NACHTSCHWARZ

& DUNSTSCHWARZ

@ LAVAOCKER



Unsere Oberfliche Finesse iiberzeugt 4,03 m?/Paket - 220 kg/m’ - 5-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. ’ Einsteinformat

Setzen Sie moderne Akzente mit dieser

Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. 14 Ganze

SZENEPFLASTER FINESSE @) DUNSTSCHWARZ
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SIENEPFLASTER FINESSE @ NACHTSCHWARZ




RASENKANTENSTEIN AUS SZENEPFLASTER

GESTALTUNGSPFLASTER




SIENEPFLASTER FINESSE @ DUNSTSCHWARZ
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GESTALTUNGSPFLASTER

FURSTENTUM GRANDE SOLO FINESSE @ LAVADCKER

Unser Fiirstentum Grande Solo iiberzeugt mit den Eigenschaften und optischen Vorziigen des Fiirstentum
Grande. Reduziert auf ein Steinformat bietet er véllig neue Losungen fir die Gestaltung Ihrer Terrasse. Seine
natirliche Anmutung und die vielfaltigen Farbvarianten dberzeugen auf voller Linie.



w
THERMOVEREDELUNG

Echte BarfuBsteine durch
Oberfléchenstruktur Finesse

w
SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

w
NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhdhte Haltbarkeit

w
NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

w
LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich

w
GERAUSCHREDUKTION

Oberflachenbeschaffenheit
reduziert Fahrgerdusche

FURSTENTUM GRANDE SOLO FINESSE @ NACHTSCHWARZ




FURSTENTUM
GRANDE SOLO

L&18 mm [ B 279 mm | H 80 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- natiirliche, elegante Anmutung und vielfaltige Farbvarianten

- optische Vorziige durch hochwertigen, edlen Charakter

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand
- fiir Pkw-Befahrung geeignet, hoher Geh- und Fahrkomfort
- neue Ldsung fir die Gestaltung von Terrasse oder Garten

- Gesamtbild erzeugt Geschlossenheit der Pflasterflache




@ ORKANANTHRAZIT

& NACHTSCHWARZ

@ LAVAOCKER



Unsere Oberflache Finesse iiberzeugt 10,51 m¥/Paket - 176 kg/m’ - 10-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. Einsteinformat

Setzen Sie moderne Akzente mit dieser Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. 9 Ganze

FURSTENTUM GRANDE SOLO FINESSE @ LAVAOCKER
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FURSTENTUM GRANDE SOLO FINESSE @ NACHTSCHWARZ

FURSTENTUM GRANDE SOLO_FINESSE ODUNST_S_CHWARZ i



UND ZAHLREICHEN FORMATVARIANTEN.

-t

SETZEN SIE GROBFLACHIGE AKZENTE. a5
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TERRASSENPLATTEN

BRAVURA

BRAVURA FINESSE @ NACHTSCHWARZ

Mit Bravura haben wir den Klassiker neu erfunden - die Betongartenplatte im neuen Format. Lassen Sie
sich von zwei modernen Farben inspirieren. Ideal fiir Ihre Terrasse oder Ihren Gartenweg, die hochwertige
Oberflache mit Thermoveredelung gibt Ihrem Garten den gewissen Charme.



w
THERMOVEREDELUNG NANOPARTIKELSCHUTZ LAGERUNG UBERDACHT

Echte BarfuBsteine durch Intensive langlebige Farben Modernste Lagerhallen senken
Oberflachenstruktur Finesse und erhdhte Haltbarkeit das Ausbliihrisiko erheblich

w w w

SAUBERKEITSSCHILD NACHHALTIGKEIT GERAUSCHREDUKTION
Geringerer Reinigungsaufwand Moderne regionale Produktion Oberflachenbeschaffenheit

durch weniger Griinbefall mit erneuerbarer Energie reduziert Fahrgerausche




BRAVURA

L 600 mm | B 600 mm | H 40 mm

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand

T - perfekte Basis fiir pures Design und klare Flachen

= el - dezent oder dynamisch - in zwei eleganten Farben
B
. . . L
- = - BarfuBfeeling - feine Oberflache mit hohem Gehkomfort

- natiirlich anmutende Maserung, jede Platte ist ein Unikat

- gute Verbundwirkung durch werkseitige Abstandhalter



@ NACHTSCHWARZ & DUNSTSCHWARZ

BRAVURA FINESSE_ @ NACHTSCHWARZ




Unsere Oberfliche Finesse iiberzeugt 5.8 m’/Paket - 88 kg/m? - 8-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. Einsteinformat

Setzen Sie moderne Akzente mit dieser Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. 2 Ganze

BRAVURA FINESSE @ NACHTSCHWARZ

B3 BRAVURA 01 B3 BRAVURA 02



BRAVURA FINESSE @ NACHTSCHWARZ
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TERRASSENPLATTEN

IMPERIAL CERTO FINESSE @ NACHTSCHWARZ

Unser Imperial schafft neue Dimensionen - beeindruckend minimalistisch, jenseits von kurzlebigen Trends.
Die groBformatigen Platten ermdglichen Offenheit und eine moderne, stilvolle Optik. Verleihen Sie Ihrem
Objekt einen einzigartigen Look durch die edle Oberflache in Perfektion.



w

THERMOVEREDELUNG

Echte BarfuBsteine durch
Oberflachenstruktur Finesse

w

NANOPARTIKELSCHUTZ

Intensive langlebige Farben
und erhdhte Haltbarkeit

LAGERUNG UBERDACHT

Modernste Lagerhallen senken
das Ausbliihrisiko erheblich

w

SAUBERKEITSSCHILD

Geringerer Reinigungsaufwand
durch weniger Griinbefall

W
NACHHALTIGKEIT

Moderne regionale Produktion
mit erneuerbarer Energie

W
GERAUSCHREDU

Oberflachenbeschaffenheit
reduziert Fahrgerausche

KTION

IMPERIAL VERO FINESSE @ DUNSTSCHWARZ



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- verschleiBfeste Vorsatzschicht aus erlesenem Quarzsand

- neue Dimension - beeindruckend minimalistisches Design
- groBformatige Platten mit moderner und stilvoller Optik

- BarfuBfeeling - feine Oberfldche mit hohem Gehkomfort

- individuelle Farbakzente und pures zeitloses Aussehen

- gute Verbundwirkung durch werkseitige Abstandhalter




IMPERIAL CERTO FINESSE @) NACHTSCHWARZ
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IMPERIALVERO FINESSE @ NACHTSCHWARZ




TERRASSENPLATTEN

IMPERIALVERO FINESSE @ NACHTSCHWARZ

T @ NACHTSCHWARZ @ DUNSTSCHWARZ



IMPERIAL VERO

L 800 mm | B 800 mm | H50 mm

IMPERIAL VERO FINESSE_‘-DHNSTS.C.HWARZ




Unsere Oberflache Finesse iiberzeugt 3,86 m/Paket - 110 kg/m’ - 6-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. Einsteinformat

Setzen Sie moderne Akzente mit dieser Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. Imperial Vero 1 Ganze

IMPERIALVERO FINESSE @ DUNSTSCHWARZ

TERRASSENPLATTEN

IMPERIAL VERO FINESSE @ NACHTSCHWARZ




IMPERIALVERO FINESSE @ DUNSTSCHWARZ

B8 IMPERIAL VERO 01 B& IMPERIAL VERO 02



IMPERIAL CERTO

L 800 mm | B 400 mm | H50 mm




& NACHTSCHWARZ @ DUNSTSCHWARZ

IMPERIAL CERTO. FINESSE @ DUNSTSCHWARZ




Unsere Oberfldche Finesse iiberzeugt 3,86 m/Paket - 110 kg/m’ - 6-lagig
durch ihre feinporige Oberflachenstruktur. Einsteinformat

Setzen Sie moderne Akzente mit dieser 1 Steinverhaltnis pro Lage:
bescheiden schimmernden Oberflache. Imperial Certo 2 Ganze

o AR o iR TR 20D .

IMPERIAL CERTO FINESSE @ NACHTSCHWARZ
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B8 IMPERIAL CERTO 01 B IMPERIAL CERTO 02



IMPERIAL CERTO FINESSE @ NACHTSCHWARZ
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DIE KOMBINATION EINES STARKEN BETONTRAGERS
MIT EINER KERAMISCHEN OBERFLACHE

MIT DEN EIGENSCHAFTEN EINER KERAMIK.
EINZIGARTIGE REVOLUTIONARE KOMBINATION.




TERRASSENPLATTEN
MISCELA

UNICO GENIO
UNICO GRANDE ~ GENIO GRANDE
UNICO VASTO LUNGO GRANDE




MISCELA

Unsere Miscela besteht aus der einzigartigen und revolutiondren Kombination einer kerami-

schen Oberflache und einem starken Betontrdger. GenieBen Sie die stilvollen Platten mit den
bemerkenswerten Eigenschaften von Keramik.

Die neue Dimension der Terrassenbeldge iiberzeugt durch das ausgezeichnete Keramik-Beton-Verbund-
system. Eine bemerkenswerte Verbundwirkung wird in der Produktion erzeugt. Der Betontrager wird fest
mit der keramischen Oberflache vergossen. Mit unserem Miscela Verbundsystem profitieren Sie durch die
merklich erhdhte Tragfahigkeit und die keramischen Eigenschaften Ihrer Fléche. Die Oberflachenvielfalt
bietet zahlreiche Mdglichkeiten der Terrassengestaltung und viele imponierende Dekore.



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Kombination von Betontrager und keramischer Oberflache
- neuartiges, revolutiondres Keramik-Beton-Verbundsystem
- Ieit-, Material- und Baukosteneinsparung um bis zu 50%

- beeindruckende Oberfldchenvielfalt mit eleganter Optik

- gute Verbundwirkung durch werkseitige Abstandhalter

- konstante Widerstandsfahigkeit und VerschleiBfestigkeit




MISCELA KATALOG 2022

MISCELA

KERAMISCHE

MISCELA QUERSCHNITT






e [ b,
X ’,r’ " ¥ . "]I
N | J’J-

MIT ELEMENTEN AUS DEM BEREICH
GARTENBAU SCHAFFEN SIE SICH
IHREN EIGENEN GARTENTRAUM
VON DER MAUER BIS ZUR STELE.
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GARTENBAU

PLANO RETUMBO~ STUFEN
POUCO RECTO BLUMENKUBEL
ASPERO  MASSIVO  STELEN




GARTENBAU

Die Plano erschafft ein geradliniges und modernes Mauerbild, bestechend durch ihre schlichte Eleganz.
Durch die besondere Optik erscheint Ihr Objekt im zeitlosen Design. Hervorragend eignet sich die Plano zum

Gestalten von haher gelegten Beeten oder niedrig stiitzenden Mauern. In jedem Fall bietet lhnen die Plano
als Gestaltungselement gleichzeitig Funktionalitét, Blickfang und Vielseitigkeit.



SICHTSEITEN DESIGN' PLANOMAUER
Unsere Planomauer iiberzeugt mit ihrem
Sichtseiten Design. Die sichtbare Vorder-
seite ist mit unserem Nanopartikelschutz
veredelt, auf der Palette istder Schutz auf
der Oberseite. Bitte drehen Sie die Mauer-
. 1 steine so, dass diese Seite zur sichtbaren
¥ Vorderseite [hrer Mauer wird.

PLANO KLASSIK @ ORKANANTHRAZIT

PLANO

L 600 mm | B 150 mm | H 150 mm

@ ORKANANTHRAZIT



GARTENBAU

[

POUCO KLASSIK @ DUNKELGRAU

Blumenkdsten, Randkanten oder Seitenverkleidungen von Terrassen sind ein groBer Trend - leben Sie den
Trend in Ihrem Garten. Unsere Pouco ist schlank und stilvoll. Die vertieften Kanten erzeugen ein modernes
Mauerbild. Unsere Mauerbldcke lassen sich durch angedeutete Nut und Feder einfach verlegen.



POUCO KLASSIK @ DUNKELGRAU

SICHTSEITEN DESIGN POUCOMAUER

L 600 mm | B 150 mm | H 150 mm

@ DUNKELGRAU @ RAUCHSCHWARZ



GARTENBAU

ASPERO KLASSIK @ DUNKELGRAU

Unsere Aspero hat eine natiirlich abwechslungsreiche Textur. Diese harmoniert mit den natiirlichen Textu-
ren in Ihrem Garten. Die speziell entwickelte Fertigungsmethode mit mehr als 16 verschiedenen Texturen
lasst Ihre Mauer harmonisch und natiirlich wirken. Durch die Vielzahl der Mauersteine ergeben sich keine
Wiederholungen im Mauerbild.



ASPERO

L 600 mm | B 150 mm | H 150 mm

@ DUNKELGRAU

@ RAUCHSCHWARZ

ASPERO KLASSIK @ DUNKELGRAU

SICHTSEITEN DESIGN ASPEROMAUER




RETUMBO

L 365 mm | B 240 mm | H 125 mm

RETUMBO KLASSIK @ TAIFUNANTHRAZIT

Unsere Retumbo bietet die Maglichkeit ein gegliedertes Wandsystem zu errichten als Gestaltungselement
oder Sichtschutz. Die einzelnen Steine haben glatte Sichtflachen und wirken filigran. Die leicht gebrochenen
Kanten scheinen wie von Hand bearbeitet. In Kombination mit Gestaltungsplaster in rustikaler Anmutung

erhalten Sie eine Gartenanlage aus einem Guss.



@ TAIFUNANTHRAZIT

@ DONNERGRAU

@ STEPPENBEIGE

RETUMBO KLASSIK @ STEPPENBEIGE
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RECTO KLASSIK & DONNERGRAU

Unsere Recto verbindet das zeitgemdBe Erscheinungsbild einer Mauer mit handfesten praktischen Vorzi-

gen. Plangefraste Steine mit geringen Hohentoleranzen vereinfachen den Mauerbau. Mit dem vielseitigen

System lassen sich Gartenanlagen einfassen sowie wirkungsvoll gegen Larm und fremde Blicke absichern.

RECTO

GRUNDSTEIN ENDSTEIN LANG

L 500 mm | B 250 mm | H 200 mm L 500 mm | B 250 mm | H 200 mm

ENDSTEIN KURZ

L 250 mm | B 250 mm | H 200 mm
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RECTO KLASSIK @ STEPPENBEIGE + DONNERGRAU

ABDECKPLATTEN RECTOMAUER

& DONNERGRAU @ STEPPENBEIGE



GARTENBAU

MASSIVO KLASSIK @ STEPPENBEIGE

Unsere Massiva verwandelt Ihren Garten in ein wahres Schmuckstiick. Als Gestaltungselement in Ihrer

Anlage sind Mauern beispielsweise als Bdschungsbefestigung, Grundstiicksabgrenzung oder Schallschutz
anzuwenden. Die natursteindhnliche Optik und das feste GroBenraster schaffen ein harmonisches Gesamt-
bild und verleihen Ihrem Garten das gewisse Extra.

MASSIVO

GRUNDSTEIN

L 500 mm | B 125 mm | H 140 mm

ERGANZUNGSSTEIN'

L 500 mm | B 125 mm | H 140 mm
13-seitig gebrochen



@ TAIFUNANTHRAZIT

@ STEPPENBEIGE




STUFEN

GARTENBAU
L 1000 mm | B 350 mm | H 150 mm
Die Stufen bieten vielfaltige Oberfléchen, Farbgebungen und schier grenzenlose Gestaltungsmaglichkeiten. Ob
fiir den Zugang Ihrer Terrasse, zum Ebenenausgleich auf Wegen oder fir Ihre Eingangstiir. Die Stufen verspre-
chen einen Hingucker der Extraklasse.
| |



STUFEN KLASSIK & RAUCHSCHWARZ

KLASSIK @ DUNKELGRAU KLASSIK @ RAUCHSCHWARZ




GARTENBAU

BLUMENKUBEL PHOTOFACE @ SEIDENGRAU

Unser Blumenkiibel, gefertigt aus hochwertigem Kortmann-Sichtbeton, ermdglicht einen hohen Grad an
(ualitat. Die glatt geschalte Oberfldche ist frostbestandig, bietet Ihrem Freiraumkonzept optimale Funkti-
onalitat und ist ein minimalistisches Stilmittel fiir Inren Garten oder Ihre Einfahrt.



BLUMENKUBEL PHOTOFACE @ GESTRICHEN RAL 9005

BLUMENKUBEL

’r—

L1000 mm | B 500 mm | H 900 mm L 1000 mm | B 1000 mm | H 900 mm

PHOTOFACE-VEREDELUNG

VEREDELUNG IN WUNSCHFARBE

@ SEIDENGRAU



GARTENBAU

STELEN PHOTOFACE @ GESTRICHEN IN RAL 7016

Die modernen Stelen in Sichtbetonoptik bieten Ihrem Bauvorhaben vielfaltige Einsatzmdglichkeiten. In
verschiedenen GroBen fiigen sie sich perfekt in Ihr Objekt ein und setzen designstarke Akzente. Neben der
Verwendung als elegantes Gestaltungsmittel kdnnen die Stelen beispielsweise als Sicht- und Windschutz

oder zum Abgrenzen von Abfallbehalter-Stellplatzen eingesetzt werden.



STELEN

L 600 mm | B 100 mm | H 1400 mm

L 400 mm | B 100 mm | H 2500 mm

@ SEIDENGRAU

L 600 mm | B 100 mm | H 1700 mm

L 600 mm | B 100 mm | H 2500 mm

L 600 mm | B 100 mm | H 2000 mm

L 800 mm | B 100 mm | H 2700 mm

PHOTOFACE-VEREDELUNG

Die Betonelemente sind in unserer
hauseigenen Manufaktur handge-
fertigt. Unser Hochleistungsbeton
zeichnet sich durch seine glatte
Oberflachenstruktur aus.

Unsere Photoface-Veredelung fiihrt zur
Reaktivierung der Oberflache, durch die
photokatalytische Wirkung erscheint
die matte Textur edler. Zusatzlich ist
das Betonelement vor Witterungsein-
fliissen geschiitzt und die Verschmut-
zungsneigung wird reduziert.

VEREDELUNG IN WUNSCHFARBE
Auf Wunsch veredeln wir Ihre Stele
in Ihrer Wunschfarbe. Suchen Sie
sich eine RAL-Farbe Ihrer Wahl
aus und wir streichen das Beton-
element fiir Sie.




L-STEIN-ECKE BASIS & GRAU

i
I Lat

FUNKTIONSPROGRAMM GEHWEGPLATTEN KLASSIK & GRAU

GARTENBAUPRODUKTE FUR IHR PROJEKT

Ihr Gartenprojekt ist gerade in Planung, wir haben noch weitere Gartenbauprodukte als Erganzung. Gucken
Sie sich unser Funktionsprogramm online an. Wir beraten Sie gerne verkauffdkortmann-beton.de

RASENMAHKANTE BASIS & GRAU

U-STEIN BASIS & GRAU



UNSER KONTROLL-ROBOTER SORGT FUR
| PRAZISE KANTEN UND HOCHSTE QUALITAT.

-
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%, MODERNSTE PRODUKTIONSANLAGE
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Kortmann Beton GmbH & Co. KG

Holmers Kamp 6  +4959239663-0
48465 Schiittorf  verkauff@dkortmann-beton.de
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