
SEALCHEMIE 

               Silikon in Perfektion 

 

Technisches Datenblatt 

SEAL Acryl 1A 

 

Charakter   Plastisch- elastisch 

Spez. Gewicht   1,60 

Konsistenz   Pastös 

Hautbildung   15 Minuten bei Normalklima 23°C und 50% Luftfeuchte 

Max. zulässige 

Gesamtverformung  15% im Innen- und Aussenbereich 

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +85°C 

Reissdehnung   50% im Innen- und Aussenbereich 

Haftung   auf nahezu allen porösen und festen Baustoffen 

Durchhärtezeit   24-48 Stunden, abhängig von den klimatischen  

    Umständen und Fugendimensionen 

Überstreichbarkeit  Nach vollständiger Aushärtung ist SEAL Acryl 1A anstrichverträglich. 

    Wir empfehlen grundsätzlich eigene Vorversuche mit den  

    Vorgesehenen Anstrichsystemen. Farben und Lacke sollten geeignet 

    Sein zur Verwendung auf plastisch- elastischen Untergründen und  

    Einer Gesamtverformung von 15% zulassen. 

Ausbesserungsmöglichkeit Mit dem gleichen Material. 

Schrumpfung   Nach DIN 52451 
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Untergründe 

Art    Mauerwerk, Glas, Fliesenwerk, Tapetenuntergrund, eloxiertes 

    Aluminium, lackiertes Holz, Metall, Gips, etc. 

    Bei spezifischen Untergründen bitte mit unserem technischen 

    Dienst in Verbindung setzen und eigene Vorversuche durchführen. 

 

Vorbehandlung   Stark saugende Untergründe mit verdünnten SEAL- ACRYL 1A  im  

    Verhältnis 1 Teil SEAL ACRYL 1A + 2 Teilen Wasser vorbehandeln. 

 

Zustand der abzudichtenden Der Untergrund muss sauber, frei von Staub, Fett, Öl und anderen 

        Elemente Verschmutzungen sein. Es ist nicht erforderlich das der Untergrund 

    vollständig trocken ist. 

Fugenabmessung 

Min. Fugenbreite  2mm 

Max. Fugenbreite  25mm 

Fugenverhältnis  Fugenbreite mm 5  7,5  10  15  20  25 

    Fugentiefe mm    5  7,5  10  10  13  17 

Lieferform   310ml Kartusche und 600ml Folienbeutel 

Anwendungsdaten 

Ausbringung   Mit Hand- oder Pressluftpistole 

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 40°C 

Verarbeitungshinweis  Auf gleichmäßige Ausbringung achten. Abglätten mit SEAL-FUGFIX, 

    Spatel oder Kittmesser innerhalb 10- 12 Minute. SEALFLEX Acrylat ist  

    nach 4-5 Stunden regenfest. Hände und Arbeitsgeräte können 

    kurz nach Abschluß der Arbeit mit Wasser gereinigt werden. Ist die  

    Dichtmasse bereits angetrocknet, ist eine mechanische Reinigung 

    notwendig. 
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Transport- und Sicherheitsdaten 

Transport   Weg  ADR/GGVS  : n.z.t. 

    Wasser  IMGD/GGVSee  : n.z.t. 

    Luft  ICAO/IATA-DGR  : n.z.t. 

      UN nr. 

    Proper shipping name   : n.z.t.   

    Flammpunkt    : > 100°C 

 

Sicherheit Allgemein  Längeren Hautkontakt vermeiden. Sollte SEAL-ACRYL 1A  

    verschluckt werden oder in die Augen kommen, muss 

    sofort ein Arzt konsultiert werden. SEAL-ACRYL 1A darf  

    nicht in die Hände von Kindern gelangen, sicher aufbewahren. 

 

Die Angaben in unseren technischen Datenblätter entsprechen dem heutigen Stand unserer 

Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BHG 

Rechtssprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung 

für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung. Für gleichbleibende Qualität 

unseres Produktes übernehmen wie die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen 

bleiben uns vorbehalten.  

 

 

SEAL-CHEMIE GmbH & Co. KG 

Emmericher Strasse 26-28 

47533 Kleve 

 


