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VETEMENTS IGNIFUGES

PROTECTION CONTRE LES ECLABOUSSURES DE METAL,
LES FEUX A INFLAMMATION INSTANTANEE, LES ETINCEL-
LES ET MEME LES ARCS ELECTRIQUES.

La sécurité est votre préoccupation numéro un au travail, et donc notre
priorité premiére. Lorsque vous quittez le matin pour le travail avec vos
vétements de protection BIG BILL® FR, vous savez que nous SOMMES
la différence qui vous protége contre les risques de danger que vous
rencontrez sur une base quotidienne. Nous comprenons ce qu'il faut pour
vous garder en sécurité. Nous nous sougions de votre tranquillité d’esprit.
Soyez en sécurité et concentrez vous sur votre travail avec vos vétements
de protection BIG BILL® FR.

QU'ELLE EST LA DIFFERENCE AVEC BIG BILL® FR ?

Chaque vétement est congu pour répondre aux normes les plus élevées

de lindustrie. Nous nous assurons que tous nos tissus rencontrent les
normes de protection vous permettant de vous sentir en sécurité. Nos
produits sont conformes aux normes de lindustrie Nord-Américaine
et autre pays Européens. Tous les tissus ont été certifiés UL selon les
consensus des normes industrielles, telles que NFPA 2112, NFPA 2113,
NFPA 70E, CSA 7462, ONGC 155.20, 105 ANSI, CSA Z96, NESC et OSHA
29 CFR 1910.132. Nous offrons un large inventaire de vétements avec
« catégorie de risques de danger» variable, incluant: pantalons, jeans,
chemises, chandails, chandails a capuchon, sarraus, couvres-tout,
salopettes, Parkas et vétements d’extérieur. Nos produits BIG BILL FR
sont congus pour vous protéger contre les éclaboussures de métal, les
inflammations instantanées, les étincelles et méme les arcs électriques.

SOYEZ EN SECURITE, VETEMENTS IGNIFUGES
N'IMPORTE 0U. INTRODUCTION & GUIDE



GUIDE DE TISSU POUR VETEMENTS IGNIFUGES

WESTEX® DH® & WESTEX
48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID DH

WESTEX® DH offre une respirabilité exceptionnelle et une gestion optimisée de I'humidité pour garder le
porteur plus frais, plus sec et plus confortable. WESTEX ™ DH conserve également une excellente apparence
apres lavage, avec une faible propension au boulochage et est certifié€ ANSI 107. Un excellent choix pour la
protection contre les arcs électriques et les éclaboussures de métal fondu. Applications les plus populaires:
pétrochimie et pétrole / exploitation miniére / fonderies et soudage / lutte contre les incendies de forét /
utilisation militaire. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie du vétement, le tissu ne

fondra pas et ne coulera pas. LAVAGE INDUSTRIEL.

WESTEX® ULTRASOFT® & WESTEX

88% FR COTON / 12% NYLON HAUTE TENACITE UltraSoft’

La durabilité du nylon rencontre le confort du COTON; le matériel ignifuge le plus utilisé. Applications les plus
populaires: Pétrochimie et pétrole / exploitation miniére / fonderies et soudage / lutte contre les incendies
de forét / utilisation militaire. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie du vétement, le

tissu ne fondra pas et ne coulera pas. LAVAGE INDUSTRIEL.

WESTEX® INDURA® & WESTEX
100% FR COTON Indura

Le confort du COTON congu pour assurer votre sécurité. Applications les plus populaires: pétrochimie,
pétrole et gaz / exploitation miniére / fonderies et soudage / lutte contre les incendies de forét / utilisation
militaire. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie du vétement, le tissu ne fondra pas et

ne coulera pas. LAVAGE INDUSTRIEL.

WESTEX® VINEX® & WESTEX

85% VINAL / 15% FR RAYONNE Vinex’

Mélange de fibres inhérent avec résistance FR. Tissus congu pour étre utilisé dans les vétements spécialisés
de protection FR, plus spécifiquement dans I'industrie de I'aluminium pour la propriété unique du tissus a
faire glisser les éclaboussures de métal en fusion. Applications les plus populaires: Presque exclusivement

pour I'industrie des fonderies d’Aluminium. LAVAGE INDUSTRIEL.

POLARTEC® POWER DRY FR A\ POLARTEC"®

5.20Z 72% MODACRYLIQUE / 28% RAYONNE Power Dry® FR

702 66% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 5% SPANDEX

80270% MODACRYLIQUE / 30% RAYONNE

Conforme aux normes NFPA 70E. Tricot pour couche de base résistant au feu, léger et vous gardant au
sec en évacuant I'humidité. Applications les plus populaires: Utilitaire électrique / Station de pompiers
et travailleurs / Exploitation miniére. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie du

vétement, le tissu ne fondra pas et ne coulera pas.

AN\ RRERIEC

Conforme aux normes NFPA 70E. Tricot pour couche de base résistant au feu qui réduit le refroidissement

POLARTEC® WIND PRO FR

67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

éolien. Applications les plus populaires: Utilitaire électrique / Station de pompiers et travailleurs /
Exploitation miniére. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie du vétement, le tissu ne

fondra pas et ne coulera pas.

POLARTEC® POWER GRID FR

43% RAYONNE / 39% MODACRYLIQUE / 14% Para-aramid /4% Spandex

Conforme aux normes NFPA 70E. Tricot de couche de base résistant au feu qui offre une extensibilité
dans les 4 sens. Il est hautement respirant et évacue I'humidité. Application les plus populaires: Utilitaire
électrique / Station de pompiers et travailleurs / Exploitation miniére. Propriétés ignifuges garanties

pendant toute la durée de vie du vétement, le tissus ne fondra pas et ne coulera pas.

POLARTEC® THERMAL FR A\ POLARTEC®

8502 70% MODACRYLIQUE / 30% LYOCELL Thermal FR®

130Z 93% NOMEX / 5% KEVLAR® 2% CARBON

Tissu conforme aux normes NFPA 70E & NFPA 2112. Tricot pour sous-couche ignifuge a SECHAGE RAPIDE,
léger et qui conserve la chaleur sans ajouter de poids supplémentaire. Application les plus populaires:
Utilitaire électrique / Station de pompiers et travailleurs / Exploitation miniére. Propriétés ignifuges

garanties pendant toute la durée de vie du vétement, le tissu ne fondra pas et ne coulera pas.



A\Qmniited

SCELLAGE 67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

POLARTEC® POWER SHIELD FR

66% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 5% SPANDEX

Tissu conforme aux normes NFPA 70E & NFPA 2112. Tricot pour sous-couche ignifuge hautement respirant
et hydrofuge. Il est Iéger et bloque 98% du vent. Application les plus populaires: Utilitaire électrique / Station
de pompiers et travailleurs / Exploitation miniére. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de

vie du vétement, le tissus ne fondra pas et ne coulera pas.

@ ComfortBlend

TENCATE® COMFORTBLEND =4
65% BLEND OF NOMEX / 35% LENZING FR
Mélange intrinséquement résistant au feu. Application les plus populaires: industries pétrochimiques et

utilitaires / postes de pompiers et travailleurs. Propriétés ignifuges garanties pendant toute la durée de vie

du vétement.

DUPONT® NOMEXIIIA

100% NOMEX

Protection intrinséquement résistante au feu avec une gestion supérieure de I'humidité. Surpasse les
performances NFPA 70E HRC 2 et NFPA 2112. Application les plus populaires: Pétrochimie et utilitaire

électrique / Station de pompiers et travailleurs / Utilisation militaire / Course automobile.

DUPONT® PROTERA

65% MODACRYLIQUE / 33% ARAMID (KEVLAR/NOMEX) / 2% CARBONE/NYLON FIBRE ANTISTATIQUE
Protection résistante au feu inhérente, respirante et durable. Surpasse les performances NFPA 70E HRC 2

et NFPA 2112. Application la plus populaire: pétrochimie et électricité / poste de pompier et travailleurs.

NORMES DE PROTECTION

ARCS ELECTRIQUES PPE CATEGORIE 1
NFPA 70E / CSA 2462

RENCONTRE LE CLASSEMENT MINIMUM REQUIS DE PERFORMANCE THERMIQUE A L'ARC: 4 CAL/CM?2
NFPA 70E (USA) & CSA Z462 (CANADA) RENCONTRE LES NORMES DES INDUSTRIES DES UTILITES
ELECTRIQUES.

ARCS ELECTRIQUES PPE CATEGORIE 2

NFPA 70E / CSA 2462

RENCONTRE LE CLASSEMENT MINIMUM REQUIS DE PERFORMANCE THERMIQUE A LARC: 8 CAL/CM?
NFPA 70E (USA) & CSA Z462 (CANADA) RENCONTRE LES NORMES DES INDUSTRIES DES UTILITES
ELECTRIQUES.

ARCS ELECTRIQUES PPE CATEGORIE 3
NFPA 70E / CSA 2462

RENCONTRE LE CLASSEMENT MINIMUM REQUIS DE PERFORMANCE THERMIQUE A LARC: 25 cayem?

ARCS ELECTRIQUES PPE CATEGORIE 4
NFPA 70E / CSA 2462

RENCONTRE LE CLASSEMENT MINIMUM REQUIS DE PERFORMANCE THERMIQUE A LARC: 40 CAL/CM?2
NFPA 70E (USA) & CSA Z462 (CANADA) RENCONTRE LES NORMES DES INDUSTRIES DES UTILITES
ELECTRIQUES.

ARCS ELECTRIQUES PPE CATEGORIE 5
NFPA 70E / CSA 2462

RENCONTRE LE CLASSEMENT MINIMUM REQUIS DE PERFORMANCE THERMIQUE A LARC: 75 CAL/CM?
NFPA 70E (USA) & CSA Z462 (CANADA) RENCONTRE LES NORMES DES INDUSTRIES DES UTILITES
ELECTRIQUES.

PROTECTION FR: NFPA 2112 / UL CERTIFIE

NFPA 2112 RENCONTRE LES NORMES DES INDUSTRIES DU PETROLE ET DU GAZ. LES
VETEMENTS DE PROTECTION BIG BILL® PROPOSENT DES VETEMENTS DE PROTECTION ANTI-
FLAMMES QUI SONT CERTIFIES PAR UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) POUR REPONDRE
AUX EXIGENCES DES NORMES NFPA® 2112 SUR LES VETEMENTS RESISTANTS AUX FLAMMES
POUR LA PROTECTION DU PERSONNEL INDUSTRIEL CONTRE LES FEUX A INFLAMMATION
INSTANTANEE, EDITION 2012. UL LABRATORIES, UNE ORGANIZATION TIERCE PARTIE,
CERTIFIENT QUE NOS INSTALLATIONS DE FABRICATION, GARNITURES ET TISSUS SONT
CONFORMES AUX EXIGENCES NFPA 2112. .

VETEMENTS IGNIFUGES

INTRODUCTION & GUIDE



288TY7 / CHEMISE POUR FEMME HV

6.5 0Z WESTEX® DH® (LEGER)

48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEYc 3Mc
#8940 2" ARGENT

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2 / CLASSE 2 / NIVEAU 2 v

GRANDEUR: (REG) S-2XL ’
COULEUR: YEL
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SWDNA / JEANS POUR FEMME

12.5 02 DNA® TECHNICAL FABRICS
§9% COTON / 30% MODACRYLIQUE / 1% ELASTANE
CLASSEMENT ARC ATPV 20 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA Z462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: 2, 4,6, 8,10, 12, 14, 16
LONGEUR: 34

COULEUR: NAY

2547US9 / PANTALON POUR FEMME

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM ®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
LONGEUR: UN

COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

177US7 / CHEMISE DE TRAVAIL POUR
FEMME

70Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM*
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-2XL / LONG (S-2XL)
COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft’

1177US7 / COUVRE-TOUT POUR FEMME

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON/ 12% NYLON

© MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M¥C #9740
3/4” ARGENT SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORESCEN-
TE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM
NFPA 70E / CSA 2462 /CSA 296 / NFPA 2112
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-3XL

COULEUR: BLR




FLASHTRAP

TECHNOLOGIE BREVETEE

6 REDUIT LES BROLURES
6 AUGMENTE LES CHANCES DE SURVIT
6 TECHNOLOGIE BREVETEE

1155US7 / COUVRE-TOUT VENTILE
FLASHTRAP® HV

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON/ 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#9740 3/4” ARGENT SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUO-
RESCENTE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 /CSA Z96 / NFPA 2112
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

1117US7 / CHEMISE VENTILEE FLASHTRAP®
7 OZWESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON/ 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?

NFPA 70E / CSA 2462 /CSA 296 / NFPA 2112

CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: KAK

& WESTEX
UltraSoft

DOS
VENTILE

GENOUX
VENTILES

LES OUVERTURES CARACTERISTIQUES DE CE SYSTEME BREVETE SONT VENTILEES ET SPECIALE-
MENT CONCUS EN MAILLES FR DE FACON A VOUS DONNEZ UNE PROTECTION SUPERIEURE. LES
TRAPPES VENTILEES SITUEES LE LONG DU DOS ET A L’ARRIERE DES GENOUX SONT CONGUS DE
MANIERE A NE PAS EXPOSER VOTRE PEAU, VOUS PROTEGEANT AINSI CONTRE L'EXPOSITION AUX
ARCS ELECTRIQUES ET AUX INFLAMMATIONS INSTANTANEES. DE PLUS, AUCUN DEBRIS NE PEUT
PENETRER DANS LE VETEMENT. LA FACON DONT LES TRAPPES VENTILEES SONT CONSTRUITES
INCLUS UNE DOUBLE COUCHE DE TISSU PLIE QUI CREE LA TRAPPE VENTILEE, AUGMENTANT
LA PROTECTION ET RENDANT LE VETEMENT PLUS SOR. LE FILET FR SITUE ENTRE LA DOUBLE
COUCHE DE TISSU PLIEE PERMET A L’AIR FRAIS DE CIRCULER DANS VOTRE VETEMENT, EXPUL-
SANT L’AIR CHAUD, ET CREANT AINSI UN SYSTEME EFFICACE DE VENTILATION POUR VOUS GAR-

DER AU FRAILS. VETEMENTS IGNIFUGES
CHEMISES ET CHANDAILLES



1478BDUS7 / CHEMISE DE TRAVAIL
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON/ 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / NFPA 2112
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

ORA

NAY KAK BLR BLK

CHA DKN LBL RED

& WESTEX
UltraSoft’

147BDPT6 / CHEMISE DE TRAVAIL

6.5 0Z DUPONT® PROTERA®
65% MODACRYLIQUE / 33% ARAMID (KEVLAR/NOMEX) / 2% CARBONE/
FIBRE DE NYLON ANTI-STATIQUE

CLASSEMENT ARC ATPV 8.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / NFPA 2112
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

NAY MBL

147BDTS7 / CHEMISE DE TRAVAIL

6.5 0Z WESTEX® DH @
48% TENCEL/ 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / NFPA 2112
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:
& WESTEX

mm

NAY ORA

147BDSAG / CHEMISE A BOUTONS A
CARREAUX

6.5 0Z AMTEX® PLUS SAUK SATEEN
88% COTON/ 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 9.5 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-3XL / (LONG) M-3XL
COULEUR:

TX231US7 / CHEMISE DE TRAVAIL
7 OZWESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON/ 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / NFPA 2112

CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

BN EE  cwesnx
NAY KAK BLR CHA UltraSoft’



TX290N4 / CHEMISE DE TRAVAIL

4.5 0ZDUPONT ™ NOMEX ®

TX298VX8 / CHEMISE RESISTANTE A

”
93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% CARBONE LALUMINIUM Hv

8.5 0Z WESTEX® VINEX MIDWEIGHT ®
CLASSEMENT ARC ATPV 5.1 CALORIES/CM?

85% VINAL / 15% POLYNOSIC

NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 1
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

NAY KAK BLR

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MM¢
#9740 3/4” ARGENT SUR BANDE TISSEE 2” JAUNE
FLUORESCENTE.

CLASSEMENT ARC ATPV 8.1 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

& WESTEX

Vinex

7 0ZWESTEX® ULTRASOFT® 4.5 0Z TENCATE COMFORT BLEND® I.'ALUMINIUM

88% COTON/ 12% NYLON 65% NOMEX 111 / 35% LENZING FR 6 0Z WESTEX® VINEX MIDWEIGHT ®

o MATERIEL REFLECHISSANT 3M™ SCOTCHLITE™ CLASSEMENT ARC ATPV 4.2 CALORIES/CM 2 85% VINAL / 16% POLYNOSIC

#8940 2” ARGENT COUSU, LAVAGE INDUSTRIEL NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 1 CLASSEMENT ARC ATPV 5.6 CALORIES/CM?

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM? GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 1

NFPA 70E / CSA 2462 / NFPA 2112 r'4 mESSTﬂEX COULEUR: GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

CATEGORIE 2 o m COULEUR: LBL

GRANDELR: (REG) S-9xL/ (LONG) praxt & WESTEX  VETEMENTS IGNIFUGES

COULEUR: GRY MBL  KAK v
3M and Scotchlite are trademarks used under license in Canada Vinex CHEMISES ET CHANDA".LES



238US7 / CHEMISE DE TRAVAIL HV INDUSTRIEL

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE<3Mvc #8940 2"
ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 CATEGORIE 2 / CSAZ96
CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

& WESTEX
UltraSoft’

:

L ¥

A\
[ BN EY ‘n
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{

235US7 / CHEMISE DE TRAVAIL HV INDUSTRIEL
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"3M"C #9740 3/4”
ARGENT SUR BANDE TISSEE 2” JAUNE FLUORESCENTE.

LAVAGE INDUSTRIEL

ARC RATING ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 CATEGORIE 2 / CSA 796 / CLASSE 1
NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

& WESTEX
- - UltraSoft’
NAY BLR

w Matériau réfléchissant
Scotchlite”

148BDTY7 / CHEMISE DE TRAVAIL HV INDUSTRIEL
6.5 0Z WESTEX® DH ®

48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"3M* #5540

2" ARGENT SEGMENTE THERMOCOLLE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / NFPA 2112
CSAZ96 CATEGORIE 2 / CLASSE 2 / NIVEAU 2 ,

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: YEL

& WESTEX
DH

148BDTS7 / CHEMISE DE TRAVAIL HV
INDUSTRIEL

6.5 0Z WESTEX® DH ®

48% TENCEL/ 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

« MATERIEL REFLECHISSANT 3SCOTCHLITE™< 3Mvc
#8940 2" ARGENT.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / NFPA 2112
CSAZ96 CATEGORIE 2 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA & WESTEX
DH

3M and Scotchlite are trademarks used under license in Canada



SRT5PY6 / CHANDAIL HV LEGER MANCHES
LONGUES

6.95 0 / ANTEX EXODRY ® FR PERFORMANCE
50% MODACRYLIQUE / 40% LYOCEL / 10% TWARON

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C 3MMc
#5535 2" ARGENT SEGMENTE THERMOCOLLE.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 16.4 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 296 / CATEGORIE 2
CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

SRT5PD6 / CHANDAIL HV LEGER MANCHES
LONGUES

6.95 0Z / ANTEX EXODRY ® FR PERFORMANCE
50% MODACRYLIQUE/ 40% LYOCEL / 10% TWARON
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C 3M¢
#5535 2” ARGENT SEGMENTE THERMOCOLLE.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 16.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 296
CATEGORIE 2/ CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

SRT18IT6 / CHANDAIL HV LEGER RT5PY8/ CHANDAIL HV LEGER MANCHES

5.5 0Z WESTEX® TRUECOMFORT KNITS 8.8 0Z / POLARTEC ® POWER DRY ® FR

100% COTON 70% MODACRYLIQUE / 30% RAYONNE

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMC « MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3M"c
#5535 2" ARGENT SEGMENTE THERMOCOLLE. #8940 2" ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.1 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 296 / CATEGORIE 2
CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: YEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 296

CATEGORIE 2 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

& WESTEX
TrueComfort
Matériau réfléchissant VETEME"TS IGNIFUGES
3M Scotchlite” CHEMISES ET CHANDAILLES

3M and Scotchlite are trademarks used under license in Canada



SRT29PS11 / CHANDAIL THERMAL HV

9.6 02 / POLARTEC ® POWERGRID FR
43% RAYONNE / 33% MODACRYLIQUE / 14% PARA-ARAMID / 4% SPANDEX
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"® 3M"
#5535 2” ARGENT SEGMENTE THERMOCOLLE.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 15 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CATEGORIE 2
CSAZ96 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

ORA YEL

DW5PD8 / ‘HENLY’ A MANCHES LONGUES
707/ POLARTEC® POWER DRY® FRILEGER)

50% MODACRYLIQUE / 40% LYOCEL / 10% TWARON
CLASSEMENT ARC ATPV 16.4 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR: NAY

DW29PD8 / CHANDAIL POLARTEC
POWER DRY

707/ POLARTEC® POWER DRY® FRILEGER)
50% MODACRYLIQUE / 40% LYOCEL / 10% TWARON

CLASSEMENT ARC ATPV 16.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

DW29PS11 / CHANDAIL POLARTEC POWER
DRY

9.6 0Z / POLARTEC ® POWERGRID FR
43% RAYONNE / 39% MODACRYLIQUE/ 14% PARA-ARAMID / 4% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 15 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: BLK



DW27WP12 / CHANDAIL
COUPE-VENT AVEC CAPUCHE AMOVIBLE

12 0Z / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
95% COTON / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 27.7 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 3

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

DW17511/ HOODIE AVEC FERMETURE
ECLAIR

13 0Z / ANTEX™ EXODRY ® FR PERFORMANCE
95% COTON / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 17 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 296 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-SXL
COULEUR: NAY

DW16511 / HOODIE
13 0Z / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
95% COTON / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 17 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 296 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

DW20S11 / HOODIE AVEC POCHE
KANGAROO

13 0Z / ANTEX™ EXODRY ® FR PERFORMANCE
95% COTON / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 17 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 296 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

VETEMENTS IGNIFUGES
CHEMISES ET CHANDAILLES
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DW18KI6 / CHEMISE DE TRAVAIL A MAN-
CHES LONGUES

707/ ANTEX™ EXODRY ® FR PERFORMANCE
100% COTON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

NAY GRY KAK

DW5KI6 / ‘HENLY' A MANCHES LONGUES
70Z/ ANTEX™ EXODRY® FR PERFORMANCE
100% COTON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:

NAY ORA KAK




DW10PD7 / SOUS-VETEMENTS SANS
COUTURE

7.5 0Z POLARTEC POWER DRY
66% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNENE / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 6.6 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 462 / CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: NAY

DWG6PD5 / T-SHIRT

5.2 0Z / POLARTEC® POWER DRY FR (LEGER)

72% MODACRYLIQUE / 28% RAYONNENE

CLASSEMENT ARC ATPV 5.0 CALORIES/CM>
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 1
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

DW3PD5 / GILET A MANCHES LONGUES

5.2 02/ POLARTEC® POWER DRY FR (LEGER)

72% MODACRYLIQUE / 28% RAYONNENE

CLASSEMENT ARC ATPV 5.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 1
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: NAY

DWOPD7 / SOUS-VETEMENTS LONGS SANS
COUTURE

7.5 0Z POLARTEC POWER DRY
66% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 5% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 6.6 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: NAY

VETEMENTS IGNIFUGES
CHEMISES ET CHANDAILLES



RT26WP12 / CHANDAIL KANGOUROU
AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

12 02 / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
48% MODACRYLIQUE / 37% TENCEL / 10% TWARON / 5% SPANDEX
© MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"< 3MH<
#8940 2 ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 27.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CSA 296
CATEGORIE 3 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

RT17WP12 / CHANDAIL COUPE-VENT AVEC
CAPUCHON

12 0Z / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
48% MODACRYLIQUE / 37% TENCEL / 10% TWARON / 5% SPANDEX
« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"c3M¥c #8940
2" ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 27.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CSA 796
CATEGORIE 3 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

COULEUR: ORA

RT27WP11/ CHANDAIL COUPE-VENT
AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

12 0Z / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
48% MODACRYLIQUE / 37% TENCEL / 10% TWARON / 5% SPANDEX
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M¥<
#8940 2” ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 27.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CSA 796 / CATEGORIE 3
CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: YEL

RT27WP12 / CHANDAIL COUPE-VENT
AVEC CAPUCHON AMOVIBLE

12 02 / ANTEX EXODRY ® FR WINDPROOF
448% MODACRYLIQUE / 37% TENCEL / 10% TWARON / 5% SPANDEX
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"®3M"
#8940 2" ARGENT.

LAVAGE INDUSTRIEL
CLASSEMENT ARC ATPV 27.7 CALORIES/CM*

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CATEGORIE 3

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

w Matériau réfiéchissant
Scotchlite”



1981DNA / DENIM AVEC POCHES
A OUTILS

12.5 0Z DNA TECHNICAL FABRICS®
69% COTON / 30% MODACRYLIQUE / 1% ELASTANE

CLASSEMENT ARC ATPV 20.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR: NAY

1981IN14 / DENIM
UTILITAIRE

14 0Z WESTEX® INDURA ®
100% COTON

CLASSEMENT ARC ATPV 22.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR: PRE (PRELAVE)

& WESTEX

Indura

1981BW8 / PANTALON EN TISSU
NATTE

8 0Z WESTEX® ULTRASOFT® BASKETWEAVE
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 9.8 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

1981USD / JEANS EN DUCK

11 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

COULEUR:

BRN NAY

& WESTEX
UltraSoft

VETEMENTS IGNIFUGES
PANTALONS



1435US9 / PANTALON DE TRAVAIL HV
902 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMc 3MHc
#8940 3/4” SUR TISSU FIREWEAVE® 2" JAUNE
FLUORESCENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

COULEUR: & WESTEX
- - UltraSoft
NAY BLR

910WF12 / PANTALON DE
TRAVAIL

12.75 0Z MOUNT VERNON FR WILLARD FLEX

99% COTON / 1% SPANDEX

CLASSEMENT ARC ATPV 17 CALORIES/CM 2
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR TAILLE: 28-60

ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR: BLK

TX910IN14 / JEANS COUPE AMPLE

14 0Z WESTEX® INDURA®
100% COTON

CLASSEMENT ARC ATPV 22 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

COULEUR: PRE (PRELAVE)

901ITDEN / PANTALON DE TRAVAIL

14.25 0Z RELIANT® DENIM JEANS
75% COTON / 25% MODACRYLIQUE

CLASSEMENT ARC ATPV 16.9 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

COULEUR: BLK

& WESTEX

Indura




2947US9 / PANTALON DE TRAVAIL
TAILLE BASSE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12. 4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

& WESTEX
UltraSoft

2947TS9 / PANTALON DE TRAVAIL
TAILLE BASSE

6.5 WESTEX® DH® (LEGER)
48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & UNFINISHED
COULEUR: NAY

& WESTEX
DH

2947PT7 / PANTALON DE TRAVAIL
TAILLE BASSE

7.50Z DUPONT® PROTERA®

65% MODACRYLIQUE / 33% ARAMID
(KEVLAR®/NOMEX®] 2% CARBONE/ FIBRE NYLON ANTISTAT QUE
CLASSEMENT ARC ATPV 9.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR TAILLE: 28-60

COULEURL NAY

2948US9 / PANTALON SANS METAL
9 OZWESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12. 4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR TAILLE: 28-60

ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI

COULEUR: BLK

& WESTEX
UltraSoft

3239US9/ PANTALON CARGO
9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

NAY KAK & WESTEX
UltraSoft

3239759/ PANTALON CARGO
7.5 WESTEX® DH® (LEGER)
48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

CLASSEMENT ARC ATPV 8.8 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

- & WESTEX
DH

NAY

3233US9/ PANTALON CARGO
AVEC INSERTION POUR GENOUX

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

NAY BLK

& WESTEX
UltraSoft’

VETEMENTS IGNIFUGES
PANTALONS



TX1431US9 / PANTALON DE TRAVAIL TX1400N6 / PANTALON DE TRAVAIL

CUUPE HEG“LIERE 5.7 0Z WESTEX® SYNERGY® FAIT AVEC DUPONT™
9 0Z WESTEX® ULTRASOFT® NOMEX I1IACLEGER)
88% COTON / 12% NYLON 93% NOMEX / 5% KEVLAR® / 2% CARBONE

CLASSEMENT ARC ATPV 6.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

- - & WESTEX
BLR NAY

Synergy

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

NA KAK BLK

Y

& WESTEX
UltraSoft

TX1431IR9 / PANTALON DE TRAVAIL
COUPE REGULIERE

9 0Z WESTEX® INDURA ®
100% COTON

CLASSEMENT ARC ATPV 10.8 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

NAY kak

TX1439VX8 / PANTALON DE TRAVAIL

8.5 0Z WESTEX® VINEX(LEGER)
85% VINAL / 15% POLYNOSIC

CLASSEMENT ARC ATPV 8.1 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR TAILLE: 28-60
ENTREJAMBE: 30 - 36 & BAS NON-FINI
COULEUR:

- & WESTEX

NAY N
Vinex

& WESTEX

Indura




9028US7 / SALOPETTE HV NON DOUBLEE

7 0Z WESTEX® ® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 2" ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL

COULEUR: ORA & WESTEX

UltraSoft

9038TS7 / SALOPETTE HAUT DE GAMME
NON DOUBLEE

6.5 0Z WESTEX® DH®

48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

o MATERIEL REFLECHISSANT 3M™ SCOTCHLITE™

#8940 3/4. SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-

CENT IGNIFUGE.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL

COULEUR: ORA r'4 \II)\LESTEX

189US7 / SALOPETTE HV NON DOUBLEE
7 0Z WESTEX® ® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

© MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc

#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-

CENT IGNIFUGE.
LAVAGE INDUSTRIEL
CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM®

NFPA 70E / CSA Z462 / CSA 296
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL

COULEUR:
I L WESTEX
NAY BLR ORA UltraSoft’

w Matériau réfléchissant
Scotchlite”

188US9 / SALOPETTE NON DOUBLEE
9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: NAY & WESTEX

UltraSoft
188US7 / SALOPETTE NON DOUBLEE
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: NAY & WESTEX

UltraSoft

198USD / SALOPETTE EN DUCK NON
DOUBLEE

110Z WESTEX® ULTRASOFT® DUCK

88% COTON / 12% NYLON

* OUVERTURE AUX GENOUX POUR GENOUILLERES ET
COMPATIBLE AVEC NOTRE MODELE DE
GENOUILLERES KPAD2

CLASSEMENT ARC ATPV 12.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: BRN 6 WESTEX

UltraSoft

VETEMENTS IGNIFUGES
SALOPETTES & COUVRES-TOUT



g

1328TY7 / COUVRE-TOUT HV NON DOUBLE

408US7 / COUVRE-TOUT CONTRACTEUR HV NON 1698ZTS7 / COUVRE-TOUT DELUXE HV NON DOUBLE  1345US9 / COUVRE-TOUT HV NON DOUBLE
DOUBLE

6.5 0Z WESTEX® DH 9 0Z WESTEX® ULTRASOFT® 6.5 0Z WESTEX® DH®
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT® 48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID 88% COTON / 12% NYLON 48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID
88% COTON / 12% NYLON o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C3MMC #8940 2"  MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC3MMC #8940 2" AR- o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3Mc
« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC3MMC #8935 2” ARGENT IGNIFUGE COUSU. LAVAGE INDUSTRIEL GENT SUR FIREWEAVE® 4” JAUNE FLORESCENT IGNIFUGE COUSU. #8940 2” ARGENT COUSU IGNIFUGE.
ARGENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM2 LAVAGE INDUSTRIEL LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 /CSA 296 / CATEGORIE 2 /
CLASSE 3 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR:

- & WESTEX
UltraSoft’
ORA

w Matériau réfiéchissant
Scotchlite”

NFPA 70E / CSA 2462 /CSA 296 / CATEGORIE 2 /

CLASSE 3 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR:

ORA

& WESTEX
DH

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CSA 296 /
CATEGORIE 2 / CLASS 3 / NIVEAU 2 /

ANSI 107 / CLASSE 1/ NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR:
- - & WESTEX
UltraSoft
NAY ORA

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CSA 796 /
CATEGORIE 2 / CLASSE 3 / NIVEAU 2 /
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR:

& WESTEX

YEL
DH



1625US7 / COUVRE-TOUT DELUXE HV
NON DOUBLE

702 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C 3MMc
#8940 3/4"” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUO-
RESCENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-54 / LONG (38-54)
COULEUR:

B W cwesmex

NAY BLR CHA RED UltraSoft

1625US9 / COUVRE-TOUT DELUXE HV NON
DOUBLE

9.0 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3Mc
#8940 3/4" SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-54 / LONG (36-54)

COULEUR:

- - & WESTEX
NAY BLR UltraSoft

1625N6 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE HV
5.7 0Z DUPONT® NOMEX IIIA

93% NOMEX / 5% KEVLAR®/ 2% P-140 CARBONE

 MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMC
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE COUSU. LAVAGE INDUSTRIEL
CLASSEMENT ARC ATPV 6 CALORIES/CM

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) 34-54 / LONG (36-54)

COULEUR:

NAY BLR RED

1622US9 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE HV
9 0Z WESTEX® ULTRASOFT
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-54 / LONG (36-54)

COULEUR:

- & WESTEX
UltraSoft

BLR

1622N6 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE HV
5.7 02 WESTEX® SYNERGY®

93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% P-140 CARBONE

CLASSEMENT ARC ATPV 6 CALORIES/CM®

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 7462

CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) 34-54 / LONG (36-54)

COULEUR:

- & WESTEX
Synergy

VETEMENTS IGNIFUGES
SALOPETTES & COUVRES-TOUT



TX1331US7 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE HV

702 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON
CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM*

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-64 / LONG (36-64)
COULEUR:

BN A

TX1331US9 / COUVRE-TOUT DE TRAVAIL
NON DOUBLE

9 02 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-60/ LONG (36-60)

COULEUR:

- - & WESTEX
NAY ORA UltraSoft

TX1331PT7 / COUVRE-TOUT DE TRAVAIL
NON DOUBLE

7.50Z DUPONT® PROTERA®
65% ACRYLIC / 33% ARAMID (KEVLAR/NOMEX®) 2% CARBONE/
FIBRE DE NYLON ANTI-STATIQUE

CLASSEMENT ARC ATPV 9.4 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL/ LONG (M-5XL)
COULEUR:

NAY

TX1331VX8 / COUVRE-TOUT VINEX

8.5 0Z WESTEX® VINEX(LEGER)
85% VINAL / 15% POLYNOSIC

CLASSEMENT ARC ATPV 8.1 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 34-64 / LONG (36-64)
COULEUR:

=¥ & WESTEX

NAY Vinex

1188US7 / COUVRE-TOUT SECTEUR
PETROLIER
702 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEM® 3MM¢
#8940 2" ARGENT COUSU, IGNIFUGE, LAVAGE
INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM*®
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) 38-64 / LONG (40-64)

- - & WESTEX

RED GRY UltraSoft’

1180US7 / COUVRE-TOUT SECTEUR
PETROLIER

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: (REG) 38-64 / LONG (40-64)
COULEUR:

NAY GRY

& WESTEX
UltraSoft



1325058 / COUVRE-TOUT NON
DOUBLE HV

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"®
3MMC #8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE
FLUORESCENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR:

BN 4w

NAY BLR ORA

1325087 / COUVRE-TOUT NON
DOUBLE HV

702 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C
3MMC #8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE
FLUORESCENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR:

- - - & WESTEX
NAY BLR ORA

UltraSoft

Matériau réfléchissant

Scotchlite”




TX1100N6 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE

5.7 0Z DUPONT® NOMEX IIIA

93% NOMEX / 5% KEVLAR®/ 2% P-140 CARBONE
CLASSEMENT ARC ATPV 6 CALORIES/CM*
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) 34-64 / (LONG) 36-64

COULEUR:

NAY BLR

TX1100N4 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE

4.50ZDUPONT® NOMEX llIA

93% NOMEX / 5% KEVLAR®/ 2% P-140 CARBONE
CLASSEMENT ARC ATPV 5.1 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 1 )
GRANDEUR: (REG) 34-64 / (LONG) 36-64

COULEUR:

NAY BLR

\/‘\,

1600RT / COUVRE-TOUT NON DOUBLE HV
CONTRACTEUR

5.7 0Z DUPONT® NOMEX I1IA

93% NOMEX / 5% KEVLAR®/ 2% P-140 CARBONE

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 6 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: BLR

401RTUS7 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE
HV CONTRACTEUR

7 02 WESTEX® ULTRASOFT
88% COTON / 12% NYLON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3Mc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

- - & WESTEX
NAY BLR

UltraSoft

w Matériau réfiéchissant
Scotchlite”



415W11/ COUVRE-TOUT HV NON
DOUBLE POUR SOUDEUR

12 02 WESTEX® INDURA® WHIPCORP
100% COTON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEM 3MMC
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.9 CALORIES/CM?

NFPA 70E / CSA Z462 / CSAZ96 / CATEGORIE 2 / CLASS 1/
NIVEAU FR /180 11611 / CLASSE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-3XL

COULEUR: NAY & WESTEX

Indura

415US7 / COUVRE-TOUT NON DOUBLE POUR
SOUDEUR

702 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?

NFPA 70E / CSA 2462 / CSAZ96 / CATEGORIE 2 / CLASS 1/
NIVEAU FR /150 11611/ CLASSE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-3XL

COULEUR: NAY & WESTEX

UltraSoft’

w Matériau réfléchissant
Scotchlite”

500W11/ COUVRE-TOUT NON DOUBLE POUR
SOUDEUR

12 0Z WESTEX® INDURA® WHIPCORP
100% COTON
CLASSEMENT ARC ATPV 12.9 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CSAZ96 /
CATEGORIE 2 /IS0 11611/ CLASSE 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-3XL
COULEUR: NAY

& WESTEX

Indura

419VZUS7 / COUVRE-TOUT HV NON

DOUBLE POUR SOUDEUR
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT® & WESTEX
88% COTON / 12% NYLON UltraSoft

« FERMETURE ECLAIR ET VELCRO AUX JAMBES
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M"¢
#8935 2" ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2 / CSA 296 /
CLASS 2 / NIVEAU 2 /10 11611 / CLASSE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-3XL

COULEUR: ORA VETEMENTS IGNIFUGES
SALOPETTES & COUVRES-TOUT



28MTSV / IMPERMEABLE HV AVEC
CAPUCHON

907 EXODRY® FR
100% IMPERMEABLE MODACRYLIQUE/LYOCELL/PARA ARAMID

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3MMC
#5535 2 ARGENT SENGMENTE IGNIFUGE.

CLASSEMENT ARC ATPV 29.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 3 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL

DETACHABLE

9 0ZEXODRY® FR

38MTSV /IMPERMEABLE HV AVEC CAPUCHON

100% IMPERMEABLE MODACRYLIQUE/LYOCELL/PARA ARAMID

 MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M*C #5535 27
ARGENT SENGMENTE IGNIFUGE THERMOCOLLE.
CLASSEMENT ARC ATPV 29.0 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 7462
CATEGORIE 3 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: ORA (& BLR SUR DEMANDE SEULEMENT) COULEUR: NAY

COULEUR:

2018TL / IMPERMEABLE HV AVEC CAPUCHON
AJUSTABLE

17.5 0Z POLARTEC POWERSHIELD®
67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M¥ #8932 2”
ARGENT IGNIFUGE.

CLASSEMENT ARC ATPV 18.6 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: ORA

58TL / IMPERMEABLE HV

17.5 0Z POLARTEC POWERSHIELD®

67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEM 3MMC
#8932 2" ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 18.6 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA Z96 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: ORA ( & BLR SUR DEMANDE SEULEMENT)

2015TL / IMPERMEABLE HV AVEC
CAPUCHON

17.5 02 POLARTEC POWERSHIELD®
67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3MM
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 18.6 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 3 / CSA 296 / CLASSE 1 / NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: ORA

w Matériau réfléchissant
Scotchlite”



98MTSV / SALOPETTE IMPERMEABLE HV
907 EXODRY® FR 100% IMPERMEABLE
MODACRYLIQUE/LYOCELL/PARA ARAMID/EPTFE

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"c 3MMC
#5535 2" ARGENT SENGMENTE IGNIFUGE THERMO-
COLLE.

CLASSEMENT ARC ATPV 29.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 3 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: ORA

9018TL / SALOPETTE IMPERMEABLE HV
17.5 02 POLARTEC POWERSHIELD®

67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8935 2” ARGENT IGNIFUGE.

CLASSEMENT ARC ATPV 18.6 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 462
CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR: ORA

9015TL / SALOPETTE IMPERMEABLE HV
17.5 02 POLARTEC POWERSHIELD®

67% MODACRYLIQUE / 29% RAYONNE / 4% SPANDEX

o MATERIEL REFLECHISSANT 3SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 18.6 CALORIES/CM*
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2/ CSA 296 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: NAY

m Matériau réfléchissant
Scotchlite” .
VETEMENTS IGNIFUGES
IMPERMEABLES



ZIPIN / ZIP OUT MANTEAUX

CL345US9 / MANTEAU A DOUBLURE AMOVIBLE
9.0 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

» DOUBLURE INTERIEURE VENDUE SEPAREMENT, MODELE CL348
 MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3M*C #8940 3/4” SUR
FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUORESCENT IGNIFUG.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 462
CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR:

- & WESTEX
UltraSoft

NAY

CL348 / DOUBLURE INTERIEURE AMOVIBLE

15 0Z MODAQUILT®
100% COTON / 100% MODACRYLIQUE

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: GRY

CL348US9 / MANTEAU A DOUBLURE AMOVIBLE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON
« DOUBLURE INERIEURE VENDUE SEPAREMENT, MODELE CL348
CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG [M-5XL)
COULEUR:
- &s WESTEX
UltraSoft

NAY




ZIPIN /7 ZIP OUT OPTIONS DE DOUBLURES AMOVIBLES POUR MANTEAUX

BK460NF / DOUBLURE THERMIQUE HV

13 0Z POLARTEC® THERMAL FR

93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% CARBONE

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMS 3M"¢ #8940 3/4” SUR FIRE-

WEAVE® 2 JAUNE FLUORESCENT IGNIFUGE. L647US7 / VESTE
LAVAGE INDUSTRIEL 7 02 WESTEX® ULTRASOFT
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 21 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2/ CSA 296 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: NAY

DOUBLURE: INSULAIR 10 0Z

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: NAY

BK460PTF / DOUBLURE THERMIQUE HV

12 0Z POLARTEC® THERMAL FR

93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% CARBONE
o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3M"¢ #8940 3/4” SUR FIRE-
WEAVE® 2" JAUNE FLUORESCENT IGNIFUGE.
LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 11.5 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

L2N1US7 / DOUBLURE DE MANTEAU

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: INSULAIR 10 02

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: NAY

BK468NF / DOUBLURE THERMIQUE HV
13 0Z POLARTEC® THERMAL FR

93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% CARBONE

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C 3M"C #8935 3/4” ARGENT
IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 21 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR:

ORA

3M Matériau réfiéchissant VETEMENTS IGNIFUGES
Scotchlite MANTEAUX

& WESTEX
UltraSoft




L495US9 / MANTEAU NON DOUBLE

9.0 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

« DOUBLURE COMPATIBLE: L2N1US7, L647US7,
BK460NF, BK460PTF, BK468NF

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEM 3MMC

#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-

CENT IGNIFUGE COUSU. LAVAGE INDUSTRIEL
CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM*

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA Z36 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

NAY BLR

& WESTEX
UltraSoft

L490US9 / MEANTEAU NON DOUBLE
9 02 WESTEX® ULTRASOFT®

88 % COTON / 12% NYLON

« DOUBLURE COMPATIBLE: L2N1US7,
L647US7, BK460NF, BKA6OPTF, BKAGSNF
CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

L498TY7 / MANTEAU NON DOUBLE

6.5 0Z WESTEX® DH® MIDWEIGHT
48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

« DOUBLURE COMPATIBLE: L2N1US7, L647US7,
BK460NF, BK460PTF, BK468NF

 MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE"C 3MMC
#8935 2" ARGENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR: & WESTEX
DH

YEL



M400US7 / MANTEAU DOUBLE

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: WESTEX®INSULAIR 10 0Z
CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM 2
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

M400USD / MANTEAU DOUBLE EN DUCK

11 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON®

DOUBLURE: WESTEX®INSULAIR 10 0Z
CLASSEMENT ARC ATPV 60.0 CALORIES/CM?
NFPA 70 / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4

GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

- - & WESTEX & WESTEX
NAY BLR UltraSoft - UltraSoft
& WESTEX BRN & WESTEX
InsulAir InsulAir

M405NEX / MANTEAU DOUBLE HV

8.5 0Z WESTEX® ALLOUT®
88% COTON / 12% NYLON®

DOUBLURE: WESTEX®INSULAIR 10 0Z

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEC 3MMc
#8935 2” ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPY 46 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4 / CSA 296 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

M405US7 / MANTEAU DOUBLE HV

702 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

DOUBLURE: WESTEX®INSULAIR 10 0Z

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL
CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4 / QSA 296 /CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

- - & Westex
NAY BLR & WESTEX ®
UltraSoft A"OUt
& WESTEX
& WESTEX InsulAir
InsulAir
VETEMENTS IGNIFUGES

MANTEAUX



M305NEX /PARKA DOUBLE HV

702 WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX®INSULAIR

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC3MMC #8940
3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORESCENT IGNI-
FUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 46.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4 /CA 796 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

- - & WESTEX

NAY BLR UltraSoft




M305US7 / PARKA DOUBLE HV

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

» MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMC
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4 / CSA 296 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR:

NAY BLR

& WESTEX
UltraSoft

& WESTEX

InsulAir

M308TY7 / PARKA DOUBLE HV

6.5 0Z WESTEX® DHILEGER)

48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3MM¢
#8935 2” ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

ARC RATING ATPV 41 CALORIES/CM?

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4 / QSA 196 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR: YEL

——
¢

& WESTEX
DH

& WESTEX

InsulAir

-~

l

¢ )/
| el = 1 LAy

m Matériau réfléchissant
Scotchlite”

M300US7 / MANTEAU PARKA DOUBLE
7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4 )
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL
COULEUR:
NAY BLR
& WESTEX
UltraSoft’
& WESTEX
InsulAir

M308NEX / PARKA DOUBLE HV

8.5 0Z WESTEX® ALLOUT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3MM¢
#8940 2” ARGENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 46 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA Z462

CATEGORIE 4 / CSA 796 / CLASSE 2 / NIVEAU 2
GRANDEUR: (REG) S-5XL / (LONG) M-5XL

COULEUR: ORA

& Westex
AllOut’

& WESTEX

InsulAir

VETEMENTS IGNIFUGES
MANTEAUX



M900US7 / SALOPETTE DOUBLEE
702 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®
CLASSEMENT ARC ATPV 52.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4

GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL
COULEUR:

- - & WESTEX
NAY BLR InsulAir
& WESTEX
UltraSoft’

M905US7 / SALOPETTE DOUBLEE HV

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 52.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4
GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL
COULEUR:
& WESTEX
- - InsulAir
NAY BLR & WESTEX
UltraSoft

M905NEX / SALOPETTE DOUBLEE HV

9 0Z WESTEX® ALLOUT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3MMc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 46 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4
GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL
COULEUR:
& Westex
m AllOut’
NAY BLR ‘ IWEISATEX

MY08NEX / SALOPETTE DOUBLEE HV
902 WESTEX® ALLOUT®

88% COTON / 12% NYLON HAUTE TENACITE

OUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®®

« MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE" 3M"
#8940 2" ARGENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 46 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4
GRANDEUR: (REG) S-5XL (LONG) M-5XL
COULEUR: ORA

& Westex

AllOut’

& WESTEX

InsulAir

Matériau réfiéchissant

Scotchlite



M805US7 / COUVRE-TOUT HV DOUBLEE

7 0Z WESTEX® ULTRASOFT

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT 3M™ SCOTCHLITE™
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2” JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4 / CLASSE 1/ NIVEAU FR

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)

COULEUR:
- - & WESTEX
UltraSoft
we e & WESTEX
InsulAir

M848US7 / COUVRE-TOUT HV DOUBLEE
7 02 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

o MATERIEL REFLECHISSANT 3M™ SCOTCHLITE™
#8935 2 ARGENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 52 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4 / CLASSE 3 / NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL / LONG (M-5XL)
COULEUR: ORA

& WESTEX
Matériau réfléchissant UltraSoft
Scotchlite” & WESTEX

InsulAir

167US9 / MANTEAU DE LABORATOIRE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 .
GRANDEUR: (REG) S-5XL
COULEUR:
- - & WESTEX
UltraSoft’
NAY BLR

167N6 / MANTEAU DE LABORATOIRE
5.7 0Z DUPONT® NOMEX IlIA

93% NOMEX / 5% KEVLAR® / 2% P-140 CARBONE
CLASSEMENT ARC ATPV 6 CALORIES/CM *

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 1

GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR:

NAY BLR

VETEMENTS IGNIFUGES



191US9 / FROQUE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft’

C396US9 / FROQUE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON®

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2

GRANDEUR: (REG) S-5XL i

COULEUR: WHI i

& WESTEX
UltraSoft’

195US9 / FROQUE HV

902 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC 3Mc
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUO-
RESCENT IGNIFUGE. LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 2 / CSA 796 / CLASSE 1 /NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: NAY & WESTEX

UltraSoft’

A

GK195IR9 / FROQUE HV

90Z WESTEX® INDURA

100% COTON

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEM 3MMC
#8940 3/4” SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORES-
CENT IGNIFUGE.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 10.8 CALORIES/CM®
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-5XL

COULEUR: ORA

& WESTEX

Indura



A648TY7
VESTE HV JAUNE (YEL)

A624US9 / VESTE HV NON DOUBLEE

9 0Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON®

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITE*C3MMC #8940 3/4”
SUR FIREWEAVE® 2" JAUNE FLUORESCENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 12.4 CALORIES/CM*
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 2 / CLASSE 1/ NIVEAU FR
GRANDEUR: (REG) S-4XL

COULEUR:
- & WESTEX
ORA UltraSoft

AG48TY7 / VESTE HV NON DOUBLEE

6.5 0Z WESTEX® DH (LEGER)

48% TENCEL / 40% MODACRYLIQUE / 12% ARAMID

o MATERIEL REFLECHISSANT SCOTCHLITEMC3MMC #8935 2”
ARGENT IGNIFUGE COUSU.

LAVAGE INDUSTRIEL

CLASSEMENT ARC ATPV 8.9 CALORIES/CM®

NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462 / CATEGORIE 2 /
CSA Z96 / CLASSE 2 / NIVEAU 2 / ANSI 107 / CLASS 2 /
NIVEAU 2

GRANDEUR: (REG) S-4XL

& WESTEX
DH

A
A
A

83MOUTH / CAPUCHE AVEC CACHE
INFERIEURE

5.5 0ZDUPONT® NOMEX IlIA
93% NOMEX I11A ARAMID / 5% KEVLAR / 2% P-140 CARBONE
DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®

CLASSEMENT ARC ATPV 32 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 3
GRANDEUR: ONE SIZE

COULEUR:

M300US7 / CAPUCHE DOUBLEE
702 WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON

DOUBLURE: 10 0Z WESTEX® INSULAIR®
CLASSEMENT ARC ATPV 52.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462
CATEGORIE 4

GRANDEUR: OSFA

COULEUR:

NAY BLR

MCAPND / CAPUCHE DOUBLEE EN DUCK
110Z WESTEX® ULTRASOFT®

88% COTON / 12% NYLON®

DOUBLURE: WESTEX®INSULAIR 10 02

CLASSEMENT ARC ATPV 60.0 CALORIES/CM?
NFPA 70E / NFPA 2112 / CSA 2462

CATEGORIE 4
GRANDEUR: OSFA
COULEUR:
- &s WESTEX
BRN UltraSoft
& WESTEX
InsulAir
ACCESSOIRES

IGNIFUGES



BALAKDG / BALACLAVA EN
TRICOT

7.5 0Z KERMEL®
50% KERMEL® / 50% FR LENZIG®

CLASSEMENT ARC ATPV 32.2 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 3
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

BALAKUG / BALACLAVAEN
TRICOT

6 0Z WESTEX® ULTRASOFT® KNITS

86% COTON / 12% NYLON / 2% SPANDEX
CLASSEMENT ARC ATPV 10.9 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

CAPUS7 / CASQUETTE

70Z WESTEX® ULTRASOFT®
88% COTON / 12% NYLON

CLASSEMENT ARC ATPV 8.7 CALORIES/CM®
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

& WESTEX
UltraSoft

SBALAKDG / BALACLAVA COURT EN
TRICOT

7.5 0Z KERMEL®
50% KERMEL® / 50% FR LENZIG®

CLASSEMENT ARC ATPV 32.2 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 3
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

NWKD6 / CACHE-COU

7.5 0Z KERMEL®
50% KERMEL® / 50% FR LENZIG®

CLASSEMENT ARC ATPV 32.2 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 3
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

83HLN / DQUBLURE POUR CASQUE
DE SECURITE

6 0Z DUPONT® NOMEX® lIIA
93% NOMEX I1IA ARAMID / 5% KEVLAR / 2% P-140 CARBONE
10 0Z INSULATION WESTEX® INSULAIR®

CLASSEMENT ARC ATPV 32.0 CALORIES/CM*
NFPA 70E / CSA Z462 / CATEGORIE 3
SIZE: OSFA

NAY BLR

BALAFR / BALACLAVA CHAUD
12 0Z DUPONT® NOMEX llIA

93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% P-140 CARBONE
CLASSEMENT ARC ATPV 11.5 CALORIES/CM ?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

TUQUEKG / TUQUE ‘BEANIE’
8.5 0Z KERMEL®

49.5% KERMEL / 49.5% VISCOSE / 1% ANTISTATIQUE
CLASSEMENT ARC ATPV 9.3 CALORIES/CM?
NFPA 70E / CSA 2462 / CATEGORIE 2
GRANDEUR: OSF

COULEUR: NAY

JA300 / CEINTURE EN CUIR

CUIR VERITABLE / VELCRO FR
COUSU AVEC FILFR_
GRANDEUR: (REG) 34 /36/38/40/42/ 44

COULEUR: BLK




COMMENT MESURER

TROUVER LE FIT PARFAIT

FEMME HOMME

1 TOUR DE POITRINE

MESURER VOTRE BUSTE A LA PARTIE LA PLUS
LARGE DE VOTRE POITRINE SANS SERRER. AS-
SUREZ-VOUS DE GARDER LE RUBAN A MESURER
DROIT AUTOUR DE VOTRE CORP.

2 TAILLE

A LA HAUTEUR DE VOTRE TAILLE, MESUREZ PAR
DESSUS VOTRE CHANDAIL ET NON PAR DESSUS
VOTRE PANTALON.

3 HANCHE
MESURER LE CONTOUR DE VOS HANCHES.

ASSUREZ-VOUS QUE LE RUBAN PASSE AU DESSUS
DE LA PARTIE LA PLUS LARGE DE VOTRE FESSIER

4 ENTREJAMBE

VOUS POUVEZ MESURER LENTREJAMBE D'UNE DE
VOS PAIRES DE PANTALONS, DE LA FOURCHE AU
BAS DE VOTRE PANTALON.

GRANDEUR

MESUREZ VOTRE TAILLE DU HAUT DE VOTRE
TETE JUSQUAU BAS DE VOS PIEDS (SANS
CHAUSSURES).

TOUR DE POITRINE

MESUREZ AUTOUR DE LA PARTIE LA PLUS
LARGE DE VOTRE POITRINE, JUSTE SOUS VOS
BRAS.

TAILLE

MESURER LE CONTOUR DE VOS HANCHES.
ASSUREZ-VOUS QUE LE RUBAN PASSE AU
DESSUS DE LA PLUS LARGE PARTIE DE VOTRE
FESSIER

ENTREJAMBE

VOUS POUVEZ MESURER L'ENTREJAMBE
D’UNE DE VOS PAIRES DE PANTALONS, DE LA
FOURCHE AU BAS DE VOTRE PANTALON.

MANCHE

AVEC LE COUDE PLIE, MESUREZ A PARTIR DU
CENTRE DE LA NUQUE AUTOUR DE VOTRE
COUDE ET A VOTRE POIGNET.

BIG BILL
CHARTE DE GRANDEURS



TABLEAU DES COUPES POUR FEMME

XXS XS s M L XL 2XL 3xL
GRANDEUR TOLERANCE ¢ 2 4 [ s 6 | 8 10 | 12 14 | 16 18 20 22 24 24 26
TOUR DE POITRINE =1” 32 33 34 35 35 6 37 38 12 40 2 42 > 44 5 46 - 48 50 % 52 % 54
A TAILLE £1” 25 26 27 28 28 29 30 31% 33% 3% 37% 39% 41% 43% 45%  4Th
HANCHES £ 35 36 37 38 38 39 40 41 43 /2 45 47 /2 49 51 % 53 2 55 % 57 2
ENTREJAMBE
COURT 1" 28
REGULIER +1” 30-32
LONG 1" 32-34

MANTEAUX POUR FEMME
GRANDEUR TOLERANCE s M L XL 2XL 3XL XL 5XL
TOUR DE POITRINE 1" 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
MANCHES REGULIERES 1" 33 % 34 % 35 % 36 % 37 % 38 % 39% %
MANCHES LONGUES 1" 34 % 35 % 36% 37 % 38 % 9% 40 % ann

PANTALONS POUR FEMME
ALPHA s M L XL 2XL 3XL XL BXL BXL
= NUMERIQUE 28 | 29 (30 |31 [32 [33 3435 36| 38 | 40 42 | a4 46 48 50 52 54 56 58 60
REGULIER 32
LONG 34

ALPHA s M L XL 2XL 3XL 4axL BXL BXL
00 NUMERIQUE 36 38 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 60 62 64 66

REGULIER 58" - 6

LONG 61" -6'3

) ALPHA s M L XL 2xL 3L axL BXL BXL
NUMERIQUE 28 | 29 [30 |31 (32 |33 34|35 36| 38 | 40 | 42 | a4 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60
REGULIER 33
LONG 34

COUVRES-TOUT & SALOPETTES POUR HOMME

ALPHA S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
B TOUR DE POITRINE (NUM) 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 64-66
REGULIER 58" -6
LONG 6’1" - 6’3"




PANTALONS ET JEANS POUR HOMME

TAILLE (NUMERIQUE) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

1] ENTREJAMBE 30 30
ENTREJAMBE 32 32
ENTREJAMBE 34 34

ENTREJAMBE (UNF) 36

MANTEAUX ET DOUBLURES POUR HOMME

GRANDEUR ) M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

E TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
MANCHES REGULIERES 33 % 34 % 35 % 36 %2 37 Y2 38 %2 39 %2 40 2
MANCHES LONGUES 34 % 35 % 36% 37 % 38 % 39 % 40 2 41

MANTEAUX DE LABORATOIRE POUR HOMME

GRANDEUR ) M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

F TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
MANCHES REGULIERES 33 34 35 36 37 38 39 40
MANCHES LONGUES 34 35 36 37 38 39 40 41

CHEMISES SECTEUR ALIMENTAIRE POUR HOMME

GRANDEUR s M L XL 2XL 3XL axL 5XL
6 TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
cou 15- 15% 16 - 16% 17-17% 18- 18% 19-19% 20 - 20% 21-21% 22-22%
MANCHES REGULIERES 33 34 35 36 37 38 39 40
MANCHES LONGUES 34% 35 % 36% 37% 38 % 39 % 40 % %
CHEMISES DE TRAVAIL POUR HOMME
GRANDEUR s M L XL 2XL 3XL axL 5XL
H TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
cou 15-15% 16 - 16% 17-17% 18- 18% 19-19% 20 - 20% 21-21% 22 - 22%
MANCHES REGULIERES 33% 34 v 35 35% 36 % 37 % 38 38%
MANCHES LONGUES 34 % 35 36 36 % 37% 38 % 39 39%

CHEMISES DE TRAVAIL SECTEUR INDUSTRIEL POUR HOMME

GRANDEUR S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
I TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
cou 15-15% 16 - 16% 17-17% 18- 18% 19-19% 20-20% 21-21% 22-22%
MANCHES REGULIERES 33% 34 % 35 35 % 36 % 36 7% 37 % 38 %
MANCHES LONGUES 34% 35 % 36 36 % 37 % 377% 38 % 39 %
TRICOTS POUR HOMME

GRANDEUR S M L XL 2XL 3XL axL 5XL
) TOUR DE POITRINE 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
MANCHES REGULIERES 33% 34 % 35 1% 36 % 37 % 38 1. 39 % 40 %,
MANCHES LONGUES 34 35 1 36% 37 % 38 1 39 1 40 % a1%

BIG BILL
CHARTE DE GRANDEURS
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PROTECTION SANS METAL

EmBouT EN compoSITE &
SEMELLE INTERIEUR EN POLYMER
ANTI-PERFORATION

MAILLE RENFORCEE AVEC

KEVLAR®

e \

(loram) FIREQ)ICE

—’

SEMELLE ET EMBOUT
VIBRAM® FIRE & ICE

BANDE DE ROULEMENT FACILE A
NETTOYER

ABSORPTION DE CHOC
RESISTANT A L'HUILE ET A L'ESSENCE
ANTI-FATIGUE ET NON MARQUANT

@ e s o s

F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11

@ @ A
B

2195-14¢n  7195-14

BB5014 / BOTTES SANS METAL BIG BREEZE

GRANDEURS

7 (7% 8 | 8% 9 | 9% |10 |10%| 11

|

LE TALON SE COMPRESSE, EXPULSANT LAIR.

LA 1ERE BOTTE INTELLIGENTE

DE TRAVAIL!

COMMENT CA FONCTIONNE?

NOTRE BOTTE DE TRAVAIL INTELLIGENTE S'ADAPTE A
TOUTE TeMPERATURE. SEs MATERIAUX DEVIENNENT
PLUS RIGIDES PAR TEMPS FROID, CE QUI SIGNIFIE QUE
MOINS II),"AIR PEUT ENTRER ET CIRCULER A L'INTERIEUR. TAN-
DIS QU'A DES TEMPERATURES CHAUDES, LA BOTTE MAXIMISE
LE FLUX D'AIR ET VOUS RAFRAICHIT. SOYEZ A L'AISE A TOUT

MOMENT DE L'ANNEE!

L’AIR FRAIS ENTRE

LORSQU’UNE PRESSION EST EXERCEE SUR LA
DEVANT DE LA CHAUSSURE, LES SOUPAPES
D’AERATION S'OUVRENT, PERMETTANT A L'AIR
FRAIS DE PENETRER DANS LA CHAUSSURE.

VALVES D'AIR

CUIR I I A

AIR 3 |

I I T

MEMBRANE

L'AIR HUMIDE SORT

LORSQUE LA PRESSION EST APPLIQUEE SUR
LE TALON DE LA CHAUSSURE, LES
SOUPAPES DE PURGE D’AIR SE FERMENT,
FORCANT L'AIR HUMIDE A L'INTERIEUR DE
LA CHAUSSURE A CIRCULER A TRAVERS LA

MAILLE EN NID D'ABEILLE.

BOTTES DETRAVAIL& .
CHAUSSURES DE SECURITE



— Mﬂﬂ = §ceni.r'ap

BANDE DE ROULEMENT FACILE A NETTOYER ANTIBACTERIAL
ABSORPTION DE CHOC
RESISTANT A L'HUILE ET A L'ESSENCE ANTI-ODEUR
ANTI-FATIGUE NON MARQUANT DOUBLURE DE TRAITEMENT

+ CAOUTCHOUC ANTIDERAPANT

EXODRY"

EVACUATION DE L'HUMIDITE
SECHAGE RAPIDE

TAN: CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK IMPERMEABLE
BLK: CUIR PLEINE FLEUR IMPERMEABLE
ORTEIL EN COMPOSITE
SEMELLE ORTHOPEDIQUE
STROBEL FLEXIBLE

IMPERMEABLE PLAQUE EN POLYMERE
QUADRUPLE
COUTURE RESISTANTE P Q
DANS LA ZONE DE STRESS BB6014 / BOTTES POUR HOMME BB6014 / BOTTES POUR HOMME Lm FIRE @ |C E ’
s \\ =
SEMELLE INTERIEURE EN MOUSSE
MEMnIHE EN PULYMEH 7 |7%| 8 |8+| 9 |[9%|10 10| 11| 12| 13 7 |7%| 8 |8+ 9 |9%|10 [10%| 11| 12| 13
RESISTANTE AUX CHOCS
CONFORT ULTIME Thinsulate
EXUDRY INSULATION
@ o s @ Ghos IMPERMEABLE MEMBRANE —

F2413-11  F2413-11  F2413-11 F2413-11

o0 @ A 3M™ THINSULATE™
INSULATION

7195-14¢sn  2195-14
200 GRAMMES D'ISOLATION

LANGUETTE A SOUFFLET HAUT SECHAGE RAPIDE

EMPECHE LES DEBRIS + L'EAU
D'ENTRER DANS LE DEMARRAGE

PROTECTION SANS METAL

ORTEIL DE PROTECTION COMPOSITE
& SEMELLE INTERIEURE

ANTIZPERFORATION .
EN MOUSSE MEMOIRE ET POLYMERE

3M™ THINSULATE
ISOLANT 200 GRAMMES CHALEUR DU CORPS



MICROFIBRE
RESISTANT AUX ECLABOUSSURES,

A L’EAU ET AUX PRODUITS
CHIMIQUES

BB4002W / BOTTES DE FEMME IMPERMEABLE

GRANDEURS
6 7 8 9 10

LONGUE LANGUETTE A SOUFFLET
EMPECHE LES DEBRIS ET L’EAU DE
TRIPLE COUTURE RESISTANTE PENETRER DANS LA BOTTE
DANS LES ZONES DE STRESS

EMBOUT D'ACIER
ANTI-PERFORATION

TALON ANTI-FATIGUE
ABSORPTION DE CHOCS

@ e s G om ons

[ astu W astw L astw [ asth
1

SEMELLE INTERMEDIAIRE D’INJECTION i
TPU SEMELLE EXTERIEURE EN'CA‘UUTCHUUC PU F2413-11  F2413-11 F2413-11  F2413-11
FLEXIBLE ET LEGERE @ @ A
RESISTANT AUX ECLABOUSSURES ) I .
SEMELLE ORTHOPEDIQUE 7195-14en  2195-14
BB4002 / BOTTE POUR HOMME IMPERMEABLE

BOTTES DE TRAVAIL &

CHAUSSURES DE SECURITE



.. BOTTES AVEC EMBOUT D’ACIER
. - “TRACTION 360°"

*  DOUBLURE EXODRY® @ o @ @ o o

_ASTH

F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11

A
CSA SA

2195-14en  7195-14

- EVACUATION DE LHUMIDITE.
- SECHAGE RAPIDE

-

ge
&)

LANGUETTE A SOUFLET HAUTE

Empéche les débris + I'eau d’entrer

COL DOUX REMBOURRE

a l'intérieur.

Thinsulate

for footwear

SEMELLE INTERCALAIRE EN POLYMERE FLEXIBLE ET LEGERE
AVEC SEMELLE EXTERIEURE EN CAQUTCHOUC. 3M™ THINSULATE™ INSULATION

- 360° de traction - facile a nettoyer 200 grams isolation

- Anti-fatigue + talon “EZ-move”
- Résistante a I'huile & au prétrol
- Non marquante et anti-dérapante

- Absorbe les chocs

___— PARE-CHOCS EN TPU

- Résistance a I'abrasion et a lusure.

PLAQUE D'ACIER ANTI-PERFORATION

SEMELLE INTERIEUR EN MOUSSE
MEMOIR

S*ADAPTE A VOS PIEDS POUR
- Suspension supplémentaire & Confort

ultime.

COUTURES QUADRUPLES ROBUSTES
DANS LA ZONE DE STRESS.

- ) % ‘ ‘ i
» . - . T .
3M and Thinsulate are trademarks used under license in Canada » . . » * - ’bi ¢‘ 3



BB6300 / TRACTION 360 ° POUR HOMMES BB6310 /TRACTION 360 ° POUR HOMMES BB6320 / TRACTION 360 ° POUR HOMMES
8 POUCES CUIR PLEINE FLEUR DE LUXE NOIR 8 POUCES CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK 8 POUCES CUIR PLEIN FLEUR CRAZY HORSE

GRANDEURS GRANDEURS GRANDEURS
7 (74| 8 |8 9 |97 |10 |10™| 11 | 12 | 13 7 (7% 8 |8 9 |94 |10 |10%| 11 | 12 | 13 7 (7% 8 |8+ 9 |9:|10 |10%| 11 | 12 | 13

BB6200 / TRACTION 360 ° POUR HOMMES BB6220 / TRACTION 360 ° POUR HOMMES
6 POUCES CUIR PLEINE FLEUR NOIR 6 POUCES CUIR PLEIN FLEUR CRAZY HORSE
GRANDEURS GRANDEURS
7 |72 [ 8|89 |9:]10]10%]11][12]13 7 |72 8 |8 |9 |9]10]10%]11]12]13
BOTTES DE TRAVAIL &

- CHAUSSURES DE SECURITE




BOTTES SANS METAL gt

_ SERIES LANGUETTE A SOUFLET HAUTE
TIGE EN CUIR PLEINE FLEURHUILEE oo CFoRIS * LEAY
, ]
z D’ENTRER DANS LE DEMARRAGE.
ISOLATION EXODRY® : IMPERMEABLE

EVACUATION DE L'HUMIDITE.
- SECHAGE RAPIDE.

Thinsulate

for footwear

3M™ THINSULATE™ INSULATION

200 grams isolation

PROTECTION SANS METAL
MEILLEUR CONFORT A CHAUD

COL DOUX PADDER + TEMPERATURES FROIDES.

EXODRY® - Embout protecteur en polymére composite.
) - Semelle intérieure en textile anti-perforation Lenzing.
IMPERMEABLE /RESPIRANT - Trés Iéger et flexible.
; N MEMBRANE ENTRE CUIR ET - Qeillets de lagage en nylon non métalliques.
SEMELLE INTERMEDIAIRE FLEXIBLE + POLYMERE DOUBLURE. - Tige composite non métallique.

AVEC SEMELLE EXTERIEURE EN CAOUTCHOUC.
- Bande de roulement facile a nettoyer a 360 °.
- Forme du talon anti-fatigue + «EZ-move».

- Résistante a I'huile et a I'essence

- Caoutchouc non marquant et antidérapant.

- Extra absorbant contre les chocs.

SCENTRAP®
DOUBLURE TRAITEE
ANTI-ODEUR

SEMELLE INTERIEUR EN MOUSSE
MEMOIRE
SE FORME A VOS PIEDS POUR

- SUSPENSION SUPPLEMENTAIRE & CON- PARE-CHOCS EN TPU

FORT ULTIME. - RESISTANTS A LABRASION ET A
LUSURE.
o s o o ¢ RESISTANTE AUX CHOCS
COUTURES QUADRUPLES ROBUSTES ~ SEMELLE ANTI-DERAPANTE ET
F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11 DANS LA ZONE DE STRESS. RESISTANTE A LHUILE / BASE ELAS-
oo @ A TOPAN® GRIPTEC

2195-14esm  7195-14

3M and Thinsulate are trademarks used under license in Canada



LA stri
ORIGINAL

DOUBLURE EXODRY®

EVACUATION DE L'HUMIDITE. & SECHAGE RAPIDE

SEMELLE FLEXIBLE & LEGERE ‘2DUAL DENSITY’

RESISTANTE A LHUILE ET A L'ESSENCE. Thinsulate

for footwear

3M™ THINSULATE™ ISOLATION

CAOUTCHOUC NON MARQUANT ET ANTIDERAPANT.

SEMELLE INTERCALAIRE EN PU MOULEE POUR UNE
MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCS.

DURABILITE EXTREME.

EMBOUT EN ACIER PROTECTION TPU
RESISTANCE A LABRASION ET A LUSURE.

SEMELLE INTERIEUR EN MOUSSE MEMOIR
S’ ADAPTE A VOS PIEDS POUR

SUSPENSION SUPPLEMENTAIRE.
RESISTANCE AUX CHOCS ELECTRIQUES

CONFORT ULTIME.
COUTURES QUADRUPLES ROBUSTES

oo s o Aoss

S DANS LA ZONE DE STRESS.

ASTM ﬂSTM QSTM QSTM ) -

F2413-11  F2413-11 F2413-11 F2413-11 PLAQUE D'ACIER ANTI-PERFORATION
Boo @ A

2195-14en  7195-14

BOTTES DETRAVAIL& .
CHAUSSURES DE SECURITE




BB5000 / BOTTES POUR HOMME BB5010 / BOTTES POUR HOMME BB3010 / BOTTES POUR HOMME 6 POUCES
NOIRES EN CUIR PLEINE FLEUR EN CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK EN CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK

GRANDEURS GRANDEURS
7 (72| 8 [8:| 9 |9%|10[10%| 11|12 |13 | 14 7 |7%| 8 |8 9 |9%|10[10%|11 |12 |13 | 14 7 |77 8 |8 ]9 |9%]10 107|111 |12 |13

BB5000W / BOTTES POUR FEMME NOIRE EN CUIR BB5010W / BOTTES POUR FEMME
PLEINE FLEUR EN CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK

GRANDEURS GRANDEURS
6 7 8 9 10 6




‘BASKETS’ BIG RUNNER SANS METAL

SERIES BB1040 / ‘BASKETS’ POUR HOMME
EN CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK 6 POUCES

EXODRY® DOUBLURE ECHANGE D’AIR
EXODRY® ISOLANT

- EVACUA,TION DE L'HUMIDITE. @ e 45}9 /75 qg]# PR 43}9 ¢/75
- SECHAGE RAPIDE
CUIR NUBUCK PLEINE FLEUR F2413-11  F2413-11 F2413-11  F2413-11
COL DOUX REMBOURRE. AVEC GARNITURE EN MAILLE @ @
POUR LA VENTILATION [ CSA |

2196-14esn  7195-14

SEMELLE INTERIEURE EN MOUSSE
MEMOIRE

S’ADAPTE A VOS PIEDS POUR DU
CONFORT ET UNE SUSPENSION
SUPPLEMENTAIRE.

PROTECTION DES ORTEILS ET DU TALON EN CUIR

POUR PLUS DABRASION ET DE RESISTANCE AUX MARQUES.

PROTECTION SANS METAL
MEILLEUR CONFORT A CHAUD
+ TEMPERATURES FROIDES.
EMBOUT DE PROTECTION EN POLYMERE COMPOSITE.
SEMELLE INTERIEURE LENZING ANTI-PERFORATION
TEXTILE.
TRES LEGER ET FLEXIBLE.
OEILLETS DE LACAGE EN NYLON NON-METALLIQUES.
TIGE COMPOSITE NON METALLIQUE.

SUPER LEGER / COUSIN FLEXIBLE EVA
SEMELLE INTERIEURE DE CONFORT BASF ELASTOPAN®

CLIMATE CONTROL DOUBLE COUTURE RESISTANTE

SEMELLE INTERCALAIRE ANTI-FATIGUE BASF ELASTOPAN DANS LA ZONE DE STRESS.

®LIGHT MIDSOLE

SEMELLE ANTI-DERAPANTE ET RESISTANTE A L'HUILE BESISTANCE AUX CHOCS
BASF ELASTOPAN® GRIPTEC ELECTRIQUES
BB1140 / ‘BASKETS’ POUR HOMME scen Lr‘ap
EN CUIR PLEINE FLEUR NUBUCK 6 POUCES ANTIBACTERIAL

GRANDEURS DOUBLURE ANTI-ODEUR

8 | 8| 9 |92|10 (10“| 11 | 12 | 13

BOTTES DETRAVAIL& .
CHAUSSURES DE SECURITE




CHAUSSURES DE SECURITE
NOIRES DURAFLEX

RESISTANTE AUX CHOCS SERIES
RESISTANTE AUX CHOCS ELECTRIQUES ET A
L'HUILE, RESISTANTE A L'ESSENCE

EXODRY® DOUBLURE ECHANGE D'AIR
EXODRY® ISOLANT

EVACUATION DE L'HUMIDITE.

SUPER LEGERERE / COUSSIN FLEXIBLE / COL REMBOURRE
CAOUTCHOUC SBR RESISTANT AUX CHOCS / ANTI-FATIGUE
ANTIDERAPANT NON MARQUANT / SEMELLE DE PROTECTTION

EN COMPOSITE KEVLAR

SGeni.r'ap

ANTIBACTERIAL
DOUBLURE ANTI-ODEUR

e s Goem o

F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11

o @A
BT T

7195-14ess  7195-14

FILS AUTO-NETTOYANT ET RESISTANT AU
GLISSEMENT
COUTURES LOURDES DANS LA ZONE DE
STRESS

CANVAS DURAFLEX 60% / NYLON BASLLISTIC 40%

COTON
NYLON BALISTIQUE

BB2140 / CHAUSSURE DE SECURITE POUR HOMME
DURAFLEX

BB2040 / CHAUSSURE DE SECURITE POUR HOMME

DURAFLEX

SECHAGE RAPIDE

EMBOUT EN COMPOSITE
SEMELLE DE PROTECTION ET INTERIEURE
EN POLYMERE

CONTROLE DE LA TEMPERATURE BASF ELASTOPAN® ET
SEMELLE INTERIEURE DE CONFORT BASF ELASTOPAN®
CLIMATE CONTROLE
SEMELLE INTERMEDIAIRE BASF ELASTOPAN® LIGHT
SEMELLE EXTERIEURE DURABLE BASF ELASTOPAN®GRIPTEC
SEMELLE INTERCALAIRE A“ITI;S%\LTEI%I)IE BASF ELASTOPAN LIGHT

CHAUSSURES SANS METAL
ET PAS D'GEILLETS EN METAL

SEMELLE INTERMEDIAIRE LEGERE EN PU
SOUFFLER A L'EAU RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.
IL EST 40% PLUS LEGER QUE LE PU STANDARD



MOON FLOAT"

TECHNIQUE DE SUSPENSION QUI VOUS FAIT SENTIR PLUS
LEGER AVEC UNE FIXATION DU TALON ET UN SYSTEME
ANTI-COMPRESSION DE LA CHEVILLE SUPERIEURE
POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTE DE MOUVEMENT /
LANGUETTE A SOUFFLET HAUT POUR EMPECHER LES
DEBRIS ET L'EAU DE PENETRER DANS LA CHAUSSURE

MOON FLOAT ™ .

SEMELLE DOUBLE DENSITE RESISTANTE A LA CHALEUR
(JUSQU’A 300 ° C) POUR PLUS DE DURABILITE.
SEMELLE FLEXIBLE ET LEGERE / FIL FACILE A NET-
TOYER ABSORBANT LES CHOCS / ANTISTATIQUE /
RESISTANT A L'HUILE ET A L'ESSENCE / ANTI-FATIGUE
/ NON MARQUANT + ANTIDERAPANT.

BB5200 / BOTTE METATARSE EN CUIR NOIR

COUTURE ROBUSTE DANS TOUTES LES POUR HOMME
ZONES DE STRESS
EMBOUT DE PROTECTION EN COMPOSITE DE PROTECTION
SANS METAL )
. . SGen Lrap
& SEMELLE INTERIEURE ANTI-PERFORATION EN POLYMERE e
ET AVEC DOUBLURE ANTI-ODEUR

PROTECTEUR DE METATARSE

L ami RS

L RIE RONE

RESISTANTE A LEAU
CUIR BUFFALO PLEINE FLEUR
AVEC COUTURE SCELLEE

EMBOUT PROTECTEUR EN COMPOSITE ET SEMELLE INTERIEURE
ANTI-PERFORATION EN POLYMERE ET AVEC PROTECTEUR
METATARSIEN.

SEMELLE INTERIEURE DE CONFORT
BASF ELASTOPAN® CLIMATE
CONTROL

@y o s 4 o Ao

ASTH

F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11

<¢A)
< it
o
==

2195-14¢ess  7195-14

EXODRY® DOUBLURE ECHANGE D'AIR
EXODRY® ISOLANT

BOTTES DETRAVAIL& .
CHAUSSURES DE SECURITE




BIG TUFF SANS METAL

SERIES

MOON FLOAT"

TECHNIQUE DE SUSPENSION QUI VOUS FAIT VOUS
SENTIR PLUS LEGER AVEC UNE FIXATION DU TALON
ET UN SYSTEME ANTI-COMPRESSION DE LA CHEVILLE
SUPERIEURE POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTE DE
MOUVEMENT / LANGUETTE A SOUFFLET HAUT POUR
EMPECHER LES DEBRIS ET L'EAU DE PENETRER DANS LA
CHAUSSURE

MOON FLOAT ™ R
SEMELLE DOUBLE DENSITE RESISTANTE A LA CHALEUR
(JUSQU'A 300 ° C) POUR PLUS DE DURABILITE.
SEMELLE FLEXIBLE ET LEGERE / FIL FACILE A NETTOYER
ABSORBANT LES CHOCS / ANTISTATIQUE / RESISTANT
A L'HUILE ET A L'ESSENCE / ANTI-FATIGUE / NON
MARQUANT + ANTIDERAPANT.

COUTURE DOUBLE ET TRIPLE DANS

TOUTES LES ZONES DE STRESS

SGeni..r'ap

ANTIBACTERIAL
DOUBLURE ANTI-ODEUR

BB5004 / BOTTES IMPERMEABLES
NUBUCK CUIR PLEINE FLEUR

BB5002 / BOTTES IMPERMEABLES MICROFIBRE

RESISTANT A L'EAU
AVEC COUTURE SCELLEE

EXODRY® DOUBLURE ECHANGE D’AIR
EXODRY® ISOLANT

& en 115 4 em A c/rs

Mol ASTH ]

F2413-11  F2413-11  F2413-11  F2413-11
CSA

2196-14esn  7195-14

==
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-

=
w
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SEMELLE DE PROTECTION EN COMPOSITE KEVLAR +
EMBOUT DE PROTECTION EN COMPOSITE ASYMETRIQUE

SEMELLE INTERIEURE DE CONFORT
BASF ELASTOPAN® CLIMATE
CONTROLE

OEILLET SANS METAL



CHAUSSURES SANS METAL

CONFORT ULTIME

W e 4 rs 4 o 4 os
L ASTH | PAS D’EILLETS METALLIQUES

F2413-11  F2413-11 F2413-11 F2413-11

@0 @ A
N T

2195-14esn  7195-14

DOUBLURE DE TRAITEMENT
ANTI-ODEURS SCENTRAP ®
ANTIBACTERIAL

EMBOUT DE PROTECTION EN COMPOSITE ET
SEMELLE INTERIEURE ANTI-PERFORATION
EN POLYMERE

SEMELLE INTERIEURE DE CONFORT BASF
ELASTOPAN CLIMATE CONTROL®

SEMELLE INTERCALLAIRE
ANTI-FATIGUE BASF ELASTOPAN®
LIGHT MIDSOLE

TRIPLE COUTURE ROBUSTE DANS LES
. . ZONES DE STRESS
SEMELLE ANTI-DERAPANTE ET RESISTANTE

A L'HUILE BASF ELASTOPAN GRIPTEC

BB1500 /CHAUSSURES SANS METAL LEGERE POUR
HOMME

BOTTES DETRAVAIL& .
CHAUSSURES DE SECURITE







NOUS CONTACTER

Courriel : infos®@Ig-distribition.fr
Tel : 01 30 36 49 76
https://www.lg-distribution.fr/

https://www.instagram.com/
bigbilleurope/

https://www.facebook.com/
@Bigbilleurope




