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Stroh ist - teilweise nach Zwischennutzung als Einstreu - der bedeutendste
Stoffstrom zur Humusreproduktion der Ackerflachen

Stroh ist, v. a. wegen der grofSen Potentiale, als Zukunftsoption begehrt fir
stoffliche und energetische Nutzungen (2"9-generation ethanol,
Warmeerzeugung, Biogaserzeugung etc.)

Bei der Biogaserzeugung verbleibt in der Region ein Garprodukt als
humusreproduktionswirksamer Dunger

Die Bewertung der Humuseffekte ist notwendig, um die nutzbaren Potentiale
bewerten zu konnen



Die Auswirkungen des oTS-Abbaus bei der Vergarung auf die
Abbaustabilitat der oTS sind derzeit nicht belegt

Konservative Herangehensweise in Anlehnung an den
Erkenntnisstand Grunde gelegt

Der Effekt des oTS-Abbaus uberwiegt dabei die Zunahme der
Abbaustabilitat der verbleibenden oTS

Moglichkeit eines Priming-Effekts bei Stroh nicht zu erwarten



Abbaustabilitat in Abhangigkeit vom oTS-Abbau
Bioabfallkompostierung
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Zusammenhang von oTS-Abbau bei der Bioabfallkompostierung (Reinhold
2007) und der Abbaustabilitat der Kompost-oTS nach VDLUFA (2012)
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Stabilitatsfaktor bei Strohvergarung
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Annahme zum Einfluss von o TS-Abbau bei der Strohvergarung auf den
Stabilitatsfakor der Garrest-oTS im Vergleich zu anderen Materialien
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Humusreproduktionsleistung nach Strohvergarung DBFZ

Auswirkungen unterschiedlicher Abbauleistungen bei der Strohvergarung
auf die Humusreproduktionsleistung der Garreste in Relation zum
Ausgangsmaterial
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oTS-Abbau bei der Vergarung in %




Humussaldo in Hag/ha
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Humusreproduktionswirkung von Getreidstroh fir
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrage bei
Strohverbleib auf dem Acker
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bei Strohertragen unter
6 t/ha wird Getreide im
Okolandbau zur
humuszehrenden Kultur



Humussaldo in Hag/ha
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Humusreproduktionswirkung von riickgefiinrten
Getreidestrohgarresten nach 40% oTS-Abbau fir
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrage
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Durch oTS-Abbau ist bei
gleichem Ertragsniveau
erganzende organische
DUngung notwendig



Humusreproduktion von Getreidestroh:
Il 45 % oTS-Abbau durch Vergarung

Humussaldo in Hag/ha

800
600
400
200

o

-200
-400
-600

Humusreproduktionswirkung von ruckgefiihrten
Getreidestrohgarresten nach 45% oTS-Abbau fiir
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrage
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Humusreproduktion von Getreidestroh:

IV 50 % oTS-Abbau durch Vergarung
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Humusreproduktionswirkung von rickgefiihrten
Getreidestrohgarresten nach 50% oTS-Abbau fir
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrage
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Humusreproduktion von Getreidestroh:
V 55 % oTS-Abbau durch Vergarung

Humusreproduktionswirkung von rickgefiihrten
Getreidestrohgarresten nach 55% oTS-Abbau fiir
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrage
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Humusreproduktion von Getreidestroh:

VI 60 % oTS-Abbau durch Vergarung
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Humusreproduktionswirkung von riickgefiihrten
Getreidestrohgarresten nach 60% oTS-Abbau fur
unterschiedliche Bedarfsszenarien und Strohertrége
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Einfluss des oTS Abbaus durch Vergarung bei gleichem D@
Strohertrag

Einfluss des oTS-Abbaus der Strohvergarung und der
Bedarfsscenarien auf den Humussaldo von Getreide mit
Garrestrickfihrung bei einem Strohertrag von 6 t/ha
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Einflussfaktoren auf Humusreproduktion bei Vergarung von Stroh sind
gestaffelt:

Strohertrag > Humusbedarf der Bewirtschaftungsformen > oTS-Abbau
bei der Vergarung



Fur eine nachhaltige Strohnutzung muss die notwendige
Humusreproduktion berucksichtigt werden

Die Nutzung zur Biogaserzeugung liefert Garprodukte als wertvolle
organische Dunger zuruck

Zur Bewertung des Effekts des oTS-Abbaus auf die
Humusreproduktion kann als konservative Herangehensweise auf den
Kenntnisstand des VDLUFA-Standpunktes ,,Humusbilanzierung“
zuruckgegriffen werden

Der Effekt des oTS-Abbaus Uberwiegt gegenuber der steigenden
Abbaustabilitat der organischen Dunger



Typische Stroh-oTS Abbauraten in der Biogasvergarung von 40-60%
resultieren in einer Humusreduktion von 75 - 55 % im Vergleich zu
Strohverbleib auf dem Feld

Bei einem durchschnittlichen konventionellen Strohertrag von 6 t/ha
erfordern die oberen Werte (Rekultivierungsflachen, Okolandbau) bei
Nutzung des Strohs zur Vergarung einen erganzenden
Humusausgleich, bei Anwendung der mittleren Werte (Forderung der
Bodenfunktionen) gilt dies ab 50 % oTS-Abbau, bei Anwendung der
unteren Werte (ertragsschwache Standorte, Flachen in gutem
Kulturzustand) ab 65 % oTS-Abbau

Es besteht weiterer Forschungsbedarf (s. Ergebnisse JLU Giefien)
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