


CLIENT :

Nom du contact :

Adresse :

Tél :

email :

TARIF REMIS LE :

FRANCO DE PORT * à partir de :     
Port si franco pas atteint : 

Livraison garantie en 24h :

PRIX NETS HT - TVA EN SUS SELON REGLEMENTATION EN VIGUEUR.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

TEXTES ET PRIX SOUS RESERVES D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE  2, rue saint-Marc 89100 MAILLOT

Tél: +(33)03 86 97 90 00  - e-mail : airfrane@airfrane.fr  - Site internet : www.airfrane.fr 1

Conditions particulières de vente

IMPORTANT : Tous nos articles sont vendus à l'unité (sauf mention spéciale).
Les quantités par carton sont données à titre indicatif.
Les matériels "Sécurité incendie" des pages 51 à 56 ne sont ni repris ni échangés.

Extrait de nos CGV (v.page 110):
V.1 – Prix
Les prix sont libellés en euros et s’entendent hors taxes, départ de nos magasins ou entrepôts,
précisés sur notre tarif, sauf stipulation contraire. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils ne
constituent en aucun cas un engagement définitif et sont susceptibles de variation en fonction des
fluctuations du coût des matières premières, des taux de changes, des tarifs de transport, des
taxes fiscales et des droits de douanes.

*excepté sur flexibles "spéciaux", gaines TRS, coudes galva D>500mm, rails W, profils PFA 
et panneaux PFDN25 : nous consulter.



Depuis plus de 29 ans, distribue
une large gamme de matériels, d'accessoires 

et de fournitures pour les réseaux de
climatisation, d'aération et de ventilation

N'hésitez pas à nous consulter,
nous répondons à vos demandes de prix 

dans les plus brefs délais !

Conduits flexibles
Gaines rigides

Bouches et entrées d'air
Diffuseurs

Ventilateurs et groupes d'air chaud
Centrales de Traitement d'Air

Caissons simple et double flux
Protection incendie et désenfumage
Matériaux isolants et anti-vibratiles

Mastics et colles
Supportage

Visserie
Colliers de serrage
Trappes de visite
Rubans adhésifs

Outillage, Protection individuelle...

+ de 3000 références !



Une équipe dynamique à votre écoute

Des prix adaptés pour vos marchés
Un stock important pour répondre à vos besoins

UN SOUCIS CONSTANT: VOTRE SATISFACTION

:  le service, la réactivité !      

COMMANDES & CONTACTS

Commandes par :

e-mail : airfrane@airfrane.fr
téléphone : +33(0)3 86 97 90 00

Une équipe à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (15h le vendredi) :

Standard :  +33(0)3 86 97 90 00
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Les conduits flexibles
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254 mm 10 m

Cartons 

par palette
10 m

Autres diamètres SUR DEMANDE.

ZZ250
ZZ200

ZAH200 203 mm

ZT230

ZT400

ZT500

ZAH125 127 mm 10 m

Longueur

par carton

Cartons 

par palette

ZZ315 315 mm

ZT100

ZT200

Longueur

par carton

Prix              

Longueur

Prix              

Longueur

315 mm

Référence 

SONO

10 m 36

18

1010 m

ZA80
ZA100
ZA125
ZA150

8

Cartons 

par palette

ZA630

ZAH160

10 m 10

ZT150

ZT180

ZA305
ZA315

10 m

10 m 18

ZA / ZT
Cartons 

par palette

24
10 m 24
10 m

102 mm
127 mm

ZT450

10 m 65
10 m 60

254 mm
280 mmZA280

21

ZT355

Les conduits flexibles isolés

18
ZT250
ZT280

ZT125

ZA230

18

36
10 m 36
10 m

ZAH355 356 mm 

Référence Diamètre

127 mm

36

ZAH250

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

ZT160

8

SONO M0/M1 50 mm

ZZ

SONO M0/M0 25 mm

8
ZA560

10 m 55

ZT630

ZADT200 203 mm

ZZ100 102 mm

Prix              

Longueur
ZAH100 102 mm

21

40

21

24

18

10 m
3630 mm 10 m

ZA500 508 mm

10 m

ZAH315 315 mm
254 mm 10 m 12

10 m 21

160 mm

ZA180
ZA200

10 m 10

160 mm

 ZZ160 

10 m

ZT305

60

ZADT250 254 mm

160 mm
185 mm

10 m

  82 mm

3

10 m

305 mm

10 m 55

ZT80

ZT560

ZT315

Référence 

THERM

21

10 m

10 m 24203 mm

Diamètre

10 m

ZADT125

ZADT

10 m

ZADT315 315 mm 10 m 10

Référence Diamètre
Longueur

par carton

ZADT160 160 mm 10 m 24
127 mm 10 m 40

Référence

ZZ125

SONO ou THERMIQUE M0/M1 25 mm
558 mm

ZA160

Prix              

Longueur

ZA450 457 mm 10 m
ZA400 406 mm 10 m 8

356 mm
10 m

229 mm

Diamètre

203 mm

152 mm

ZA355

ZA250
10 m

Longueur

par carton

SONO HYGIENE M0/M1 25 mm

ZAH
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Conduit intérieur M0 microperforé constitué d'une paroi en aluminium-polyester
et d'une armature hélicoïdale en acier. Housse extérieure M0 avec 25 mm de
laine de verre. ).
Autres diamètres SUR DEMANDE.

Conduit intérieur M0 microperforé constitué d'une paroi en aluminium-polyester
et d'une armature hélicoïdale en acier avec complexe isolant M1 50 mm (laine
de verre + housse alu-polyester).
Autres diamètres SUR DEMANDE.

Conduit intérieur M0 microperforé (Sono) constitué d'une paroi en aluminium-
polyester et d'une armature hélicoïdale en acier avec complexe isolant M1 25
mm (laine de verre + housse alu-polyester).

Conduit intérieur M0 constitué d'une paroi en aluminium-polyester micro-
perforée et d'une armature hélicoïdale en acier. Polyéthylène anti-érosion,
isolant M1 de 25 mm avec housse alu-polyester.
Anti microbien et anti fongique : pas de développement de micro organismes.
Totalement écologique, non toxique, sans odeur et sans effets nocifs sur
l'environnement. Spécial salles propres et hôpitaux.



Longueur

par carton

Prix              

Longueur
ZTO80   82 mm 10 m

ZTO100 102 mm

ZTO450 457 mm 10 m
ZTO500 508 mm 10 m
ZTO560 558 mm 10 m
ZTO630 630 mm 10 m

10 m

10 m
ZTO125 127 mm 10 m

ZTO250 254 mm 10 m
203 mm 10 m

ZAUP400 406 mm 10 m

ZAUP500

ZAUP315 315 mm 10 m

ZAUP200 203 mm 10 m

  82 mm 10 m

Référence 

Sono
ZAM80

ZAM100
ZAM125
ZAM160
ZAM200
ZAM250
ZAM315
ZAM355
ZAM400
ZAM450
ZAM500
ZAM560
ZAM630

Référence 

THERM
ZTM80

ZTM100
ZTM125
ZTM160
ZTM200
ZTM250
ZTM315
ZTM355
ZTM400
ZTM450
ZTM500

Référence Diamètre

Diamètre

10 m

457 mm 10 m
508 mm 10 m

203 mm

Longueur

par carton

160 mm 10 mZAUP160

ZTO160 160 mm 10 m
ZTO200

Longueur

par carton

406 mm

10 m

102 mm

356 mm 10 m

10 m

ZAM / ZTM

Les conduits flexibles isolés 

127 mm 10 m

10 m

315 mm

Diamètre

ZAUP100 102 mm 10 m
ZAUP125 127 mm 10 m

ZAUP630 630 mm 10 m

ZAUP450 457 mm 10 m
508 mm 10 m

ZAUP560 558 mm 10 m

254 mm

9Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

SPECIAL MARINE M0/M1 25 mm
10 mZTM560

ZTM630

ZAUP

THERMIQUE OUATE 25 mm

SONO ULTRA PHONIQUE 25 mm

10 m

630 mm
558 mm

254 mm

Prix              

Longueur
ZAUP80

ZTO

10 m

Prix              

Longueur

Référence

10 m

10 m160 mm

ZTO315 315 mm 10 m
ZTO355 356 mm 10 m
ZTO400 406 mm

ZAUP355 356 mm 10 m

ZAUP250

  82 mm

10 m
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Conduit flexible étanche en aluminium à isolation acoustique et thermique spécialement conçu pour les systèmes de ventilation 
et climatisation à basse et moyenne pression.
Fabriqué à partir d'aluminium multicouche et de polyester renforcé avec un fil à ressort en acier sous haute tension, perforé et
enveloppé d'une barrière, entouré d'isolant en laine de verre et d'un pare-vapeur en aluminium.

Il s'agit d'un conduit d'air flexible en aluminium à isolation thermique spécialement conçu pour les systèmes de ventilation et de 
climatisation à basse et moyenne pression.
Il est renforcé par un fil à ressort en acier dur haute tension, entouré d'une isolation en ouate de polyester et d'un pare-vapeur en 
aluminium. Performance antibactérienne et antifongique certifiée.
Ses dimensions, tolérances et résistance mécanique sont testées, classées et certifiées selon la norme EN 13180.

Il s'agit d'un conduit d'air flexible en non tissé à isolation phonique.
Il est renforcé par un fil à ressort en acier dur haute tension, entouré d'une isolation en laine de verre et d'un pare-vapeur en 
aluminium. Difficilement enflammable (isolation résistante A1). Haute résistance aux rayons UV. 
Intérieur étanche à la poussière. Amortit les vibrations mécaniques, excellente atténuation sonore et perte de pression minimale.
Résistant à la migration des fibres et aux produits chimiques.
Convient aux centres informatiques, salles informatiques, hôpitaux et écoles.



MZ200 3 m

42

64

3 m

MG315

1 m

  82 mm

Prix              

Longueur

2 m

254 mmMG250

3 m 1 m

3 mMZ250

457 mm 3 m

630 mmMG630

356 mm 3 m -

  82 mm

MZ355

-

Z125 / ZH125

  82 mm

Les conduits flexibles aluminium nu

Z / ZH Références

MZ100 MZINO 100 102 mm 3 m
MZ125 MZINO 125

MZINO 315 315 mm

203 mm
160 mm

Référence Diamètre
Longueur

par carton

MZ150

3 m
MZ400 3 m

MZ500 MZINO 500 508 mm
MZINO 450

MG 
3 m

Référence

3 m

MG355

MG500

MG200 203 mm

406 mm

MZA160

MG450 457 mm
SEMI RIGIDE GALVA COMPACT

MZA315 315 mm 2 m

Z100 / ZH100 102 mm
Z80 / ZH80

Diamètre
Longueur

par carton

Cartons 

par palette

Z160 / ZH160 160 mm

MZINO 400 406 mm 
356 mm

3 m

Diamètre
Prix ALU           

Longueur

10 m 20

2 m

Z355 / ZH355 356 mm 10 m 36

10 m

10 m

10 m 16
Z500 / ZH500

10 m 380

10 m

Z400 / ZH400 406 mm

Longueur

par carton

1,5 m
MZA400

356 mm

Prix Z            

Longueur

10 m 42

Z180 / ZH180 185 mm

368

127 mm

10 m 100

Z230 / ZH230 229 mm 10 m

MZINO 355

MZA125

MZ315

Z305 / ZH305 305 mm

508 mm 10 m

Référence         

INOX

3 m

ALU NU M0 / ALU NU M0 HYGIENE

10 m 256

254 mm

10 m

42

Z250 / ZH250

SEMI RIGIDE ALU ou INOX COMPACT

3 m

MZINO 250

Référence         

ALU

Z280 / ZH280 280 mm

Z150 / ZH150 152 mm 10 m 182

MZ80 MZINO  80 3 m

16
Z560 / ZH560 558 mm

100

457 mm

160 mm

-

2 m

MZA250 254 mm 2 m

MZA355

3 m

3 m -

MG160

MZINO 200 203 mm

10 m 182

Z200 / ZH200 203 mm

10 m 64

10 m 10
Z630 / ZH630 630 mm 10 m 10

Z450 / ZH450

Z315 / ZH315 315 mm

3 m

127 mm

MZ630 MZINO 630 630 mm

10

Les conduits flexibles semi-rigides

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

   MZA

                    ALU COMPACT ISOLE

MG100 102 mm 3 m 1 m
MG125 127 mm 3 m 1 m

MG80

MZA200

1,5 m

MG400 406 mm 3 m -

1 m

Diamètre
Longueur  

étirée

Longueur  

compactée

MZ /  MZINO

254 mm

MZ160 MZINO 160 160 mm
3 m

127 mm 3 m
MZINO 150 150 mm

Prix              

Longueur

508 mm 3 m -

315 mm 3 m -

MZ450

MZ560 MZINO 560 558 mm 3 m

Prix INOX           

Longueur

Prix ZH           

Longueur
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Conduit souple M0 constitué d'un feuillard 
d'acier galvanisé ondulé agrafé en spirale 
sur lui-même. 

Conduit souple M0 constitué d'un feuillard 
d'aluminium perforé et ondulé agrafé en spirale 
sur lui-même, entouré d'un isolant en laine de 
verre 25 mm et d'un pare-vapeur.

Conduit souple M0 constitué d'un feuillard
d'aluminium ou d'inox ondulé agrafé en
spirale sur lui-même.

Conduit souple M0 constitué d'une paroi en
aluminium-polyester et d'une armature
hélicoïdale en acier.
ZH : version HYGIENE certifié antibactérienne
et antifongique.
Existe également en version spécial Marine.



RZ305 305 mm 6 m 1

Pièces

par palette

RZ630 630 mm

PZ
Longueur   

pièce

PZ200

11

406 mm 6 m 1
RZ450 457 mm 6 m 1

96127 mm

203 mm

102 mm

6 m

127 mm

SILMZ200

Les conduits flexibles pvc

SILMZ355 355 mm

254 mm 1 m

RZ400

SILMZ250

Les silencieux pour conduits flexibles semi-rigides

SILMZ Référence

RZ560

PZ80 Gris

RZ315

315 mm

PZI160

PZ100
6 m

SILENCIEUX SEMI RIGIDE ALU ISOLE

Prix         

Longueur

152 mm 6 m
PZ160

RZ160 160 mm

RZ280 280 mm

PZI125

1

6 m

Référence

508 mm 6 m

6 m

203 mm

Diamètre

6 m 1

558 mm 6 m 1

PVC GRIS 

RZ Référence Diamètre
Longueur   

pièce

RZ500

6 m

35 140

Gris
Gris

RZ185 185 mm

RZ250 254 mm

127 mm 6 m 1

Prix         

Longueur

RZ100 102 mm 6 m

Gris

SILMZ315

RZ355

PZ150

315 mm 6 m

PZI

1 m

102 mm 6 m

RZ130 133 mm 6 m

6 m 1

6 m 1

6 m

1

6 m

Prix         

Longueur

160 mm

6 m 1

Prix Unité

1 m

SILMZ160 160 mm 1 m

1

PZI80   82 mm 6 m

6 mRZ200 203 mm

6 m 1

PZI150 152 mm

1 m

  82 mm

1 m

Pièces

par carton
RZ80   82 mm 6 m 1

RZ125

Référence

356 mm

RZ110 112 mm
1

160 mm 6 m 15

1

RZ230 229 mm

Diamètre Longueur

Gris 127 mm

1 m

Couleur

SILMZ125
SILMZ100

Diamètre
Longueur   

pièce

Pièces

par carton

15 60

1

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Les conduits flexibles pvc isolés

RZ150 152 mm

PZ125

6 m 24

PVC GRIS RENFORCE M1

PVC GRIS ISOLE

1

6 m 1

60

6 m 1

Gris
6 m

1
RZ140 140 mm

Conduit souple en PVC gris, blanc ou noir sur une armature hélicoïdale en fil 
d'acier. Blanc et noir uniquement SUR DEMANDE.

Conduit souple en PVC gris renforcé par une grille en polyester sur une armature 
hélicoïdale en fil d'acier.

Conduit intérieur en PVC gris sur une armature hélicoïdale en fil d'acier avec 
matelas de 25 mm de laine de verre, pare-vapeur en polyéthylène.
Existe en isolation épaisseur 50 mm et en PVC renforcé SUR DEMANDE.

Conduit souple M0 constitué d'un feuillard d'aluminium perforé et ondulé agrafé en spirale sur lui-même, entouré d'un isolant en laine de verre
25 mm et d'un pare-vapeur manchonné par deux raccords mâles. Existe en épaisseur 50 mm et en longueur 50, 150 et 200 cm SUR DEMANDE.
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Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

TVM1   50 50 mm 10 m

20 mm 10 m

PLNI 500 500 mm 10 m

PLPLAS 500

à à

à
500 mm 10 m

Cartons 

par palette

NOUS CONSULTER

POLYURETHANE ANTISTATIQUE

POLYESTER / PVC PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PLPLAS 20 20 mm

450 mm 10 m

PLP Référence

à

POLYURETHANE ALIMENTAIRE

PLPL-AS Référence

Longueur

par carton

PLNI   20

TVM1 500

Diamètre

10 m

Les conduits flexibles spéciaux

à

Prix 

NOUS CONSULTER

PLP  500 500 mm

12

à

Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PLPS 400

Référence Diamètre
Longueur

par carton

PLNI

PVC

TVM1 Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PLP  30 30 mm 10 m
à à

Prix 

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

500 mm 10 m

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

10 m

PLPR  50 50 mm 10 m

PLPR 450
NOUS CONSULTER

Diamètre
Longueur

par carton

à à

PLPR Référence

Prix 

POLYURETHANE ALIMENTAIRE RENFORCE

400 mm 10 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PLPS   20 20 mm 10 m
à à

POLYURETHANE ALIMENTAIRE RENFORCE

PLPS

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NOUS CONSULTER

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

Conduit composé d'une grille polyester enduit PVC Gris d'épaisseur 0.27 mm. Spire en acier cuivré. Classé au feu M1.
Utilisation : ventilation, bâtiment, climatisation, dépoussièrage, vmc. Recommandé dans les E.R.P.
Température maxi : 0 à +70°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un film polyuréthane antistatique d'épaisseur 0.40 mm, base polyester. Spire en acier cuivré.
Utilisation : air faiblement chargé, aspiration de poussières, poudres, sciures. Recommandé pour les machines à bois.
Coloris translucide. Température maxi : -30°C à +90°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un film polyuréthane alimentaire d'épaisseur 0.40 mm, base polyether. Spire en acier cuivré.
Utilisation : air moyennement chargé, aspiration de sciures, copeaux, granulés, farines. Résistance à l'hydrolyse, aux vapeurs et 
à l'ozone. Coloris translucide. Température maxi : -30°C à +120°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un film polyuréthane alimentaire d'épaisseur 0.80 mm, base polyether. Spire en acier cuivré.
Utilisation : air fortement chargé, aspiration de sciures, copeaux, granulés, poudres. Résistance à l'hydrolyse, aux vapeurs et 
à l'ozone. Coloris translucide. Température maxi : -30°C à +120°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un film polyuréthane alimentaire d'épaisseur 1 à 1,6 mm, base polyether. Spire en acier cuivré. Intérieur lisse. 
Utilisation : très forte abrasion, gravier, sable, ciment, gros copeaux, rognure de papier et carton, limaille de fer... Résistance à 
l'hydrolyse, aux vapeurs et à l'ozone. Coloris translucide. Température maxi : -30°C à +120°C. 

Conduit composé d'un film PVC d'épaisseur 0.4 mm classé au feu M1. Spire en acier cuivré.
Utilisation : dépoussièrage non abrasif, ventilation VMC, désamiantage, laboratoires, protection de vérins, pulvérisateurs.
Température maxi : +5 °C à +70°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam. Coloris bleu.
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10 m

Longueur

par carton

PAS 450 450 mm

NOUS CONSULTER

13

PAS

NOUS CONSULTER

Les conduits flexibles spéciaux

Référence Diamètre Prix 

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

POLYURETHANE BASE POLYESTER

à à
PLPSX 300 300 mm 10 m

PLPS-X Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PLPSX   40 40 mm 10 m

PAS  30 30 mm 10 m
à à

TISSU POLYESTER ENDUIT SANTOPRENE

Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PCG   50 50 mm 10 m
à à

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

PCA Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PCA   30 30 mm 10 m
à à

TISSU POLYESTER ENDUIT PVC

PCA 500 500 mm 10 m

PCG

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

GRILLE POLYESTER ENDUIT SANTOPRENE

PCG 300 300 mm 10 m

TVK 400 400 mm 10 m

10 m
à

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

TVK  50 50 mm

Référence Diamètre

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PTP Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PTP   30 30 mm 10 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

TISSU POLYESTER ENDUIT PVC

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

à à
PTP 450 450 mm

TVK

TISSU DE VERRE ENDUIT PVC

Prix 

10 m

à

Longueur

par carton

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

Conduit composé d'un tissu polyester enduit PVC classé au feu M2 d'épaisseur 0,6 mm. Spire acier cuivré.  
Utilisation : dépoussièrage, ventilation, travaux publics, aspiration d'air vicié chargé en particules chimiques.
Température maxi : -20°C à +70°C. Coloris bleu, rouge ou vert. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre enduit PVC classé au feu M1 d'épaisseur 0,6 mm. Spire acier cuivré.  
Utilisation : Salle blanche, équipement des bras articulés, aspiration de fumées et vapeurs acides.
Température maxi : -5°C à +70°C. Coloris blanc ou gris. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'un profilé de polyuréthane base polyester d'épaisseur 1,9 mm. Spire en acier cuivré. 
Utilisation : contraintes abrasives extrèmes, transfert de fluides très fortement chargé en particules solides. Coloris translucide. 
Température maxi : -40°C à +90°C. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'un tissu polyester enduit PVC classé au feu M2 antistatique conforme à directive ATEX. Epaisseur 0.6 mm. 
Spire en acier cuivré. Utilisation : Ambiances explosives, aspiration, ventilation, aérage puits de mines, tunnels, dépoussièrage, 
cabines de peinture. Température maxi : -10°C à +70°C. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'un tissu polyester enduit santoprène d'épaisseur 0.4 mm. Spire en acier cuivré. 
Utilisation : aspiration de vapeurs chimiques, de fumées, transfert d'air chaud. Bonne résistance à l'ozone. 
Température maxi : -40°C à +150°C en pointe. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'une grille polyester enduit santoprène d'épaisseur 0.4 mm. Spire anti-écrasement. 
Utilisation : gaz d'échappement, vapeurs d'huiles et carburants, extraction de vapeurs chimiques chaudes. Coloris noir.
Température maxi : -40°C à +150°C en pointe.  Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.
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PSHT250/40 40 mm 3 à 6 m

PSHT250/500

à

500 mm

à

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NOUS CONSULTER

Prix 

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

3 à 6 m

500 mm

14

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PSHT175/40 40 mm

Les conduits flexibles spéciaux

TVN  50 50 mm 10 m
à à

TVN 500 500 mm 10 m
NOUS CONSULTER

TVN Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

TISSU ENDUIT NEOPRENE

PSHT 125-N Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PSHT125/40 40 mm 3 à 6 m
à à

PSHT125/500 500 mm

TISSU POLYESTER ENDUIT PVC

PXR 400 400 mm 10 m
à à

PXR  50 50 mm 10 m

3 à 6 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

TISSU POLYESTER ENDUIT VITON

PSHT 210-PV Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PSHT210/40

Prix 

40 mm 3 à 6 m
à à

à

TISSU DE VERRE ENDUIT TEFLON

PSHT 250-VT Référence Diamètre
Longueur

par carton

NOUS CONSULTER

Référence

PSHT210/500

PXR Référence

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

3 à 6 m

TISSU POLYESTER ENDUIT HYPALON

Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

TISSU DE VERRE ENDUIT POLYURETHANE

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

Diamètre
Longueur

par carton

à

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

500 mm 3 à 6 m

PSHT 175-PH

PSHT175/500

3 à 6 m

Conduit composé d'un support polyester enduit PVC classé au feu M2 d'épaisseur 0,25 mm. Spire acier cuivré.  
Utilisation : ventilation industrielle, aspiration de fumées et de vapeurs chimiques, bras articulés.
Température maxi : -10°C à +70°C. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre enduit polyuréthane classé au feu M1 d'épaisseur 0,25 mm. Spire acier cuivré.  
Utilisation : ambiance chaude, aspiration de fumées de soudure, température d'utilisation continue, air sec.
Température maxi : -30°C à +200°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu enduit néoprène. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : évacuation de vapeurs chimiques corrosives, aspiration de fumées agressives. Coloris noir.
Température maxi : -35°C à +125°C. Rayon de courbure : 1 fois 1/2 le diam.

Conduit composé d'un tissu polyester enduit hypalon. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : évacuation de vapeurs chimiques, aspiration de fumées agressives. Coloris noir.
Température maxi : -40°C à +175°C. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu polyester enduit viton. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : évacuation de vapeurs chimiques agressives et fumées chaudes, aspiration de brouillard de peinture. 
Température maxi : -25°C à +210°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre enduit téflon. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : transfert d'air chaud ou très froid, évacuation de vapeurs chimiques agressives et fumées chaudes.
Température maxi : -150°C à +250°C. Coloris brun. Rayon de courbure : 1 fois le diam.
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3 à 6 m

Prix Référence

PSHT1100/50 50 mm

NOUS CONSULTER

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

Prix 

50 mm

Prix 

3 à 6 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PSHT300/500 500 mm

Référence

50 mm 3 à 6 m

10 m

à

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

PSHTV400/500 500 mm

Longueur

par carton

3 à 6 m50 mm

à

PSHTV400/50

PSHT300/50

Les conduits flexibles spéciaux

PSHT 1100

TISSU DE VERRE CONTRECOLLE

50 mm 10 m

PSHT 400-VK

PSHT 400

à

TISSU HAUTE TEMPERATURE

TISSU DE VERRE ENDUIT SILICONE

NOUS CONSULTER

à

10 m

Longueur

par carton

PSHT500/500

PSHT400/50

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

TISSU HAUTE TEMPERATURE

Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

PSHT500/50

PSHT 500

TISSU DE VERRE ENDUIT POLYURETHANE

Diamètre

Référence Diamètre
Longueur

par carton

à à

Référence Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

50 mm 3 à 6 m

TISSU HAUTE TEMPERATURE

PSHT1100/500

PSHT 650

à

PSHT 300

Prix Référence

PSHT650/50

à

à

Diamètre

3 à 6 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

500 mm 3 à 6 m

à

Longueur

par carton

10 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

500 mm 3 à 6 m

PSHT650/500 500 mm

à

NOUS CONSULTER

à

PSHT400/400 400 mm

Diamètre

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NOUS CONSULTER

Conduit composé d'un tissu de verre enduit double face de silicone classé au feu M0 et fumée F0. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : Aspiration fumées. Contraintes thermiques. Ventilation air chaud.Transfert de gaz, fumées ou vapeurs chaudes.
Température maxi : -30°C à +300°C. Coloris gris. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre enduit polyuréthane renforcé par fil inox. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : Aspiration fumées. Contraintes thermiques. Ventilation air chaud.Transfert de gaz, fumées ou vapeurs chaudes.
Température maxi : -30°C à +400°C. Coloris gris. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre contre collé sur une face de kapton à l'intérieur. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : Transfert de gaz à très basse température, aspiration de fumées chaudes chargées de particules incandescentes.
Température maxi : -260°C à +400°C. Coloris gris. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu spécial haute température. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : Aspiration pour les lignes de fabrication de machines industrielles, transfert de gaz, fumées ou vapeurs chaudes.
Température maxi : -60°C à +500°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu spécial haute température. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : Aspiration fumées ou vapeurs chaudes. Industrie aéronavale, de l'armement et sidérurgique. Protection thermique. 
Température maxi : -20°C à +650°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu spécial haute température. Serti profil extérieur métal.
Utilisation : contraintes thermiques jusqu'à 1100°C, bancs d'essai moteur.
Température maxi : -60°C à +1100°C. Coloris gris. Rayon de courbure : 1 fois le diam.
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PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

à à

à

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURSCOTON RECOUVERT CAOUTCHOUC

NEO2 305 305 mm

NEO-2

SPV 300 300 mm 4 ou 6 m

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

4 ou 6 m

Référence

 25 mm

Référence

à

TISSU NEOPRENE

16

Les conduits flexibles spéciaux

PSD

NOUS CONSULTER

NEO2   19

NOUS CONSULTER

4 m

NEO-1

4 m

Prix 

TISSU DE VERRE ENDUIT SILICONE

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NEO1 305 305 mm

SIL1 305

à

Prix 

TISSU DE VERRE ENDUIT SILICONE

SIL-1

PSD  150 150 mm
à

1 à 5 m

SPV-GAZ

Longueur

par carton

Référence

NOUS CONSULTER

TISSU NEOPRENE

4 m

Longueur

par carton
Prix 

à à

SIL-2 Référence Diamètre Prix 

SIL2   13 13 mm

Longueur

par carton

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

NEO1   19 19 mm

TISSU DE VERRE ENDUIT SILICONE

Diamètre

à

Référence Diamètre

Diamètre

SPV  25

19 mm 4 m

à à

Longueur

par carton

4 m

4 m

SIL2 305

Prix 

à

4 m

Diamètre
Longueur

par carton
Prix 

400 mm 1 à 5 m

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

Diamètre

305 mm

305 mm

13 mm 4 mSIL1   13

PSD  400

Référence

Longueur

par carton

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

PRODUITS NON STOCKES - LIVRABLES SOUS 10 JOURS

Conduit composé d'un tissu de verre enduit silicone. Double paroi. Spire acier intérieur. Renfort par cordelette en fibre de verre 
à l'extérieur. Utilisation : Industrie chimique, plastique, navale ou automobile. Séchage par air 
chaud pulsé. Température maxi : -60°C à +250°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu néoprène. Double paroi. Spire acier intérieur. Renfort par cordelette en fibre de verre à l'extérieur. 
Utilisation : Transport d'air chaud. Evacuation de fumées. Aération de moteurs industriels.
Température maxi : -55°C à +150°C. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un coton recouvert de caoutchouc néoprène. Intérieur caoutchouc spécial très resistant à l'abrasion. 
Spire acier. Utilisation : Aspiration et refoulement, particules abrasives de grande taille, gaine spéciale pour scie à panneaux. 
Température maxi : -40°C à +125°C. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois 1/2  le diam.

Conduit composé d'un de verre enduit double face de silicone. Spire acier, tuyau cousu. Classé au feu M0 et fumée F0.
Utilisation : Air chaud, ventilation, chauffage. Evacuation de fumées. Aspiration de vapeurs chimiques chaudes (Bases).
Température maxi : -40°C à +250°C. Coloris gris. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu de verre enduit silicone. Spire acier intérieur. Renfort par cordelette en fibre de verre à l'extérieur.
Utilisation : Industrie chimique, plastique, navale ou automobile. Séchage par air chaud pulsé.
Température maxi : -60°C à +250°C. Coloris rouge. Rayon de courbure : 1 fois le diam.

Conduit composé d'un tissu néoprène. Spire acier intérieur. Renfort par cordelette en fibre de verre à l'extérieur.
Utilisation : Transport d'air chaud. Evacuation de fumées. Aération de moteurs industriels.
Température maxi : -55°C à +150°C. Coloris noir. Rayon de courbure : 1 fois le diam.
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Les colliers de serrage

A associer avec…
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355 mm 10

60-380 mm
60-525 mm

CHEVILLE ATTACHE 100

Quantité

par boîte

CMF80X
CMF100X

80 mm 10

CMF160X

10 100

160 mm

CN263 263 mm 910 mm

CMF200X

CMF500X 500 mm
CMF450X

100

Prix 

Centaine

10 100

CMF400X
CMF355X

Quantité

par carton

400 mm

Rouleau 30 m

CMF250X 250 mm

150 mm

100 mm 10

60-145 mm

100

10 100

450 mm

315 mm

10 100

780 mm 100
710 mm

Prix 

Centaine

Les colliers de serrage

CMFX Référence Diamètre
Quantité

par sachet

Longueur

10 100

10
10

10

100

100

100

100

CN / PCN / C852 Prix PCN

CMF125X 125 mm 10 100

560 mm

10 100

COLLIER NYLON ET PINCE

100

BV9

10 100

Prix 

Centaine

60-215 mm

C852

200 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

100

60-325 mm

60-660 mm

PINCE 

CRPX215

CMF315X

Longueur

CMF560X

60-270 mm

60-170 mm

CN360

COLLIER UNIVERSEL / CAGE A VIS

10

COLLIER MONOFIL

COLLIER RAPIDE POLYVALENT INOX

Prix

Diamètre mini - maxiCRPX Référence
Quantité

par carton

CRPX525 100

CRPX270 100
CRPX325 100

CRPX145 100
CRPX170 100

PCN 1

BC 9 / BV 9

CRPX660

19

CN102 102 mm 370 mm 100
140 mm 370 mm 100

CN190

50

CRPX380

Référence
Quantité

par carton

360 mm

CN140

Cage à vis basculante

Quantité

par sachet

CN229 229 mm

CMF150X

100

100
CMF630X 630 mm

190 mm

100

Référence
Diamètre 

maxi

1200 mm

100

BC9

Vendu par 10 pièces minimum. Autres diamètres SUR DEMANDE.
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Collier de serrage rapide largeur 9 mm en nylon. Couleur blanc. Sachet de 100.
PCN : Pince permettant de serrer rapidement les colliers nylon et couper 
l'excédent.
C852 : Cheville attache-nylon pour colliers 9 mm ou plus petits. 
Diam ext : 10mm, forêt de 8, Longueur sous tête : 36mm. Sachet de 100 pces.

Collier de serrage largeur 9 mm en inox 304 à tête basculante.
Vendu par 10 pièces minimum.

Bande crantée continue permettant de confectionner rapidement des 
colliers de serrage type CRPX au diamètre voulu. 
Rouleau de 30 m présenté dans un dévidoir en plastique ABS.

Cage a vis pour bande crantée conditionnée en boîte de 50 pièces.
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Prix         

Unité

500 mm
450 mm

TRS355

TRS160 160 mm

RMJ500

315 mm

500 mm

BMP200

RMJ200

RF200

RF80

RMJ630

200 mm

450 mm

RM450 RMJ450

RMJ355

RMJ710 710 mm

RF160

355 mm
RF315

Diamètre

200 mm

RM500

Prix Unité

AVEC JOINT
RMJ80

RMJ800

BMP125

560 mm

Diamètre

RM200

560 mm

RM355

TRS630 630 mm

Référence

630 mm

250 mmRF250

Référence    

AVEC JOINT

RF560

RF100

Autres diamètres SUR DEMANDE.

RMJ400

RM800

RMJ150 150 mm

Prix         

Unité
Référence Diamètre

  80 mm

RM710

BMP160 160 mm
125 mm

3 m

RM630

710 mm

630 mm
RM560 RMJ560

TRS200 200 mm

Référence

BMP250

3 m

355 mm

TRS100

TRS800

BMP100

TRS450

100 mm

La gaine rigide

450 mm

TRS

Prix Unité

SANS JOINT
RM80

3 m
TRS400

400 mm

RM100 RMJ100
  80 mm

250 mm

RMJ160 160 mm

TRS125 125 mm

RM400

500 mm

BMP400

3 m

TRS250

BMP80 80 mm

  80 mm

22

160 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

200 mm

RM315 RMJ315

RF450

400 mm 3 m

800 mm

100 mm

BMP500

TRS560 560 mm

BMP315

3 m

RACCORD FEMELLE

RM160

125 mm

RM125 RMJ125 125 mm

500 mm

RF500

Longueur

par tube

3 m

315 mm
250 mm

TRS710

RF630

RF125

RF400 400 mm

3 m

3 m

100 mm

3 m

800 mm 3 m

3 m

355 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

RF355

TRS500

TRS80

Référence

3 m

RACCORD MALE

315 mm
RM250 RMJ250 250 mm

BMP

RM / RMJ

BOUCHON MALE PLASTIQUE

Prix du m
Prix par 

tube

3 m

CONDUIT RIGIDE

400 mm

RM150

Diamètre

RF

100 mm

TRS315 315 mm 3 m
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Existe en longueur 2.47 m, diamètre jusqu'au 
1250 mm, versions Inox ou Alu et version isolée 
(double peau) : nous consulter.

Pour mise hors poussière avant installation.

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE



CJ30800

CJ90710

800 mm

C90 / CJ90

C90630

C90355

CJ90800

COUDE A 30°

CJ30500 500 mm

CJ30160 160 mm
CJ30200 200 mm
CJ30250

CJ30560 560 mm
CJ30630 630 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

CJ30710 710 mm

400 mm

800 mm

CJ30
Référence    

AVEC JOINT
Diamètre

Prix Unité

AVEC JOINT
CJ3080   80 mm

CJ30100 100 mm
CJ30125 125 mm

125 mm

C90560

C45160 CJ45160

C45315

C90250

COUDE A 45°

500 mm

CJ90250 250 mm

CJ30450 450 mm

C90315

C90450 CJ90450

COUDE A 90°

Autres diamètres SUR DEMANDE.

C45800

450 mm
500 mm

800 mm

Référence
Référence    

AVEC JOINT
Diamètre

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix Unité

SANS JOINT

250 mm
CJ30315 315 mm
CJ30355 355 mm
CJ30400

C90710

23Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

200 mm
CJ90160 160 mm

C90125 CJ90125
CJ90100

CJ45800

CJ9080

C45500 CJ45500

  80 mm

CJ90355

C45450

CJ90315

C45630 CJ45630 630 mm

C90160

630 mm

C9080

CJ90630

355 mm

710 mm

C45710 CJ45710 710 mm

C90400

250 mm
C45200 CJ45200 200 mm

CJ45100 100 mm

Diamètre

160 mm

C45250

C45560 CJ45560 560 mm

CJ90560 560 mm

CJ45450 450 mm

100 mm

C45125 CJ45125 125 mm

  80 mmCJ4580
C45100

C90200 CJ90200

Référence
Référence    

AVEC JOINT

Autres diamètres SUR DEMANDE.

CJ45315 315 mm

C45400 CJ45400 400 mm

CJ90400 400 mm

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix Unité

SANS JOINT

C90500 CJ90500

C45355 CJ45355

C4580

La gaine rigide

C45 / CJ45

355 mm

C90100

CJ45250

315 mm

C90800
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Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE



315 mm 200 mm

560 mm

RC560400 RCJ560400 560 mm 400 mm

RC710450 RCJ710450 710 mm 450 mm
RC710500 RCJ710500

RC900630 RCJ900630 900 mm 630 mm
RC900710

RC500355 RCJ500355 500 mm 355 mm

RC900800 RCJ900800 900 mm 800 mm

710 mm 500 mm

RC800560 RCJ800560 800 mm
RC800630 RCJ800630 800 mm 630 mm

RCJ900710 900 mm 710 mm

RCJ250200 250 mm 200 mm

RC315250

RC400200 RCJ400200

RCJ710630 710 mm 630 mmAutres diamètres SUR DEMANDE.

RC315200

REDUCTION CONIQUE CENTREE

315 mm

RCJ450400

RCJ315200

RC355200
RCJ355160

RC315160

RC355315 RCJ355315 355 mm 315 mm

315 mm

RCJ630450 630 mm

RC800710

RCJ500315

RC100080

RCJ250160

RC125080 RCJ125080

RC250200

200 mm

125 mm

250 mm

RCJ200125 200 mm 125 mm

450 mm 200 mm

RCJ315160

RC160125 RCJ160125

200 mm

RC450315 RCJ450315

400 mm

RC250125 RCJ250125 250 mm 125 mm

400 mm

710 mm

RCJ630560

RCJ800710 800 mm

RC450200

RC400250

450 mm

RC400315 RCJ400315

RC250160

RC450355

Prix Unité

SANS JOINT
Diamètre d

355 mm

560 mm
RCJ560450

RCJ450200

315 mm

RCJ560500

500 mm

160 mm250 mm

450 mm

160 mm

RCJ450355

355 mm

RC450400

RC / RCJ

560 mm
500 mm

RC630450

RC250100

RCJ160100

RCJ250100

RC355160

La gaine rigide

100 mm

355 mm 160 mm

RC150125

Référence
Référence    

AVEC JOINT

RC200125
RC200100 RCJ200100

315 mm 160 mm

RCJ355200 355 mm 200 mm
RC355250 RCJ355250 355 mm

315 mm

RC315125 RCJ315125 315 mm 125 mm

250 mm

RC200160

RC125100

Diamètre D

710 mm 560 mm

100 mm

450 mm

RC560500

160 mm 125 mm

RC710560 RCJ710560

RC160080

RC630400 RCJ630400 630 mm 400 mm

RC560500 RCJ560500 560 mm 500 mm

  80 mm

630 mm 560 mm

RCJ315250

RCJ200160

125 mm

RCJ400250

250 mm

RCJ400160 400 mm

450 mm 400 mm
RC500315

RC400355

400 mm 250 mm

24

250 mm

RC400160

125 mm

500 mmRC500400 RCJ500400

RC630560

RC450250

450 mm

RC500450 RCJ500450 500 mm 450 mm

RCJ150125 150 mm

160 mm

RCJ100080

RCJ125100

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

RC710630

200 mm 160 mm

  80 mm

RC160100

100 mm

  80 mm

100 mm

Prix Unité

AVEC JOINT

160 mm 100 mm
RCJ160080

RC560450 450 mm

400 mm

400 mm

RCJ400355

RCJ450250
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Diamètre D = diamètre du conduit. 
Diamètre d = diamètre du piquage.

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE



355 mm 500 mm

PCC250630 PCCJ250630 250 mm 630 mm

PCC355630

PCC355450 PCCJ355450 355 mm

710 mm 710 mm

630 mm
PCC560710 PCCJ560710 560 mm 710 mm

PCC630710 PCCJ630710 630 mm 710 mm
PCC630800 PCCJ63080

PCC250710 PCCJ250710 250 mm 710 mm

PCC315450 PCCJ315450 315 mm 450 mm

PCC630900 PCCJ630900 630 mm 900 mm
630 mm 800 mm

PCC500630 PCCJ500630 500 mm 630 mm
PCC500710 PCCJ500710 500 mm 710 mm
PCC560560 PCCJ560560 560 mm 560 mm

630 mm

PCC630630 PCCJ630630

PCCJ355630 355 mm 630 mm
PCC400400 PCCJ400400 400 mm 400 mm

PCC400630 PCCJ400630 400 mm 630 mm
PCC400710 PCCJ400710 400 mm 710 mm

630 mm

315 mm 630 mm
PCC355355 PCCJ355355 355 mm 355 mm

PCC710900 PCCJ710900 710 mm 900 mm
PCC800800 PCCJ800800 800 mm 800 mm
PCC800900 PCCJ800900 800 mm 900 mm

900 mm

PCC710710

PCC355500 PCCJ355500

PCC900900 PCCJ900900 900 mm

PCC200315

PCC315315

250 mm

560 mmPCCJ200560

PCC100… PCCJ100… 100 mm 100 à 315
PCC125… PCCJ125… 125 mm 125 à 500
PCC160… PCCJ160… 160 mm 160 à 400

PCC160560 PCCJ160560 560 mm

PCC200630 PCCJ200630

250 mm

160 mm

La gaine rigide

80 à 250

450 mm

PCCJ710710
PCCJ710800

PCCJ250315 315 mm

315 mm

PCC560630 PCCJ560630 560 mm

PCC450450 PCCJ450450 450 mm 450 mm

PCC450560 PCCJ450560 450 mm 560 mm

PCC450710 PCCJ450710 450 mm 710 mm
PCC500500 PCCJ500500 500 mm 500 mm

PCC315630 PCCJ315630

400 mm

25

Diamètre

du conduit

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix Unité

SANS JOINT

PCC200560

PCC500560 PCCJ500560 500 mm 560 mm

PCC200250

PCC250560 250 mmPCCJ250560 560 mm

315 mm

250 mmPCCJ250250 250 mm

PCCJ200200
200 mm

Diamètre

du piquage

PCCJ200400 400 mm
200 mm

PCC / PCCJ

PCC250400 250 mm

Référence    

AVEC JOINT

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

PCC450500 450 mmPCCJ450500 500 mm

PCC450630 450 mmPCCJ450630 630 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

PIQUAGE CIRCULAIRE  DROIT 

PCC400560 400 mm

PCC200200

400 mm

PCCJ315500 500 mm

560 mm

355 mmPCCJ355400

PCCJ400560

PCC315560 315 mm

355 mmPCCJ355560 560 mm

PCC400450 400 mmPCCJ400450 450 mm

PCCJ315560 560 mm

315 mmPCCJ315400

PCC250250
PCC250315

PCC80… PCCJ80…

200 mm 630 mm
PCC200710 PCCJ200710 200 mm 710 mm

PCC355400

PCC355560

PCC400500 PCCJ400500 400 mm 500 mm

PCCJ315315

Référence

200 mm

PCCJ250400 400 mm

200 mmPCCJ200315 315 mm
PCC200400 200 mm

 80 mm

200 mm

PCC315400

PCCJ200250

PCC315500 315 mm

PCC710800 710 mm 800 mm
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Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE



#

125 mm

250 mm Jusqu'au 500 mm

PP45200

100 mm

PIQUAGE CIRCULAIRE OBLIQUE 45° 
315 mm

Jusqu'au 630 mm

560 mm

PPJ450 450 mm

PP45450 450 mm
PP45500 500 mm

PIQUAGE PLAT 45°

PP45315 315 mm
PP45355 355 mm

400 mm

250 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

PP45400

PPJ355

PP250 PPJ250 250 mm

Référence
Référence    

AVEC JOINT
Diamètre

PP45
PP800

Autres diamètres SUR DEMANDE.

PP45100

PP400

PPJ500PP500

  80 mm

PPJ400 400 mm

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix Unité

SANS JOINT
PPJ80

PPJ125
PPJ160

PPJ315 315 mm

PP100 PPJ100

PP355

PP / PPJ

Jusqu'au 500 mm

Référence Diamètre Diamètre piquage
Prix         

Unité

PCO45100

500 mm

PCO45200

355 mm

PP80

PP125

PP450

PP160

PP315

200 mmPP200

355 mm

PPJ200

200 mm

PIQUAGE PLAT

450 mm Jusqu'au 500 mm

PCO45355

PCO45160

PCO45400 400 mm

800 mm

26

100 mm Jusqu'au 500 mm

160 mm

PPJ560

200 mm
TEG250 TEGJ250 250 mm
TEG315 TEGJ315 315 mm

Jusqu'au 500 mm

Jusqu'au 500 mm

PCO45315

PPJ800

PP560

PP45125

PCO45125 125 mm

125 mm

Jusqu'au 630 mm

La gaine rigide

PP45250

Jusqu'au 500 mm

PCO45

PCO45450

PP45160 160 mm

710 mm

TEG125 TEGJ125 125 mm

PCO45630
PCO45560 560 mm

Référence
Référence    

AVEC JOINT
Diamètre

Jusqu'au 500 mm

PCO45080  80 mm Jusqu'au 500 mm

160 mm

TEG800 TEGJ800 800 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Prix Unité

AVEC JOINT

PP4580

Jusqu'au 500 mm
PCO45250

630 mm Jusqu'au 630 mm

PCO45500 500 mm

TEG710 TEGJ710 710 mm

PP630 PPJ630 630 mm
PP710 PPJ710

200 mm

TEG / TEGJ
TEGJ80   80 mmTEG80

TEG160 TEGJ160 160 mm
TEG200 TEGJ200

Prix Unité

SANS JOINT

Autres diamètres SUR DEMANDE.

100 mm
  80 mm

TEG355 TEGJ355 355 mm
TEG400 TEGJ400 400 mm
TEG450 TEGJ450 450 mm

TEG100 TEGJ100 100 mm

TE A DIAMETRES EGAUX
TEG500 TEGJ500 500 mm
TEG560 TEGJ560 560 mm
TEG630 TEGJ630 630 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.
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Rajouter diamètre du conduit à la suite de 
la référence, ex : PCO45250 315.

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE



Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

TSI355

TS / TSI

27

TE SOUCHE / TE SOUCHE ISOLE

125 mmT250125

CEG125

T160100

450 mm

La gaine rigide

TJ250125 250 mm

T / TJ Référence
Référence    

AVEC JOINT

Diamètre du 

conduit

Diamètre du 

piquage

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix Unité

SANS JOINT
T125100 TJ125100 125 mm 100 mm

TE A DIAMETRES INEGAUX

T160125 TJ160125 160 mm 125 mm
T200125 TJ200125 200 mm 125 mm

T200160 TJ200160 200 mm 160 mm

TJ160100 160 mm

315 mm 250 mm

T250160 TJ250160 250 mm 160 mm

T250200 TJ250200 250 mm 200 mm

T315250 TJ315250

CEG200 200 mm
CEG250 250 mm

315 mm
160 mm

TJ45200160 200 mm 160 mm
TJ45250160 250 mm

Prix         

Unité
CEG100 100 mm

125 mm
CEG160 160 mm

TJ45160160 160 mm

CEG Référence Diamètre

T315160 TJ315160 315 mm 160 mm

560 mmAutres diamètres SUR DEMANDE.
CEG630 630 mm

T400315 TJ400315 400 mm 315 mm

100 mm

125 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

CEG315 315 mm
CEG355 355 mm
CEG400 400 mm
CEG450 450 mmCULOTTE A DIAMETRES EGAUX
CEG500 500 mm
CEG560

250 mm

Prix Unité

AVEC JOINT

Prix TSRéférence

TSI160 160 mm
TS200 TSI200 200 mm

TSI500 500 mm

315 mm
TS355 355 mm

TS250 TSI250
TS315 TSI315

TS400

Existe version à joint : Nous consulter

Collecteurs d'étages 

également disponibles 

sur DEMANDE

T315125 TJ315125 315 mm 125 mm

T315200 TJ315200 315 mm 200 mm

TJ45
Diamètre du 

conduit

Diamètre du 

piquage

TE 45° A DIAMETRES INEGAUX

Autres diamètres SUR DEMANDE.

160 mm 125 mm

Référence                 AVEC 

JOINT

TJ45160125
TJ45125125 125 mm 125 mm

TJ45200125 125 mm200 mm
TJ45250125 250 mm 125 mm
TJ45315125

Référence 

Isolé
Diamètre Prix TSI

TS450 TSI450
TS500

TJ45200200 200 mm 200 mm
TJ45250200 250 mm 200 mm
TJ45315200 315 mm 200 mm
TJ45250250 250 mm 250 mm
TJ45315250 315 mm 250 mm
TJ45315315 315 mm 315 mm

TS125 TSI125 125 mm
TS160

TSI400 400 mm

160 mm
TJ45315160 315 mm 160 mm
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Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE

Versions ALU ou INOX SUR DEMANDE
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BM160

BMJ80

SG200 200 mm

125 mm
SG160

28

160 mm

  80 mm

BM800 BMJ800 800 mm

160 mm

BM630 BMJ630

BMJ160

Prix Unité

SANS JOINT

BAV315 315 mm

630 mm

BG80

BMJ900 900 mm

BM400 BMJ400 400 mm
BM450

BM200

BM900

BM355 BMJ355

BM250 BMJ250 250 mm
BM315 BMJ315 315 mm

125 mm

BMJ560

BMJ450 450 mm

560 mm
BM500

BMJ710 710 mm

BG Référence Diamètre
Prix         

Unité

BG355 355 mm
BG400 400 mm

BMJ200 200 mm

  80 mm
BG100 100 mm

BM100 BMJ100 100 mm
BM125 BMJ125

BM80

355 mm

Référence
Référence    

AVEC JOINT

Les bouchons, sifflets et bavettes
Diamètre

Prix Unité

AVEC JOINT

BOUCHON GRILLAGE
BG500 500 mm

BG125 125 mm
BG160 160 mm

BG560 560 mm

SG125

BG200 200 mm
BG250 250 mm

BG630 630 mm

BG315 315 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

BG450 450 mm

SG315 315 mm
SG355 355 mm
SG400 400 mm
SG450 450 mm
SG500 500 mm

BOUCHON MALE

250 mm

BAV100 100 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

BAV

SG560 560 mm
SG630 630 mm

SIFFLET GRILLAGE

SG

Bouchons femelles et autres diamètres

BAV200 200 mm
BAV250 250 mm

BAV80   80 mm

SUR DEMANDE. BM710

500 mm
BM560

BAV500 500 mm
BAV560 560 mm

BAV450

SG250

SG100 100 mm

BMJ500

BG710 710 mm

BAV355 355 mm
BAV400 400 mm

450 mm

BAVETTE D ETANCHEITE
Autres diamètres SUR DEMANDE. BAV630 630 mm

BAV125 125 mm
BAV160 160 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

SG710 710 mm

BAV710 710 mm

BM / BMJ
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50 mm 900 mm

50 mm
560 mm 610 mm 50 mm 900 mm

200 mm

SILENCIEUX A BULBE

SIL400900

SILENCIEUX A BAFFLE

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Prix         

Unité

400 mm

SIL560900
900 mm

SIL6301000 630 mm 680 mm

450 mm

SIL125900 125 mm

SIL315900 315 mm 400 mm
50 mm 900 mm

900 mm

SILBA

CC / CJ

Les silencieux rigides

29

900 mmSIL200900

SILENCIEUX

SIL500900 500 mm 550 mm

CJ160 160 mm

50 mm

355 mm

50 mm

Prix CJ Prix CC

CC160
CC200 CJ200

900 mm

SIL Référence Diamètre

CJ100

SIL125300 125 mm 224 mm

CC100

Prix         

Unité

Diamètre

SRCI200
SRCI250

SRC315 SRCI315
SRCB160 160 mm
SRCB200 200 mm
SRCB250 250 mm

CC125 CJ125 125 mm

Référence 

CC

Référence 

CJ

Les chapeaux et sorties de cheminée

CC315 CJ315

CC450 CJ450 450 mm

SRC /SRCI = sortie seule    -    SRCB = sortie avec base (Alu uniquement)

CC500
CC560 CJ560 560 mm

CJ250 250 mm

315 mm

900 mm

200 mm

600 mm

100 mm

CHAPEAU CHINOIS OU A JET

SRC / SRCI / SRCB

SORTIE DE CHEMINEE
SRCB315

CJ500

CJ630 630 mm

500 mm

Référence 

ALU

Référence 

INOX
Diamètre Prix SRCI

Prix          

SRC / SRCB
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm

SRC160 SRCI160

SRC250
SRC200

315 mm
CC355

CC630

CC400 CJ400 400 mm

Prix         

Unité

600 mm

50 mm

300 mm

Diamètre 

Extérieur

CC250

SILBU

50 mm

250 mm

CJ355 355 mm

CHAPEAUX A JET NON STOCKES - DELAIS A CONVENIR

300 mm

Epaisseur   

Enveloppe
Longueur

SIL125600

SIL250900 250 mm

200 mm

50 mm
224 mm 50 mm 600 mm125 mm

355 mm 400 mm 50 mm

300 mm

50 mm 900 mm
SIL355900

900 mm

160 mm 250 mm 50 mm

SIL200600
SIL160900 160 mm

50 mm
SIL450900 450 mm 500 mm 900 mm50 mm

SIL160600
224 mm
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Equipés d’un atténuateur central de type baffle,
ils permettent d’atteindre d’excellentes 
performances acoustiques.

Équipés d’un atténuateur central type bulbe, 
ils sont particulièrement adaptés aux 
applications industrielles.

CC CJ

SRCB

SRCI

Les silencieux ou pièges à son circulaires permettent de réduire les nuisances sonores des ventilateurs propagés dans les réseaux 
de gaines. Ils sont composés en acier galvanisé. Un isolant acoustique en laine minérale est inséré entre la gaine extérieure et le 
conduit intérieur perforé. Autres diamètres SUR DEMANDE. Existent également pour gaine rectangulaire : nous consulter.



RV250

RDI800

RDI400 400 mm

RVJ80

Prix         

Unité

RV450 RVJ450

CARG250

Référence

RDI160

560 mm

Référence

RVJ250

Diamètre Prix CAR

RV500

CAR / CARG

160 mm

RDI80   80 mm

CLAPET / MANCHONS ANTI RETOUR
CARG400

CAR125

30 Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

REGISTRE A IRIS

RDI500

Les registres de réglage

RDI

250 mm

Jusqu'à 2500 mm

80 mm

500 mm

RVJ500 500 mm

CAR250
CAR315

RV400 RVJ400 400 mm

RDI315

CAR200

450 mm

RV160 RVJ160 160 mm

250 mm
RDI200 200 mm

160 mm

315 mm

RDI630 630 mm
800 mm

Référence Prix CARG

CARG100

315 mm

RDI125

CAR150
CARG125

CAR100
125 mm
150 mm

175 mm

355 mm

CARG160
CAR175

CAR80
100 mm
  80 mm

Référence

CAR160

Les clapets et manchons anti-retour

200 mm

Diamètre

RV315 RVJ315 315 mm

RV100 RVJ100 100 mm

355 mm

RV630 RVJ630 630 mm

250 mm

CAR355
CAR400

CARG200

 Prix RVJ  Prix RV
Référence    

AVEC JOINT
Diamètre

REGISTRE DE REGLAGE

RV200 RVJ200

RV / RVJ / RVJE

RDI100 100 mm
125 mm

RV80

RDI250

RV125 RVJ125 125 mm

CARG315

Prix         

Unité
PasVR

200 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

REGISTRE DE REGLAGE RECTANGULAIRE

400 mm

VR 100 mm

RV560

 Prix RVJE

RV355 RVJ355

Dimensions

Référence

RVJ560

800 mm
RVCR Plaque support + axe pour moteur

RV800
RV710 RVJ710 710 mm

RVJ800

Registre à diaphragme. Prises de pression pour mesure de débit. 
Emboîtures équipées de joints à lèvre. Autres diamètres SUR DEMANDE.

RV / RVJ : Registre non étanche avec volet plein. Passage d'axe étanche. 
RVJE : Modèle étanche avec joint.
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OPTION PLAQUE SUPPORT 
+ AXE MOTEUR (Réf RVCR)

CAR : clapet anti-retour pour pose à l'intérieur d'une gaine .
CARG : clapet manchon anti-retour pour pose entre deux gaines.

Les volets de réglage rectangulaires sont à commande manuelle ou motorisable 
et permettent de régler le débit d'air dans une installation. Ils existent en version 

acier galvanisé ou aluminium en standard et en version inox SUR DEMANDE.

En standard commande manuelle avec axe. Clé de commande en option.

Option : Motorisable  et/ou étanche avec ajout de joints EPDM sur lames et cadre.



DAN1.N

8 Nm

24V

DAF1.03S

2/3 points avec 2 contacts
0(2)…10V (proportionnel)

2/3 points
2/3 points avec 2 contacts

ZK

24V

24V

PF Positionneur frontal

230V

230V
230V

24V

DMS1.1

3 Nm

8 Nm

24V

DAF1.03

2 points avec 2 contacts

0(2)..10V (proportionnel)DMF1.08N
DMF1.08SN

24V

2/3 points (rapide 8s)

31

2 points avec 1 contact
2 points

2 points avec 1 contact
0(2)..10V (proportionnel)

24V

2/3 points

CoupleAlimentationSignal de commande

3 Nm

DAN2.SN

DAS2

24V

SA2.12

2/3 points

DMS1.1S

4 Nm

2/3 pts 2 contacts (rapide 8s)

4 Nm ou 8 Nm 

8 Nm
8 Nm

SM1.12S

8 Nm

2/3 points avec 2 contacts
0(2)…10V (proportionnel)

RETOUR A ZERO

Boîtier de protection "sans ressort de rappel"

4 Nm

24V
DAF1.08 SN

2 points

24V
230V
230V

0(2)..10V  2 contacts (prop.)

2/3 points

230V

DMF1.03

Référence
Prix         

Unité

24V

DMS2.2

3 Nm
3 Nm
8 Nm

24V

8 Nm
8 Nm

8 Nm
8 Nm
8 Nm

DAN2.N

3 Nm ou  8 Nm 

8 Nm

2/3 points avec 2 contacts

Prolongateur d'axe (carré de 8 mm côté /rond de D.16mm)

0(2)…10V (proportionnel)

8 Nm

8 Nm

0(2)…10V (prop.) Rapide 8s
0(2).10V 2 contacts (prop.) Rapide

230V

DMS2.2S

ACCESSOIRES

SA1.12

TOUT ELECTRIQUE

DAF2.03

4 Nm
8 Nm

8 Nm

DAS1.S

DAF2.03S

KIT complet de leviers pour registre rectangulaire

0(2)..10V 2 contacts (prop.)

DAF2.08
DAF2.08S

DAF1.08N
24V

Les servomoteurs

24V
230V

3 Nm
3 Nm

230V

2 points avec 2 contacts
2 points

2 points avec 2 contacts 230V 8 Nm

DMN1.2N

24V

DAN1.SN

DAS1

230V
230V

0(2)..10V 2 contacts (prop.)

PR1

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

SA1.12S

24V

8 Nm

DMF1.03S

Prix         

Unité
PA

24V

4 Nm

DAF2.08SN

0(2)..10V 1 contact (prop.)
2 points

8 Nm

4 Nm

Référence Désignation

2/3 points (rapide 8s)

DAS2.S

SM1.12

8 Nm
8 Nm

2/3 pts  2 contacts (rapide 8s)

230V
24V
24V

ZGS

SA2.12S

Positionneur apparent

ACCESSOIRES
IP66 Boîtier de protection "avec ressort de rappel"

Référence Signal de commande Alimentation Couple Prix

Cette série comprend les signaux de commande suivants : • TOUT OU RIEN, alimentation 24 V ou 230 V (2 points).
• PROPORTIONNEL, 24 V, commande 0(2)...10 V.

Ces servomoteurs existent également en version 20 Nm SUR DEMANDE. Fabriqués sous la norme qualité ISO 9001.

Cette série comprend les signaux de commande suivants : • TOUT OU RIEN et FLOTTANT, 24 V ou 230 V (2/3 points).
• PROPORTIONNEL, 24 V, commande 0(2)...10 V et (0)4..20 mA sur le 8 Nm)
• PROPORTIONNEL, 230 V, commande 0(2)...10 V sur le 8 Nm.

Les servomoteurs dits "RETOUR A ZERO" sont AVEC Ressort de Rappel .
Ils sont actionnés par l'alimentation électrique d’une part, et par l'action du ressort en cas de coupure de courant d’autre part. 

Les servomoteurs dits "TOUT ELECTRIQUE" sont SANS Ressort de Rappel. 
Ils sont actionnés par l'alimentation électrique, pour l'aller et le retour de la course (disponibles en 4 et  8 Nm et en 16, 24 ou 
32 Nm sur demande). 
A commande TOUT OU RIEN (2 points) , ils ont l'avantage de fonctionner également en 3 points ; vous avez la position 0° et 90 
° (OUVERT et FERME) et un 3 ème  point dit FLOTTANT. 
En l'absence de courant, le moteur s’arrête et se positionne sur ce 3e point Flottant.

L
a

ga
in

e 
ri

gi
d
e



355 mm

160 mm M0

MPC160
M0

MATELAS DE TRAVERSEE DE MUR M1

160 mm M0

M0500 mm
MPC450 450 mm 160 mm M0

Prêt à être monté

MPC560
MPC630

MANCHETTE POLYURETHANE PRE CERCLEE

450 mm

32

54
MTM1505 1500 mm 5 mm 50 m -
MTM1500 1500 mm 10 mm 50 m -

560 mm 160 mm

M0

MPC100 100 mm

MSC355

M0

M0
315 mm

Epaisseur
Longueur

par rouleau

Prix         

Rouleau

MSC800

160 mm M0

800 mm

630 mm

MPC400

160 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

M0

MPC200 200 mm

TM

M0
MPC500

M0

Classe Feu
Prix         

Carton
MSAA6

MTM220

M1*

Les acccessoires pour gaines

MTM Référence Largeur

Référence Dimensions
Longueur

par carton

Rouleaux

par palette
  220 mm

400 mm 160 mm M0
MPC355 355 mm
MPC315 315 mm

25 m M0
MSAC5 Largeur 165 mm 25 m

25 m M0

160 mm M0

M0

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Classe Feu

Largeur 160 mm 50 m M0
TM200 Largeur 200 mm

MANCHETTE POLYURETHANE AVEC COLLIERS

250 mm

125 mm

TM160

TM500

200 mm

M0

50 m M0

MSC315

200 mm M0
MSC710 710 mm 200 mm M0

MPC

MSC160

MSC400

160 mm M0

MPC250

MSAC6

160 mm M0
160 mm

MPC125
160 mm M0

MSC560

160 mm 160 mm M0

200 mm

TM300

Largeur 240 mm

Référence Diamètre Largeur Classe Feu

M0

MSC450

200 mm

MSC100 100 mm

Largeur 300 mm 50 m

Prix         

Unité

200 mm 160 mm M0
MSC250 250 mm

5 mm 25 m

500 mm 200 mm M0

Prix         

Unité

560 mm 200 mm

MSAC4 Largeur 150 mm

TM250 Largeur 250 mm 50 m M0

MANCHETTE SOUPLE POLYURETHANE ET ACIER GALVA

TISSU ENDUIT POLYURETHANE POUR MANCHETTE 
Largeur 500 mm 50 m M0

M0

MSC630 630 mm

400 mm

M0

MSC125 125 mm 160 mm

Référence Dimensions
Longueur

par rouleau

200 mm

MSC Référence
Prix         

Unité

MSAA / MSAC

160 mm 160 mm

200 mm

200 mm M0

M0

MSC80 80 mm 160 mm

Largeur 240 mm 25 m

Diamètre Largeur Classe Feu

MSC200

MSC500

Mousse polyéthylène adhésive sur une face avec film de protection.
Classement Feu M1.
Autres dimensions SUR DEMANDE.

Existe en version inox et autres largeurs SUR DEMANDE. *version néoprène.
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MGB25 Mastic Gel Bleu 25 kg

Prix         

Unité

30
0,52 5 m

PIA20

GPC 20/30

GPC

PFA Référence Version Epaisseur

Perçage Pour tôle épaisseur 
Prix 

Centaine

Perçage Longueur

Référence Version

33

GRIFFE RAPIDE SERRE CADRE

Référence

0.4 à 1.25 mm

GR20X

0.8 mm

Pièces

par carton

Prix 

Centaine

8 x 20 mm 100

MASTIC GEL POUR AGRAFE DE GAINE

PIA30

RPA20 9 mm
1.25 à 1.75 mm

PIECE D'ANGLE POUR PROFIL

GLISSIERE POUR CADRE

PFA30

Longueur

RPA

RPA21 9 mm

GR
Prix 

Centaine

Les acccessoires pour gaines 

PIA Référence Version

20 9 mm 73 mm 500

14 mm 2 m

Référence Dimensions
Quantité

par boîte

0,72

PROFIL D'ASSEMBLAGE

PFA20 20 0.7 mm

11 mm 104 mm 250

Prix 

Longueur

30

RIVET POUR AUBES

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

MGB Référence Désignation

Longueur Prix

5 m

Kg/m

GR20Xi 8 x 20 mm 100

24 mm

Dimension A
Dimension 

C

Etanchéité élevée grâce au syphon intégré. Classes d'étanchéité C et D atteintes
Avec mastic d’étanchéité injecté. 
Existe en inox : nous consulter.
Vendu par botte de 500 ml.

Recouvre les parois de la gaine. Epaisseur 3 mm. Existe en inox : nous consulter.

PIA20 PIA30

Profil pour lier les cadres de gaines de ventilation rectangulaires.
Utilisé dans les endroits inaccessibles ou visibles.

GR20Xi = inox

Existe en inox : nous consulter.

Gel d‘étanchéité certifié EN 1507 & VDI 6022 pour une étanchéité efficace et 
automatique du pli agrafé pittsburgh ou snaplock.
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RG92

Film bleu 750 mm

RGC

Prix         

Unité
250 mm

RG20 Clé + axes + ressort de rappel 350 mm

Référence

GALVA SPRAY Gris mat Bombe de 400 ml

100 m

RG30

Film bleu

12

Avec grand entonnoir

500 mm

PVIC4

250 mm 100 m

RG75

Avec rondelle conique 1/2

Largeur

FPA500

34

Désignation

100 m

Longueur 

Rouleau
Film bleu

Désignation

FPA250

12

Quantité par 

carton

Prix         

Unité
GS

GALVA ET INOX EN SPRAY / DETARTREUR DE ZINC

Clé
RGCA

Film bleu

RG10 Clé + axes + ressort de rappel

Désignation Filetage

1 35 mm
PVIE4

1-1/2 49 mm
PVIE1

3/4BVI2

22 mm

Axes

CLE DE COMMANDE POUR REGISTRE

RG60 Clé + axes

Bouchon 1/2

Avec grand entonnoir

PVIC / PVIE

12

Bouchon

1 35 mm
Avec rondelle conique 3/4 28 mm

FPA750

Avec rondelle conique
1/2

49 mm

BOUCHON DE VIDANGE

Référence

PVIC3 Avec rondelle conique

1000 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

100 m

Avec grand entonnoir 3/4

Prix         

Unité

BVI3

FILM POLYETHYLENE AUTOADHESIF

1-1/2

28 mm

Avec grand entonnoir

Référence

BVI4

FPA1000

PVIE2
22 mm

Bouchon 1

700 mm
Clé pour axe diam 12 mm >700 mm

Diamètre de 

passage

Désignation
Dimension 

du volet

Clé + axes + ressort de rappel 500 mm

PVIC2
PVIC1

DETARTREUR de zinc Bombe de 500 ml

Clé + axes pour registre circulaire

FPA

Bouchon

Prix         

Unité

1-1/2

IS

Prix         

Unité
FiletageDésignation

BVI1

PVIE3

PRISE DE VIDANGE

INOX SPRAY Gris Bombe de 400 ml

BVI

GS / IS / DZ

Référence

DZ

Les acccessoires pour gaines

RG Référence

RGRV Clé + axes + visserie pour registre circulaire

RG 20 
& 30

RG 10

RG 60

RG 75

Bouchon utilisé si aucune conduite de dérivation n’est prévue. Laiton chromé.

Laiton chromé pour PVIC (compatible inox) et pour PVIE (Entonnoir en acier galva).

PVIC

PVIE

Film polyéthylène autoadhésif (solution adhésive acrylique) de couleur bleu, robuste et 
facilement retirable. Il peut être retiré sans laisser de résidu.
Il convient parfaitement pour la fermeture de conduits d'air ainsi qu'au transport de la 
production au chantier.
Grâce à sa résistance de 50 µ, il garantit une élasticité maximale et permet donc de 
garder les composants individuels fermés et propres.
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RG 75 : vendu sans axe. 
RGC : existe en inox et en Haute Température (+250°C)RGC

RGCA

GS : regalvanisation des surfaces métalliques détériorées suite au soudage, 
perçage ou sciage. 
Excellente résistance à la corrosion. Séchage rapide.
IS : réparation des surfaces en acier inoxydable. 
Pour une couche anticorrosion résistante aux intempéries.
DZ : Elimine les colmatages du zinc, nettoie et lubrifie.

RGRV

RG 92



RGGC 6225

400 x 225 mm

Référence                   

RGGC

500 x 75 mm

600 x 125 mm
800 x 125 mm

KFG6 Pièce de support bas

500 x 225 mm

710 à 1600

CGGC 8125

1000 x 225 mm

Référence Dim B x H
Pour 

Diamètres

KIT DE FABRICATION DE GRILLE PARE-PLUIE

1000 x 125 mm

GGCD4125

160 à 400

Profil lame

600 x 125 mm
RGGC 5125 CGGC 5125

GGCD10225

35

Prix         

Unité

RGGC 875

RGGC 10125 CGGC 10125

600 x 225 mm

CGGC 10225

400 x 125 mm

RGGC 10225

CGGC 8225 800 x 225 mm

CGGC 6125

KFG

400 x 75 mm
500 x 75 mm

800 x 75 mm
600 x 75 mm

1000 x 75 mm

KFG5

Dimensions

Longueur

CGGC 6225

1000 x 125 mm
400 x 225 mm

RGGC 4225

600 x 75 mm

800 x 225 mm

GGCD875 160 à 400

Référence

5 m

RGGC 575

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

800 x 125 mm

RGGC / CGGC

CGGC 4225
RGGC 5225 CGGC 5225

500 x 125 mm
RGGC 4125

CGGC 575

315 à 900

GGCD5225 710 à 1600

Prix                          

RGGC
400 x 75 mm

710 à 1600

Profil support pour lame gauche 2.5 m
KFG4

100 mm

PrixDésignation

Les acccessoires pour gaines

KFG1
KFG2 Profil cadre 5 m
KFG3

Profil d'angle

315 à 900

GRILLE POUR GAINE CIRCULAIRE

Prix                          

CGGC

Profil support pour lame droite 2.5 m

RGGC 675 CGGC 675

RGGC 1075

GGCD

GGCD6125

CGGC 1075 1000 x 75 mm

GGCD475

GGCD5125

GGCD8125
GGCD10125 315 à 900

160 à 400

GGCD1075 160 à 400

500 x 125 mm

GGCD675

RGGC 475 CGGC 475

GGCD4225

315 à 900

710 à 1600

160 à 400

REGISTRE ET CAPTEUR A AILETTES REGLABLES

1000 x 225 mm

GGCD6225
710 à 1600

Référence                   

CGGC

500 x 225 mm
600 x 225 mm

CGGC 4125

GGCD575

315 à 900

CGGC 875 800 x 75 mm

RGGC 6125

RGGC 8225

GGCD8225

RGGC 8125

400 x 125 mm

KFG1

KFG4/KFG5
KFG2

KFG 6
KFG3

CGGC pour SOUFFLAGE

RGGC pour EXTRACTION

Grille à ailettes orientables au pas de 20 mm. 
Double déflection, ailettes verticales à l'avant.

Finition acier galvanisé. Option couleur RAL sur demande. 
Existe en simple déflection et également en alu ou inox SUR DEMANDE.

Le registre RGGC est utilisé pour le réglage du débit des grilles GGC.
Le capteur à aillettes réglables CGGC peut servir de registre de réglage. 
Il facilite la prise d'air au niveau de la grille GGC.

Système avec lames à clipser pour une fabrication rapide.
Espacement des lames 82 mm (existe en 68 mm SUR DEMANDE).
Version acier galva.
Existe en aluminium anodisé, aluminium brut et inox 304L : nous consulter.
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TVCB30450

Prix         

Unité

250 x 150 mm
250 x 150 mmTVCB25500

200 x 100 mm

160 mm

TVCB30355

TVCA30400

TVCB30315

400 x 300 mm

36

TVP100
TVP150

TVCB25250

Diamètre

250 x 150 mm

900 mm

400 mm

400 x 300 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

400 x 300 mm

TRAPPE DE VISITE PLANE

TVCA18125
TVCA20160
TVCA20200

Longueur x largeur

300 x 200 mm

300 x 200 mm

300 x 200 mm

710 mm
800 mm

400 x 300 mmTVP300

250 mm

TVCB18160

400 x 300 mm
300 x 200 mm

400 x 300 mm

315 mm

315 mm

180 x 80 mm

TVCB40560

TVCB25315

TVCB18125

Référence

TVCB25160
TVCB25200

250 x 150 mm

160 mm

355 mm

Longueur x largeur

Longueur x largeur

TVCA40560
TVCA40630

500 mm

355 mm
300 x 200 mm 315 mm

400 mm

300 x 200 mm

400 x 300 mm

180 x 80 mm

250 x 150 mm

450 mm

TVCB

450 mm

250 x 150 mm

TVCB30400

TVCB40900

Prix         

Unité

TVCA30450
300 x 200 mm

800 mm

250 x 150 mm

560 mm
630 mm

450 mm

300 x 200 mm

300 x 200 mm

Les trappes de visite

TVP

250 x 150 mm

TVCB25450

125 mm

315 mm

TVCB25400

400 x 300 mm

TVP200

400 mm

500 mm

200 mm

400 x 300 mm

Prix         

Unité

TRAPPE DE VISITE CIRCULAIRE

Référence

TVCA40800

Référence

TVCB40500

TVCB40710

180 x 80 mm

560 mm
630 mm

160 mm

710 mm

200 x 100 mm

500 mm

400 x 300 mm
400 x 300 mm

200 x 100 mm

TVCB30500

TVCB40800

TVP80

400 x 300 mm

125 mm

TVP400

400 x 300 mm
400 x 300 mm

TVCA40400
450 mm

600 x 450 mm

TVCA40500

TVCA20315
TVCA30315
TVCA30355

500 x 400 mm

500 mm
450 mm

200 x 100 mm

TVCB40450

180 x 80 mm

TRAPPE DE VISITE CIRCULAIRE METU

TVCA40450

400 x 300 mm 900 mm

300 x 200 mm

TVCA40710

TVCB40630

400 x 300 mm

TVCA

TVCA40900

200 x 100 mm
200 mm

TVCA20250

400 mm

250 mm

Diamètre

TVP450
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Joint PE intégré. Autres dimensions SUR DEMANDE.
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

Autres dimensions SUR DEMANDE.

Autres dimensions SUR DEMANDE.



TVPA3100

300 x 200 mm

Référence Longueur x largeur

600 x 500 mm

500 x 400 mm

SKK Joint

300 x 200 mm

TVPA2400 500 x 400 mm

TVPA2200

TVPA1100 200 x 100 mm

TRAPPE DE VISITE PLANE POUR GAINE CALORIFUGEE 

200 x 100 mm
300 x 200 mm

Prix         

Unité

TRAPPE DE VISITE PLANE ISOLEE POUR GAINE CALORIFUGEE

180 x 80 mm

TVPA3300 400 x 300 mm
TVPA3400

Référence

Longueur 

rouleau
Référence

TRAPPE DE VISITE PLANE METU

Prix         

Unité

25 m

TVPA

37

TVPA400
TVPA500 600 x 500 mm

TVPA80
TVPA100

Longueur x largeur

180 x 80 mm

Prix         

Mètre

400 x 300 mm
500 x 400 mm

TVPA1500 600 x 500 mm

TVPA1300 400 x 300 mm

Référence

TVPA1

Les trappes de visite

TVPA1400

SKK

TVPA200
TVPA300

TVPA2300 400 x 300 mm

Longueur x largeur

TVPA2

TVPA380

Prix         

Unité

TVPA3200

200 x 100 mm

500 x 400 mm
TVPA3500

200 x 100 mm

TRAPPE DE VISITE PLANE POUR GAINE CALORIFUGEE

TVPA3 Référence Longueur x largeur

300 x 200 mm

600 x 500 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Les trappes de visite pour gaine calorifugée

JOINT DE PROTECTION ET D'ETANCHEITE 

TVPA1200

TVPA2500

TVPA2100
TVPA280 180 x 80 mm

Prix         

Unité
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CLASSE D 
selon NF 
EN 1507:2006

Autres dimensions SUR DEMANDE. 
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

L'opercule est fixé sur la gaine sans créer de pont thermique. La poche d'air  
contenue entre les deux couvercles assure une bonne isolation thermique.
Existe en trois versions suivant l'épaisseur de l'isolation de la gaine (à préciser à 
la commande): 1/ de 20 à 30 mm - 2/ de 30 à 40 mm - 3/ de 40 à 55 mm.
Autres dimensions SUR DEMANDE. 
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

Avec couvercle intérieur comprenant une isolation complémentaire en laine de 
verre. 
Meilleur aérodynamisme grâce à sa surface lisse.
Autres dimensions SUR DEMANDE.
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

Version 1/de 20 à 30 mm :

Version pour gaine double peau avec isolation de 20 à 60 mm.
Autres dimensions SUR DEMANDE.
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

Joint caoutchouc de protection des bords.
Protège des blessures lors du montage ou du démontage et sert en même 
temps de joint. Epaisseur maximum de la tôle : 2 mm.
Vendu par rouleau de 25 mètres.



710 mm
630 mm

200 mm

450 mm

300 x 200 mm
TVCA230355

400 x 300 mm

800 mm

400 x 300 mm

200 x 100 mm
315 mm
355 mm

TVCA240500

300 x 200 mm
300 x 200 mm

38

TVCA2

TVCA240900

TVCA240400

TVCA240710

Longueur x largeur

300 x 200 mm
400 x 300 mm

Diamètre

TRAPPE DE VISITE CIRCULAIRE POUR GAINE CALORIFUGEE 

400 x 300 mm

TVCA240450

TVCA230400

315 mm

450 mm

TVCA240800

160 mm

400 x 300 mm

VERSIONS SPECIALES SUR DEMANDE

TVCA240560

180 x 80 mm

TVCA220200

Référence

400 x 300 mm

TRAPPE DE VISITE A ISOLER POUR GAINE CALORIFUGEE

900 mm

400 mm

Prix         

Unité
125 mm

400 x 300 mm

TVCA220160
200 x 100 mm

560 mm

400 x 300 mm

500 mm

TVCA240630

TVCA230450

TVCA218125

Les trappes de visite pour gaine calorifugée

250 mm

200 x 100 mm

TVCA220250 200 x 100 mm

TVCA230315
TVCA220315

400 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

MODELES A ISOLER MANUELLEMENT.
Autres dimensions SUR DEMANDE.

Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

Version 2 trappes séparées 
pour gaine rectangulaire double peau 
avec isolation de 42 à 80 mm.

Version avec trappe de recouvrement
pour gaine rectangulaire avec isolation extérieure

de 42 à 80 mm.
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Version pour gaine circulaire  double peau 
avec isolation de 20 à 40 mm.

Version 2 trappes séparées 
pour gaine circulaire double peau 

avec isolation de 42 à 75 mm.

Solution simple pour gaine circulaire calorifugée avec isolation interne ou externe.
Autres dimensions SUR DEMANDE. 
Existe également en version Haute Température, Inox ou Alu : nous consulter.

TVPA4 TVPA5

TVCA3 TVCA4



MASTICS PAGE 40
MOUSSES EXPANSIVES PAGE 41
RUBANS ADHESIFS PAGE 41
BANDES ETIRABLES PAGE 42
JOINTS MOUSSE PAGE 42

GAINE RIGIDE PAGE 22

SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE  2, rue saint-Marc 89100 MAILLOT

Tél: +(33)03 86 97 90 00  - e-mail : airfrane@airfrane.fr  - Site internet : www.airfrane.fr

L'étanchéité

A associer avec…
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MPUB

MSI

310 ml

40

1 kg

6 kg

300 ml
300 ml 12

12Silicone GRIS

Les mastics et les colles
Contenance

Silicone blanc SANITAIRE

Référence

-

12

FXT / FXTFT

Silicone COUPE FEU 

MSIT

Prix         

Unité

MASTIC ACRYLIQUE GRIS M1

Référence Dimensions

280 ml -

12310 ml
Hte température 300° CMHTC

Désignation

MSI/MPU

6 kg

Prix         

Unité

MCFC
20

12

FXT 290 ml 12

Quantité

par carton

Prix         

Unité

MASTIC COUPE FEU et HAUTE TEMPERATURE

300 ml

Contenance

MPUG

Silicone TRANSPARENT

12300 ml

MASTIC COLLE HYBRIDE

Colle polyvalente BLANC

ContenanceRéférence Désignation

12

MGA6 Mastigaine M1

MGAC

90

Cartouche M1*

Désignation

90

Quantité

par carton
300 ml

Quantité

par carton

Prix  Unité

Polyuréthane BLANC

MASTIC SILICONE et POLYURETHANE

MSIBS
MSIB

FXTFT Colle instantanée GRIS 290 ml 12

MG / MGA / MGAC Référence

MGA1 Mastigaine M1

Polyuréthane GRIS 300 ml

Silicone BLANC

Quantité

par palette

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

MCFC / MHTC

MG6 Mastigaine M1

Contenance

Mastic acrylique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité de raccordements 
de gaine. MGA6 = viscosité 1,5 / MG6 = viscosité 1,7. Classement au feu M1.
Il convient également comme isolant acoustique lors du raccordement de tôles.
Mise en oeuvre facile, intérieur et extérieur. Excellente adhérence sur tôle galva.
Sans solvants, il peut se peindre. *MGAC non fabriqué en France.
Mastic en pot de 6 kg : possibilité de prix à la palette : nous consulter.

Mastic colle de technologie hybride multi-matériaux pour collage souple,
étanchéité, calfeutrement, en intérieur et extérieur.
Excellente adhérence sur supports métalliques (aluminium, acier galvanisé,
cuivre, zinc), matériaux de construction (béton, bois, brique, verre, pvc...)
Ne contient ni isocyanate ni silicone.
Trés bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV.
Peut être peint.
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MSI/MSIT/MSIB : Mastic silicone mono-composant multi-usage. Système de

réticulation neutre. Lissage facile. Polymérisation rapide. Forte adhérence,
flexibilité élevée et parfaite étanchéité.
MSIBS : Produit d'étanchéité éco-compatible, de silicone acétique, résistant aux
moisissure à élasticité élevée pour les joints de dilatation-déformation.
Assure une adhérence élevée sur les surfaces inabsorbantes.
MPUG /MPUB : Colle élastique polyuréthanne, mono-composant, à résistance
élevée, pour la plupart des matériaux de construction. Polymérisation rapide.
Forte adhérence. Collage flexible et élastique. Compense les irrégularités du
support. Assure une parfaite étanchéité. Non corrosif. Réduit les vibrations.

MCFC : mastic silicone neutre qui réticule avec l'humidité de l’air pour former
rapidement un joint d’étanchéité souple et résistant. Il bénéficie du rapport
d’essai du CTICM n° 01-P-255 de résistance au feu des éléments de
construction de 3 heures 15 minutes à 180°C pour des joints jusqu’à 80mm.
MHTC : mastic silicone acétique qui réticule avec l'humidité de l'air pour former
rapidement un joint souple et résistant.
S'utilise pour toute application nécessitant une résistance à haute température
jusqu'à 300°C. Ses propriétés mécaniques élevées lui permettent de
nombreuses applications telles que la fumisterie et les conduits métalliques de
cheminées ou fours industriels...



Prix         

Unité

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

12MPTSP Mousse Pistolable 700 ml

Les rubans adhésifs
Référence Largeur

Rouleaux

par carton

Désignation

Mousse Manuelle

12

RTO50

750 ml

PM40 Pinceau 40 mm

75 mm 16

Contenance

100 mm

MPTSM

63 mm

Longueur

par rouleau
50 m

Longueur

par rouleau

MEPNET

12

PMEP

Référence Désignation

50 mm

Quantité

par carton

Prix         

Unité

Référence

Longueur

par rouleau

RAL ARM

Prix         

Unité

12

RUBAN ADHESIF ALUMINIUM

RUBAN ADHESIF TOILE

41

16

RUBAN ADHESIF ALUMINIUM RENFORCE

24

MOUSSE POLYURETHANE EXPANSIVE

Pistolet à cartouche de mastic

Référence

50 m

50 m

Largeur
Rouleaux

par carton

1

Prix         

Unité

50 m

Nettoyant Mousse

50 mm

RAL75

Rouleaux

par carton

MCFM

50 m

ACCESSOIRES MASTIC  ET MOUSSES

RAL75ARM

RAL63

500 ml 12

Adhésif toilé + PE 48 mm

700 ml

Quantité

par carton

Prix         

UnitéMP / MCF / MEPNET

75 mm

RAL50ARM

PM / SP / PCAR / PMEP

RAL
24

Référence

50 m

20

Spatule en résine synthétique 1

12

RTO

1

RAL100

24

SPAT

Désignation

RAL50

50 m

Pistolet pour mousse pistolable
PCAR

Les mousses expansives

Mousse coupe feu Manuelle

MCFP Mousse coupe Feu Pistolable 750 ml 12

Epaisseur standard = 40 microns.

MPTSM / MPTSP : 
Mousse polyuréthane expansive. Polymérise au contact de l’humidité de l’air. Gaz 
propulseur sans HCFC. 
Grande stabilité de forme, grand rendement de remplissage. Excellente adhérence 
sur tous supports, sauf PE/PP.  Très bonne isolation thermique et acoustique. 
Excellentes caractéristiques pour le montage.
MCFMP : 
Mousse polyuréthane expansive destinée au calfeutrement de joints résistants au 
feu. Classement B selon DIN 4102-1. 
Résistance au feu EN 1366-4 de 30 mn jusqu'à 240 mn selon la configuration du 
joint. Isolation thermique et acoustique. Grande stabilité de forme. Excellente 
adhérence.
MEPNET:
Aérosol de solvant pour nettoyage de l’extérieur et du circuit intérieur des pistolets 
applicateurs de mousse expansive polyuréthane. 
Permet le nettoyage des taches fraîches (non durcies) de mousse PU. 

Excellente résistance à la rupture, à l'abrasion, à l'eau.
Adhésivité élevée longue durée même sur surfaces irrégulières.

Adapté pour le jointage de systèmes d’isolation thermique en laine de verre 
revêtus d’aluminium.
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Largeur x épaisseurJEM

25 m
JT14

10 m

Référence

Référence
Longueur

par rouleau

JEM15

Bande PE + Butyl 50mm

10 m 34

PVC pur noir 50 mm

JOINT POLYETHYLENE M1

BE50

TBA

PVC blanc 50 mm 33 m 24

48
33 m

42

BE75

Prix         

Unité

24

Prix         

Unité

JT12 12 x 4 mm

30 x 5 mm

Désignation

Rouleaux

par carton

JEM20

JOINT HAUTE TEMPERATURE

JHT15 10 m

Bande alu + butyl 50 mm 15 m

48

TBA50

Rouleaux

par carton

16

10 m

Longueur

par rouleau

BANDE D'ETANCHEITE BUTYL ALU ETIRABLE M1

RPVO50

RPV / RPVN

Les joints d'étanchéité

JT / JHT

Bande alu + butyl 75 mm 15 m

RPVB50

68

BE 

RPVO / RPVB

Référence

JEM30

PVC orange 50 mm 33 m 36

BANDE D'ETANCHEITE BUTYL ETIRABLE

RUBAN ADHESIF PVC GRIS ou NOIR

Rouleaux

par carton

Prix         

Unité

Prix         

Unité

Les rubans adhésifs PVC

15 m 16

15 x 5 mm

Largeur x épaisseur

15 m

15 x 5 mm

Les bandes étirables

10 m

Référence

Référence Désignation

RPV50 PVC pur gris 50 mm

Désignation

Longueur

par rouleau

Rouleaux

par carton

Longueur

par rouleau

20 x 5 mm

Bande PE + Butyl 75mm

52

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

TBA75

24

Prix         

Unité

RPVN50

Longueur

par rouleau

14 x 5 mm

Prix         

Unité

33 m

Référence Désignation

RUBAN ADHESIF PVC ORANGE ou BLANC

Longueur

par rouleau

Rouleaux

par carton

Classée M1.
Epaisseur 0.8 mm. Largeur 50 ou 75 mm.
Haut pouvoir adhésif.

Epaisseur 0.8 mm. Largeur  50 ou 75 mm.
Haut pouvoir adhésif.

Joint mousse polyéthylène adhésif sur une face avec film de protection.
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JT : Joint en PTFE blanc. Résistance température : - 240  /+ 270°C. Spécial 
hottes de cuisine. Résistante au vieillissement, aux intempéries et à la 
lumière.Résistante aux produits chimiques jusqu'à +300°C.
Disponible en épaisseur 10 mm  SUR DEMANDE.
JHT : Joint en céramique haute température.
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PFDN25

Dimensions

3.57 m²

7
11

100 mm

Agrafeuse (pour agrafes 6 à 14 mm)

500

PRS500

POINTES AUTO ADHESIVES

CLT40

PRS315

APC4

2.00x1.00 m

PRS250

PRS

355 mm

PA63

PANNEAU CLEANTEC

Quantité

par carton

2 m²

DésignationAPC / BA

LAINE DE VERRE 

Dimensions

80 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CLT

1.20 x 18 m

PRS80

2 m²

Longueur 63 mm

FM025

3,00x1.20 m

PRS200

Référence

Référence Désignation

PRS160

CLIMAVER 222

200 mm

PA32 Longueur 32 mm

500 mm

PFDN25

Prix m²

SAGLAN SIR25

PRS100

1.20 x 9 m 10,80 m² 18

8,63 m²

CLIMAVER 222

Rouleau

par palette

Plaque      

par carton

Boîte de 5000 agrafes

Plaque      

par carton
Prix m²

CLT25

PRS400

Référence
Prix         

Unité

1.15 x 7.5m

Les accessoires d'isolation

125 mm

FM050

Prix

FM150P

21,60 m²

Référence

500

44

PRS125
160 mm

PANNEAU RIGIDE AUTOPORTEUR

m² par 

rouleau

PRS355

Désignation

Dimensions

FM

250 mm

PIQUAGES RAPIDES POUR PANNEAUX "FIBER"

BA5

Référence
m² par 

plaque

FM125P 30
30

Cleantec ep 40 mm

Dimensions

Climaver A2 Neto

Prix m²

6

Désignation Dimensions

La laine de verre

36

400 mm

315 mm

Prix par 

cartonPA Référence

Cleantec ep 25 mm 2.00x1.00 m

m² par 

plaque

SAGLAN SIR25

1.15 x 12 m 13,80 m²

AGRAFEUSE ET AGRAFES

Feutre laine de verre pour l'isolation extérieure des gaines. Ep. 25 ou 50 mm. 
SAGLAN SIR25 = Résistance au feu A1, revêtement 1 face Alu renforcé.
CLIMAVER 222 = Résistance au feu A2-s1,d0, revêtement 1 face Alu renforcé.

Panneaux en laine de verre surfacés et rebordés par un tissu de verre noir, adaptés au 
montage s’intégrant au système Cleantec. 
Absorption acoustiques des bruits aéraulique. Favorise la fluidité de l’air et limite les pertes 
de charge. Propreté des conduits et qualité de l’air pour les ouvrages exigeants (hôpitaux, 
laboratoires, agroalimentaire). Résistance au feu A2-s1,d0.
Profils en "Z" ou "T" SUR DEMANDE.

Existe également en longueur 40 ou 50 mm SUR DEMANDE.

Disponible avec registre intégré. Autres diamètres SUR DEMANDE.
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Pour la réalisation de conduits autoporteurs de sections rectangulaires.
PHDL : Panneau-gaine rigide à feuillures, en laine de verre noire de forte densité, revêtu  
sur la face intérieure d'un surfaçage en tissu de verre noir et sur la face extérieure d'un 
double pare-vapeur Kraft + Aluminium renforcé d'une grille de verre.

Epaisseur 25 mm.  Résistance au feu A2-s1,d0. Profils en "Z" ou "T" SUR DEMANDE.



1000

COL

SP89

25 mm

63 mm

CDF358I

1000

LongueurRéférence

19 mm 1000

CDF342I

Désignation

 105 mm 1000

acier galvaRondelle clip 

Les accessoires d'isolation

Quantité

par carton

Capuchon protecteur

SP

SP51

1000

72 mm

1000
CDF328

1000
CDF368

25 mm

SP105

Référence

Pointe à souder simple 89 mm

POINTE A SOUDER 
1000

SP63

CDF3100 CDF3100I

Pointe à souder simple

 100 mm

Capuchon protecteur

Prix par 

carton

CDW72 / PW33

SP25

Référence

58 mm 1000

CDF / CDFI
1000

Contenance

COLB

Quantité

par carton

19 mm

CLIP A SOUDER 

52 mm

CDF342

5 litres

62 mm

NSC

1000

1000

Matière

51 mm

CDF325

CDF332

42 mm

Désignation

Pointe à souder simple

CDF380

SP19

CDF380I 80 mm

1000

CDF362I

Appareil à souder pour pointes CDF

CDF332I

CDF348 CDF348I

CDF390I

CDF352

32 mm

32 mm

Colle aérosol 500 ml

90 mm

Colle bidon

Pointe à souder simple

1000

CDF358

CLIP ET CAPUCHON

CDF362

1000

Prix par 

carton

SP42

Désignation

CDF319I

Prix         

Unité

Prix carton 

CDF3
CDF315I

22 mm

aluminium

CDF352I

68 mmCDF368

1000

plastique

CDF390

Pointe à souder simple

1000

SP140

1000

CDF325I
CDF328I 28 mm

Référence

CDF322

1000

PW33

Prix         

Unité

12
1

CAP

1000

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

1000

Pointe à souder simple

CDF372I

CL / NSC / CAP Référence

Longueur

Appareil à souder pour pointes SP

Référence  

Isolée
CDF315

Quantité

par carton

Prix carton 

CDF3 i

CDF319

45

CDW72

1000

Pointe à souder simple  140 mm

CL8
1000

CDF372

1000

APPAREIL A SOUDER LES POINTES

15 mm

COLLE POUR ISOLANTS

CDF338I

Désignation

CDF322I

42 mm
48 mm 1000

1000

1000

Pointe à souder simple
1000

Quantité

par carton

1000

SP32 Pointe à souder simple

CDF338 38 mm

COL5

CL8
NSC

Soudage rapide de pointes sur surfaces métalliques. Pointeuse portable PW33 nécessaire. Possibilité d'utiliser la 
soudeuse CDW72 avec embout spécial. Rondelles/clips disponibles en plusieurs diamètres. Capuchons en option.

CL 8 : Diam.30 mm. Existe en diam. 38 mm SUR DEMANDE.  CAP : Capuchon protecteur en aluminium avec insert en acier ressort.

Colle liquide de densité 0,8.
Composée de caoutchouc naturel et de mélange de solvants.

Pointe à souder diamètre 27 mm en acier cuivré sertie sur une rondelle de diamètre 30 mm en acier galvanisé. 
CDFi : version à tête isolée. Existe en diamètres 3 et 3.5 mm SUR DEMANDE. Pointeuse portable CDW-72 ci-dessous nécessaire.

CDW72 : Portable 6 Kg + câbles (220V / 16A). Convient pour les pointes du type
CDF ou SP. Livré dans un coffre robuste avec sangle.
PW33 : Appareil à souder par résistance (220V / 16A). Portable (4 Kg)
Convient pour les pointes du type SP de diamètre 2 ou 2,2 mm.
Convient spécialement pour acier de faible épaisseur. Livré dans un coffret .
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PW33

CDW72
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Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr48

Disponibilités et chiffrage : nous consulter

Tourelles
de toitures
Rejet vertical ou horizontal 
jusqu'à 54000 m3/h

Centrales de
traitement d'air XC, XH et RH
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Avec ses 3 séries d’appareils, la gamme de ces CTA vous offre

différentes possibilités techniques : pour un montage au plafond

ou au sol, avec échangeur de chaleur à contre-courant ou rotatif,

pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur.

Pas moins de 22 types d’appareils avec un débit allant de 500 à

15 000 m3/h permettent de couvrir presque tous les domaines

d’utilisation et niveaux de performance pour l’habitat, les loisirs,

les lieux de travail et les lieux d’apprentissage.

Un large catalogue d’accessoires composé de différentes options

de chauffage et de rafraîchissement, d’une multitude de sondes

de qualité de l’air et d’un concept de filtration multi-étages

donne naissance à plus de 100 possibilités de configuration.

Centrales de Traitement 
d'Air Systemair
L’ensemble des unités sont certifiées Eurovent et

possède le label « Green Ventilation », symbole de

l’harmonie entre la technologie et l’environnement.

Toutes les centrales sont livrées testées et

prérogrammées. Elles bénéficient toutes d’un très haut

niveau de filtration, d’une isolation thermique et

acoustique incomparables et d’une interface de pilotage

simple et intuitive. Avec la toute nouvelle commande

tactile NaviPad - inspirée des smartphones d’aujourd’hui

– il n’a jamais été aussi facile d’utiliser, selon vos besoins

et niveaux d’accès, les différentes fonctionnalités des

centrales Systemair pour créer le climat intérieur parfait.

Quel que soit votre projet nous avons la solution :

Débits d’air jusqu’à 70 000 m3/h,

Construction compacte (Gamme Topvex) ou

modulaire (Gamme Geniox),

Simple ou double-flux,

Echangeur à roue ou à plaques,

Installation intérieure ou extérieure,

Un très large choix d’options et équipements.



Disponibilités et chiffrage : nous consulter

49Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr
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Caissons d'extraction C4 de 100 à 11400 m3/h
Ventilateur centrifuge à entrainement direct à courant continu avec commutation

électronique. Haut rendement. Diamètres de 250 à 355 mm. Débits jusqu'à 1800

m3/h. Agrée 400°C 1/2h.

Moteur à entrainement direct à courant continu et turbine à réaction avec

commutation électronique. Haut rendement. Diamètres de 315 à 500 mm. Débits

jusqu'à 5000 m3/h. Agrée 400°C 1/2h.

Ventilateur centrifuge double ouïe à action, à entrainement poulie courroie. Haut

rendement et basse consommation. Fonctionnement à pression constante.

Diamètres 450 et 710 mm. Débits jusqu'à 114000 m3/h. Agrée 400°C 1/2h.

Caissons CTA simple flux jusqu'à 20300 m3/h
Caissons de ventilation modulaires conçus pour être installés sur des réseaux

aérauliques à moyenne pression. Ils sont particulièrement destinés à la ventilation

des bâtiments tertiaires. Leur modularité permet une implantation aisée dans

toutes les configurations. Ce sont des caissons double peau avec ventilateur

centrifuge à roue libre, entrainement direct par moteur à faible consommation ou

à transmission par courroie selon le modèle. Fonctionnement à débit constant,

pression constante ou sonde CO2 .

Caissons double flux tertiaire décentralisés 
de 100 à 1300 m3/h
Les groupes double flux haute efficacité sont indépendants et ne nécessitent ni gaines ni

faux plafonds. Très performants et silencieux, ils sont simples et rapides à installer et à

entretenir. Dotés de multiples options (batteries, sondes, groupe froid intégré, etc...), ils

permettent d'allier confort, qualité d'air et économies d'énergie.

Solution idéale en rénovation pour la ventilation des écoles, des bâtiments type EHPAD ou

encore renouvellement d'air de certaines salles communes des ERP.

Caissons d'insufflation 3 en 1
Ventilation, chauffage et filtration dans un seul et même appareil compact !

Ces caissons d'air neuf permettent de créer une atmosphère saine et

agréable en introduisant de l'air frais extérieur, en le filtrant et en le

réchauffant automatiquement à la température souhaitée. Ils existent avec

batterie électrique et filtre, chauffage régulé électroniquement ou avec

batterie eau chaude et filtre, régulation intégrée, sonde de gaine et sonde

d'ambiance livrées de série. Diamètres 220 et 280 mm. Moteur EC.

Groupes double flux habitat 
et petit tertiaire de 45 à 750 m3/h
Groupes de VMC double flux ultra compacts équipé d'une régulation qui permet

d'optimiserles performances et de simplifier l'utilisation avec la plus grande

efficacité énergétique. Grâce au serveur web intégré et à une connexion au réseau

LAN, les appareils peuvent être pilotés simplement avec un PC, une tablette ou un

smartphone ou par navigateur web. Possibilité de faire du rafraîchissement.



30/25 90/75

61/45 W

30/25

MV150

Tempo 100mm

150 mm 550m3/h 4 à 8 314x323x302

GROUPE D AIR CHAUD

125 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Les groupes d'air chaud

GACH Référence
Diamètres 

Aspir/Rejet
Débit Pour bouches

Dimensions 

en mm

Prix         

Unité
GACH230 125 mm 230m3/h 2 à 3 207x260x228

GACH300 2 à 4 207x260x228

64 W 610
RR200A 200 mm 85 W

Référence Diamètre
Puissance 

moteur

Diamètre
Puissance 

moteur

Prix         

CVM

Prix         

Unité

940

GACH400 125 mm 400m3/h 3 à 5 245x253x262

GACH550

VENTILATEUR CENTRIFUGE EXTRA-PLAT INSONORISE

300m3/h

RR125C 125 mm 40 W 310
RR160B 160 mm 40 W

36/32 170/150
MV120F  Hygrostat 120/125mm

Les mini ventilateurs 

Les ventilateurs de conduit

RR / CVM Référence

MV150NC Tempo 150/160mm

std 2 vitesses 150/160mm 39/35 260/220

SVS

RR160C 160 mm

MV120NC Tempo 120/125mm 36/32
36/32 170/150

170/150

250 mm 83 W 740
RR315 315 mm 200 W 1260

VENTILATEUR CENTRIFUGE DE CONDUIT
COLLIER DE MONTAGE 

39/35 260/220

Référence Type dB(A) à 3m
Débit à l'air 

libre m3/h

Prix         

Unité
MV100 Std 2 vitesses 100mm

370

Débit           

V m3/h

Prix         

Unité
SVS125B 125 mm 61/45 W 400/270
SVS160K 160 mm 440/300

760

Montage 

sur conduit

100mm
MV100NC

MV150F 260/220

90/75
MV120

30/25 90/75
MV100F  Hygrostat 100mm

RR100C 100 mm 40 W 220

90/75

30/25

39/35

RR250A

SVS200K 200 mm 163 W

MINI VENTILATEUR DESIGN

Débit           

V m3/h

MV

120/125mmStd 2 vitesses

Détecteur mvt

 Hygrostat 150/160mm

MV100P

MV120P Détecteur mvt 120/125mm 36/32 170/150

50
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Equipé d'une sonde thermique et d'un thermostat pré-réglé à 45°C. Certifié Norme NF.
Protection thermique du moteur 150°C.Version Basse Consommation SUR DEMANDE.
Le groupe adapte automatiquement son débit en fonction de la température du foyer.

CVM

Le ventilateur RR est conçu pour être inséré directement sur les réseaux de gaines.
Sa pression élevée permet de compenser les pertes de charges.
Encombrement réduit, débit variable à 100%, installation possible dans toutes les
positions. Construction robuste en acier galvanisé.
Protection par coupure automatique en cas d'échauffement et remise en service après
refroidissement du moteur. Isolation classe F.
Existe variante en matière synthétique résistant à la corrosion : nous consulter.
CVM : collier de montage rapide avec garniture antivibratile.

Ventilateur pour l'aération des salles de bains, wc et autres petites pièces.
Tous les modèles sont équipés de moteurs 2 vitesses de série et d'un clapet anti-retour
automatique et étanche. Fonctionnement silencieux.

Le ventilateur SVS est extra-plat avec isolation phonique intérieure en laine minérale
épaisseur 50 mm et revêtement anti-abrasion. Le caisson acoustique placé en amont du
ventilateur permet de réduire le niveau sonore à l'aspiration. Le niveau sonore rayonné est
également réduit. Montage sans restriction dans toutes les positions. Entretien et
nettoyage facilités sans démontage du réseau de gaines (montage sur charnières du
groupe moto-turbine). Turbine centrifuge à haut rendement. Boîtier à bornes IP54.
Coupure automatique en cas d'échauffement et remise en service après refroidissement.



CLAPETS COUPE FEU (BOUCHES)"EI60S" PAGE 54
CLAPETS COUPE FEU (BOUCHES)"EI120S" PAGE 54
CLAPETS TERMINAUX COUPE FEU "EI120S" PAGE 55
CLAPETS COUPE FEU "EI120S" PAGE 55
MANCHONS PAGE 56

IMPORTANT :

MOUSSE COUPE FEU PAGE 41

SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE  2, rue saint-Marc 89100 MAILLOT

Tél: +(33)03 86 97 90 00  - e-mail : airfrane@airfrane.fr  - Site internet : www.airfrane.fr

La sécurité incendie

A associer avec…
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Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.
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La gamme désenfumage et compartimentage
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Tourelles
de

désenfumage

Ventilateurs haute 
et moyenne 
pression

Disponibilités et chiffrage : nous consulter

Volets
à portillon

télécommandé
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La Certification      applicable aux clapets coupe-feu
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Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

SCV

SCV60200

SCV120100

54

141 mm
SCV60160 160 mm

100 mm 145 mm 130 mm

Diamètre 

Conduit

Diamètre 

Extérieur

SCV120160

Prix         

Unité

235 mm

Les clapets terminaux (bouches) classés "EI120S"

SCV120200

SCV60100

Référence

200 mm
159 mm

SCV120125 170 mm

60 min
195 mm

100 mm

161 mm 120 min

Résistance 

au feu

160 mm
143 mm 120 min

170 mm
128 mm 60 min

SCV60125 125 mm

Les clapets terminaux (bouches) classés "EI60S"
Longueur 

120 min

145 mm

120 min

195 mm

SCV

60 min179 mm

CLAPETS TERMINAUX (bouche) 60 min

125 mm

Diamètre 

Extérieur
Longueur 

Diamètre 

Conduit

CLAPETS TERMINAUX (bouche) 120 min

DISPONIBLE SUR DEMANDE CLAPETS TERMINAUX (bouches) 90 min : nous consulter

Prix         

Unité

Référence

200 mm 235 mm 181 mm

60 min

Résistance 

au feu
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Le clapet SCV est installé dans les conduits circulaires au passage des parois
pour arrêter la propagation du feu.
Il est muni d'une bouche de ventilation est et utilisé pour montage à la fin des
conduits d'air.
Il est constitué d'un corps cylindrique en acier avec deux demi-lames et équipé
d'un fusible thermique.
Lorsque l'air ambiant dépasse la température de +72°C, le fusible thermique
libère les deux demi-lames qui sont fermées par la pression de ressorts spiralés.
Des pattes antiretour bloquent le clapet en position fermée assurant une
parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée jusqu'à 60 minutes.

Avantages :
- montage direct en zone feu
- Simple à installer
- Sans perte d'espace à l'endroit de la traversée
- Faible perte de charge, même en cas de vitesse élevée.

Clapet agrée par les organismes suivants :
- NF selon la norme NF S 61-937
- CE selon la norme EN 15650
- Essais selon la norme EN 1366-2 jusqu'à 300 Pa.

Le clapet SCV est installé dans les conduits circulaires au passage des parois
pour arrêter la propagation du feu.
Il est muni d'une bouche de ventilation est et utilisé pour montage à la fin des
conduits d'air.
Il est constitué d'un corps cylindrique en acier avec deux demi-lames et équipé
d'un fusible thermique.
Lorsque l'air ambiant dépasse la température de +72°C, le fusible thermique
libère les deux demi-lames qui sont fermées par la pression de ressorts spiralés.
Des pattes antiretour bloquent le clapet en position fermée assurant une
parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée jusqu'à 120 minutes.

Avantages :
- montage direct en zone feu
- Simple à installer
- Sans perte d'espace à l'endroit de la traversée
- Faible perte de charge, même en cas de vitesse élevée.

Clapet agrée par les organismes suivants :
- NF selon la norme NF S 61-937
- CE selon la norme EN 15650
- Essais selon la norme EN 1366-2 jusqu'à 300 Pa.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.



Type 

montage

SC
Prix         

Unité

345 mm

CU120LT / CU120LT1S

SC120125 125 mm 93 mm 120 min
80 mm 120 min

CR120250 345 mm 120 min

SC120100 100 mm

250 mm
CR120200 200 mm

DISPONIBLE SUR DEMANDE CLAPETS TERMINAUX 60 et 90 min : nous consulter

345 mm 120 min

CLAPETS TERMINAUX 120 min

Les clapets classés "EI120S"

CR120MFUS

Dimension 

mini

Dimension 

maxi

Résistance 

au feu

120 min

Référence

SC120200

111 mm

Référence
Diamètre 

Conduit
Longueur 

Résistance 

au feu

Prix         

Unité

CR120315

120 min

Résistance 

au feu

en applique

DISPONIBLE SUR DEMANDE CLAPETS CIRCULAIRES 60 min : nous consulter

800 x 600 mm 120 min

345 mm

CLAPETS CIRCULAIRES 120 min

Diamètre 

Conduit

200 x 100 mm800 x 600 mm 120 min

Prix         

Unité

120 min

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

120 min
120 min

55

Les clapets terminaux classés "EI120S"

Référence

CLAPETS RECTANGULAIRES 120 min

CR120125 125 mm 345 mm

Longueur 

CU120LT encastré 200 x 100 mm

CU120LT1S

CR120160 160 mm

SC120160 160 mm
200 mm 131 mm

315 mm
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Le clapet SC est utilisé pour garantir la résistance au feu des parois au passage
des conduits d'air. Il est constitué d'un corps cylindrique en acier avec deux
demi-lames et équipé d'un fusible thermique.
Lorsque l'air ambiant dépasse la température de +72°C, le fusible thermique
libère les deux demi-lames qui sont fermées par la pression de ressorts spiralés.
Des pattes antiretour bloquent le clapet en position fermée assurant une
parfaite étanchéité aux flammes et à la fumée jusqu'à 120 minutes.

Avantages :
- montage direct en zone feu
- Simple à installer
- Sans perte d'espace à l'endroit de la traversée
- Faible perte de charge, même en cas de vitesse élevée.

Clapet agrée par les organismes suivants :
- NF selon la norme NF S 61-937
- CE selon la norme EN 15650
- Essais selon la norme EN 1366-2 jusqu'à 300 Pa.

Installé dans les conduits circulaires au passage des parois, le clapet CR120
rétablit le degré de résistance au feu et l'étanchéité à la fumée de la paroi
traversée par la gaine. Etanche (Classe C), il permet d'éviter toute fuite du
réseau et garantit une très faible perte de charge grâce au fusible aligné avec la
lame fine et la transmission hors du tunnel.
Il est simple à installer. Ses performances acoustiques sont optimales.

Clapet agrée par les organismes suivants :
- NF selon la norme NF S 61-937
- CE selon la norme EN 15650-2010
- Essais selon la norme EN 1366-2 jusqu'à 500 Pa.

Clapet coupe-feu rectangulaire optimisé avec une résistance au feu testée jusqu'à 120
minutes. Perte de charge minimale garantie notamment par sa lame fine, son fusible
parallèle à la lame et sa transmission hors du tunnel. Disponible en petites dimensions
(hauteur à partir de 100mm).
2 modèles disponibles : pour montage encastré ou pour montage en applique.
Clapet agrée par les organismes suivants :
- NF selon la norme NF S 61-937
- CE selon la norme EN 15650
- Essais selon la norme EN 1366-2 jusqu'à 500 Pa.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.



160 mm

Référence Diamètre 

Dernières pièces disponibles                                                                                

avant arrêt de la gamme

CCF60200 200 mm

125 mm

CCFK120 Référence

Les manchons pour clapets coupe feu

MTV125

Référence Diamètre Diamètre A

56

Diamètre 

Extérieur

125 mm

CLAPET COUPE FEU A PLUSIEURS LAMES 60 min

Longueur C

MTV

Prix         

UnitéMTA Référence

CCFK120125

199 mm

CCF60

Dernières pièces disponibles                                                                                

avant arrêt de la gamme

Diamètre 

MTA100

CLAPET COUPE FEU A PLUSIEURS LAMES 120 min

Prix         

Unité
MTV100 100 mm

MANCHON AVEC TRAPPE DE VISITE

125 mm

Prix         

Unité
156 mm 210 mm

Diamètre

MTA160

Longueur B

MTV200

Dernières pièces disponibles                                                                                

avant arrêt de la gamme

72.5 mm

Prix         

Unité

Destockage - Fin de série (valable jusqu'à épuisement des stocks)

100 mm

200 mm

Longueur L

MTV160

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

160 mm

MANCHON TELESCOPIQUE 

Clapet coupe-feu à plusieurs lames restituant le degré de résistance au feu de la
paroi franchie par un conduit de ventilation circulaire.
Clapet coupe-feu circulaire constitué d'une collerette réfractaire dans laquelle se
positionne un ensemble constitué d'un corps et de deux lames pivotantes
maintenues ouvertes par un ressort comprimé.
Déclenchement intrinsèque par fusible thermique taré à 70°C.
Installation : centré dans l'épaisseur de la paroi traversée.
Classement : EI120 (ve-o→i) S sous 300 Pa, selon les régles appliquées en France.
Certificat de conformité CE n° 1488-CPD-0307/W
Mises en oeuvre validées :
Cloison en béton cellulaire ≥ 110 mm.
Cloison en béton normal ou maçonné ≥ 110 mm.
Dalle béton ≥ 100 mm.
Installation : Raccordement à l'aide d'un manchon mâle ou d'un manchon télescopique Réf
MTA.
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Clapet coupe-feu à plusieurs lames restituant le degré de résistance au feu de la
paroi franchie par un conduit de ventilation circulaire.
A insérer dans un conduit métallique au droit d'une traversée de paroi, soit
derrière une bouche, soit sur le parcours d'une antenne terminale.
Dispositif de déclenchement autocommandé par fusible taré à 70°C.
Classement : EI60 (ve-o→i) S sous 300 Pa, selon les régles appliquées en
France.
Certificat de conformité CE n° 1488-CPD-0276/W
Mises en oeuvre validées :
Cloison en plaques de parement type 98/48, classée EI60,
Cloison en béton cellulaire ≥ 100 mm,
Cloison en béton normal ou maçonné ≥ 100 mm.
Installation : par insertion dans un conduit circulaire de diamètre normalisé ou
l'aide d'un manchon télescopique Réf SP.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.

Les matériels "Sécurité incendie" ne sont ni repris ni échangés.



DIFFUSEURS MULTIDIRECTIONNELS PAGE 58
DIFFUSEURS CIRCULAIRES A CONES PAGE 59
DIFFUSEURS A HAUTE INDUCTION PAGE 60
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GRILLES PARE-PLUIE PAGE 66
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PLENUMS POUR GRILLES PAGE 69
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CONDUITS FLEXIBLES PAGE 8
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4DM2FP4DECO

-

Prix Unité 

DECO

DM13600

150 x 150 cm

150 x 150 cm

375 x 375 cm

DM10525 DMA10525

DM12150

150 x 150 cm
225 x 225 cm

DM12450 DMA12450

225 x 225 cm

DM11450

525 x 525 cm

525 x 525 cm
600 x 600 cm

225 x 225 cm

450 x 450 cm

225 x 225 cm

Référence

DMA13375
DMA13300

375 x 375 cm

DM2FP3DECO

DM10225

DM12225

DM300

58

600 x 600 cm
DM13150

Les diffuseurs multidirectionnels

225 x 225 cm

DMA13600

Dimensions

DM2FP4

Fentes

DMA10225
DM10300

DMA10375

300 x 300 cm

375 x 375 cm

150 x 150 cm

DM10375

DM2FP1 1

375 x 375 cm

450 x 450 cm

DMA12300

Prix         

Unité

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

300 x 300 cm

450 x 450 cm

DM13375

DM13225

375 x 375 cm

DM225

Section

DMA12150

DM2FP2

600 x 600 cm

DMA12225

DM13300

DMA11300

150 x 150 cm

DM12375

DM2FP5

DM 10 A 13

300 x 300 cm

DM11600 DMA11600

DM600

Référence

DMA12375

DM11375 DMA11375

DMA11525

DM10600

DM11300

600 x 600 cm

DMFP225

2

Référence 

DECO
DM2FP1DECO

DM2FP2DECO

Référence 

Alu

Prix

Alu

150 x 150 cm

225 x 225 cm

DM / DMFP

DM375

DM12525
450 x 450 cm

525 x 525 cm

DM11225

DMFP150

DMFP300

DM10450 DMA10450

DMA10600

DM10150

DM13450 DMA13450

5

DMA10150

DM11525

375 x 375 cm
450 x 450 cm

DMA11225
DM11150

DMA13225

DMA12600

525 x 525 cm
600 x 600 cm

Prix

Blanc

300 x 300 cm

Référence 

Blanc

DMFP450

3DM2FP3

300 x 300 cm

DMA13150

DMFP375

300 x 300 cm

Prix         

Unité
DM150

DM12300

DM12600
DMA12525

DMA11450

DMA10300

DM13525 DMA13525

DM2FP / DM2FPDECO

DMA11150

Réalisé en tôle d'aluminium emboutie, laqué blanc RAL 9016 (autres RAL SUR 
DEMANDE).
DM : Montage traditionnel. DMFP : Montage en dalle de faux plafond 600x600 cm.
Registres correspondants type RGR (v.page 69). 
Plénums correspondants  type PS3 et PS4 (v.page 72).

Modèle à fentes latérales et tampon central réalisé en tôle d'aluminium 
emboutie, laqué blanc RAL 9016 (autres RAL SUR DEMANDE).
Existe uniquement en taille 450x450 mm (596x596 mm hors tout).
Proposé en 5 variantes 1,2,3,4 et 5 fentes (sauf modèle DECO).
Version DECO sans noyau central pour intégration d'une dalle de faux-plafond.
Plénums correspondants  type PS3 et PS4 450 x 450 mm (v.page 72).

Diffuseurs en aluminium à 1, 
2, 3 ou 4 directions de 
soufflage et noyau central 
amovible.

DM : Montage traditionnel, 
finition laqué blanc RAL 9016 
ou Alu anodisé .

Existe en DM10FP pour 
montage en dalle de faux-
plafond 600x600 cm. 
Blanc RAL 9016 uniquement.

Registres correspondants: 
type RGR (v.page 69).
Plénums correspondants : 
type PS3 et PS4 (v.page 72).
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DM 10



DCT315

355 mm

DCC450

100 mm

630 mm

Diamètre

Diamètre

Prix         

Unité
DCC100

Prix         

Unité

315 mm
250 mm

DCF200

350 mm

DCCFP

200 mm

DCT355 355 mm

DCF250 250 mm

Prix         

Unité

315 mm

59

Diamètre

DCC250 250 mm

DiamètreDCC

150 mm

315 mmDCC315

200 mm

250 mm

DCF150

300 mmDCF300

160 mm

Référence

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

DCCFP315

Prix         

Unité

500 mmDCC500

Référence

DCCFP160

Les diffuseurs circulaires à cônes

DCC355

200 mm

DCT200

450 mm

DCC160

100 mm
160 mm

DCC200

Référence

200 mm
DCCFP250
DCCFP200

Référence

DCT160

DCT

DCF350

160 mm

DCC630

DCC400 400 mm

DCCFP100

DCT250

DCF

Diffuseur plafonnier circulaire à jet d’air réglable. Cônes centraux réglables 
pour modifier la veine d’air en jet horizontal ou vertical.
Réalisé en tôle d'aluminium, laqué blanc RAL 9016. 
RAL 9010 SUR DEMANDE.
Registres correspondants : type RVD (v.page 69).
Plénums correspondants : type PS5 et PS5i (v.page 72).

Diffuseur plafonnier circulaire à jet d’air réglable pour montage en dalle de 
faux-plafond.
Cônes centraux réglables pour modifier la veine d’air en jet horizontal ou 
vertical. Réalisé en tôle d'aluminium (cône externe) et d'acier emboutie 
(plaque dalle FP), laqué blanc RAL 9016. RAL 9010 SUR DEMANDE.
Registres correspondants : type RVD (v.page 69).
Plénums correspondants : type PS5 et PS5i (v.page 72).
Existe avec registre intégré montage en fx-plafond (DCCRFP) SUR DEMANDE.

Diffuseur plafonnier circulaire à jet d’air réglable par dispositif thermostatique.
Réalisé en tôle d'aluminium et d'acier emboutie, laqué blanc RAL 9010.
Plénums correspondants : type PS5 et PS5i (v.page 72).
Existe en montage en faux-plafond (DCTFP) SUR DEMANDE.

Diffuseur plafonnier circulaire à jet d’air fixe.
Réalisé en tôle d'aluminium emboutie, laqué blanc RAL 9016.
Partie centrale amovible pour la fixation d'un anneau type AF (ABS jusqu'au 250  
et acier au delà) permettant un montage facile sans vis apparente. 
Volet de réglage du débit en ABS. Anneau Type AF fourni.
Existe en montage en faux-plafond (DCFFP) SUR DEMANDE.
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AF ABS AF Acier

Version "Spécial Piscine"
SUR DEMANDE.

Version "Spécial Piscine"
SUR DEMANDE.



Prix         

DH2

Prix         

DH2FP

Diamètre
Prix         

DH1

Référence 

DHFP

DHR504

500

500

625

DH3FP600

Diamètre

DHFP600

DHFP503

Prix         

DHR

60

500/32
DHFP504

Référence 

DH2

DH3FP400 400

DH1625
825

DH3600

500/40

Diamètre

400

DH1600

DH1 / DH1FP

800

Référence 

DH1FP

DH2FP603

Référence 

DH1

DHR503

600

Référence 

DHR

Prix         

DHFP

Référence 

DH3

625/36

400

Prix         

DH3FP

Prix         

DH3CFP

625/24

DH1FP600

DH3625

DH2624
800DH2800

625

DH2FP300

DH1500

Prix         

DH1FP

Référence 

DH2FP
Diamètre

DHR400

DH2300

DHR800

DH1FP625
600

Les diffuseurs à haute induction

400

DH1FP500

DHR300 DHFP300
DHFP400

DH2622

625/48

Prix         

DH3

DH2 / DH2FP

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

DH3 / DH3FP / DH3CFP
Référence 

DH3FP

600

DH1300

DHR625

DHR /DHFP

DH2623

DH1825

DH1400 DH1FP400

625

600/36

DH3400

600/48DH2FP604
DH2603

DH2FP500

300

DH2604

DH2400

DH1FP300 300

300

DH2602 600/24

DH2FP400

DH2FP600
DH2500

DH3500 DH3FP500 500

DHR600
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Diffuseur à haute induction en tôle d'acier laqué blanc RAL 9010 et déflecteurs 
en polycarbonate noir. Les 500 sont disponibles en 2 versions (32 ou 40 ouies).
DHR : version ronde. Plénums correspondants : nous consulter
DHFP : version faux-plafond. Plénums correspondants type PS6/PS7(v .page 72).

Diffuseur à haute induction en tôle d'acier laqué blanc RAL 9010 et déflecteurs 
en polycarbonate noir.
DH1 : version carrée.
DH1FP : version faux-plafond. Plénums correspondants type PS6/PS7(page 72).

Diffuseur à haute induction en tôle d'acier laqué blanc RAL 9010 et déflecteurs 
en polycarbonate noir. Les 600 et 625 sont disponibles en 3 versions (24 ou 36 
ou 48 ouies).
DH2 : version ronde. Plenums correspondants : nous consulter
DH2FP : version faux-plafond. Plénums correspondants type PS6 /PS7(page 72).

Diffuseur à haute induction en tôle d'acier laqué blanc RAL 9010 et déflecteurs 
orientables à 360°en polycarbonate + ABS RAL 9010. 
DH3 : version ronde. Plénums correspondants : nous consulter
DH3FP : version faux-plafond. Plénums correspondants type PS6/PS7 (page72).
DH3CFP : version faux-plafond. Plénums correspondants type PS6/PS7(page 72).
Pour les références de la version DH3CFP, rajouter le diamètre après.

DH3

DH3CFP

DH3FP

DHR DHFP

DH2

DH2FP



DL204F535

DL202F1135

1000 mm

DL201F1500

DL101F1000

DL203F535 3 535 mm*

1

315 mm

Diamètre

61

2 1500 mm

DL201F1135

DL102F535

DL102F800

2000 mm

4
1500 mm

1

535 mm*

DL102F1000 2
2DL102F1135

250 mm

DL103F800

400 mmDH400

DL101F535

DL202F800

Longueur

3

Les diffuseurs linéaires à fentes

DL Prix DL20 

Soufflage

Prix DL10 

Reprise

Réf DL20 

Soufflage

Réf DL10 

Reprise

Nombre de 

fentes

3

4

2

1000 mm

1500 mm

DL204F1135

4

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

4

DL104F800

DL104F1500

4

1500 mm

800 mm

DL104F535

1DL201F1000

250 mm
200 mm

2000 mm

DL201F800 DL101F800

DL101F1135

DL203F1000

DL102F2000

2000 mm
DL103F1500 3

535 mm*

DHFP401 400 mm

DL203F800

DL202F1500

DL203F1500

3 1135 mm*

DL202F535

DL203F2000

2 2000 mm

DL103F2000

1

DH / DHFP

1

DHFP315

DL201F535

Référence

DL203F1135

DL101F2000

DL101F1500

160 mm

DL202F1000

DHFP250

125 mm

535 mm*

DH250

DHFP125

1135 mm*

Les diffuseurs hélicoïdaux

160 mmDHFP160
125 mm

DH160

DL204F1000

2

DL103F535

800 mm

1135 mm*

1
DL201F2000

DL103F1135

800 mm

DL202F2000

DL102F1500

DL104F2000

DL104F1000

DL204F800

1000 mm

DL103F1000 3 1000 mm

DH315

Prix         

Unité

DHFP200

DH200 200 mm

DH125

315 mm

4 800 mm

DL204F1500

DL104F1135

DL204F2000

1135 mm*

Diffuseurs à jet d’air hélicoïdale spécialement adaptés aux locaux de 
moyenne hauteur.
Le flux d’air tourbillonnaire permet un fort taux d’induction et une
homogénéisation des écarts de température en mode chauffage et 
refroidissement. 
L'inclinaison des ailettes génère un mouvement tourbillonnaire du flux d'air
lors de son passage dans le diffuseur.
Corps en acier repoussé, partie centrale en acier.
Ailettes fixes.
Laqué blanc RAL 9010.
Plénums correspondants : type PS5 et PS5i (v.page 72).
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DH

DHFP

DL+PLDL

DL

DL : Diffuseur linéaire aluminium à 1,2,3 ou 4 fentes.
Finition blanc RAL 9016 ou Alu SUR DEMANDE. 
DL10: nu pour utilisation en reprise.
DL20: équipé de déflecteurs pour utilisation en soufflage.
* Spécial dalles de faux-pladond 600 ou 1200 mm.
DL30: nu équipé d'un registre de réglage (reprise).
DL40: équipé de déflecteurs et d'un registre de réglage (soufflage).
DL50: avec déflecteurs, registre de réglage et un répartiteur (soufflage).
RSDL : Ressort de fixation pour montage du diffuseur sur le plénum.
Plénum correspondant type PLDL nous consulter.



200 mm

250 mm

5 300 x 1000 mm

Référence

3

BSLP315

300 x 700 mm

MBO100200 1

Nombre de 

buses

3
200 x 400 mm

MBO300600 55

62

MBO300700 65 5

95

BSLP

Autres dimensions SUR DEMANDE.

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

3

315 mm

MBO200400 21

80 mm

1

Prix BSO

Alu

Les buses orientables

BSO150 150 mm

5
45

Référence 

Alu
Diamètre

Prix Racc. 

RBC

450 mm

BSLP160

Prix         

Unité

355 mm

200 mm

Prix Racc. 

RBFBSO / BSOB
Prix BSOB

Blanc

230 mm

40 mm

BSLP200

400 mm

BSO230

BSLP355

BSO200

BSO80

Diamètre

BSO40

160 mm

BSLP250

BSLP400

BSLP125

MBO200300

5

Dimensions H x l
Prix         

Unité

MBO300500

36

BSLP450

MBO3001200 115 5

300 x 600 mm

125 mm

MBO250500 4

7

200 x 300 mm
MBO150300 10

300 x 800 mm

300 x 1200 mm

250 x 500 mm

50 mm

300 x 500 mm

BSO50

100 x 200 mm

15
2

MB0

150 x 300 mm
100 x 400 mmMBO100400

Référence

MBO300800 75 5
MBO3001000

Nombre de 

rangées

Les buses de soufflage orientables sont particulièrement destinées pour les
locaux de grandes dimensions. Convient parfaitement à la ventilation, au
chauffage et au refroidissement de locaux de grande hauteur (halles, salles
polyvalentes, etc…). Elles offrent de grandes portées de jets d’air.
Le noyau de la buse (par lequel transite le flux d'air) est monté en liaison rotule
avec son bâti, lui offrant des possibilités de réglage de l'orientation du flux
importantes. Buses en aluminium repoussé montées sur colerette permettant
orientation sur 360° avec un angle de 30°.
2 finitions standard disponibles : Alu ou blanc RAL9010 (Préciser B après Réf).
Montage sur piquage avec raccord RBC ou sur flexibles avec raccord RBF.
Existe en version thermostatique : nous consulter.

Diffuseur à buse longue portée monté sur rotule , orientable manuellement
avec un angle maximum de 30°, équipé en standard d’une collerette
d’habillage clipsée et d’une adaptation pour raccordement circulaire.
Auto-équilibrage du réseau (forte perte de charge).
Les buses longues portée sont utilisées pour les pièces de grandes hauteurs
et/ou de grand volume.
Réalisé en aluminium laqué blanc RAL 9010.
Fixation sur gaine rectangulaire par vis frontale non apparente avec collerette
d’habillage clipsée. Raccordement direct sur gaine flexible ou rigide sur Ø
normalisé avec adaptateur circulaire en standard.
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RBC

RBF

Diffuseur composé d'une plaque équipée de mini-buses réglables
individuellement et destiné à être monté directement au mur ou sur les
conduits rectangulaires.
Portée d'air importante pour une meilleure diffusion dans la pièce, ceci
permettant de l'installer même dans des pièces hors standard.
Le nombre important de buses assure une induction très élevée entre l'air
primaire et l'air ambiant, permettant une réduction rapide de la température.
Plaque réalisée en ecier, bord en aluminium et mini-buses en nylon. RAL 9010.
Registres correspondants: type RGGC (v.page 68).
Plénums correspondants : type PS1 et PS (v.pages70 et 71).



1195 x 595  mm

1160 x 560 mmGRRFPF1160

GRMFPF560

560 x 560 mm

GRMFPSC560

63Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

GRMFPSC

GRRFP Référence
Prix         

Unité

GRRSC

GRMFP1160 1160 x 560  mm

Dimensions

GRMFP

595 x 595 mm

GRRFPF

GRMFPF Référence

Dimensions

260 x 560 mm

Référence

260 x 560 mm

1195 x 595 mm

Prix         

Unité

560 x 560 mm
1160 x 560  mm

560 x 560 mm

GRRFPF560

Référence Dimensions
Prix         

Unité
GRRFPF260

GRMFPF260

Dimensions

GRRSC595
GRRSC1195

GRRFP560
GRRFP260

560 x 560 mmGRMFP560

Dimensions

Prix         

Unité
GRMFP260 260 x 560 mm

Dimensions

GRMFPSC1160

Référence
Prix         

Unité

Les grilles de reprise

595 x 595 mm

Référence

Prix         

Unité
260 x 560 mm

GRMFPF1160
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Grille simple sans cadre avec résille en aluminium à maille carrée 13 x 13 mm.
Très peu de pertes de charges. 
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (dalle complète 
ou 2 dalles). 
Finition laqué blanc RAL 9016. 
Existe avec maille inclinée à 45°: nous consulter.

Grille en tôle d’acier perforée avec cadre alu laquée blanc RAL 9016.
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (1/2 dalle, dalle 
complète ou 2 dalles). 
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i (v.page 69).

Grille avec cadre et résille à maille carrée 13 x 13 mm. Très peu de pertes de 
charges. Cadre et résille en aluminium. Finition laqué blanc RAL 9016. 
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (1/2 dalle, 
dalle complète ou 2 dalles). Existe avec maille inclinée à 45°: nous consulter.
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i (v.page 69).

Grille avec cadre aluminium et logement porte-filtre laqués blanc RAL 9016. 
Noyau central démontable pour accès au filtre. 
Résille à maille carrée 13 x 13 mm. Très peu de pertes de charges. 
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (1/2 dalle, dalle 
complète ou 2 dalles). Existe avec maille inclinée à 45° nous consulter.  
Filtre Réf FLT non fourni, disponible seul p 66.
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i. (v.page 69).

Grille en tôle d’acier perforée sur l'intégralité de sa surface laquée blanc 
RAL 9016.
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (dalle 
complète ou 2 dalles). 

Grille en tôle d’acier perforée avec cadre et logement porte-filtre. 
Noyau central démontable pour accès au filtre .
Spécialement conçue pour remplacer une dalle de faux plafond (1/2 dalle ou dalle 
complète). Finition laqué blanc RAL 9016.
Filtre Réf FLT non fourni, disponible seul (v.page 66).
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i (v.page 69).



800 x 500 mm
GRAF1050

1160 x 560  mm

600 x 600 mm

GRAF310 300 x 100 mm

1160 x 560  mm
560 x 560 mm

Référence Dimensions

GRAF420 400 x 200 mm

1160 x 560  mm

FLT260

1000 x 500 mm

400 x 400 mm

GRAF640

1000 x 600 mm
GRAF860 800 x 600 mm

GRAF850

Référence
Prix         

Unité

GRAF210

GRAF830 800 x 300 mm

600 x 400 mm
GRAF840

200 x 100 mm

GRAF215 200 x 150 mm

400 x 300 mm

600 x 100 mm

64

200 x 200 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

GRAF540 500 x 400 mm

Prix         

Unité

Référence

FLT1160
FLT560

GRAFPF560

GRAF315 300 x 150 mm

GRAF320 300 x 200 mm

560 x 560 mm
GRAFP1160

GRAFP260

1 m x 20 m

560 x 560 mm
260 x 560 mm

Prix         

Unité

Les grilles de reprise

FLTRLG2 1 m x 20 m

GRAF550

FLTRLG4

GRAF440

GRAF

GRAF530
600 x 300 mm

260 x 560 mm

FLT /FLTR

GRAFP560

Rouleau de 20m²

GRAFPF1160

GRAFP

GRAF660

GRAF630

GRAF220

GRAFPF

500 x 500 mm

Dimensions

800 x 400 mm

Dimensions

500 x 300 mm

Dimensions

260 x 560 mm

GRAF1060

GRAF430
GRAF330 300 x 300 mm

GRAFPF260

GRAF610

Rouleau de 20m²

Référence
Prix         

Unité

Grille de reprise à ailettes fixes inclinées à 45° avec porte-filtre. Pas de 25mm.
Noyau central démontable pour accès au filtre (Réf FLT).
Grille articulée sur charnière inclinable, fixation par clips et fermeture par aimants.
Filtre FLT non fourni disponible ci-dessous. Ailettes et profils en aluminium.
Finition laqué blanc RAL 9016. Alu anodisé SUR DEMANDE.
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i (v.page 69).

Grille de reprise à ailettes fixes inclinées à 45°. Pas de 25 mm.
Elle remplace une dalle de faux plafond et convient à toute application relative au
traitement d’air ou simple ventilation et à tous types de locaux.
Ailettes et profils en aluminium. Finition laqué blanc RAL 9016. Alu anodisé SUR DEMANDE.
Plénums correspondants : type PSFP/FSFPi et PSFP1/PSFP1i (v.page 69).
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Filtre synthétique blanc épaisseur 10 mm avec grillage et cadre adapté aux
grilles de reprise de faux plafond .
FLTRL = rouleau de 20m² de filtrine nue à découper.

Grille à ailettes fixes au pas de 25 mm destinée à la reprise d'air ou à la prise
d'air neuf à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.
Réalisée en aluminium anodisé ou laqué blanc RAL 9016 SUR DEMANDE.
La fixation de cette grille s'effectue par clips (ou vis apparentes sur demande).
Existe également avec porte-filtre: nous consulter.
Registres type RGGC (v.page 68). Plénums type PS1 et PS2 (v.pages 70 et 71).



GAFX75400 75 x 400 mm
GAFX75500 75 x 500 mm

800 x 150 mm
800 x 200 mm
800 x 300 mm

GAODB840

GAFX100500

GAFX300500

400 x 100 mm
300 x 150 mm

GAFX300800

GAFX75800

GAODB1010

GAODB1030

GAODB630

GAFX100800 100 x 800 mm

100 x 500 mm

Les grilles à ailettes fixes ou orientables

GAFX Référence

GAODB640

500 x 200 mm

GAODB815

800 x 400 mm
1000 x 100 mm
1000 x 150 mm

GAODB410

GAFX2001000 200 x 1000 mm

300 x 800 mm
300 x 600 mm
300 x 500 mm

500 x 150 mm

GAFX100200

GAFX75600 75 x 600 mm

Dimensions H x L

GAODB620

300 x 100 mm

GAODB515

GAFX300600

GAFX150600

 200 x 500 mm

GAODB315

600 x 300 mm
600 x 200 mm

GAODB420

GAFX200600

65

200 x 600 mm

GAFX150500 150 x 500 mm

GAODB430

1000 x 300 mm
1000 x 400 mm

Prix         

Unité

GAFX200800

GAODB510

200 x 800 mm

GAODB1020

GAODB615

GAFX3001000 300 x 1000 mm

GAODB310

400 x 150 mm

100 x 1000 mm

75 x 1000 mm

GAFX1001000

GAFX751000

GAODB415

GAODB820

GAODB520

400 x 200 mm

GAODB530

400 x 300 mm

GAODB1040

GAODB830

GAFX200400 200 x 400 mm
GAFX200500

100 x 400 mm

GAODB Référence Dimensions H x L

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

GAFX100300 100 x 300 mm

GAODB1015

1000 x 200 mm

500 x 300 mm
600 x 100 mm
600 x 150 mm

GAFX100600 100 x 600 mm

100 x 200 mm

150 x 400 mm

GAFX1501000 150 x 1000 mm

GAFX100400

75 x 800 mm

GAFX150400

150 x 600 mm
GAFX150800 150 x 800 mm

GAFX150300 150 x 300 mm

500 x 100 mm

GAODB610

600 x 400 mm

Prix         

Unité

Grille aluminium d'intérieur robuste, double déflection à ailettes verticales (au premier plan) et horizontales (au second plan) orientables.
Pas d'ailette 20 mm. Peut-être aussi bien utilisée en soufflage qu'en reprise d'air. Peut être éventuellement installé en plafond.
Ailettes montées sur rotules en nylon assurant la mobilité et l’orientation. Contre-cadre type CCA ou CCAS (à sceller) SUR DEMANDE. 
Finitions blanc RAL 9016. Autres RAL et finition Alu SUR DEMANDE. Registres type RGGC (v.page 68). Plénums type PS1 et PS2 (v.pages 70 et 71). 

Modèle à simple déflection
Réf GAO SUR DEMANDE
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Grille aluminium d'intérieur à ailettes fixes. Le pas d'ailette est de 12,5 mm et la déflection est de 0°. Peut-être aussi bien utilisée en soufflage 
qu'en reprise d'air. Fixation par clips en standard ou par vis ou aimants  SUR DEMANDE. Finitions blanc RAL 9016 ou Alu SUR DEMANDE. 
Registres correspondant type RGGC (v.page 68). Plénums correspondants : type PS1 et PS2 (v.pages 70 et 71). 

Modèle à double déflection
Réf GAFB SUR DEMANDE



GTR520

400 x 300 mm

GTR550
500 x 400 mm
500 x 500 mm

Prix         

Unité

GTR415

GTR615 600 x 150 mm

GTR440

Prix         

Unité

GTR630
GTR650

GTR310

GTR410

GTR320

Les grilles pare-pluie

GTR515

300 x 150 mm

GPPAC / GPPAL Version

66

600 x 600 mm

GTR530
GTR540

GTR215
GTR220

600 x 300 mm
600 x 200 mm

GTR660

400 x 200 mm

300 x 100 mm

AluminiumGPPAL
GPPAC Acier

GTR620

200 x 150 mm

400 x 400 mm
500 x 150 mm

400 x 150 mm

500 x 300 mm

200 x 200 mm

300 x 300 mm
300 x 200 mm

600 x 500 mm

Dimensions H x L

Sur mesure
Sur mesure

GTR330

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Référence

Dimensions H x L

400 x 100 mm

GTR315

Les grilles de transfert

GTR Référence

GTR430

500 x 200 mm

GTR351 350 x 100 mm

GTR420

Grille de transfert à chevrons.
Sa conception lui permet notamment de s'adapter au bas des portes.

Modèle avec contre cadre.
De part le design des ailettes, elle est hermétique aux regards.
Convient au transfert d’air entre locaux dans tout système de ventilation.
Cadre, contre-cadre et ailettes en aluminium.
Finition Alu Anodisé. Peint époxy blanc RAL 9016 SUR DEMANDE.
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Les grilles pare-pluie offrent une bonne protection des ouvertures 
d'alimentation et d'évacuation des installations de ventilation, contre la pluie et 
l'infiltration de feuillage et d'oiseaux. 
GPPAC : profils et aillettes en acier galvanisé.
GPPAL : Cadre en profilé d'aluminium extrudé avec limon double paroi et 
larmier continu pour protection de la façade.
Lamelles en aluminium qui assurent une protection anticorrosive au niveau de 
l'arête de coupe.
Faible perte de pression grâce à une conception des lamelles qui favorise 
l'écoulement.
Combinaison facile avec nos registres rectangulaires.
Griiles équipées au choix d'un grillage de protection contre les volatiles et les 
rongeurs ou d'une moustiquaire contre les insectes (A préciser à la 
commande).
Acier, anodisé Alu ou coloris RAL SUR DEMANDE.
Montage et combinaisons : Le profil de cadre permet le montage universel en 
façade, dans les appareils et les conduits. Combinaison très simple avec nos 
registres rectangulaires avec un cadre de raccordement.
Version spéciale : Versions de porte à un ou deux battants pour climatiseur de 
toit avec lamelles verticales.



Prix         

Unité

400 mm

67

VSPF400

500 mm

Les contre cadres pour grilles

CCA
Prix         

Unité

1160 mm

VSPDG300 310 x 300 mm

VSPF200

CCA900
800 mm

CCA1200 1200 mm
CCA1500 1500 mm

Les volets de surpression et dépression

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CCA260

CCA500

VDF Référence Dimensions H x L

CCA700

VDF300 300 x 300 mm
VDF400 400 x 400 mm
VDF500 500 x 500 mm
VDF600 600 x 600 mm

260 mm
CCA560 560 mm

Prix         

Unité

CCA150  150 mm
CCA200 200 mm
CCA250 250 mm

VSPDG200 210 x 200 mm

200 x 200 mm

CCA1160

VSPF600

CCA400

75 mm
CCA100 100 mm

300 mm

CCA125 125 mm

200 x 200 mm

400 x 400 mm
VSPF500 500 x 500 mm

VDF200

600 x 600 mm

900 mm
1000 mmCCA1000

300 x 300 mm

Référence

700 mm

CCA75

VSPDG400 410 x 400 mm
VSPDG500 510 x 500 mm

CCA300

VSPF300

VSPF

VSPDG Référence Dimensions H x L
Prix         

Unité

Référence Dimensions H x L

CCA600 600 mm

VSPDG600 610 x 600 mm

Longueur

CCA450 450 mm

CCA800
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Volet de surpression au pas de 50 mm pour montage en façade.
Cadre et aillettes en aluminium (équipé de butées en EPDM).
Finition Alu ou blanc RAL 9016 et autres RAL sur DEMANDE.
Autres dimensions SUR DEMANDE.

Volet de dépression au pas de 50 mm pour montage en façade.
Cadre et aillettes en aluminium (équipé de butées en EPDM).
Finition Alu et blanc RAL 9016 et autres RAL sur DEMANDE.
Autres dimensions SUR DEMANDE.

Volet de surpression / dépression au pas de 100 mm pour les réseaux de  
gaines. Fermeture des ailettes par gravité à l'arrêt du ventilateur.
Cadre en acier zingué et aillettes en aluminium (équipé de butées en EPDM).
Trous oblongs de 10 mm aux quatres angles pour fixation sur les cadres de 
gaines. Autres dimensions SUR DEMANDE.

Contre cadre en acier conçu de façon à faciliter le montage / démontage des 
grilles. Les grilles sont fixées sur ce contre cadre par l'intermédiaire de clips.
Contre cadre à sceller (Réf CCAS) SUR DEMANDE.



125 x 400 mm

RGGC8600

RGGC10600

RGGC26560

RGGC475

RGGC275

RGGC6100

100 x 500 mm

100 x 300 mm

100 x 600 mm

75 x 1000 mm

100 x 1000 mm

75 x 400 mm

100 x 800 mm

150 x 500 mm

225 x 600 mm

225 x 1000 mm

300 x 500 mm

RGGC2150

RGGC3150

RGGC200

RGGC8225

RGGC10225

RGGC5100

RGGC375

200 x 500 mm

RGGC5400

RGGC400

RGGC8300

150 x 300 mm

RGGC3200

RGGC4200

150 x 1000 mm

RGGC5200

400 x 600 mm

300 x 800 mm

125 x 300 mm

RGGC

RGGC6225
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RGGC3100

RGGC3125

RGGC8100

RGGC4100

RGGC5125

RGGC6125

RGGC8125

RGGC560 560 x 560 mm

RGGC6200

225 x 800 mm

225 x 500 mm

RGGC8200

150 x 400 mm

200 x 1000 mm

RGGC8150

260 x 560 mm

600 x 800 mm
RGGC600

RGGC6500

RGGC500

200 x 200 mm

150 x 200 mm

400 x 400 mm

RGGC10150

RGGC4125

RGGC10100

RGGC4150

RGGC5150

125 x 1000 mm

125 x 600 mm

75 x 300 mm

500 x 500 mm

RGGC5225

RGGC300

RGGC4300

300 x 1000 mm

200 x 600 mm

125 x 500 mm

125 x 800 mm

100 x 400 mm

RGGC10125

225 x 400 mmRGGC4225

75 x 800 mm

RGGC575

100 x 200 mm

75 x 500 mm
75 x 600 mm

RGGC6150

75 x 200 mm

RGGC2100

RGGC675

RGGC1075

RGGC875

Les registres de réglage pour grilles
Référence Dimensions H x L

Prix         

Unité

200 x 800 mm

300 x 300 mm

150 x 600 mm
150 x 800 mm

400 x 800 mm
400 x 1000 mmRGGC10400

RGGC10300

RGGC6300

RGGC5300

500 x 800 mm

600 x 600 mm

200 x 400 mm

300 x 400 mm

500 x 1000 mm

200 x 300 mm

300 x 600 mm

400 x 500 mm

600 x 1000 mm

RGGC10500

RGGC8500

500 x 600 mm

RGGC10200

RGGC6400

RGGC8400
Registre de réglage de débit permettant 
d'équilibrer les réseaux d'air. 
Le réglage s'effectue par l'intermédiaire d'une 
vis crantée.
Le cadre est en tôle d'acier galvanisé et les 
ailettes en aluminium.
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Ce type de registre à ailettes opposées est 
compatible avec notre gamme de grilles : 
GGCD, MBO, GRAF, GAODB, GAO, GAF et GAFB.



355 mm

1 x 315 mm560 x 560 mm
PSFP25656

2 x 315 mm

1 x 250 mm
2 x 200 mm

PSFP12656 260 x 560 mm

RVD160

560 x 560 mm

450 mm

RGGC375

260 x 560 mm 2 x 200 mm
PSFP156116 560 x 1160 mm

Référence 

RGGC

Prix         

RGGC

Prix         

RGR

PSFP122656

RGGC300

PSFP135656

Référence

Référence 

RGR

RGGC600

RGR375
300 x 300 mm

RVD100

160 mm

RGGC450

630 mm

250 mm

Prix         

Unité

RVD315

PSFP15656 560 x 560 mm

Les plénums pour grilles

PSFP / PSFPi Dimensions A x B
Diamètre 

Piquage

Prix PSFPi 

(Isolé) 

260 x 560 mm 1 x 250 mm

RGGC525

PSFP1 / PSFP1i

RVD630

RGR450

RVD250

Référence

RGGC150
RGGC225

Dimensions H x L

150 x 150 mm
225 x 225 mm

Prix PSFP

RGGC / RGR

RVD200 200 mm

PSFP125656

560 x 560 mm

100 mm

PSFP35656

RGR300

560 x 560 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

4 x 200 mm

PSFP2656

RVD

Diamètre 

Piquage

Prix PSFP1i 

(Isolé) 
Prix PSFP1

PSFP45656

PSFP56116 560 x 1160 mm

400 mmRVD400

RGR225

Référence

1 x 315 mm

RGR600

4 x 200 mm

PSFP22656 260 x 560 mm 2 x 200 mm

560 x 560 mm

525 x 525 mm

RVD500

RVD450

RVD355

PSFP5656

69

500 mm

2 x 200 mm

2 x 315 mm

560 x 560 mm

RGR150

375 x 375 mm
450 x 450 mm

2 x 250 mm

-
600 x 600 mm

Dimensions A x B

Les registres de réglage pour diffuseurs

Diamètre

PSFP145656

560 x 560 mm 2 x 250 mm

315 mm

Registre en V à commande frontale. Réglable à l'aide d'un tournevis.
Ce registre est compatible avec notre gamme de diffuseurs DCC  DCCFP.
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Le registre RGGC est compatible avec notre gamme de diffuseurs DM10 A 13
ou grilles de reprise GRMFP, GRMFPF, GRRFP, GRRFPF, GRAFP et GRAFPF .
Le registre RGR est compatible avec notre gamme de diffuseurs DM et DMFP.

Registre de réglage de débit permettant d'équilibrer les réseaux d'air. 
Le réglage s'effectue par l'intermédiaire d'une vis crantée.
Le cadre est en tôle d'acier galvanisé et les ailettes en aluminium.

Plénums à piquage axial, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de grilles:
GRMFP, GRMFPF, GRRFP, GRRFPF, GRAFP et GRAFPF.
PSFP : Plénums non-isolés.
PSFPi : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Profondeur standard de 150 mm.

Plénums à piquage latéral 90°, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de 
grilles: GRMFP, GRMFPF, GRRFP, GRRFPF, GRAFP et GRAFPF.
PSFP : Plénums non-isolés.
PSFPi : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.



1 x 100 mm

PS11080 100 x 800 mm 2 x 100 mm

PS16080 600 x 800 mm 1 x 500 mm
PS160100 600 x 1000 mm 1 x 500 mm
PS18080 800 x 800 mm 1 x 630 mm

PS180100 800 x 1000 mm 1 x 630 mm

PS15060 500 x 600 mm 1 x 450 mm
PS125060 500 x 600 mm 2 x 200 mm
PS15080

Les plénums pour grilles

PS11030 100 x 300 mm

500 x 800 mm 1 x 450 mm

PS11020 100 x 200 mm 1 x 100 mm

PS1 / PS1i

200 x 800 mm 2 x 200 mm
PS120100 200 x 1000 mm

150 x 800 mm 2 x 160 mm

1 x 315 mm
PS130100

PS150100 500 x 1000 mm

1 x 100 mm
PS11060 100 x 600 mm 2 x 100 mm

400 x 600 mm 2 x 250 mm
PS14080 400 x 800 mm 1 x 400 mm

PS124040

PS13050 300 x 500 mm 1 x 315 mm
PS123050

PS12040 200 x 400 mm 1 x 200 mm

Référence

PS124050 400 x 500 mm

PS11530 150 x 300 mm 1 x 160 mm

PS12020 200 x 200 mm 1 x 160 mm

300 x 1000 mm 2 x 315 mm

PS11540

300 x 500 mm

3 x 100 mm
1 x 125 mm

200 x 600 mm 1 x 200 mm
PS12080

PS12050

300 x 600 mm 2 x 200 mm

2 x 200 mm
PS134050 400 x 500 mm

PS123060

2 x 200 mm

PS14040 400 x 400 mm 1 x 250 mm

200 x 500 mm 1 x 200 mm
PS12060

2 x 200 mm
PS13030 300 x 300 mm 1 x 250 mm

2 x 200 mm

2 x 160 mm

PS134060

PS14060 400 x 600 mm

PS14050
400 x 400 mm

PS140100 400 x 1000 mm 1 x 400 mm
PS15050 500 x 500 mm 1 x 400 mm

1 x 400 mm

PS125050 500 x 500 mm 2 x 200 mm
PS135050 500 x 500 mm 2 x 250 mm

PS16060 600 x 600 mm 1 x 500 mm
PS126060 600 x 600 mm 4 x 200 mm
PS136060 600 x 600 mm 4 x 250 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

2 x 250 mm

PS13080 300 x 800 mm

PS11520 150 x 200 mm

PS13040 300 x 400 mm

100 x 1000 mm

1 x 250 mm

400 x 500 mm 1 x 315 mm

1 x 500 mm
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2 x 250 mm

PS110100

Prix PS1

PS124060 400 x 600 mm

2 x 200 mm

PS11050 100 x 500 mm

PS13060 300 x 600 mm 1 x 315 mm

200 x 300 mm 1 x 200 mmPS12030

Diamètre 

Piquage

Prix PS1i 

(Isolé) 

1 x 160 mm
PS11550 150 x 500 mm 1 x 160 mm
PS11560 150 x 600 mm 1 x 160 mm
PS11580

150 x 400 mm

PS133050 300 x 500 mm

PS115100 150 x 1000 mm

PS11040 100 x 400 mm 1 x 100 mm

Dimensions A x B
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Plénums à piquage axial, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de grilles 
GAODB, MBO et GRAF. Profondeur standard de 150 mm.
PS1 : Plénums non-isolés.
PS1i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Autres dimensions et diamètres de raccordement SUR DEMANDE.



300 x 500 mm 2 x 200 mm

1 x 250 mm

2 x 200 mm

PS21520
PS21530

150 x 200 mm 1 x 160 mm
150 x 300 mm 1 x 200 mm
150 x 400 mm 1 x 200 mm
150 x 500 mm 1 x 200 mm

PS226060

150 x 600 mm 1 x 250 mm
150 x 800 mm 1 x 250 mm

1 x 400 mm
300 x 300 mm

400 x 600 mm 2 x 250 mm

PS225060
PS26060

PS224040
PS24050

PS224050
PS24060

PS224060
PS25050

300 x 600 mm

300 x 800 mm 1 x 355 mm

500 x 500 mm 2 x 200 mm
500 x 500 mm

400 x 400 mm 2 x 250 mm
400 x 500 mm 2 x 200 mm
400 x 500 mm 2 x 250 mm
400 x 600 mm 2 x 200 mm

300 x 500 mm 2 x 250 mm
300 x 600 mm 1 x 315 mm

300 x 400 mm 1 x 315 mm
300 x 500 mm 1 x 315 mm

150 x 1000 mm

100 x 200 mm 1 x 125 mm
100 x 300 mm 1 x 125 mm
100 x 400 mm 1 x 160 mm
100 x 500 mm 1 x 160 mm
100 x 600 mm 1 x 200 mm

PS225050
PS25060

600 x 600 mm 4 x 250 mm
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200 x 300 mm 1 x 250 mm
200 x 400 mm 1 x 250 mm
200 x 500 mm 1 x 250 mm
200 x 600 mm 1 x 250 mm
200 x 800 mm 1 x 250 mm

PS22040

PS22060

125 x 200 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

75 x 400 mm 1 x 125 mm
75 x 500 mm 1 x 125 mm

PS21580
PS215100
PS22020
PS22030

PS22050

75 x 300 mm 1 x 100 mm

1 x 400 mm
400 x 400 mm 2 x 200 mm

125 x 400 mm 1 x 160 mm

PS2 / PS2i

2 x 250 mm

PS22080
PS220100

100 x 800 mm 1 x 250 mm
100 x 1000 mm 1 x 250 mm

300 x 1000 mm

300 x 600 mm

Référence Dimensions
Diamètre 

Piquage

Prix PS2i 

(Isolé) 
Prix PS2

PS27520
PS27530
PS27540

1 x 160 mm
125 x 300 mm

125 x 500 mm 1 x 200 mm
125 x 600 mm

2 x 250 mm
500 x 600 mm 2 x 200 mm
500 x 600 mm 2 x 250 mm
600 x 600 mm 4 x 200 mm

PS21250

PS210100

1 x 160 mm
PS21240

200 x 1000 mm

PS21560

75 x 200 mm 1 x 100 mm

PS21540
PS21550

PS23030
PS23040
PS23050

PS21060
PS21080

Les plénums pour grilles

PS21260

PS27550
PS27560
PS21020
PS21030
PS21040
PS21050

1 x 200 mm

1 x 315 mm
200 x 200 mm 1 x 160 mm

PS223050
PS233050

PS21220
PS21230

75 x 600 mm 1 x 160 mm

PS23060
PS223060
PS233060
PS23080

PS230100
PS24040
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Plénums à piquage latéral 90°, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de 
grilles GAODB, MBO et GRAF. 
PS2 : Plénums non-isolés.
PS2i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Autres dimensions et diamètres de raccordement SUR DEMANDE.



Prix PS7

PS7500 500 x 500 mm 1 x 200 mm

PS7625 1 x 250 mm

1 x 355 mm

PS5500 500 x 500 mm 1 x 400 mm

PS5350

1 x 125 mm

Diamètre 

Piquage

PS7600 600 x 600 mm 1 x 125 mm

1 x 250 mm600 x 600 mm

Dimensions
Diamètre 

Piquage

Prix PS3i 

(Isolé) 
Prix PS3

Dimensions
Diamètre 

Piquage

Prix PS4i 

(Isolé) 
Prix PS4

PS4150

250 x 250 mm 1 x 160 mm

1 x 250 mm

PS4525 525 x 525 mm 1 x 450 mm

600 x 600 mm 1 x 160 mm

PS3 / PS3i Référence

1 x 630 mm

PS6600

PS63600 600 x 600 mm

Prix PS7i 

(Isolé) 

600 x 600 mm 1 x 160 mm

PS73600
1 x 250 mmPS74600

625 x 625 mm

Référence Dimensions

600 x 600 mm 1 x 200 mm

PS72600

PS52250 250 x 250 mm 1 x 200 mm

PS62600

600 x 600 mm

1 x 315 mm

PS7800 800 x 800 mm 1 x 315 mm

1 x 250 mm

150 x 150 mm 1 x 125 mm

PS4225 225 x 225 mm 1 x 200 mm

PS42225 225 x 225 mm 1 x 160 mm

PS4300 300 x 300 mm 1 x 250 mm

PS4375 375 x 375 mm 1 x 315 mm

PS4450 450 x 450 mm 1 x 400 mm

350 x 350 mm

PS5730

PS5250
200 x 200 mm 1 x 100 mm

PS5600 600 x 600 mm 1 x 500 mm

PS5400

PS6625 625 x 625 mm

PS5 / PS5i Référence Dimensions

PS32300 300 x 300 mm 1 x 200 mm

PS3375 375 x 375 mm 1 x 315 mm

PS3450 450 x 450 mm 1 x 355/1 x 400 (i)

PS3525 525 x 525 mm 1 x 400 mm

PS3600 600 x 600 mm 1 x 500/1 x 450 (i)

PS6 / PS6i Référence Dimensions
Diamètre 

Piquage

Prix PS6i 

(Isolé) 
Prix PS6

730 x 730 mm

1 x 200 mm

600 x 600 mm 1 x 125 mm

PS7 / PS7i

PS4 / PS4i Référence

PS3300 300 x 300 mm 1 x 250 mm

PS5550 550 x 550 mm 1 x 450 mm

1 x 200 mm

Prix PS5

PS5200

Diamètre 

Piquage

Prix PS5i 

(Isolé) 

400 x 400 mm

PS42450

PS5450

PS4600 600 x 600 mm 1 x 400/1 x 500 (i)

450 x 450 mm

PS5300 300 x 300 mm

450 x 450 mm

PS3225 225 x 225 mm 1 x 200 mm

1 x 250 mm

PS3150 150 x 150 mm

Les plénums pour diffuseurs

PS64600
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Plénums à piquage axial, en tôle d'acier galvanisé 
pour notre gamme de diffuseurs DM/DMFP, DM2FP, 
DM 10 à 13. 

Plénums à piquage latéral 90°, en tôle d'acier 
galvanisé pour notre gamme de diffuseurs DM/DMFP, 
DM2FP, DM 10 à 13.

Plénums à piquage latéral 90°, en tôle d'acier 
galvanisé pour notre gamme de diffuseurs 
circulaires DCC, DCCFP, DCT, DH/DHFP.
PS5 : Plénums non-isolés. PS5i : Plénums avec 
isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Autres diamètres de raccordement SUR DEMANDE.

Plénums à piquage axial, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de diffuseurs 
DHR/DHFP, DH1/DH1FP, DH2/DH2FP, DH3CFP et DH3FP.
PS6 : Plénums non-isolés. PS6i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.

Autres dimensions et autres diamètres SUR DEMANDE.

Plénums à piquage latéral 90°, en tôle d'acier galvanisé pour notre gamme de diffuseurs DHR/DHFP, DH1/DH1FP, DH2/DH2FP, DH3CFP et 
DH3FP. PS7 : Plénums non-isolés. PS7i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Autres dimensions et autres diamètres SUR DEMANDE.

PS3 : Plénums non-isolés. PS3i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Profondeur standard de 130 mm. Autres dimensions et diamètres de piquage SUR DEMANDE.

PS4 : Plénums non-isolés. PS4i : Plénums avec isolation en mousse polyéthylène de 5 mm.
Autres diamètres de raccordement SUR DEMANDE
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A associer avec…

Les bouches et entrées d'air
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CEA

ISOLA 2
Capuchon 

compatible

CEA / CE2A / CFA

Dn,e,w (Ctr)

Prix

39 dB

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Capuchon de façade

AIRA HY

CE2A

Dn,e,w (Ctr)

CE2A
Entrée d'air 45 m3/h

34 dB CE2A

Rallonge acoustique

ISOLA HY
Entrée d'air acoustique

ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE 

Montage 

sur entaille

CE2A/CEA

Désignation

ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE 

ISO45 CE2A

CFA

CE2A/CEA

Référence

ESEA15

Capuchon 

compatible

37 dB

CE2A

Dn,e,w (Ctr)

250x15mm

Entrée d'air 22 m3/h

Désignation

ISOHY

Prix         

Unité

ESEA22

RAHY

Prix         

UnitéESEA

37 dB

36 dB CE2A 

Entrée d'air 

CE2A/CEA

CAPUCHON DE FACADE

Capuchon 

compatible

ESEA45

37 dB

Référence Dn,e,w (Ctr)

Entrée d'air 45 m3/h

RA2

Capuchon de façade
354x12mm

354x12mm

Prix         

Unité

Entrée d'air 30 m3/hISO30
39 dB

Capuchon de façade acoustique

CE2A39 dB

CE2A

ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE ACOUSTIQUE

ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE ACOUSTIQUE

37 dB

AIRAHY

Capuchon 

compatible

37 dB

Désignation

Entrée d'air 15 m3/h

74

Désignation

Entrée d'air 30 m3/h

Les entrées d'air

ESEA30

Référence
Prix         

Unité

Référence

Rallonge acoustique

39 dB

ISO22 Entrée d'air 22 m3/h

Référence Désignation

CE2A

CFA

CE2A

CEA

Réalisée en polystyrène blanc RAL 9016. Autres couleurs SUR DEMANDE.
Capuchons en polystyrène à installer côté extérieur.
Montage sur entailles 250 x 15 mm et 354 x 12 mm pour les Réf 15 à 30 et sur 
entaille 354 x 12 mm pour la Réf 45.
Le modèle Réf 15 permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m3/h en cassant les clips 
sécables. Le modèle Réf  22 permet d'obtenir le débit 30 m3/h de la même façon.

Réalisée en polystyrène blanc RAL 9016. Autres couleurs SUR DEMANDE.
Capuchon en polystyrène à installer côté extérieur.
Montage uniquement sur entaille 354 x 12 mm.
Possibilité de rajouter une rallonge acoustique RA2 ou CFA (Aluminium) 
permettant d'améliorer l'isolement acoustique (voir bas de page).

Réalisée en polystyrène blanc RAL 9016. Autres couleurs SUR DEMANDE.
Capuchon en polystyrène à installer côté extérieur.
Montage uniquement sur entaille 354 x 12 mm.
Possibilité de rajouter une rallonge acoustique RAHY ou CFA (Aluminium) 
permettant d'améliorer l'isolement acoustique (voir bas de page).

Réalisée en polystyrène blanc RAL 9016. Autres couleurs SUR DEMANDE.
Capuchon en polystyrène à installer côté extérieur.
Montage uniquement sur entaille 354x 12 mm.
Possibilité de rajouter une rallonge acoustique CFA (Aluminium) permettant 
d'améliorer l'isolement acoustique (voir ci-dessous).

CEA / CE2A : Capuchon à installer côté extérieur réalisé en polystyrène blanc 
RAL 9016. Autres couleurs SUR DEMANDE.
Montage uniquement sur entaille 354 x 12mm ou 250 x15 mm suivant modèles. 
CFA : Réalisé en aluminium prélaqué blanc avec élément acoustique, permet 
d'améliorer l'isolement acoustique de l'entrée d'air. S'installe à la place du CE2A.
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Kit SC 22 m3/h

STM30MACSTM 30 48 dB

Kit STR Hygroréglable

SRT+22

SILENCIEUX HAUT DE FENETRE

Kit SHF 45 m3/h

Kit STR+ 45 m3/h 54 dB

SHF45 46 dB

Prix         

Unité

Kit STR+ 30 m3/h

Désignation

47 dB

54 dB
SRT45

STM22MAC

SILENCIEUX DE TRAVERSEE DE MUR PLASTIQUE

Les silencieux pour entrées d'air

Référence

SRT22

STM

SC

Désignation

SRT

Kit STR+ Hygroréglable

Kit SHF 30 m3/h 47 dB

SILENCIEUX DE TRAVERSEE DE MUR METALLIQUE

Désignation

Kit SHF 22 m3/h

48 dB

Référence

48 dB

Kit STM Hygroréglable
STM 45

Dn,e,w (Ctr)
Prix         

Unité

Référence 

Avec Mac

Dn,e,w (Ctr) 

avec MAC

Kit SC 30 m3/h

46 dB

Désignation

Référence Dn,e,w (Ctr)

Kit STR 45 m3/h

SHF22
SHF30

SRT+

Kit SHF Hygroréglable

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

47 dB

57 dB

STM HY 47 dB

Désignation

Kit STR+ 22 m3/h

51 dB
SRTHY

Prix         

Unité
Référence

Kit STM 45 m3/h

Dn,e,w (Ctr)

Prix         

Unité

SRT+30

SILENCIEUX DE TRAVERSEE DE MUR METALLIQUE

Dn,e,w (Ctr)

SILENCIEUX DE TRAVERSEE DE MUR 

SC12522

SHF

SC125HY
SC12530

75

SHFHY

Kit STR 30 m3/h
54 dB

52 dB

STM 22

55 dB

57 dB

STM45MAC
STMHYMAC

Prix         

Unité

SRT+45

Kit STR 22 m3/h

Kit SC Hygroréglable 47 dB

SRT+HY

Kit STM 22 m3/h
Kit STM 30 m3/h

Référence

47 dB

SRT30

Entièrement réalisé en polystyrène, le Kit comprend une entrée d'air M ou ISOLA 
HY , une plaque de finition, un manchon de réglage, un silencieux, un manchon 
acoustique (version MAC), un manchon à sceller Diam 125 et une grille de 
façade à clips GAE 125. Conçu pour un mur avec une isolation intérieure.

Entièrement réalisé en tôle, le Kit comprend une entrée d'air M-G ou AIRA HY , 
une plaque de finition, un manchon de réglage, un silencieux, un manchon à 
sceller Diam 125 et une grille de façade GAP 125. 
Conçu pour un mur avec une isolation intérieure.

Entièrement réalisé en tôle, le Kit comprend une entrée d'air ISOLA 2 ou 
ISOLA HY , une plaque de finition, un manchon de réglage, un silencieux, un 
manchon à sceller Diam 125 et une grille de façade GAP 125. 
Conçu pour un mur avec une isolation intérieure.

Le Kit comprend une entrée d'air EM A ou EM HY, un manchon acoustique 
(version MAC), un manchon tôle Diam 125 et une grille de GAPM 125. 
Conçu aussi bien pour un mur avec une isolation intérieure que pour un mur 
avec  une isolation extérieure.

Entièrement réalisé en polystyrène, le Kit comprend une entrée d'air M ou ISOLA 
HY , une plaque de finition, un manchon de réglage, un silencieux et une grille 
aluminium GAE2A BL. 
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200 mm 100 mm

CPL2125

BSA100

Manchette bouche BIR

Référence

BDA100

Prix         

Unité

150 mm

100 mm

160 mm

Manchette bouche BIR

 80 mm

Référence Désignation Diamètre

Manchette bouche BIR

CRD100

160 mm

125 mm

CRD200

100 mm

52 mm

MANCHETTE SPECIALE PLACO POUR BOUCHE BIR

200 mm

BDA / BDI

BIR100

Manchette bouche BIR 100 mm

BDI150

125 mm 100 mm

Manchette bouche BIR

160 mm

Prix

Bouche de soufflage 

100 mm

Désignation

BDI200

Référence

200 mm

Diamètre

Diamètre

Les bouches de soufflage

BDA80

125 mm

BDI160

Référence

Bouche de soufflage 

200 mm

150 mm

BSA200

Désignation Diamètre

200 mm

125 mm

BDA160

Manchette bouche BIR

BSA160

BOUCHE DE SOUFFLAGE "ECO"

BSA125
Bouche de soufflage 100 mm

BDA125

150 mm

BIR125

CBI100

Bouche de soufflage 

Manchette bouche BIR 125 mm

CPL160

Prix         

Unité

200 mm

150 mm

125 mm

160 mm

BDI125

Bouche de soufflage 

CPL125

160 mmBouche de soufflage 

CBI160

BDI100

100 mm

Référence

Manchette bouche BIR 125 mm 47 mm

BDA200 200 mm
100 mm

51 mm

BSA

CPL100 Manchette bouche BIR

Diamètre

125 mm

47 mm

200 mm 150 mm

BIR

CBI / CPL

CPL2160 Manchette bouche BIR 160 mm

BOUCHE DE SOUFFLAGE "CONFORT ACOUSTIQUE"

Manchette bouche BDA/BRA

Manchette bouche BDA/BRA

Manchette bouche BDA/BRA

Longueur
Prix         

Unité

CPL2100 Manchette bouche BIR 100 mm 100 mm

Désignation

Bouche de soufflage 

Prix         

Unité

BIR200

76

100 mm

CPL2200

160 mm

BOUCHE DE SOUFFLAGE A JET ORIENTABLE

BIR160 Bouche de soufflage 

MANCHETTE SPECIALE PLACO POUR BOUCHE BDA/BRA

CPL200

Manchette bouche BDA/BRA

CBI200

CBI125

150 mm
CRD160
CRD125

160 mm

150 mm

150 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Manchette bouche BIR

150 mm

CRD

Longueur

Bouche de soufflage en tôle d'acier revêtue d'une peinture epoxy RAL 9010. 
Montage par vissage quart de tour. 
Colerette standard comprise.

Bouche de soufflage en tôle d'acier revêtue d'une peinture epoxy RAL 9010. 
Débit réglable par l'usager.
Montage par joint à lèvre sur manchette CBI ou CPL (spécial Placo).

Montage sur la bouche par vissage quart de tour.  

BDA : bouche de soufflage en tôle d'acier revêtue d'une peinture epoxy RAL 9010.
BDI : bouche de soufflage en acier inox. 
Montage par vissage quart de tour.  Colerette standard comprise.
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BDA

BDI



Manchette à joint L100mm pour placo 

  80 mm

BVA100

160 mm

BOUCHE GRILLE INOX DE SOUFFLAGE / EXTRACTION

200 mm

Bouche d'extraction

 80 mm

125 mm

BVA125

BRA200 200 mm

Référence

1584 200 mm

125 mm

BEIP

160 mm

BVA200

1580

BRA125

100 mm

100 mm

Bouche grille inox

BRI125

BVA

BRA / BRI

Bouche BEIP sans manchette

Référence

Bouche grille inox

Manchette à joint

Manchette à joint L100mm pour placo 

BE2I125

1540

200 mm

Bouche BEIP sans manchette

100 mmManchette à joint L100mm pour placo 

Bouche BEIP sans manchette

125 mm

Manchette à joint

Bouche grille inox

747

200 mm

Manchette à joint

BE2I

Désignation Diamètre

1550

BOUCHE D'EXTRACTION "CONFORT ACOUSTIQUE"

BE2I200 Bouche grille inox

BOUCHE PLASTIQUE DE SOUFFLAGE / EXTRACTION

1583 200 mm

77

160 mm

  80 mm

Manchette à joint

Bouche d'extraction

Manchette à joint

Bouche d'extraction

BRI100

80 mm

Diamètre
Prix         

Unité
BE2I100

BVA160
Bouche d'extraction

BRA100

  80 mm

BE2I160

1449

BRI150 150 mm

Prix         

Unité

Manchette à joint L100mm pour placo 

Manchette à joint L100mm pour placo 

Bouche BEIP sans manchette1570 160 mm
1573

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

1553

BRA160

BRI200 200 mm

BOUCHE D'EXTRACTION "ECO"

Référence Désignation

125 mm

100 mm

1543

BVA80 Bouche d'extraction
100 mm

125 mm

1958 125 mm

125 mm

160 mm

Diamètre Prix

100 mm

BRI160 160 mm

Désignation Diamètre

Bouche BEIP sans manchette

Référence

1560

100 mm

Prix         

Unité

1556

Les bouches de soufflage et d'extraction

BRA80

160 mm

1574

BRA : bouche d'extraction en tôle d'acier revêtue d'une peinture epoxy RAL 9010. 
BRI : bouche en acier inox. 
Montage par vissage quart de tour. Colerette standard comprise.

Bouche d'extraction en tôle d'acier revêtue d'une peinture epoxy RAL 9010. 
Montage par vissage quart de tour. Colerette standard comprise.
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Bouche de teinte blanche destinée à l'extraction et à l'insuflation d'air dans 
les locaux tertiaires. Plage d'utilisation comprise entre 40 et 150 Pascals.
Montage par simple emboîtement sur la manchette préalablement fixée sur le 
conduit  ou sur le manchon placo fixé en plafond.

Bouche extérieure en inox avec coiffe de protection contre les intempéries. 
Avec joint d’étanchéité en caoutchouc et deux vis en acier inoxydable. 
Avec manchon de raccordement et moustiquaire. 

BRA

BRI



TMM160

1111 Manchette D.100 mm

BOR802 80 mm

TMP80

TMP100

Manchette métal Placo Lg 100 mm 125 mm
8504 Bouche avec manchette à joint 160 mm

CBI160 Manchette métal Lg 51 mm 160 mm

TMM80

Manchon Placo D125 Lg 150 mm

Terminal D.160 mm
Manchette D.160 mm

Référence

Prix Unité 

TMM

CBI80 CBI80

1120

TMP125

TMP160

TMP200

TERMINAUX METALLIQUES MUR OU PLAFOND

TMM200

1111

Manchette plastique
Manchette plastique

8502 Bouche avec manchette à joint 125 mm
CBI125 Manchette métal Lg 47 mm 125 mm

Désignation

Désignation

Bouche avec manchette à joint
Bouche avec manchon Placo Lg 100mm

Prix         

Unité

Bouche avec manchette à joint
Bouche avec manchon Placo Lg 100mm

Bouche avec manchon Lg 275mm

BOR1251
BOR803

125 mm

Diamètre
Prix         

Unité

BOUCHE PLASTIQUE "DESIGN"

8500 Bouche avec manchette à joint 80 mm
CBI80 Manchette métal Lg 45 mm 80 mm
1154 Manchette métal Placo Lg 100 mm 80 mm
8501 Bouche avec manchette à joint 100 mm

CBI100 Manchette métal Lg 47 mm 100 mm
CPL2100 Manchette métal Placo Lg 100 mm 100 mm

1115

Désignation

Terminal D.80 mm
Manchette D.80 mm

Manchon Placo D80 Lg 150 mm

1116 Manchon Placo D100 Lg 150 mm

Terminal D.100 mm

Terminal D.125 mm
1112 1112 Manchette D.125 mm

CPL2125

1117

Manchon Placo D160 Lg 150 mm

Terminal D.200 mm
Manchette D.200 mm

Manchon Placo D200 Lg 150 mm

1114 1114

1118
1113

BOR1253 125 mm

CPL2160 Manchette métal Placo Lg 100 mm 160 mm

764 125 mm

Bouche avec manchon Lg 275mm

Manchette plastique
Manchette Placo 3 griffes Lg 93 mm

Manchette Placo 3 griffes Lg 100 mm

80 mm

BOREA

AUREA

Diamètre

TMM / TMP

TMM100

TMM125

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

715

BOUCHE PLASTIQUE REGLABLE A CORDON
717

1113

BOR801 80 mm

BOR1252

100/80 mm
125 mm

Désignation

Bouche sans manchette 

125 mm

BOUCHE PLASTIQUE REGLABLE

714

78

Référence Diamètre
Prix         

Unité

Prix Unité 

TMP

Référence 

Plafond

744 99 mm

Les bouches de soufflage et d'extraction

714

Référence

745 102 mm

Référence 

Murale

Installation possible en position plafond ou murale. Obturateur central et grille 
centrale obturables permettant plusieurs réglages de débit.
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Bouche à débit variable avec réglage par 2 cordons. Sauf indication contraire, 
cette bouche est calibrée à 30 m3/h sous 100 pascals.

Ces terminaux se montent par simple emboîtement sur une manchette (position 
murale ou plafond) ou sur un manchon placo (position au plafond).
Le maintien est assuré par 2 clips, un joint mousse assurant l'étanchéité.

TMM

TMP

Installation possible en position plafond ou murale. Elles peuvent être montées 
directement sur conduit ou être associées à une manchette ou un manchon.
En insufflation, un déflecteur amovible optionnel permet de canaliser l'air.



58 dB

59 dB10/40/75
58 dB 35 dB

Débits   

m3/h

Dn,e,w (c) 

+Réf 1789

10/40/90

55 dB
55 dB

55 dB

1731

1701

1725 35 dB

Prix         

Unité

35 dB10/45/135

58 dB

55 dB

10/45/135

1702

10/45/120
35 dB

55 dB

10/45/120

Lw en dB (A)  

136 Pa

Prix         

Unité

35 dB

1723

55 dB

1735

35 dB
60 dB

Dn,e,w (C)

10/45

55 dB

Débits   

m3/h

10/45/105

35 dB

58 dB 35 dB

Lw en dB (A)  

136 Pa

Prix         

Unité

35 dB

1726

1711

55 dB
58 dB

Dn,e,w (C)

58 dB

1733

1721

10/40/90

1704

35 dB
35 dB

1722

10/40/90

Référence

55 dB

55 dB 58 dB 35 dB

58 dB 35 dB

10/40/75

10/45/120

TEMPO CUISINE

5/40

1705

58 dB
15/45/135 55 dB

1706

60 dB

Dn,e,w (c) 

+Réf 1789

Les bouches Alizé VMC Hygroréglables

35 dB
1703 58 dB

35 dB

35 dB

SALLE DE BAINS

Référence

10/40/75

55 dB

1751

1724

58 dB

55 dB

1736

35 dB

1715 10/45/135

TEMPO CUISINE

1716 15/45/135

55 dB

58 dB

35 dB

35 dB

15/45/135

35 dB

BOUCHE D EXTRACTION HYGROREGLABLE

1753 35 dB

Dn,e,w (c) 

+Réf 1789

35 dB
55 dB

55 dB

55 dB 58 dB

1732

35 dB

55 dB
35 dB

Lw en dB (A)  

136 Pa

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

Lw en dB (A)  

136 Pa
Référence

Débits   

m3/h

Prix         

Unité

A BOUTON POUSSOIR A PILES 2x1,5V (Non fournies)

58 dB 35 dB

Référence

Dn,e,w (C)

35 dB

55 dB

58 dB

59 dB 35 dB

58 dB

1714 58 dB
35 dB

55 dB

Dn,e,w (C)

15/45/135

A CORDON

79

1734 58 dB10/45/120

Débits   

m3/h

10/45/105

Dn,e,w (C)

59 dB

Prix         

Unité

A BOUTON POUSSOIR 230V

1754

10/40 56 dB1752

1712

A BOUTON POUSSOIR 12V

Dn,e,w (c) 

+Réf 1789

10/40/90
59 dB

10/45/105

10/40/75

55 dB

TEMPO CUISINE

TEMPO CUISINE

55 dB
1713 58 dB

Lw en dB (A)  

136 Pa

55 dB

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

10/45/105

10/45/135 55 dB 58 dB

Débits   

m3/h

56 dB
15/45 56 dB

60 dB

Référence

Débit maxi obtenu par action sur le cordon. 
Temporisation 30 minutes.
Possibilité d'ajouter un anneau acoustique ALIZE HYGRO Réf 1789.
Accessoires de pose : voir page 83.

Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir.
Temporisation 30 min.
Possibilité d'ajouter un anneau acoustique ALIZE HYGRO Réf 1789.
Accessoires de pose : voir page 83.

Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir.
Temporisation 30 min.
Possibilité d'ajouter un anneau acoustique ALIZE HYGRO Réf 1789.
Accessoires de pose : voir page 83.

Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir. Temporisation 30 min.
Possibilité d'ajouter un anneau acoustique Réf 1789.
Accessoires : voir page 83.

Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Possibilité d'ajouter une mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788.
Accessoires de pose : voir page 83.
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Lw en dB (A)  

136 Pa

Prix         

Unité

5/40/30

35 dB
1757 10/45/45 56 dB 60 dB 35 dB
1758 15/45/40

Débits*   

m3/h
Dn,e,w (C)

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

1773 15/45/40 56 dB 60 dB 35 dB

56 dB

60 dB

1763 15/45/40 56 dB 60 dB

35 dB

A CORDON 

Référence

Référence

Prix         

Unité

60 dB

A DETECTEUR DE PRESENCE 230V

Les bouches Alizé VMC Hygroréglables

56 dB

1762 10/45/45 56 dB 60 dB

1756

35 dB

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

35 dB

5/30 60 dB

SALLE DE BAINS AVEC WC

35 dB

60 dB

35 dB

1760

Débits*   

m3/h

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

Lw en dB (A)  

136 Pa

56 dB

60 dB

35 dB

35 dB

Prix         

Unité

SALLE DE BAINS AVEC WC

Lw en dB (A)  

136 Pa

1759 15/45/45

5/30
5/30

1767

60 dB

Prix         

Unité

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

1775

56 dB 60 dB
1778

Dn,e,w (C)

5/40/30 56 dB

Référence
Débits   

m3/h

1779

1766

VISION WC

60 dB

5/40/30

35 dB

56 dB
56 dB

A DETECTEUR DE PRESENCE A PILES, 12V ou 230V

Dn,e,w (C)
Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

Lw en dB (A)  

136 Pa

Prix         

Unité

1771 10/40/40

60 dB

Débits 

m3/h

1755

35 dB

56 dB

A DETECTEUR DE PRESENCE A PILES (3x1,5V non fournies)

Dn,e,w (C)

10/40/40 56 dB 35 dB

15/45/45 56 dB

10/40/40 56 dB
10/45/45 56 dB

1768 15/45/40 56 dB 60 dB

56 dB
1776

56 dB

56 dB

60 dB10/40/40 56 dB

Dn,e,w (C)

35 dB

60 dB
1765 60 dB

35 dB

1774 15/45/45

35 dB

5/30

35 dB

Référence

5/40/30

A CORDON OU BOUTON POUSSOIR 230V
60 dB

35 dB

Dn,e,w (c) 

+Réf 1788

Lw en dB (A)  

136 Pa

80

SALLE DE BAINS AVEC WC
Débits*   

m3/h
Dn,e,w (C)

56 dB

60 dB 35 dB

Prix         

Unité
35 dB

TEMPO WC
35 dB

35 dB

1769

5/30

Référence
Débits*   

m3/h

A DETECTEUR DE PRESENCE 12V

60 dB1777

56 dB 60 dB 35 dB
1772 10/45/45 56 dB

1761

Référence

1764 15/45/45 56 dB 60 dB 35 dB

60 dB

1770

Lw en dB (A)  

136 Pa

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

60 dB

SALLE DE BAINS AVEC WC

60 dB 35 dB

1775 : commande par cordon. 1776 : commande par bouton poussoir.
Débit maxi obtenu par impulsion sur le bouton poussoir ou sur le cordon. Tempo 30 min.
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de pose : voir page 83.

1777 : à piles non fournies  / 1778 : 12V / 1779 : 230 V.
Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Débit maxi obtenu détection de présence. Temporisation 30 min.
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de pose : voir page 83.
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Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Débit maxi obtenu détection de présence. Tempo 30 min.
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de  pose : voir page 83.

Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Débit maxi obtenu détection de présence. Temporisation 30 min.
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de pose : voir page 83.

Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Débit maxi obtenu détection de présence. Temporisation 30 min.
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de pose : voir page 83.

Débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce. 
Option mousse acoustique ALIZE HYGRO Réf 1788. Accessoires de pose : voir page 83.



Hygro Hôtel
Hygro Hôtel

HYGRO ELEC                                 
Avec et sans tempo

Désignation

Hygro Elec Tempo 30 min
Hygro Elec Tempo 30 min
Hygro Elec Tempo 30 min
Hygro Elec Tempo 30 min
Hygro Elec Tempo 30 min
Hygro Elec sans Tempo

3656 Hygro Elec sans Tempo 15/50/50 35 dB
3671 Hygro Elec sans Tempo 5/40/75 35 dB
3672 Hygro Elec sans Tempo 5/40/100 35 dB
3674 Hygro Elec sans Tempo 10/45/150 35 dB

Débits        

m3/h

HYGRO TEMPO VISION Référence

2108 55 dB

38 dB
2111

Prix         

Unité
Elec Tempo 30 min
Elec Tempo 30 min
Elec Tempo 30 min

COMMANDE BOUTON POUSSOIR OU INTERRUPTEUR

Tempo Vision 12V

Tempo Vision 12V

Hygro Tempo Vision 12V

3816 Hygro Tempo Vision 12V 15/50/50
3820

BOUCHES CHAMBRES D'HOTEL (sous avis technique ANJOS)
20/60 55 dB

53 dB
10/75

Hygro 

HYGRO

3800

10/60

3766 Elec sans Tempo 10/60

15/50/50

3706
3707 15/30

COMMANDE DETECTEUR DE PRESENCE

Hygro Tempo Vision 230V 5/50/50

Hygro Tempo Vision à piles

Hygro Tempo Vision à piles

3826 Hygro Tempo Vision 230V 15/50/50

COMMANDE DETECTEUR DE PRESENCE

Dn,e,w (c) 

TEMPO VISION Référence Désignation
Débits        

m3/h

Prix         

Unité
Tempo Vision à piles

Tempo Vision à piles

10/45/150

Les bouches Alizé Tertiaire
Référence

5/30

3846 Tempo Vision 230V

5/50/50

3653

5/40/100

55 dB

Prix         

Unité

Lw en dB (A)  

130 Pa

Débits        

m3/h

3603

15/30

38 dB

15/50/50

35 dB

3720

38 dB
2107

Désignation
Débits        

m3/h

3837

5/50/50

3770 Elec sans Tempo 15/30

3806

35 dB

3836

Hygro 10/50 55 dB

52 dB 40 dB

Prix         

Unité

3810

2106

Lw en dB (A)  

136 Pa

Hygro 15/75

35 dB

5/50/50

Hygro 

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

15/30

2116

Référence

3622

10/60
3847 Tempo Vision 230V 15/30

Désignation
Débits        

m3/h

Prix         

Unité

COMMANDE BOUTON POUSSOIR OU INTERRUPTEUR

15/50

2113

10/60

Hygro 

 ELEC                                                  
Avec et sans tempo

Référence Désignation

35 dB
3606

5/50/50 35 dB
3624

3730

35 dB

2114

81

38 dB
40 dB

38 dB

55 dB
15/100

10/60

3726 10/60

3621 5/40/75
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Alimentation 230 V. Accessoires de pose : voir p 83.

Alimentation 230 V. 

Accessoires de pose : voir p 83.

Alimentation 230V, 12 V ou par piles (non fournies) suivant modèles. Access. de pose : voir p 83.

Alimentation 230V, 12 V ou par piles (non fournies) suivant modèles. Access. de pose : voir p 83.

Débit hygrorégulé. Accessoires de pose : voir p 83.



64 dB

2053

1911 30 56 dB 60 dB
1912 45
1913 60

AUTO  simple débit

AUTO TEMPO double débits Référence
Débits   

m3/h
Dn,e,w (C)

Prix         

Unité
2041 20/75 55 dB
2042 30/90 53 dB

45/105 53 dB
45/120

Référence

45/135 53 dB

53 dB

1922

45/135 53 dB

53 dB 57 dB
45/120 53 dB 57 dB
45/135 53 dB 57 dB

COMMANDE A CORDON

20/75 55 dB

1921

55 dB

30/90 53 dB
45/105 53 dB

2063

2065

15/30

45/105 53 dB
45/120 53 dB

1916

45/120 53 dB

120

1914 75

COMMANDE PAR BOUTON POUSSOIR A PILES

1915 90

Débits   

m3/h
Dn,e,w (C)

Dn,e,w (c) 

+Réf 1928

Débits   

m3/h
Dn,e,w (C)

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

20/75
30/90 53 dB

AUTO TEMPO double débits

45/105

59 dB
30/90 53 dB 57 dB

COMMANDE PAR BOUTON POUSSOIR 230 V

20/75 55 dB

Référence
Débits   

m3/h
Dn,e,w (C)

Prix         

Unité

2045

AUTO double débits

2052

2062

AUTO TEMPO double débits

Référence

1917 150

Prix         

Unité
1910 15 61 dB

2064

Prix         

Unité

2051

2054

1920

Prix         

Unité

Débits   

m3/h

1924
1923

Les bouches Alizé VMC Autoréglables

2061

Référence

2044

2055

2043

45/135 53 dB

COMMANDE A CORDON

1925

82

Dn,e,w (C)
Dn,e,w (c) 

+Réf 1928

L
es

 b
o
u
ch

es
 e

t 
en

tr
ée

s
d
'a

ir

La bouche simple débit s'installe dans les sanitaires en logements collectifs.
Accessoires de pose : voir page 83.

La bouche double débits s'installe en cuisine des logements collectifs. Elle assure un 
débit d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 150 Pa 
et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture et la fermeture sont 
commandées par l'usager. Accessoires de pose : voir page 83.

La bouche double s'installe en cuisine des logements collectifs. Elle assure un débit 
d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 150 Pa et un 
débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture est commandée par l'usager. 
Temporisation 30 min. Accessoires de pose : voir page 83.

La bouche double débits s'installe en cuisine des logements collectifs. Elle assure un 
débit d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 150 Pa 
et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture est commandée par l'usager. 
Temporisation 30 min. Accessoires de pose : voir p 83.

La bouche double débits s'installe en cuisine des logements collectifs. Elle assure un 
débit d'extraction déterminé dans une plage de pression comprise entre 50 et 150 Pa 
et un débit d'extraction complémentaire dont l'ouverture est commandée par l'usager. 
Temporisation 30 min.  Accessoires de pose : voir page 83.



Manchette plastique Diam. 125, Lg 50 mm à joint

1791

Manchette Diam. 116 mm avec joint

1987 Platine 250 x 250 mm à visser avec joint

0744 Manchette Diam. 99 mm

1959

1998 Manchette Diam. 160 mm avec joint

1991 Manchette entretoise Diam. 80 mm pour 15 & 30m3/h

1789 Anneau acoustique ALIZE HYGRO

1790

1941 Entretoise pour adaptation manchette D 99mm

PLATINES DE RENOVATION

Platine 250 x 250 mm à visser

Manchon placo Diam. 125/80 Lg 100 mm

1903 Manchon travers. dalle D.125/Lg 275mm+manchette+joint

1904 Manchon traversée dalle Diam. 125/80 Lg 275mm+joint

Référence Désignation
Prix         

Unité
1928

0748 Manchette Diam. 116 mm

1792 Manchette plastique Diam. 125, Lg 50 mm

1958 Manchon placo Diam. 125 Lg 100 mm

0732 Manchette Diam. 120 mm

Renvoi d'angle pour bouche à cordon en plafond

1793

1957 Manchon placo Diam. 100 Lg 100 mm

1940 Platine 180 x 278 mm avec entretoise

0747 Manchette Diam. 125 mm avec joint

1794 Manchon placo Diam. 125, Lg 100 mm

Manchette entretoise Diam. 80 mm pour 15 & 30m3/h avec joint

Référence Désignation
Prix         

Unité
1937 Platine 180 x 278 mm sans entretoise

1986

Module d'isolation acoustique MIA

1795 Manchon placo Diam. 125/80, Lg 100 mm

1796 Manchon traversée de dalle Diam.125, Lg 275 mm +joint

1797 Manchon traversée dalle Diam. 125/80 Lg 275 mm+joint

1992

Bouton poussoir 

ACCESSOIRES HYGRO Référence Désignation
Prix         

Unité
1788 Mousse acoustique ALIZE HYGRO + pièce de maintien

83

ACCESSOIRES AUTO 

1945 Platine 148 x 202 mm adaptable sur manchette BEAC

Les accessoires de pose pour bouches Alizé 

0746 Manchette Diam. 125 mm

1996 Manchette Diam. 150 mm

0755 Manchette Diam. 99 mm avec joint

0757

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr
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1789

1791

1796

1793

1790

1794

1788

1928 : uniquement pour AUTO Double débits et AUTO Simple débit.

1941

1796

1903

1928
1957

1959 1958
0746

1790 et 1791 : également pour AUTO.
1796 et 1797 : également pour AUTO Tempo.

1940

1986

1945

Toutes les bouches HYGRO et TEMPO sont disponibles en VERSION RENOVATION 
(nous consulter).

1937 et 1940 : platine de rénovation avec étriers prévue pour une installation 
des bouches Alizé sur des réservations rectangulaires (en remplacement de 
grilles de ventilation naturelle existantes par exemple). 
La platine équipée de deux étriers de largeur 75 mm s'installe une fois les 
travaux terminés sur des réservations rectangulaires de dimensions 80 x 170 à 
110 x 245 mm. L'étanchéité est assurée par un joint mousse collé sur la platine.
La bouche ou l'ensemble bouche + entretoise s'emboîte sur la platine.

1986 et 1987 : platine de rénovation prévue pour se monter sur des réservations 
de dimensions 100 x 100 à 200 x 200 mm par 4 vis de fixation.

1945 : réalisée en polystyrène blanc, la platine d'adaptation sur manchette cadre 
bouche BEAC permet le montage d'une bouche Alizé AUTO sur une manchette 
cadre bouche BEAC existante. Cette platine a pour dimensions 148 x 202 mm.



BPR Référence Désignation Diamètre
Prix         

Unité
BPR125 125 mm

BOUCHE INVIOLABLE SECURISEE

Bouche monobloc

RD160130

Blanc

RD250350

50 à 100 m3/h

Passage 

d'air (cm2)

RD160510

Les grilles de ventilation extérieure

100 à 180 m3/h

Prix         

Unité

Blanc

Sable

Blanc

RD200350
180 à 300 m3/h

RD150155

GPAV174

100 mm

250 mm

Bouche monobloc
Bouche monobloc

GPAV

GRAC
Référence 

Blanc
GRAC125

Couleur

160 mm
200 mm

GPAV162

BPR200 200 mm
BPR160 160 mm

84

300 à 500 m3/h

15 à 50 m3/h

Diamètre

GPAV140 140 x 140 mm

RD250130

GPAV155S

17

GRILLE PLASTIQUE RONDE A CLIPS
Blanc

100 à 125

200 mm
200 mm 180 à 300 m3/h

150 mm

15 à 50 m3/h

GRILLE PLASTIQUE A VOLETS

160 mm

Les bouches sécurisées

155 x 155 mm

RD150130

100 à 125
120 mm
150 mm

125 mm

250 mm

174 x 174 mm

RD200130

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

RD150510

RD250475

100 mm
125 mm

162 x 162 mm

300 à 500 m3/h

50 à 100 m3/h

155 x 155 mm

RD160155
180 à 300 m3/h

15 à 50 m3/h

50 à 100 m3/h
100 à 180 m3/h

Diamètre 

raccord.

RD125510

160 mm
160 mm

Couleur

GPAV155

150 mm

RD100510

150 mm 100 à 180 m3/h

RD160118

Débits réglablesRD

150 mm

100 mm
RD80155

RD150118

Prix         

Unité

123 mm

RD125118

50 à 100 m3/h

  80 mm
RD100155

15 à 50 m3/h

15 à 50 m3/h

125 mm
RD125155

Blanc

Référence Dimensions 

RD200118

250 mm

Prix         

Unité

450 à 750 m3/h

Les régulateurs de débit Pression de 50 à 250 Pa
Référence

180 à 300 m3/h
100 à 180 m3/h

Diamètre

REGULATEUR DE DEBITS 

Réalisé dans une matière plastique classée M1 avec une limite d'utilisation en 
température de 60°C.
Il peut être réglé sur chantier au débit Pour logements (double flux), locaux 
tertiaires.
Existe également version HAUTE PRESSION de 150 à 600 Pa SUR DEMANDE.
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Bouche plastique à volet anti-retour pour sortie hotte aspirante ou sèche-linge.

Grille plastique concentrique avec moustiquaire pour tube pvc et gaine.

Bouche monobloc en acier constituée d'une platine avec grille à trous laquée 
blanc soudée sur manchon longueur 154 mm.
L'ensemble platine + manchette posé en traversée de mur est pris en étau par 
la manchette de fixation à la fois fixée sur l'arrière du mur et sur le manchon.
Bouche sécurisée destinée à l'extraction dans les pièces où la bouche ne doit 
pas pouvoir être démontée (locaux pénitenciaires, de police, gendarmerie, 
hôpitaux psychiatriques....).



125 mm 150 x 150 mm ép 20 mm 70

GRILLE PLASTIQUE DE FACADE

BGA315

390 x 75 mm
390 x 100 mm

30
Horizontale 21

Référence

20 mm

GAP100

100 x 100 mm
150 x 150 mm

GAAL6805 200 x 200 mm Carrée 120
GAAL6807 250 x 250 mm Carrée 210

GAAL6828
GAAL6832

GAAL6878

Les grilles de ventilation extérieure

Horizontale

315 mm

225 mm

Diamètre                   

d

Diamètre             

D

Dimension         

H

Prix         

Unité

255

300 x 100 mm

GAAL6867 210 x 290 mm Verticale

GAAL6821 190 x 50 mm Horizontale 30

GAAL6829
Horizontale

Horizontale

50

330

GRILLE PLASTIQUE DE FACADE

20 mm

GAAL6864

275 mm

GAE100

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

GAAL6808 300 x 300 mm Carrée

135

140 x 240 mm Verticale 115

GRILLE METALLIQUE A AUVENTS

GAAL6826 190 x 75 mm Horizontale 40

Carrée

GAAL6820 140 x 50 mm

150 mm
160 mm

GAE125

435 mm

100 x 200 mm Verticale 60

GAAL6825 140 x 75 mm Horizontale

300 x 200 mm
390 x 50 mm

60

400 mm

85

Horizontale

150 mm

GAAL6823
GAAL6837

Référence

200 mm

125 mm
185 x 185 mm ép 13 mm

Diamètre
Passage 

d'air (cm2)

Prix         

Unité

150 x 150 mm ép 20 mm

Référence Dimensions L X H

125 mm
BGA125

35 mm

BGA

200 x 100 mm
240 x 100 mm
240 x 190 mm
290 x 50 mm
290 x 75 mm

150 x 150 mm ép 20 mm 45
GAP125

GRILLE RONDE ALUMINIUM A AILETTES

150 x 150 mm ép 13 mm

GAEM100 40

BGA200

20 mm

45

185 x 185 mm ép 13 mm

235 x 235 mm ép 13 mm

100 mm
100 mm

85

GAE150 70
GAE160 70
GAE200 100

BGA100 100 mm

GAPM125

Dimensions

125 mm
100 mm

GAP / GAPM

Référence

GAEM125 60

GAAL6827

Horizontale

BGA250

210

Carrée 60

GAAL6831

GAAL6830

GAE / GAEM

GAAL6822

Prix         

Unité

Horizontale

200 mm

Dimensions

125 x 125 mm ép 13 mm

125 x 125 mm ép 13 mm

150 x 150 mm ép 13 mm125 mm

Diamètre

70

Passage 

d'air (cm2)

GAAL Format
Passage 

d'air (cm2)

Prix               

ALU brut

70

GAAL6802

60

20

Horizontale

BGA400

20 mm

20 mm
20 mm

180

250 mm

70

160 mm

100

125 mm

GAAL6803

Horizontale

Horizontale
Horizontale

GAAL6836

350 mm

BGA160 185 mm

40

Grille plastique s'emboîtant dans un conduit et fixée par des clips (fournis). 
Couleur Blanc. GAEM100 ou GAEM125 : avec grille anti-moustiques.
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ALU Brut

Blanc Laiton
Grillle réalisée en aluminium épaisseur 10/10e. Percée de 4 trous de fixation.
Finition ALU Brut. Avec ou sans moustiquaire. Autres dimensions SUR DEMANDE.
Existe en alu anodisé, prélaqué blanc, doré et en laiton SUR DEMANDE. 

Grille pare-pluie en aluminium brut pour extérieur pouvant être employée pour le rejet 
d'air vicié ou la prise d'air neuf. Equipée d'un grillage anti-nuisibles.

Grille plastique s'emboîtant dans un conduit et maintenu par un joint.
Couleur Blanc. GAPM125 : avec mousse acoustique.



6068

630 mm

Tuile

160 mm Tuile

Ardoise

Ardoise

6067

500 mm

Diamètre Couleur
Prix         

Unité
6008

CouleurRéférence Diamètre Prix Unité

CTP 125 mm Tuile

Tuile

Ardoise

6028 CARA 150 mm Ardoise

6060 CTP 160 mm Ardoise
6022 CARA 125 mm Tuile
6023 CARA 150 mm

6029 CARA 160 mm Ardoise

Tuile
Tuile

6005

6055

125 mm

CHAPEAU DE TOITURE METALLIQUE

125 mm

6016

6066

450 mm
6017

Ardoise

150 mm
160 mm
200 mm
250 mm

6018

Tuile

Tuile

6015

6065

400 mm

6006 150 mm

6064

Tuile

Tuile

Tuile

6009

6007 160 mm

Tuile

Tuile

Ardoise

CTP / CARA Référence Modèle

315 mm
355 mm
400 mm
450 mm
500 mm
630 mm

6057
6061
6062
6063

Tuile

6011 200 mm
6012 250 mm
6013 315 mm
6014 355 mm

Ardoise6056

Ardoise

Ardoise

Ardoise

Ardoise

Ardoise

Les chapeaux de toiture

CTM

86

6058 CTP 125 mm Ardoise
6059 CTP 150 mm Ardoise

CHAPEAU DE TOITURE PLASTIQUE

6027

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CARA 125 mm Ardoise
CARA6024

CTP 150 mm Tuile
6010 CTP 160 mm Tuile

Employé pour le rejet ou la prise d'air d'installations utilisant des systèmes de VMC simple 
ou double flux, systèmes de conditionnement d'air et de climatisation ainsi que des hottes 
de cuisine domestiques.
Il s'adapte pratiquement à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise et assure une 
bonne étanchéité.
Capot pare-pluie prélaqué couleur ardoise ou tuile avec grille de protection. 
Conduit de raccordement en acier galvanisé, abergement en plomb.

CTP

CARA
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CTP  : modèle avec grille  protégeant les ouvertures des oiseaux et des rongeurs.
CARA : modèle sans grille de protection.
Employé pour le rejet ou la prise d'air d'installations utilisant des systèmes de VMC simple 
ou double flux ainsi que des hottes de cuisine domestiques.
Il s'adapte pratiquement à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise et assure une 
bonne étanchéité.
Capot et conduit de raccordement en matière plastique.
Capot pare-pluie couleur ardoise ou tuile avec grille de protection.
Abergement en plomb.

TOUS LES PRODUITS ANJOS N'ETANT PAS PRESENTS DANS CE CATALOGUE, NOUS POUVONS 
VOUS FOURNIR SOUS 15 JOURS LES REFERENCES QUE VOUS N'AURIEZ PAS TROUVEES.
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Le supportage et suspension

A associer avec…
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W
18 x 27 x 1,5 mmW1

Prix         

Unité

61 x 41 x 2,5 mm

41 x 41 x 2 mm

3 m

50 x 3 m

Référence

Référence

88

100WE4

M8 pour RAIL 41 x 21 mm 100

WB1 Vertical

30 x 30 x 1,5 mm

Référence

Pour RAIL 41 mm

WS3

Prix         

Unité

Vertical

100

ECROU COULISSANT A RESSORT

Référence Dimensions

Dimensions Longueur

300 mm

W7

WS1

Pour RAIL 41 mm

600 mm

Quantité par 

carton

WB

Quantité par 

carton

Prix         

Unité

SUPPORT DE FIXATION 

Référence

WP3

M10 pour RAIL 41 mm

Prix         

Unité

100

FR

WP1

M10 pour RAIL 41 x 41 mm

Référence

WS / WSA

WR600

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

WSR2 M8 pour RAIL 41 x 41 mm

WE

M8 pour RAIL 30 mm

WB3

WSR Référence

ECROU COULISSANT / ECROU AUTOMATIQUE

450 mm

750 mm

10

Quantité par 

carton

41 x 41 x 2 mm

Pour RAIL 41 mm

FUSIONNEUR DE RAIL

WS4

WP

100

M8 pour RAIL 41 mm

WE1

50 x 3 m

100

WR

WR1000

WR1 30 x 30 x 1,5 mm

Quantité par 

carton

Prix         

Unité

Le supportage et la suspension
Quantité par 

botte

10

Dimensions

41 x 21 x 2,5 mm

41 x 41 x 2 mm 1000 mm

Prix         

Unité

WR750

10

W3

DOUBLE ECROU

Dimensions

W6 41 x 41 x 2,5 mm
50 x 3 m

3 m

Dimensions

Pour RAIL 30 mm

41 x 41 x 2 mm

CONSOLE PERFOREE

M10 x 30 mm pour RAIL 41mm

41 x 41 x 2 mm

50 x 3 m

Référence
Sens de 

montage

100

WSR3

100

50 x 3 m
3 m41 x 21 x 2 mm

3 m

3 m 50 x 3 m

WE3

Pour RAIL 61 et 82 mm 10

WSR1

Quantité par 

carton

100

PINCE DE FIXATION POUTRELLE

Pour RAIL 30 mm

41 x 41 x 2 mm

RAIL PERFORE

Dimensions Longueur

25 x 3 m

Dimensions

W5

3 m

3 m

Prix 

Longueur

W2

100

WE5 M10 x 60 mm pour RAIL 41mm 100

Dimensions

WR450

Quantité par 

carton

Prix         

Unité

WSA Automatique M8 pour RAIL 41 mm

M8 x 40 mm pour RAIL 30mm

100

10

WR300

M8 x 40 mm pour RAIL 41mm

FR2

300 mm

W4

25 x 3 mW8 82 x 41 x 2,5 mm 3 m

WP4

WB4 Pour RAIL 41 mm Horizontal 10
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WSAWS

WSR1

WB3 WB4



Dimensions

184 mm

Quantité par 

sachet

BOUCHON DE FINITION

185 mm

Référence

Prix         

Unité

Quantité par 

carton
Référence

JAMBE DE FORCE 45°

Dimensions

EQUERRE

Le supportage et la suspension

300 mm

ECL

EQR 93 x 93 mm

Prix         

Unité

BI3

Avec trou 8,4 mm pour RAIL 41 mm

WF

JBF5

PVR8

Pour RAIL 41 mm

Référence

Prix         

Unité

EQ
Quantité par 

carton

Prix         

Unité
EQ2

Référence

ECL1

Désignation Longueur

Plate 162 mm

PLAQUE DE VERROUILLAGE

Pour RAIL 41 x 41 mm

WF1

Quantité par 

carton

BANDE INSONORISANTE

ECL2

440 mm

Trous

Référence

ECLISSE 

Prix         

Unité

PVR10

EQUERRE RENFORCEE

OMEGA POUR RAIL

100

Dimensions

98 x 98 mm

WF2

Dimensions

Pour RAIL 41 mm

89

Prix         

Longueur
1

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Longueur

30 m

JBF

20

Référence
Prix 

Centaine

En U pour rail 21 mm

Longueur L

EQR

Avec trou 10,5 mm pour RAIL 41 mm

Référence

20

840 mm

Quantité par 

carton

JBF3

OMG

PVR

ECL3

Noir
BleuWF3 Pour RAIL 21 ou 41 mm 100

BI3

Dimensions

2

Prix         

Unité
25

100

600 mm

En U pour rail 41 mm

Référence

Dimension

OMG1 Pour RAIL 41 x 21 mm
OMG2

EQ4
53 x 53 mm

100
100

4

Couleur

Pour RAIL 21 mm Noir

Dimensions
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JBF3 JBF5

Caoutchouc EPDM noir. Isolation phonique conforme à la norme DIN 4109.



3 mm

10 m

2 mm

45 kg

45 kg

20 kg5 m

SPL37
45 kg

SPL

90 kg

90 kg

45 kg

1 m

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

3 mm

45 kg

90 kg

10 m
7 m

50 kg

Longueur

2 m
3 m

50 kg

SPLC

Référence Charge  

1 m

SPLF210 50 kg2 mm

5 m

SPLF22

1,5 mm

2 mm

45 kg

SPL32

5 m

2 mm

SPL23

SPL21 45 kg

2 mm

Epaisseur

SPL155
SPL25

1 m 20 kg

45 kg
SPL33

1,5 mm

Epaisseur

10 m

Référence

2 mm

2 m

2 mm

3 m

SPLC21

1,5 mm

SPLC1510

SPLC25
1,5 mm

20 kg

EMBOUT CHEVILLE BETON A FRAPPER avec verrou

90 kg

90 kg

20 kg

Prix         

Unité

90 kg

2 mm

1,5 mm

SPLF

50 kg

EMBOUT CROCHET avec  verrou

2 mm

SPLF27
SPLF25

50 kg

10 m

2 mm

5 m
2 mm
3 mmSPLC35

2 m

3 mm
2 mm

5 m 3 mm 90 kg

7 m

SPL210 45 kg

SPL27

1,5 mm

5 m
5 m

SPLC22

90 kg

3 mmSPLC310

90 kg
SPLC27

2 mm

10 m

SPLC31

3 mm

SPLC37

Prix         

Unité
SPLF21

SPLC153

20 kg

SPLF23

SPLC157

10 m

50 kg

7 m

1,5 mm
2 mm

2 m 3 mm

SPL31

3 mm
3 m

2 mm

1,5 mm
2 mm

20 kg

SPL153

1,5 mm

3 m

Le système Speed Link

SPL151

SPL1510 20 kg
10 m

Référence

2 m

SPL157

1 m

2 m

Epaisseur

2 m

EMBOUT BOUCLE avec verrou

3 mm

3 mm

3 mm 90 kg

45 kg

Longueur

SPL152 20 kg

Charge  
Prix         

Unité

SPLC33

SPLC152
1 m

1,5 mm

Longueur

SPL310

7 m

90

3 m

1,5 mm

SPLC155

SPLC151 20 kg

1 m

20 kg

1,5 mm

Charge  

7 m

SPLC32

90 kg
2 mm

7 m
45 kg

20 kg

7 m
2 mm

45 kg

90 kg

SPLC23
20 kg

SPL22

3 m

SPLC210

SPL35

1 m

3 m
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Système complet comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle.
Le câble s'enroule autour de la structure et passe à travers la boucle pour une 
installation rapide. Facile à introduire dans des espaces très limités.

Système complet comprenant un câble, un verrou et équipé d'un verrou avec 
sécurité. Facile à décrocher pour des installations nécessitant de l'entretien. 
Une fermeture ressort sécurise la connexion.

Système complet comprenant un câble, un verrou et embout avec cheville béton 
à expansion M6. 
Mise en oeuvre facile et rapide grâce à la cheville universelle à oeillet. 
Existe également en charge 10 et 90 kg : nous consulter.

CSC

Crochet sans cheville.Voir page 91

OPCSC

CSC

Crochet sans cheville.Voir page 91



10

SPLV30
200

25 m

Caoutchouc + rondelle 100

PATTES DE SUSPENSION

20 mm

25 m 10

Désignation

17 mm 25 m

PENX Patte équerre nue

Perforée
Perforée
Perforée

Référence Dimensions
Quantité par 

carton

Prix         

Unité

CSC

17 mm

Patte équerre complète 100

5

Epaisseur

VERROU POUR CABLE

Pour épaisseur IPN  

4 - 10 mm

CLIP DE FIXATION SUR IPN 

Pour tige 

filetée
M6

Non perforée
Non perforée

45 kg

Pour câble 3 mm

Pour tige filetée 10 mm

PBNX Patte en V nue 100

3 mm

20 kg
BOB15300

Prix         

Unité

100

100

BANDE PERFOREE OU NON PERFOREE

PE60X

Patte en V complètePB60X

20 mm
25 mm

OPCSC

100

Prix         

Unité

100
PCX

2 mm

Longueur

50 m

Type

KD

Patte en Z complète

Prix 

Centaine

BPA25X

Dimensions

BPA17

100

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

BOB / SPLO / CSC
Prix         

Unité

Référence
Quantité par 

boîte

200

Quantité par 

boîtePEX/PBX/PF/PCX

300 m

100

Référence

100

Quantité par 

carton

BPO17NPX

BOB1550

Référence Désignation

Pour tige filetée 8 mm
KD10

Référence
Quantité par 

boîte

Prix         

Boîte
CLPN6410 100

VIS A ŒILLET

1,5 mm

Charge  

Filetage

KD8

Patte en Z nue

Anneau diam 8,4 mm 

300 m
300 m

Les accessoires de suspension

91

PF60X

Outil de pose pour CSC

Largeur

Prix Boîte de 

100

CLPN

SPLV

M8

BPAX / BPONPX

AFM

Pince coupante spéciale pour câbles

25 m

PFNX

AFM8
AFB8 Vis à bois 100

SPLV20

Quantité par 

carton

BOB2300

Référence

BOB3300 90 kg

CABLE, CROCHET ET PINCE POUR SPEED LINK

PINCE SERRE POUTRE

Prix         

Unité

BPA20X 25 m

SPLO

5
5

20 kg

BPO20NPX

Référence

Pour câble 1,5 et 2 mm

Le système Speed Link

1,5 mm

Crochet inox sans cheville 8 x 50 mm

Anneau diam 8,4 mm 

Longueur

Trou lisse. Existe avec trou fileté et en version Inox : nous consulter.

BPA17 et BPA20X = épaisseur 0.6 mm.  
BPA25X = épaisseur 0.75 mm.
Existe en version Inox : nous consulter.

BOB : Existe en Inox (2, 3 et 4 mm) en longueur de 100 m : nous consulter.
CSC : Crochet à frapper en Inox A4 qui se fixe facilement et simplement dans 
le béton ou tout matériaux plein. Prof.de perçage : 30 mm.Testé par le CSTB.
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BOB SPLO

CSC

OPCSC



CG630

Référence

CGC80

CG900 900 mm

CGC200 200 mm

  80 mm

560 mm

800 mm

500 mm

CG1250 1250 mm

450 mm

COLLIER SUPPORT ISOPHONIQUE M8/M10

CGC1120

100 mm

630 mm

CGC315

630 mm

Dimensions

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CGC450

CGC125

Prix         

Unité

CG250
200 mm

CG300
CG280

CG110 110 mm

CG

Les accessoires de suspension
Référence

150 mm

CG100

CG200

CG315

125 mm

CG710 710 mm

300 mm

160 mm

CGC800

400 mm

CGC500

315 mm

CGC400

CGC630

CG1120 1120 mm

CG160

125 mm

450 mm

110 mm

180 mm

CG560

CG1000 1000 mm

CGC1250

CGC

CG150

280 mm

500 mm

CG800 800 mm

CG450

560 mm

CGC1000
900 mm

280 mm

CG355
CG400 400 mm

315 mm

CGC140

Prix         

Unité

CGC100

355 mm

160 mm

CG500

CG80   80 mm

250 mm

100 mm

COLLIER SUPPORT NU M8/M10

CGC900

CGC560

CGC300 300 mm

CG140 140 mm

CG180 180 mm

CGC160

1000 mm

CGC110

1250 mm

250 mm

CGC280
CGC250

140 mm

710 mmCGC710

1120 mm

CG125

CGC150 150 mm

92

CGC355 355 mm

CGC180

Dimensions

Collier nu renforcé par une nervure. Double filetage M8/M10. 
Version Inox : nous consulter.
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Collier avec garniture isolante en EPDM. Double filetage M8/M10.
Existe également version spéciale (diamètres >450mm) sans écrou central 
pour double fixation latérale par tige filetée. Version Inox : nous consulter.



GOUJON DOUBLE FILETAGE BOIS METAL

Dim (bois x métal) Filetage

Filetage
Quantité par 

boîte
GVBM840

STP / VBMT

GDBM320 30 x 20 mm

Quantité par 

palette

Référence

GDBM410 M10 100

100

STP150

100

100

350 kg

STPT Tube télescopique seul 25

SBP100 Adaptateur bande perforée -

40 x 30 mm

M8 100
GVBM850 8 x 50 mm

8 x 40 mm

GVBM1045

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

M8

STP300

Quantité par 

boîte

Prix 

Centaine

93

10

VBMT Pied avec base caoutchouc - -

10

Support 150 x 100 cm

2-1/2

31-37

2000N

SUPPORT PIED TELESCOPIQUE

KIT POUR BATI EN "H"
Kit support avec pied 305 x 305 mm

100

PYRA

M8

Référence Dimensions

1000N

3/4

M8

Support 300 x 300 cm

PBM Référence Dimensions

GDBM325 30 x 25 mm

Référence Désignation
Charge 

Maxi*

Référence

Les supports de terrasse 

Prix Boîte

PBM6 65 / 50 mm M6 100
PBM8 65 / 50 mm M8 100

PITON DE REHABILITATION

GDBM

STP150P Platine seule 150 x 100cm 25
STP300P Platine seule 300 x 300cm

100

-

Prix             

Kit

MCX6878
58-68

MCX7888 78-88

1000N
1

11-15

GDBM408

25

40 x 30 mm

1000N

2 1500N

M10
M8

10 x 45 mm

68-78

Filetage
Quantité par 

boîte

Prix         

Unité

1000N
MCX3744 37-44 1-1/4

Prix 

Centaine

1500N

Les accessoires de suspension

1000N

MCX4450

MCX1519

MCX

MCX3137

19-25 1/2 1000N
MCX2531

44-50 1-1/2

MCX1925

300

1/4

GVBM

Référence Diamètre en mm Diamètre(") Charge
Prix         

Unité
MCX1115

2000N

25-31

15-19 3/8

PYRA

Désignation
Quantité par 

carton

MCX5868

COLLIER PLOMBERIE ISOPHONIQUE M8/M10

600

GOUJON A VIS BOIS METAL

Avec tête TORX.

Hauteur réglable de 270 à 470 mm . Serrage en hauteur par écrou M6.
Pour fixation colliers M8. Plaque percée de 2 ou 4 trous suivant modèle.

Kit 2 pieds PEHD (Polyéthylène Haute Densité) + 2 équerres + 4 écrous + 4 vis. 
Vendu sans les barres verticales et horizontales. Accepte les rails de montage standard 
41 x 41 mm, * Charge maxi par embase.
La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit. 
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Avec collerette de démarcation.

SBP100

Collier en acier avec garniture en EPDM. Ecrou de montage pour tige filetée en M8 ou M10.
Oreilles allongées du collier augmentant le dégagement pour les outils et facilitant le 
serrage des vis.
Longueur des vis optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux.

Le piton de réhabilitation femelle permet la fixation d'une tige filetée M6 ou M8 dans 
une structure en bois. Tête hexagonale 10.

VBMT



SUPPORT D'EQUIPEMENTS

Référence

400 kg

SB

Epaisseur

Dimensions Epaisseur
Quantité par 

palette

GRS

Charge Maxi

PAV
Quantité par 

carton
Référence

Diamètre

Référence

Plots par 

plaque

400 mm
140 mm 

PLAQUE RESILIANT

RES

VBM

-

Référence

-

300 kg
200 kg
100 kg

568 mm

Dimensions

Dimensions

SILENT BLOC

50 mm

95 mm

Avec vis et rondelles

Référence Charge Maxi

Référence

400 x 400 x 40 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr94

SB40 M8 

Hauteur

30 mm 30 mm

GRIPSOL ROUGE

1588 mm

PAV81

GRS125

VBM

SPMF50400

Hauteur 

Ajustable

Prix        

Plaque

SEMB 314 mm 314 mm 305-457 mm 340 kg

SEQ4 500 kg

Largeur Hauteur

250 mm

SEQXH

305-457 mm

-

200 mm

500 kg

1257 mm

SPMF95250 250 mm

305-457 mm

Prix         

Unité

Charge Maxi

Référence

SUPPORT AVEC PROFIL DE MONTAGE FIXE

Prix         

Unité

100 kg140 mm 

Longueur

DALLE CAOUTCHOUC

305-457 mm 1000 kg
SEQX

95 mm

-

SB30

GRS500

330 x 330 x 43 mm 250 kg

PLOTS A DECOUPER

500 x 500 mm 15 mm

Dimensions Plots

VBM330

SPMF951000 1000 mm 200 mm 95 mm 500 kg

40 mm 30 mm

1588 mm 1257 mm

1588 mm

600 mm

125 X 125 mm 15 mm

SPMF95600

M8 

100 X 100 cm 5 mm 250

SPMF95400 400 mm 200 mm
200 mm 95 mm

RES5

49 x 49 x 19 mm 81 5 plaques

Prix        

Plaque

Prix        

Plaque

Prix         

Unité

-

SEQ6

Les support de terrasse et les antivibratiles

-

SEQ

Filetage

-

2172 mm

Longueur Largeur
Prix         

Unité

Charge Maxi 

/cm²
5 kg
5 kg

SPMF50250 50 kg

SPMF

50 mm

SEQA

Fournit  un meilleur soutien pour les gaines de ventilation et les équipements.
La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit.  
Compatible avec les revêtements unicouches, bitumineux, en zinc.... Livré sans visserie.

SEQ4 = 4 embases, SEQ6 = 6 embases, SEQX = extension, SEQXH = extension de hauteur
SEMB = embase individuelle,  SEQA = agrafe de support d'équipements
Les modèles SEQ4 ou SEQ6 sont des kits comprenant des embases, un bâti et des attaches. 
S'assemblent et s'ajustent à la taille et à la hauteur souhaitées en quelques minutes par une 
seule personne à l'aide d'un seul outil.
La plaque intégrale en mousse fournit une interface douce pour tout type de toit. 
Le support assemblé peut être soulevé en une seule fois et facilement déplacé.
Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables.
La charge statique doit être stable et uniformément distribuée sur le chassis.
Passerelles et escaliers disponibles SUR DEMANDE.

Dalle conçue en caoutchouc (VBM fourni avec vis et rondelles). Les groupes extérieurs 
peuvent être vissés directement dessus. Autres dimensions : nous consulter.
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SEQ4

SEQ6

SEQX

SEMB

SEQXH

SEQA

Le support amortisseur auto-scellant GRIPSOL® ROUGE se positionne sous des machines 
telles que ventilateurs, centrales de traitement d'air ou groupes froids… 
Très haut pouvoir d’amortissement des vibrations grâce à sa composition innovante.

Matelas acoustique anti-vibratoire constitué de particules de caoutchouc vulcanisé, liées 
par une résine polymère qui permet de réduire bruits et vibrations.

Le PAV81 protège les machines et leur environnement de toutes les vibrations et s’adapte
au mieux à la forme de la machine qu’il protège grâce à ses plots sécables.



VIS AUTOPERCEUSES PAGE 96
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SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE  2, rue saint-Marc 89100 MAILLOT

Tél: +(33)03 86 97 90 00  - e-mail : airfrane@airfrane.fr  - Site internet : www.airfrane.fr

La visserie et la fixation

A associer avec…
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VBO / GVT

GVO8

85 mm

4,8 X 16 mm
16000

50 mm

GVB / GVBO

55 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Prix Unité Prix Boîte

100

100

GVO7

GVB413

100
100
100

35 mm

8 mm
6 mm

160004,2 x 13 mm 1000
4,2 X 16 mm

96

VBO450 4 mm

1000

1000

GVB419

Quantité

par boîte

La visserie

4,2 X 16 mm

Référence

Diamètre 

Perçage

60 mm

55 mm

Diamètre Longueur

VIS A BETON HAUTE PERFORMANCE
6 mmVBET10655

Embout de vissage TORX pour VBO 4 mm

6 mm 40 mm
VBO160 60 mm

200
60 mm4 mm

Longueur

4,2 x 19 mm 1000

Référence

GVA / GVO

VBE / VBET

Prix UnitéRéférence

Embout de vissage tête hexa 8 mm

40 mm

16000

1000

16000

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

Diamètre 

Perçage
Longueur

4,8 X 16 mm

GVA413

1000

Quantité

par boîte

Quantité

par boîte

Prix Boîte

4,2 x 13 mm 1000
GVB416

GVA419

16000

Quantité

par carton
Prix Unité

4,8 x 19 mm

60 mm

6 mm

6 mm

100 mm

GVA516

12000

GVA416 16000

Prix BoîteDimensions

1000

GVA525 4,8 x 25 mm

10 mm

Diamètre 

Filetage
VBE650

VIS AUTOPERCEUSE TETE RONDE

50 mm

VBET8655
VBET10635

1000 12000

GVA425 4,2 x 25 mm 1000

4,8 x 19 mm

Référence

Référence
Quantité

par boîte
Prix Boîte

Quantité

par carton

GVB516

16000
16000

16000

Dimensions
Quantité

par boîte

VBE1085 10 mm

1000

100
50
50

100

GVT30 Embout de vissage TORX pour VBO 6 mm

6 mm

6 mm M8

75 mm

VBO460

70 mm10 mm

200

VBET8635

GVBO

Prix Boîte

VBE675

VBE10100

VBE875 8 mm 75 mm

6 mm

M10

100
1006 mm M8

4,2 x 19 mm

TIREFOND 

VBO140

100
TRF1070 100

TRF640 200

GVT20

VIS A BOIS

TRF

TRF860

M10

35 mm

VBE860 8 mm

100

GVB519

GVA519 12000

Embout de vissage  tête ronde

Embout de vissage tête hexa 7 mm

1000

Empreinte carrée. Vendues par boîte de 1000 avec un embout de vissage.
Existe en Inox : nous consulter.

Vendues par boîte de 1000 avec un embout de vissage. 
Existe en Inox : nous consulter.
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VBE : Tête hexagonale avec collerette. VBET : Tête taraudée pour tige filetée.
Temps de mise en oeuvre court : il suffit de perçer et visser.
Complètement démontable et réutilisable.  Méthode d’ancrage sans expansion, diminue 
le risque de rupture du matériau support. Une alternative au goujon d'ancrage.
Haute performance dans le béton non fissuré. ATE Option 7.
Nécessite une clé à choc avec couple mini 400 Nm pour perçage 8 mm.

Vis à bois zinguée à tête fraisée TORX pointe antifendage. 

GVT

VBE

VBET



MTF8/MTF8H

10 x 36 mm

Prix 

Centaine
Référence

100

Référence

EZC8

Quantité

par boîte
EZ6 EZC6

BZ1025

100

BZV

BZ

BOULON + ECROU HEXAGONAL

Dimensions

Dimensions

BZ1030

8 x 40 mm
8 x 60 mm

10 x 25 mm

RL6

100

Référence EpaisseurRL / REL

BOULON

BZ830

ECROU HEXAGONAL

REL6

REL840

EZ

Quantité

par botte

La tige filetée et la boulonnerie

8 mm
8 mm

8 x 22 mm

1 m
1 m

BZ860

REL8 8 x 30 mm

Référence

Autres diamètres SUR DEMANDE.

Autres diamètres SUR DEMANDE.

DEA

BZV830

8 mm
100 500

Prix 

Centaine

Prix 

Centaine

500
100
100
100
100
100
100

Référence
Prix EZC 

Centaine

Prix EZ 

Centaine

Dimensions

6 x 18 mm

RL10

100

100

100

RL8

BZV860
BZV1025

REL10

8 mm
10 mm

ECROU AUTOMATIQUE

BZ625
BZ825

EZC10

6 mm
8 mm

 10 mm

8 x 25 mm
8 x 30 mm
8 x 40 mm
8 x 60 mm

10 x 25 mm
10 x 30 mm

6 x 25 mm
8 x 25 mm
8 x 30 mm

Prix MTF 

Centaine

100

1,2 mm
1,5 mm

6 x 24 mm 100

EZ10

10 x 30 mm

MANCHON POUR TIGE FILETEE

EZ8

100

DEA10

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

2 m

DEA8 100

100

100

TFX

2 mm
100

500

Référence
Quantité

par boîte

TF6X 6 mm

200

25

BZ840

6 mm

100
TF8X 50

1 m 25

BZV840

Longueur

8 x 40 mm

100
100

RONDELLE LARGE ET EXTRA LARGE

 2 mm

MTF / MTFH

10 x 27 mm

DimensionsRéférence

Prix 

Centaine

100

Qté par 

boîte MTF

Dimensions
Quantité

par boîte

6 x 25 mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

Autres diamètres SUR DEMANDE.

100

2 mm

BZV625

BZV1030

100

TIGE FILETEE

Référence 

ronde/hexa

Autres diamètres SUR DEMANDE.

Diamètre

MTF6/MTF6H

TF10X 10 mm

Prix MTFH 

Centaine

Quantité

par boîte

500

Quantité

par boîte

100

100

1,5 mm

TF82X

1,2 mm

97

Prix 

Centaine

BZV825

MTF10/MTF10H 10 mm

Diamètre
Qté par 

boîte MTFH

Cylindrique acier zingué. Longueur 30 mm. MTFH = version hexagonale.

RL

REL

EZC : version avec collerette et crans de serrage.

Disponible en longueur  1 ou 2 m dans d'autres diamètres SUR DEMANDE.  
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Boulon à tête hexagonale entièrement fileté. Acier zingué. 

Boulon à tête hexagonale entièrement fileté avec écrou. Acier zingué.

EZC

Permet le montage latéral des écrous sur les tiges filetées.
Réduit le temps d’installation jusqu’à 50 %.



Prix Boîte 

GAST

Résine polyester 

8  x 95mm

TASCH85 Bte de 10

Référence 

Standard

CFM / CFMC Référence
Quantité

par boîte
Prix Boîte

Bte de 10

100

Dimensions

Dimensions

GAST8100*

Contenance

M8

8  x 75 mm

10 x 180mm

CRWA8 8 x 50 mm 100

100

6 x 85 mm

Prix Boîte 

GA

Les goujons et les chevilles

100

Référence Prix BoîteDimensions

100

100

CFO

GAST1080 10 x 80 mm

Prix Boîte

GAST10120*

Référence

GAST8120*

CLM6

Prix Boîte

8 x 60 mm
GAST875

50

SCH / TASCH

Tamis plastique 15 x 130 mm

SCH300G Gris 300 ml
SCH300P Pierre 300 ml

GAST /GA
6 x 50 mm

CHEVILLE CHARGE LOURDE

CRWA6

M6

GA685

GA875
GA895

Diamètre Longueur

8  x 115mm

Autres diamètres SUR DEMANDE.

6 x 45 mm

150*/100
100

100

M10

Désignation

CFMC830*

OUTIL DE FRAPPE POUR CHEVILLE CFM

Prix         

Unité

100

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

100

CHEVILLE DE FRAPPE NUGGET 

CLM

Résine polyester 

Dimensions

8 mm

CFM10

Tamis plastique   15 x 85 mm

50

Couleur

Quantité

par boîte

Quantité

par boîte

Référence

CFO10

Quantité

par boîte

CLM8

Référence

Autres dimensions SUR DEMANDE.

M10

6  x 65 mm

50

CRWA10 10 x 60 mm

100

10 mm

25 mm
30 mm

40 mm
CFM8 8 mm 30 mm

Référence 

avec ATE
GA650
GA665

TASCH130

100

SCELLEMENTS CHIMIQUES 

CHEVILLE LAITON

M6

GAST660 *

GOUJON D ANCRAGE

CFM6 6 mm

100

CFO6

98

M8

CRWA

GA815
GA1080

GA10180

CLM10 100

GA860 100

CFO8

GA (ATE option 7) : Haute performance dans le béton non fissuré.
Possède des repères d'enfoncement pour une installation précise.
Acier forgé à froid garantit des performances élevées et des caractéristiques stables.
Design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées.
GAST : version standard en acier zingué sans certification ATE. 
*GAST 660 = 6x60 mm. GAST8100 = 8x100mm. GAST8120 = 8x120mm. GAST10120 = 10x120mm.
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Résine polyester haute qualité sans styrène, convient aux applications dans le béton non
fissuré et dans la maçonnerie pleine et creuse.
Agrément Technique Européen (ATE) pour 15 supports.
La résine la plus pratique pour usage général. Mise en oeuvre rapide, facile et sûre.
Idéale lorsque un ancrage par expansion n'est pas possible.
Peut être utilisée avec un pistolet extrudeur silicone standard (voir page 41).
Permet un usage multiple : partiellement consommée, la cartouche peut être réutilisée
après application d'un nouvel embout mélangeur. Tamis : autres diamètre s SUR DEMANDE.

Recommandée pour les applications nécessitant la résistance au feu.
Expansion optimale garantissant une accroche sûre dans tous les supports.

TASCH

ATE Option 1. *CFMC830 : version avec collerette.

GA



Les chevilles et les rivets

100

BAS6

RATP410

100

Cheville en "V" 50

Quantité

par boîte

CMC1050

Référence

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CEPCV / CEPC

RATP Dimensions
Quantité

par boîte
3 x 6 mm 500

CMC

RIVET ACIER AVEUGLE A TETE PLATE

TW

50

RATP38 3,2 x 8 mm 500

CHEVILLE AUTO EXPANSIVE CHARGES LOURDES

Cheville en "V"

500

25

Prix Boîte

100

100
CC680 6 x 80 mm

BASV8

CMC840

50

RB1060 10 x 60 mm 50

Dimensions

6 x 125 mm
M6
M8

4 x 10 mm 500

RATP36

TWV 11 x 49 mm + vis 6 x 70 

99

50

Quantité

par boîte
Prix Boîte

CC860

BAS /BASV

CC

CMC630

Référence

Prix Boîte

Prix Boîte

Référence Désignation

8 x 40 mm

500

RB645 6 x 40 mm

4 x 12 mm

Quantité

par boîte
Prix Boîte

100

CC640

Référence

CEPC660

50

5 x 65 mm 100CEPC560
6 x 65 mm

Prix Boîte

50

Référence Dimensions

6 X 30 mm 100

10 x 50 mm

6 x 60 mm

CEPCV660

6 x 40 mm 100

Quantité

par boîte

Quantité

par boîte

100

Référence

CHEVILLE A EXPANSION PAROI CREUSE

Prix Boîte

CEPCV560 5 x 65 mm

CHEVILLE METALLIQUE UNIVERSELLE

RATP48 4 x 8 mm

BASV6

CHEVILLE A BASCULE

RATP310 3 x 10 mm 500

RATP412

CHEVILLE MULTIFONCTION TOUS SUPPORTS

11 x 49 mm

6 x 65 mm

Dimensions
Quantité

par boîte

Dimensions

100

RB Référence Dimensions

TW / TWV

RB850

CHEVILLE A FRAPPER / CHEVILLE CLOU
8 x 60 mm

50

8 x 50 mm

CC660

Dimensions

Cheville en "T"

Vis tête plate, cheville nylon.
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CEPCV : livré avec la vis. CEPC : livré sans vis. Autres diamètres SUR DEMANDE.

BAS
BASV

Rivets alu tige acier à tête plate. Autres diamètres SUR DEMANDE.

Géométrie interne unique pour un guidage stable de vis.
Ailettes anti-rotation renforcent la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris
maçonnerie creuse et plaque de plâtre.
Système de quatre zones d'expansion permet l'application dans tous les types de
matériaux supports. Construction solide de la tête garantit l'endurance de la cheville
après la pose. Autres diamètres SUR DEMANDE.

Fabriquée avec une collerette plastique pour une utilisation en matériaux creux et pleins. 
Expansion optimale garantissant une accroche dans tous supports même non homogènes. 
Forte capacité d'expansion permettant  une grande tolérance du diamètre de perçage.

Cheville en acier pour plus de performances et de sécurité dans tous les matériaux.
Se vrille dans les matériaux pleins et se noue dans les matériaux creux.
Le système double-filetage permet l'utilisation d'une vis métrique ou à filetage
Autres diamètres SUR DEMANDE.
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A associer avec…

L'outillage
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160 mm

FCF8 8 mm

1

160 mm 100 mm 1

FMP65 6,5 mm 101 mm 63 mm 10

1

FBX6

FORETS A BETON 

100 mmFBX10

16 mm

36 mm

100 mm

Diamètre

8 mm
FB6

FORETS A METAUX HSS PRO

FB14 14 mm

6 mm

FB12

Référence Diamètre

100 mm

12 mm

102

27 mm
1

Référence

101 mm

FORET BETON A BUTEE DE PROFONDEUR DE PERCAGE

33 mm

1

FB8 100 mm 1
160 mm

FMP85 8,5 mm

FCF Référence

FBL8 8 mm

FMP105 10,5 mm

Longueur 

Utile

Quantité

par boîte

587 mm
117 mm

Longueur 

Utile

Longueur 

Totale

1

FB / FBL

1

Prix         

Unité

43 mm 10

6 mm

Longueur 

Totale

1

Diamètre

100 mm

10 mm

Les forets

160 mm
FB10 10 mm

1
8 mm 160 mm

Diamètre

160 mm 100 mm

FCF10 10 mm

12,5 mm

10

Quantité

par boîte

310 mm 250 mm
FBL10 10 mm 310 mm 250 mm

FORETS A BETON " BOOSTER "

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

Prix         

Unité

FMP32 3,2 mm 65 mm
4,2 mm 75 mm

Prix                        

Boîte

Quantité

par boîte

160 mm

151 mm

160 mm 100 mm

1

1

FB16

FBX

FBX8

FMP

FMP125

75 mm

Longueur 

Utile
Référence

100 mm 1

10
FMP42

Versions longues FBL :

5

160 mm

Longueur 

Utile

Quantité

par boîte

Prix         

Unité

Longueur 

Totale

133 mm

Rapidité de perçage et précision dans : béton, parpaing, pierre, brique pleine.
Pointe auto-centrante. Angle 160°.
Optimisation de l’effet burinage du foret et de l’éclatement du béton.
Hélice carrée associant un couloir de compression avec une chambre de
dépression: évacuation des poussières maîtrisée.
Attachement SDS-plus adaptable sur tous les marteaux-perforateurs SDS-plus.

Plaquette carbure 3 taillants monobloc : ne fissure pas le béton, perce le béton
armé. Pointe auto centrante.
Hélice carrée associant un couloir de compression avec une chambre de
dépression: évacuation des poussières maîtrisée.
Garantie d'un trou rond et calibré dans béton, béton armé, pierre, granit, brique.
Attachement SDS-plus adaptable sur tous les marteaux-perforateurs SDS-plus.

Pointe 118° Affûtage pointe en croix
Hélice Type "N" meulée
Acier rapide. Rapidité et polyvalence
Perce l'acier, le bronze, le zamac, le graphite.
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Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
Angle de plaquette 135°. 3 points de contacts simultanés.
Hélice demi-ronde. Compatible sds-plus.
La butée de profondeur garantit un contrôle précis et répétitif de la profondeur de 
perçage.
Montage rapide et en série de système de fixation nécessitant une profondeur de 
perçage précise et répétitive (pose de chevilles à frapper...).
Précision au démarrage, évite l'effet balayage.
Plaquette 3 taillants monobloc, solution tous bétons même les bétons armés.
La géométrie de la tête garantit un trou parfaitement rond et calibré.

FBFBL



6 mm

125 mm 22.2 mm

Quantité

par paquet

25

Les disques

DAT

DAL

DAM

Machine à fermer les plis TRUTOOL F300

103

Diamètre Epaisseur
Prix         

Unité

125 mm 22.2 mm

Quantité

par paquet

Prix         

Unité

DISQUE A TRONCONNER

Référence Désignation

40

Désignation

DAT125

1,6 mm

10

1 mm

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

MACHINE A FERMER LES PLIS

CLCH Référence

DISQUE A LAMELLES

CLCH74525 Bras fixe de la matrice pour TF350
Bras mobile poinçon pour TF350

CLINCHEUSE
CLCH74537

MFP752

Epaisseur

DAT230

25

2 mm

60

125 mm

Prix         

Unité
Référence

Clincheuse TRUTOOL TF350 sans outils

10

25

Grain

DAL60 10

Les machines à travailler la tôle

DISQUE A MEULER

125 mm
DAT115 115 mm

DAM125 125 mm

Référence

DAT125A

DAL40

25
1,6 mm

Référence
Quantité

par paquet

Diamètre

MFP
Prix         

Unité

Prix         

Unité
CLCH745

Diamètre Epaisseur

230 mm

Disque à lamelles avec une bande abrasive au zirconium optimisé pour le 
ponçage des bords et le surfaçage. 
Le tissu de la bande abrasive au zircon est composé d’un mélange de coton et de 
polyester : puissante abrasion et excellente durée de vie, sans encrassement. 
Plateaux en fibres de verre : de part sa régularité, il assure un travail sans rayures.
Domaine l'application: acier fin, acier inoxydable, etc.

Sans fer, ni souffre. Ce disque mince permet de ménager ses forces et sa 
machine grâce à une utilisation sans effort. 
Grande vitesse de coupe, presque sans bavures.
Idéal pour l'acier et l’acier inoxydable, particulièrement approprié pour les tôles 
et profilés minces.

Meule dure avec une bonne durée de vie composée de résine synthétique
renforcée par des fibres de verre .
Capacité élevée d'ébarbage.
Préconisée surtout pour la tôle d'acier, l'acier de construction et les cordons de 
soudure. L
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Fermeture des plis en Pittsburgh.
Plis très réguliers grace à l'avance automatique.
Pas de modification nécessaire pour des pièces de transformation ou des
coudes.
Epaisseur maxi de la tôle : 1,25 mm.
Moteur 1400 W.
Valise incluse.

Système de clinchage pour l'assemblage du cadre rapporté sur la paroi de la
gaine de ventilation.
Par un procédé d'assemblage à froid, la clincheuse déforme la tôle, repousse la
tôle supérieure contre la tôle inférieure et crée un assemblage indémontable.
Epaisseur maxi de la tôle : 2,5 mm.
Moteur 1400 W.



Prix         

Unité

Couleur
Prix         

Unité
AV1

Référence

Désignation

TS1 / TSHD Référence

SL1

PINCE A RETREINDRE

M2002

Prix         

Unité

Référence Désignation

M2003
Cisaille coupe droite Verte

Pince à encocher "Snap Lock"

Prix         

Unité

Désignation

Référence Désignation Couleur
Prix         

Unité

Les pinces spéciales et les cisailles

SL 1

Cisaille coupe mixte D-G Jaune

CISAILLE AVIATION

COUPE TROUS

Cisaille coupe mixte D-G Jaune

AV3

Désignation

HC1

AV

PINCE A ENCOCHER

Référence

Sertisseuse de tuyaux à 5 lames

AV2 Cisaille coupe droite Verte

CISAILLE POUR PERCEUSE
TSHD Cisaille Turbo lourde

Coupe-trous réglable

Désignation

 
Prix         

Unité

 

M2000

TS1 Cisaille Turbo

Cisaille coupe à gauche Rouge

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

M2001

104

Cisaille coupe à gauche Rouge

C5

C 5

Référence

CISAILLE  "M2000"

HC1

Sertisseuse à 5 lames avec mouvement manuel facile et contrôle supérieur : un
mécanisme de levier composé supérieur offre une simplicité d'utilisation maximale.
Fabrication en acier trempé resistant à l'usure, aux mauvais traitements et à l'écrasement.
Plaque en nickel résistante à la rouille.
Poignées à ressort à ouverture confortable, ergonomiques avec loquet unique actionnable
à une main.

Pince permettant d'assembler les tôles de métal, les sections de conduit et de tuyau.
La poignée à levier permet d'utiliser très facilement l'outil.
Les coups de poinçon sont à une distance de 9.5 mm du rebord du métal.
Machoires de découpe solidement forgées.
Plaque en nickel résistante à la rouille et fini oxydé noir.
Poignées ergonomiques avec loquet unique actionnable à une main.

Cisaille de conception classique à mâchoires en acier forgé avec liaison par poignée à
levier composé.
Les crans placés sur les mâchoires supérieure et inférieure offrent une prise solide pour
découper des tôles et des plastiques de vinyle ainsi que des métaux superposés et joints.
Les poignées sont dotées d'un ressort à torsion et d'un loquet à déclenchement latéral.

Cisaille dotée de lames en alliage d'acier offrant une prise plus étroite qui s'adapte aux
mains de toutes tailles afin d'optimiser l'effet de levier puissant.
Le loquet ambidextre actionnable à une main ne se desserre pas et ne se bloque pas lors
des utilisations répétées.
Les mâchoires inférieures sont crantées pour pouvoir agripper fermement la tôle, les
plastiques vinyliques, les métaux en couches et les lignes de soudure (notamment les
agrafes en "S").
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Coupe-trous réglable de 5,05 cm à 30,48 cm.
Permet de découper des trous de plus de 30 cm de diamètre dans la tôle.

La cisaille Turbo s'insère directement dans le mandrin d'une perceuse sans fil ou secteur. Il
est très facile de convertir votre perceuse électrique en une découpeuse électrique !
Le col de la pince permet à la tête de la cisaille d’être pivotée à 360° et placée dans
n’importe quelle position en laissant une marge optimale pour l’outil lorsqu'on se fraye un
chemin dans les profilés et en facilitant l’écoulement des matériaux. Les mâchoires à large
ouverture de la cisaille peuvent fonctionner à haute ou basse vitesse pour vous donner la
maîtrise dont vous avez besoin pour suivre un tracé précis, faire des coupes à travers les
couches de métal et les soudures, et même les nervures des gaine spiralées.TS1 TSHD
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La protection individuelle
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GSRED9 Gants anti-coupure 9
GSRED10 Gants anti-coupure 10

GANT ANTI FROID

Prix         

Paire

Gants anti-froid

Prix         

Paire
Référence Désignation

10

Gants anti-coupure

GSC / GSRED

GSC10

GANT DOCKER

GMC10 Gants Maîtrise 10

GMF9 Gants Maîtrise Plus
Gants Maîtrise Plus 10

Référence

Taille

9

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

GANT ANTI COUPURE

GANT MAITRISE

Désignation

GAF10

Taille

GSC9

Gants anti-coupure 10

Référence

GANT MAITRISE PLUS

GAF Référence Désignation Taille
Prix         

Paire

9

Prix         

Paire

GMF10

GDR10 Gants Docker 

10

GANT MANUTENTION FIN

Prix         

Paire

GMF

GMAF Référence Désignation Taille
Prix         

Paire
GMAF9 Gants Maîtrise Plus

GMC

10

Les gants

GDR Référence Désignation Taille

106

Désignation

9
GMAF10 Gants Maîtrise Plus

Taille

Paume en cuir croûte de bovin ordinaire. Paume doublée coton. 
Dos et manchette en toile coton bayadère. 
Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir croûte. 
Serrage élastique au dos. Modèle type docker. Norme EN388.
S'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité.

Gant offrant une bonne dextérité et une bonne protection générale.
Paume en fleur de bovin, dos croûte. Serrage élastique sur le dos.
Bonne souplesse et confort traditionnel de la paume en fleur.
Fiabilité, résistance et respirabilité du cuir naturel.
Passepoil de renfort aux points sensibles. Normes EN388 et EN420.

Gant tout croûte de bovin. Serrage élastique sur le dos.
Ce type de gant s’utilise généralement pour des travaux intermédiaires.
Fiabilité et respirabilité du cuir naturel. Robustesse de la croûte.
Passepoil de renfort aux points sensibles. Normes EN388 et EN420.

Gant particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne 
dextérité ainsi qu’une bonne protection contre les risques mécaniques et notamment la 
coupure (niveau 2). Norme EN 388.
Gant extrêmement fin et souple s'adaptant parfaitement aux contours de la main. La fibre 
haute-ténacité combinée à l'enduction polyuréthane offre d'excellentes résistances 
mécaniques. 
GSRED : 
Protection coupure - [Indice coupure niveau D]. Gant de protection. Jauge 13.
Support tricoté une pièce (sans couture). Mélange fibres HDPE et autres fibres synthétiques.
Enduction nitrile mousse sur la paume. Renfort entre le pouce et l'index.
Poignet élastique. Surjet de couleur. Coloris noir/rouge. Normes EN 388 et EN 420.

Gant très appréciable en milieu froid. Fibres en acrylique apportant chaleur et confort.
Enduction latex crêpée sur la paume apportant une protection complémentaire à l’utilisateur 
et offrant une meilleure prise en main (adhérence) des objets manipulés.
Dos non enduit permettant de conserver une bonne aération de la main.
Gant particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne 
dextérité ainsi qu’une protection contre les risques mécaniques en milieu froid et sec. 
Normes EN388, EN420 et EN 511.
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Support tricoté sans couture qui améliore la dextérité pour la prise d’objets fins.
Fibre polyester particulièrement résistante à l’abrasion, aux moisissures et aux champignons 
et peu absorbante à l’eau.
Fibre élastique qui apporte de la souplesse et de la flexibilité au tricot et s’adapte idéalement 
aux contours de la main pour un excellent confort.
Enduction polyuréthane sur la paume qui apporte de l’adhérence et une protection 
complémentaire à l’utilisateur.
Dos non enduit  pour une bonne aération de la main. Normes EN388 et EN420.



LUNETTES DE PROTECTION

CASQUE DE CHANTIER

CASBLANC Casque de protection

Désignation

Casquette Anti-heurt

MP / LP Référence

10

MASQUE DE PROTECTION

Rouge

Référence Désignation
Quantité par 

boîte

Lunettes de protection
Masque de protection

Bleu

CAHB Référence Désignation Coloris
Prix         

Unité
CAHB

CASBLEU/CASBLANC/CASROU Référence Désignation Coloris
Prix         

Unité

CAB

Prix         

Boîte

CASROU Casque de protection

Désignation
Prix         

Unité

DMP Masque de protection FFP3 NR D

LP

Les casques 

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr
107

CASQUETTE DE PROTECTION

Prix         

UnitéLF

CASBLEU

MP

CAB Casque anti-bruit Jaune

CASQUE SERRE TETE ANTI-BRUIT

LF Lampe frontale Led

Coloris
Prix         

Unité

DMP / MASQUECH

BleuCasque de protection

CAHN

Référence

LAMPE FRONTALE A LED

Noir

Blanc

Les lunettes et les masques

Référence Désignation

Casquette Anti-heurt

MASQUECH Masque chirurgical 3 plis 50

Casque en polyéthylène avec aérations réglables.
Coiffe comportant une araignée en polyéthylène basse densité, un bandeau tour de tête en 
polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté d'une garniture de 
confort 32 cm. Poids: 350 g. Conforme à la norme NFEN 397.

Casque (serre-tête) anti-bruit. SNR: 25,5 db.
Coquilles jaunes réglables sur l'arceau. Coussinets noirs confortables. 
Mousse de confort fixée sur l'arceau. Pratique et léger.

Bandeau élastique réglable permettant d'adapter l'équipement sur la tête.
Ultra-fine, étanche aux intempéries.
Double foyer de lumière, LED/XENON.
4 positions.
Fonctionne avec 3 piles fournies (1.5 V AAA).

MP : Masque en P.V.C, écran incolore en polycarbonate traité anti-buée et anti rayures.
Ventilation indirecte par 4 aérateurs incolores.
Bande élastique réglable. Epaisseur de l'oculaire : 2 mm. Poids: 76 g.
LP : Lunettes de protection, branches bicolores et bi-injectées perforées permettant la 
fixation d'un cordon. La forme unique et arrondie de l’oculaire (9°) permet à la fois un 
champ de vision à 180°C et une protection optimum. Epaisseur de l'oculaire : 2 mm.
Protection UV , traitement anti-rayures et anti-buée. Poids: 24 g.

DMP : Demi-masque respiratoire filtrant. Préformé. Usage unique. Elastique de fixation 
continu sans latex. Bride réglable. Joint facial. Non-tissé polypropylène. Protège contre les 
poussières de laine de verre, de roche, les fumées métalliques. Avec valve d'expiration. 
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Casquette anti-heurt constituée d'une calotte moulée en ABS et recouverte d'une toile 
tissée avec visière. Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos afin de convenir à la 
plupart des utilisateurs. Larges aérations sur les côtés.
Calotte équipée d'une mousse de confort pour le bien-être du porteur. Norme EN812.
Elle sert à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles 
avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures 
superficielles.
ATTENTION : cette casquette ne doit en aucun cas se substituer à l'utilisation 
d'un casque de chantier.



Gilet de travail multipoches

XL

XL

PANTALON DE TRAVAIL

CPH Chaussures de protection Hautes

GTL

CHAUSSURES DE PROTECTION "DETENTE" Homme ou Femme

Pantalon de travail M

Les gilets et les pantalons

Gilet de travail multipoches

GILET DE TRAVAIL / GILET DE SECURITE

Taille

CPS

PTRL Pantalon de travail L

108

CHAUSSURES DE PROTECTION "SPORT"

36 à 47

37 à 47

PTRM

XL

Chaussures de protection "Sport"

PTRXL Pantalon de travail

Référence Désignation
Prix         

Unité

GTXL

CPB Chaussures de protection Basses 39 à 47

L

PTR Référence Désignation Taille
Prix         

Unité

Les chaussures de sécurité

CPH / CPB Référence Désignation Pointure
Prix         

Paire

CPS Référence Désignation Pointure
Prix         

Paire

Vos commandes par Tél au 03 86 97 90 00 ou par mail à airfrane@airfrane.fr

CPD Référence Désignation Pointure
Prix         

Paire
CPD Chaussures de protection "Détente"

CHAUSSURES DE PROTECTION CLASSIQUES

GT /GHV

GHVXL Gilet Haute Visibilité

39 à 47

GHVL Gilet Haute Visibilité L

GT :Gilet de travail 65% polyester / 35% coton. 245 g/m².
Nombreuses poches fonctionnelles : deux zippées et une zippée portefeuille.
Deux larges poches en bas du dos avec accès facile. Liseré rétroréfléchissant.
Coloris gris anthracite/noir. Contrastes orange.
GHV : Gilet de signalisation haute visibilité polyester. 
Coloris jaune ou orange à préciser à la commande
Bandes grises rétroréfléchissantes. Fermeture par bande auto-agrippante.

Pantalon de travail 65% polyester / 35% coton. 245 g/m2. 
Emplacements pour genouillères. Elastique à la taille. 
Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche téléphone. 
Liseré rétro-réfléchissant.
Coloris gris Anthracite/noir. Contrastes orange.

Stature cm Tour de taille cm

M 164-176 80-92 

L 170-182 88-100 

XL 176-188 96-108 

Chaussure de protection hautes ou basses. 
Tige en cuir  grainé. Doublure haut de quartier en mesh coloris noir. Languette avec 
soufflet. Semelle intérieure complète et amovible. Semelle intercalaire antiperforation
textile. Embout anti-choc composite.
Semelle polyuréthane bi-densité. Renforts anti-usure avant et arrière.
Fermeture par lacets et boucles. Liserés rétro-réfléchissants. Coloris noir.
Rajouter la pointure à la référence : ex CPH41, CPB42...

Chaussures de protection basses type "Running".
Tige en croûte velours et mesh Languette ergonomique.
Semelle intercalaire et embout en acier.
Vendues avec une paire de lacets gris supplémentaires.
Rajouter la pointure à la référence : ex CPS41, CPS42...
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Chaussures de protection basses type "Running".
Tige cuir croûte. Languette rembourrée. Doublure Mesh. 
Semelle intercalaire anti-perforation non métallique et embout anti-choc composite. 
Semelle de propreté perforée en EVA entièrement amovible, antistatique. 
Fermeture par lacets plats et oeillets. Semelle d’usure en PU double densité. 
Tige coloris gris. Lacets et coutures coloris orange.  
Rajouter la pointure à la référence : ex CPD41, CPD42...
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

I.- CHAMP D'APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit à toute vente de toute la gamme des produits commercialisés par la Société Nouvelle 

Airfrane.La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par nos services.

Préalablement à cette date, les présentes conditions de vente ont été mises à la disposition du client, comme visé à l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 

1er décembre 1986 modifiée.

Toute commande implique l'adhésion sans réserves aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de 

celles qui ont été acceptées expressément par la Société Nouvelle Airfrane.

II. - COMMANDE

Toute commande, pour être prise en compte, doit nous être transmise, sous forme de bon de commande, par écrit, par télécopie ou tout moyen électronique 

équivalent permettant de s’assurer de la preuve de l’accord contractuel. Elle doit comporter toutes les informations nécessaires à sa bonne exécution.

L'acceptation de la commande par la Société Nouvelle Airfrane résulte de la confirmation qu’elle l’a bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes 

par courrier, télécopie, courriel ou tout moyen équivalent. A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et définitive.

L'établissement et l'envoi de la facture suivront ladite acceptation dans les meilleurs délais.

Toute modification du fait du client peut entraîner une facturation complémentaire et déterminer un nouveau délai de livraison.

III. - LIVRAISON

Sauf conditions particulières expresses propres à la vente, la livraison s'effectuera à notre magasin ou entrepôt principal ou celui choisi par le client lors de la 

commande ou à l’adresse indiquée lors de la passation de ladite commande, dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le client d'une commande 

en bonne et due forme.

Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie. Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune retenue ou indemnité.

Toutefois, le client non livré à la date indicative donnée pourra annuler tout ou partie de sa commande 15 jours après mise en demeure par lettre 

recommandée restée infructueuse.

Le délai indiqué est en outre de plein droit suspendu par tout événement indépendant de notre contrôle et ayant pour conséquence de retarder la livraison.

En toute hypothèse, la livraison n’interviendra dans le délai que si le client est à jour de toutes ses obligations et notamment de paiement à l'égard de la Société 

Nouvelle Airfrane. En cas de ventes successives, faute de paiement d’une échéance, les autres livraisons peuvent être suspendues jusqu’à ce qu’intervienne le 

paiement du solde du. 

Plus généralement, en cas de doutes quant à la solvabilité d’un client, toute livraison pourra être conditionnée à la présentation de garanties de paiement ou à 

un paiement par avance.

Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire même en cas de livraison franco de port. Le transfert de propriété et risques à son profit devient 

effectif dès sortie de nos magasins.

IV. - RECEPTION DES PRODUITS

Le client prendra réception des produits commandés à notre magasin principal ou au lieu indiqué au III supra.

Le destinataire doit vérifier, en présence du transporteur, la livraison et effectuer toutes réserves d’usage en cas d’avarie ou manquant constatés. Celles-ci 

doivent être confirmées par lettre recommandée au transporteur dans les 72 heures (article 105 du Code de Commerce). Le non-respect de ces démarches 

empêche toute réclamation.

V. – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Les sommes versées dès signature d’un bon de commande sont un ACOMPTE conformément à la Loi, le contrat étant conclu définitivement. 

V.1 – Prix

Les prix sont libellés en euros et s’entendent hors taxes, départ nos magasins ou entrepôts, précisés sur notre tarif, sauf stipulation contraire. Les prix sont 

donnés à titre indicatif, ils ne constituent en aucun cas un engagement définitif et sont susceptibles de variation en fonction des fluctuations du coût des 

matières premières, des taux de changes, des tarifs de transport, des taxes fiscales et des droits de douanes. Nos offres de prix sont valables un mois à compter 

de leur émission sauf stipulation contraire indiquée expressément. Les prix communiqués et les engagements pris par nos agents commerciaux ou 

représentants ne sont valables qu’après accord écrit de la Direction de la SOCIETE NOUVELLE AIRFRANE.

V.2 - Modalités de paiement

Sauf autres modalités prévues expressément par des conditions particulières à préciser par écrit avant livraison, le prix de vente est payable à 30 jours fin de 

mois de la date de facture, net et sans escompte par traite ou virement bancaire. Les traites acceptées doivent être retournées dans les 48 heures.

Toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera l’application de plein droit d’une pénalité d’un 

montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue 

par l’article L.441-6 du Code de Commerce.

Il est, en outre convenu, en cas de recours par la Société Nouvelle Airfrane à un mandataire de recouvrement, l’application, à titre de clause pénale, d’une 

majoration de 10% du montant des sommes dues par le client et ce, sans préjudice des intérêts de retard et dommages et intérêts éventuels.

V.3 – Facturation

La Société Nouvelle Airfrane établira, dès réception de la commande, une facture en double exemplaire, dont un exemplaire sera délivré le jour même au client. 

La facture mentionnera les indications visées à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée.

VI. – RECLAMATIONS ET RETOURS

Sauf accord écrit de notre part, nous n’acceptons aucun retour de marchandises. Les frais de retour sont à la charge du client sauf erreur de notre part, et tout 

retour en port dû sera refusé.

Les reprises de marchandises ne se feront que pour des marchandises en parfait état et dans leur emballage d’origine.

Les produits ayant fait l’objet d’une fabrication spéciale à la demande du client ou ne figurant pas habituellement à notre catalogue ne seront pas repris, ni 

échangés.

VII. - RESERVE DE PROPRIETE

Les produits sont vendus sous réserve de propriété : conformément aux dispositions de la Loi du 12/5/1980 et de la Loi du 25/1/1985 modifiée le 10/6/1994, 

nous nous réservons expressément la propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral du prix des ventes, frais et accessoires. Toutefois, les risques sont 

transférés comme indiqué supra au Client dès livraison des marchandises. A défaut de paiement par le client d’une seule fraction du prix aux échéances 

convenues, la vente sera résolue de plein droit 8 jours après mise en demeure par simple lettre RAR demeurée infructueuse ; en pareille hypothèse, nous  

reprendrons les marchandises si bon nous semble et les sommes versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de 

toute demande en restitution des sommes reçues par le client en paiement de leur prix suite à une revente.

Pour se prévaloir de ladite clause, nous ferons connaître notre volonté formelle au client ou à son mandataire judiciaire en cas de procédure collective de nous 

voir restituer les marchandises par simple lettre RAR. Dans pareil cas, les frais de retours resteront à la charge du client ou de son mandataire.

Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause réserve de 

propriété conserve son plein effet. Ces dispositions ne font pas obstacle comme indiqué supra au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus.

VIII. – GARANTIE

Les produits vendus sont couverts par la garantie légale des vices cachés, au sens de l'article 1641 du Code civil. Le client a 8 jours pour dénoncer à la Société 

Nouvelle Airfrane par lettre recommandée avec Accusé de Réception tout problème de garantie, à peine d’irrecevabilité ensuite.

Ledit article dispose : "Le Vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, 

ou qui diminuent tellement cet usage, que l'Acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Aucune demande d’indemnité n’est recevable pour dommages dits indirects au sens usuel de la jurisprudence. 

IX. - JURIDICTION COMPETENTE- DROIT APPLICABLE

Tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution des présentes Conditions de vente de produits seront de la compétence exclusive du Tribunal de 

Commerce d'Auxerre (89). Le droit applicable est le droit français incluant la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. 


